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Jezierzyce, dn. 13.05.2019r.

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu w zwiazku
z budowa drogi gminnej na dz. nr 266 obreb Wrzescie, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu w zwigzku z budowa drogi gminnej na

dz. nr 266 obrgb Wrzescie.

Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Stupsk.

2. a/a

PREZES(ZARRADU

Andrzej Cyranowicz

\
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych

¢) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,

oraz rozporzgdzeh i ustaw z pdzniejszymi zmianami :

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
nr 0 poz. 124),

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260).
f)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi gminnej na dziatce 266 w

miejscowosci Wrzescie.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Stupsk.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie brukowg, gruntowg oraz asfaltowg (droga wojewodzka). W
miejscach dojazdu do przyleglych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z
istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji ruchu dla powyzszej inwestycji drogowe] .

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na odcinku objetym inwestycjg poza ruchem samochodéw

osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie wystepujg droga.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych

elementow obejmuje:



* prace pomiarowe,

e roboty ziemne - wykonanie wykopdéw / nasypow pod elementy drogowe,

* wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni drogowych
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do ko aca 2019r.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na drodze przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych.
Lokalizacje oraz oznaczenia oznakowania pionowego przedstawiono w czesci rysunkowej.
Znaki powinny naleze¢ do grupy znakoéw srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwajnie gietg krawedzig - folig odblaskowa typu ll-generaciji .
Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Tarcze znakow montowaé na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.
Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie poziome zgodnie z czescig rysunkowg. Oznakowanie poziome
wykonac¢ farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe o okresie trwato$ci 3 lata zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Rozmieszczenie oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne

Nie wystepuja.
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