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przy uZyciu penetrometriu.

Badania wykonano w marcu 2022 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
budowy nawierzchni odcinka gruntowej drogi gminnej w obrebie miejscowosci Mankowice,
gm. Lambinowice, pow. Nyski,
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkdw gruntowo-wodnych w miejscu
wytypowanym przez Projektanta wykonano dwa otwory badawcze o glebokosci - 1.0 m.p.p.terenu

woj. opolskie.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra T ransportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiemia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegdly lokalizacji wykonanych otworéw zamieszczono na zatgezonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:25 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali

1: 1000, stanowigcych zalgczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastgpujgce profile litologiczne
otworow badawczych.

Otwor badawczy nr 1, nr 2,

gm. Lambinowice, pow. Nyski, woj. Opolskie

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji planowanego do budowy
utwardzenia odcinka drogi gruntowej w miejscowosci Marikowice,
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Whnioski geotechniczne:

1. W miejscu lokalizacji wytypowanych otworéw badawczych na powierzchni zalega
warstwa gruntu nasypowego o migzszosci 0.17- 0.23 [m] skladajgcego sie z gleby,
okruchdw cegly, zuzla, otoczakdw, podsypki piaskowej, drobnego grysu, resztek
pokruszonego asfaltu, gruzu budowlanego oraz piasku gliniastego. Grunty nasypowe
sq mineralne, niejednorodne, nie posiadajq jednakowego Stopnia zageszczenia — ich
stopien zageszczenia okreslono makroskopowo - jako luzny. Ponizej gruntow
nasypowych zalegajg utwory rodzime czwartorzedowe osady ziarniste. W otworach
tych w strefie glebokosci do - 1.0 m.p.p.terenu zalegajq utwory ziarniste w postaci
piasku grubego ze zwirem i znaczng ilosciq otoczakdw miejscami z domieszkg piasku
gliniastego, barwy brgzowo-zétto-szarej, stanu technicznego Sredniozageszczonego
(1p=0.50).

2. W trakcie wykonywania otworu badawczego (marzec 2022 r.) do glebokosci— 1.0
m.p.p.lerenu nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Woda gruntowa na tym
odcinku terenu na podstawie pomiaréw w studniach kopanych stabilizuje w obrebie
zalegajqcych pod powierzchniq utwordw ziarnistych na poziomie — 2.4 m.p.p.terenu.

3. Podwzgledem odspajalnosci w podiozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime III - IV kategorii urabialnosci.

4. Pod wzgledem podatnosci gruntu podioza na procesy wysadzinowe pod gruntem
nasypowym zalegajq w podlozu - grunty rodzime do glebokosci -1.0 m. p.p.terenu jako
grunty ziarniste (Pr+Z+0/g) zaliczane do grupy gruntéw niewysadzinowych ,,G1”,

5. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonej warstwy gruntu
rodzimego okreslone wedlug normy PN-59/B-03020 WYnoSzZq:

k 20= 3.0 [kG/em’] — dla warstwy Pr+Z+0/g, (I;=0.50)
przy H= 2.0 [m]

6. Uogdinione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okreslone na
podstawie PN-81/B-03020 majg wartosé:

Rodzaj gruntu: Pr+Z+0/g
Ps+0//Pg
stopien zageszczenia , Ip” 0.50
wilgotno$é naturalna @, [%] 12
cigzar objetosciowy y, [G/em’] 1.90
cigzar wlasciwy y [G/em’] 2.65
kqt tarcia wewnetrznego ¢ [°] 38




7. Gleboko$¢ przemarzania podioza dla terenu badart wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu,

8. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz.463 kwalifikuje podloze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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OBJASNIENIA SYMBQLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480
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Objasnienia do profilu
analitvcznego
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Rubr. 4. Oznaczenie cvfrowe konsvstencii
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Rubr. S. Symbole przewiercanvch warstw

Raubr. 6. Oznaczenie litolosiczne.




