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Konstrukacja zjazdu z drogi powiatowej N DROGTOM |
ul. JESIONOWA 15 LOK.8 45-409 Opole tel. 608 498 304
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm m W el droglom@ozpl-— v drogom.coml
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W- grub. 5cm
- goérna w-wa podbudowy z kamienia famanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm NAZWA ZADANIA MODERNIZACJA/REMONT DROGI WEWNETRZNEJ
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym W MIEJSCOWOSCI SZADURCZYCE
o Rm>2.5MPa (stabilizacja metodg na miejscu ) gr.20cm TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ 1-1
(50% materiat istn.podtoze gruntowe; 50% materiat doziarniajacy /pospoétka z dowozu)
- istn.podtoze grupy no$nosci G1 INWESTOR  GMINA LAMBINOWICE
LokaLizacia SZADURCZYCE
NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT mgr inZ. Tomasz Sokulski
branza drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PWOD//06
DATA SKALA NR RYSUNKU
03/2022 1:25 D/5




