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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Naprawa czesciowa drég i chodnikéw
na terenie kompleksu w Lublincu
Kod CPYV:

452-33142-6: Roboty w zakresie naprawy drog;

452-33222-1: Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania;
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:

4 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;
2) Instytucja finansujaca inwestycje:

4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Drogi i chodniki na terenie kompleksu wojskowego w Lublincu, ul. Sobieskiego 35
Godziny wykonywania robot: 7:00 +15:00

1.3.2 Ogo6lny zakres robot powigzany z pozycjami przedmiaru robot

1 Nawierzchnia obok bud nr 59, 6i 4

1.1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm

1.2 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-
piaskowej

1.3 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V

1.4 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej

1.5 Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, 7 wypelnieniem
spoin zaprawq cementowq

1.6  Wyrownywanie istniejqcej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm

1.7 Nawierzchnie 7 plyt drogowych betonowych 40x20x15cm prostokgtne o grubosci
15cm, 7 wypelnieniem spoin zaprawg

1.8 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej

1.9 Wywoz ziemi samochodami samowyltadowczymi na odleglosé¢ do 1km, grunt
kategorii I-11

1.10 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji
Zwirobetonowych i Zelbetowych na odleglosé¢ do 1km

1.11 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji -
dodatek na kaZdy nastepny 1km wywozu ponad 1km bez wigledu na rodzaj
konstrukcji
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Nawierzchnia obok bud 27

Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V

Rozebranie kraweZnikow wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

Wyrownywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-
piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej

Scieki 7 elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-
piaskowej

Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwqg wiqgzgcq
asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 4cm

Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg
Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km, grunt
kategorii I-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji
Zwirobetonowych i Zelbetowych na odlegltosé do 1km

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji -
dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km bez wzgledu na rodzaj
konstrukcji

Nawierzchnia obok wiaty 65

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V - dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
powyzej 20cm

Rowki w gruncie kat. I-1I o wymiarach 30x30cm pod kraweZniki i tawy
kraweznikowe

Lawa betonowa zwykta pod kraweiniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-
piaskowej

Wyrownywanie istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15cm, 7
wypelnieniem spoin zaprawg

Wywaoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé¢ do 1km, grunt
kategorii I-11

Nawierzchnia obok bud 13

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V - dodatek za kaZde dalsze 5 cm glebokosci
powyzej 20cm

Rowki w gruncie kat. I-1I o wymiarach 30x30cm pod kraweZniki i tawy
kraweznikowe




4.4 Lawa betonowa wykla pod kraweiniki

4.5 Kraweziniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-
piaskowej

4.6 Wyrownywanie istniejqcej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm

4.7 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, 7 wypelnieniem
spoin zaprawq cementowq

4.8 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15cm, z
wypelnieniem spoin zaprawg

4.9 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej

4.10 Czasowe drogi kotowe i place 7 plyt Zelbetowych - uktadanie plyt petnych o
powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 ukladane 7 plyt inwestora

4.11 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm

4.12 Wywoz ziemi samochodami samowyltadowczymi na odleglosé¢ do 1km, grunt
kategorii I-11

4.13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
odleglos¢ do 1km

5 Nawierzchnia obok bud 106

5.1 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kategorii I-1V

5.2 Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, 7 wypelnieniem
spoin zaprawq cementowq

5.3 Wyrownywanie istniejqcej podbudowy tuczniem sortowanym zageszczanym
mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm

5.4 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej

5.5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do
1km

5.6 Zakup i ustawienie stojakow na rowery 9-cio stanowiskowy.

6 Droga obok bud 21i 6

6.1 Rozebranie kraweinikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

6.2 Lawa betonowa zwykia pod kraweiniki

6.3 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-
piaskowej

6.4 Rozebranie mechaniczne podbudowy 7 mas mineralno-bitumicznych o grubosci
4cm

6.5 Rozebranie mechaniczne podbudowy 7 mas mineralno-bitumicznych o grubosci
4cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyZej 4cm grubosci 3 cm

6.6 Nawierzchnia 7z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzqcg
asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 4cm

6.7 Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg
Scieralng asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 3cm

6.8 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych nawierzchni g
mieszanek




7 Droga wjazdowa

7.1  Rozebranie mechaniczne podbudowy 7 mas mineralno-bitumicznych o grubosci
4cm

7.2 Rozebranie mechaniczne podbudowy 7 mas mineralno-bitumicznych o grubosci
4cm - dodatek za kaZdy dalszy 1em powyZej 4cm grubosci 3 cm

7.3 Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwq wigiqcq
asfaltowq o grubosci po zageszczeniu 4cm

7.4 Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwq
Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm

7.5 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie

7.6 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych nawierzchni z
mieszanek

Szczegolowy zakres robot okresla przedmiar robot, a charakterystyke
podstawowych materialow pkt. 4.1.

KOSZTY TRANSPORTU I SKEADOWANIA 1 UTYLIZACJI MATERIALOW
Z. ROZBIORKI OBCIAZAJA WYKONAWCE

Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejsce skladowania materiatow
rozbiorkowych wymagajgcych utylizacji zgodnie 7 przepisami prawa. Koszt transportu
materiatow rozbiorkowych (gruz) na miejsca sktadowania oraz koszt ich sktadowania
obcigia Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wybrane sktadowiska
obligatoryjnie muszq posiadad stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej
dziatlalnosci. Wywoz i utylizacje materialow niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje
zgodnie 7 ustawq Prawo ochrony srodowiska i ustawq o odpadach 7 dnia 14.12.2012 r.
(Dz. U. 7 2013 r. poz. 21). Wykonawca zobowiqzany jest do udokumentowania
Zamawiajgcemu prawidlowego dzialania w tym zakresie i jednoczesnie ponosit bedzie
pelng odpowiedzialnosé finansowq i prawng.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robot:

Umowa
Przedmiar robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ prac i ich zgodnosé z przedmiarem robdot,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedlug zasad
wiedzy technicznej i wybranej technologii robot specjalistycznych.

2. Prowadzenie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie 7 umowq oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z przedmiarem robot, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajgcego.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot bedq oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie, specyfikacji technicznej, a takie w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poiniej ni; w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groibg wstrzymania robot.
Skutki finansowe 7 tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren objety robotami.
Charakterystyka terenu objetego robotami

Robotami objete sq wybrane drogi i chodniki na terenie kompleksu wojskowego
w Lublincu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy najpoiniej 3 dni
po podpisaniu umowy.

Na terenie kompleksu brak jest mediow (woda, energia elektryczna). Ewentualne
zapotrzebowanie na media Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.
Organizacja placu budowy ley w gestii Wykonawcy.

Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposaZienia uZytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujqcy Zamawiajgcego. MoZe on
wstrzymad realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Pracownicy Wykonawcy zobowiqzani sq do przebywanie jedynie w obrebie terenu,
na ktorym prowadzone sq roboty oraz poruszania si¢ mozliwie najkrotszq droga do
wyjscia poza teren kompleksu.

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem robot, do Komendanta 4
WOG listy pracownikéow z ich numerami dowodéw tozsamosci oraz marek
samochodow z podanie ich numerow rejestracyjnych - przewidzianych do
realizacji zadania w celu wystawienia czasowych przepustek uprawniajacych do
wejscia na teren kompleksu wojskowego.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzqdzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rury i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kaidym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowadé sie¢ do
przepisow zawartych we wszgystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
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podejmowal wszystkie sensowne kroki Zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, halasu Ilub innych cgzynnikéw powodowanych jego
dzialalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrgymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzqgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaZenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaia sig, Ze koszty zachowania zgodnosci
z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowngq.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpoiarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie 7 Zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpoZarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedq przechowywane zgodnie 7 przepisami przeciwpoZarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku poZaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek 7 jego pracownikow.

Uiycie materialow, ktore wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyiszych ni zalecane nie bedzie
akceptowane. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce)
mogq by¢é dozwolone, pod warunkiem, e bedq spelnione wymagania techniczne
dotyczgce ich wbudowania.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigika obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kaidego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robot
robione sq na bieiqgco i zapisywane do ksigiki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uiyte w wycenionym prze; wykonawce przedmiarze robdot,
stanowigcym zalgcznik do umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowiqzany do dostarczania

Zamawiajgcemu nastgpujgcych dokumentow:

- kosztorys powykonawczy w dwoch egzemplarzach.

- atesty (certyfikaty) dla materiatow uzytych do realizacji zamowienia potwierdzajgce
ich parametry techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie UE.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przeg
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych 7 przedmiarem robét,
specyfikacjq techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkoéw umowy. Wydawane przez nich polecenia majq moc
polecen Zamawiajgcego.



Materialy i urzadzenia

Rodzaj i charakterystyka podstawowych materiatow:

— Beton zwykly C16/B20;

— Cement portlandzki CEMII 32,5;

— Mieszanka mineralno-asfaltowa warstwy wiqzqcej i Scieralnej:
Mieszanka typu ACI11S do warstwy scieralnej oraz ACIIW do warstwy wigZgcej,
na bazie asfaltow drogowych, jak ponizej.
Asfalt drogowy 35/50 moze byé stosowany do betonow asfaltowych w warstwach
podbudowy i wigZgcej do kategorii ruchu KRI1-KR6. Nie naleZy stosowa¢ asfaltu
35/50 do warstw Scieralnych.
Wtiasciwosci wg PN-EN 12591:2010

Tablica 5.5. Wtasciwosci asfaltu drogowego 35/50

Wiasciwosc Metoda badania Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 35 -50
Temperatura mieknienia PN-EN 1427 °C 50 — 58
Temperatura famliwosci wg Fraassa PN-EN 12593 e <-5
Temperatura zaptonu PN-EN 150 2592 % =240
Rozpuszczalnose PN-EN 12592 % (m/m) >99,0

Zmiana masy po starzeniu RTFOT

(wartoé¢ bezwzgledna) PN-EN 12607-1 % (m/m) <05
Pozostata penetracja po starzeniu RTFOT P'}i’hﬂ,ﬁ%%'] % =53
Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 °C <8
RTFOT PN-EN 1427

Lepkos¢ kinematyczna w 135°C PN-EN 12595 mm?/s NR

Lepkos¢ dynamiczna w 60°C PN-EN 12596 Pa*s NR

Temperatury technologiczne

W laboratorium

Temperatura zageszczania probek (prabki Marshalla lub probki zageszczane w prasie zyratorowej) 140+145°C
Na otaczarni

Temperatura pompowania asfaltu =>140°C
Temperatura asfaltu do produkgji mieszanki mineralno-asfaltowej 165+175°C
Temperatura asfaltu lanego MA w mieszalniku otaczarki (przy czasie przechowywania mma do 8h) <230°C
Temperatura asfaltu lanego MA w mieszalniku otaczarki (przy czasie przechowywania mma do 4h) <240°C

Uwaga: podczas produkdi asfaltu lanego MA zaleca sie stosowanie dodatkow obnizajgcych temperature technologiczng
(mieszania z kruszywem i wbudowania), tak aby produkdja asfaltu lanego odbywata sie w temperaturze ponizej 200°C.

Na budowie

Temperatura minimalna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej (w koszu rozkiadarki) 150°C

Asfalt _drogowy 50/70 moze by¢ stosowany przede wszystkim do betonow
asfaltowych i SMA w warstwach Sscieralnych kategorii ruchu KRI-KR4 pod
warunkiem spelnienia postawionych wymagan odpornosci mieszanki na
koleinowanie.



Wtasciwosci wg PN-EN 12591:2010

Tablica 5.7. Wtasciwosci asfaltu drogowego 50/70

Wiasciwosé Metoda badania Jednostka Wymaganie
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 50 - 70
Temperatura mieknienia PN-EN 1427 %€ 46 — 54
Temperatura famliwosd wg Fraassa PN-EN 12593 L6 =-8
Temperatura zaplonu PN-EN SO 2592 ki =230
Rozpuszczalnose PN-EN 12592 % (m/m) = 99,0

Zmiana masy po starzeniu RTFOT

(wartoé¢ bezwzgledna) PN-EN 12607-1 % (m/m) <05

Pozostafa penetragja po starzeniu RTFOT Pr‘lﬁl‘fl\é,\} %64%1 % > 50

Wazrost temperatury mieknienia po starzeniu PN-EN 12607-1 oc <q

RTFOT PN-EN 1427

Lepkos¢ kinematyczna w 135°C PN-EN 12595 mmYs NR

Lepkos¢ dynamiczna w 60°C PN-EN 12596 Pa*s NR
Temperatury technologiczne

W laboratorium

Temperatura zageszczania probek (probki Marshalla lub probki zageszczane w prasie zyratorowej) 135+140°C

Na otaczarni

Temperatura pompowania asfaltu >130°C

Temperatura asfaltu do produkgji mieszanki mineralno-asfaltowej 155+165°C

Na budowie

Temperatura minimalna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej (w koszu rozkiadarki) ‘ 145°C

— Kostka brukowa betonowa  grubosci 8cm prasowana kolor szary, klasa
Scieralnosci 50 (3,5mm), 3 klasa odpornosci na warunki atmosferyczne,
wytrzymatosé na rozcigganie > 3,6 MPa, min. 3 klasy (H) odpornosci na scieranie,
typu cegietka;

— Obrzeze trawnikowe 20x6x100cm betonowe kolor szary, identyczny jak kostka;

—  Kraweznik betonowy drogowy 12x30x100cm;

— Plytki betonowe drogowe (bloczek drogowy) o wym. 40x20cm grubos¢ 15c¢cm lub
14cm stosowana na nawierzchnie drogowe o podwyziszonej nosnosci;

— Tluczen kamienny drogowy, tamany o frakcji 0-31,5mm;

— Piasek ptukany o frakcji 0-2mm;

— Mial do nawierzchni drogowych frakcji 0-4mm;

— Farba chlorokauczukowa do malowania pasow poziomych drogowych odporna
na Scieranie i warunki atmosferyczne;

— Stojaki na rowery 9-ciostanowiskowe z wykonany 7 rur stalowych ocynkowanych
z mozliwoscig kotwienia do podtoZa;

Uwaga !

Jezeli w projekcie, przedmiarze robot bgd? specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot wystepujqg wskazania materialowe typu znakow towarowych,
patentow, nazw wltasnych lub pochodzenia (producenta) to nalezy odczytywaé je jako
przyktadowe i stuig one okresleniu poigdanego standardu wykonania
oraz okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatoionych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiqzan. Dopuszcza si¢ rownowazine rozwiqzania (przy




4.3.

44.

wykorzystaniu produktow innych producentow) pod warunkiem spelnienia tych
samych, bqd? wyiszych wlasciwosci technicznych. Zgodnie z art. 99 ustawy Prawo
zamowien publicznych wykonawca, ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne
bgd? wyzisze od opisywanego przez Zamawiajqcego, jest obowigzany wykazaé, Ze
oferowane przez niego produkty lub urzgdzenia budowlane spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Wszelkie uzyte w specyfikacji lub przedmiarze robot znaki handlowe, towarowe,
nazwy modeli, numery katalogowe o ktorych mowa w art. 99 ustawy Pzp, stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow, a nie sq
wskazaniem producenta.

Kontrola urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe urzqdzenia, Zeby
sprawdzié, czy sq one zgodne 7 wymaganiami specyfikacji technicznych i
dopuszczone do uiytkowania.

Atesty urzadzen wykorzystywanych do prac rozbiérkowych.

Urzqdzenia posiadajgce wazing legalizacje, mogq by¢ badane przez Zamawiajgcego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wtasciwosci
przewidzianych do uZycia robot urzqdzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej nie zostang one dopuszczone do pracy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uiywany do robot powinien by¢ zgodny 7 ofertg wykonawcy.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny 7 wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uiytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spelnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
powyziszym warunkom, bedq usuniete 7 terenu budowy na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na bieigco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz drogach wewnetrznych J.W.

Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole robot i jakosci uiywanego
sprzetu. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel,
zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do sprawdzenia jakosci wykonanych
robot.
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9.

9.1.

Odbiory robdt i podstawy platnosci:
Wystepujq nastepujgce rodzaje odbioru robot: odbior robot zanikajgcych Iub
ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny.

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu: do podstawowych
obowigzkow Wykonawcy naleiy zgloszenie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikowych. Polega on na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajgcemu. Odbioru wyZej wymienionego
dokonuje inspektor okreslony przez Zamawiajgcego.

- Odbior konicowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia

robot i gotowosci do odbioru robot; sporzgdzany jest protokol odbioru
konicowego, w ktorym opisuje si¢ ewentualne wady czy usterki 7 podaniem
terminu ich usuniegcia.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny): polega na ocenie wykonanych robot
gwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Zasady platnosci za wykonanie robdt okresla umowa.

Przepisy zwiazane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty naleiy wykonywadé zgodnie 7 obowiqzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiqzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sq
w jakiejkolwiek sposob zwigzane 7 prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane 7 dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 7 1994 poz. 414
wraz z poZniejszymi zmianami)
2. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 7 2013 r. poz. 21 wraz
Z poZniejszymi zmianami)
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