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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia branzowe i materiatowe

1.3. Wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji szatni przy wejsciu gtownym
do budynku Centrum Nauki Kopernik w zakresie architektury, instalacji

sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.
3. Dokumenty i materialy wyjsciowe do projektowania

3.1. Projekt koncepcyjny

3.2. Obowigzujace przepisy

3.3. Polskie Normy, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
uzytych materiatdbw budowlanych i technologii, potwierdzajace ich dopuszczenie

do powszechnego stosowania w budownictwie

4. Stan istniejacy

Przestrzen objeta opracowaniem sktada sie z pomieszczenia punktu medycznego,
pomieszczenia porzadkowego, szatni gtéwnej i grupowej. Szatnie wyposazone w
meble typu: lada, zabudowy z wieszakami, szafki hpl, siedziska, kontenery na
ubrania. Punkty medyczny i porzadkowy nieumeblowane. Pomieszczenie
gospodarcze i szatni grupowej wyposazone w instalacje sanitarne wod-kan wraz
Z urzgdzeniami.

taczna powierzchnia modernizowanych pomieszczen : 318,32 m2



5. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej dla

modernizowanych pomieszczen

5.1. Zaopatrzenie w wode - z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku

5.2. Odprowadzanie nieczystosci - do istniejgcej instalacji kanalizacji w budynku
5.3. Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku

5.4. Przytgczenie do sieci teletechnicznej - do istniejgcej instalacji
teletechnicznej w budynku

5.5. Ogrzewanie - z istniejgcej instalacji c.0o. w budynku

5.6. Odprowadzanie odpaddw — oparte na istniejgcym rozwigzaniu.
6. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
7. Informacje dotyczace wpltywu inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska okreslonymi w art. 74
ust. 1 iart. 75 ust. 1 i 2 Prawa Ochrony Srodowiska - Dz. U. z 2017r. poz.519 ¢

pbézn. zm.
8. Dostepnos¢ dla osdob niepetnosprawnych

Przestrzenn objeta opracowaniem zostata dostosowana do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym. W
pomieszczeniu szatni gtownej zaprojektowano lade o wysokosci 90 cm
Dostosowano wysokos¢ oswietlenia nad ladg i natezenie swiatta oraz otwdr
drzwiowy w projektowanym wygrodzeniu z siatki do potrzeb oséb

niepetnosprawnych zgodnie z WT.



9. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek oraz przestrzen podlegajaca aranzacji znajduje sie w kategorii
zagrozenia ludzi

ZL 1. Wszystkie elementy stuzgce zabezpieczeniom przeciw pozarowym
pozostajg bez zmian. Projektowana zmiana aranzacji nie ma wptywu na zmiane
sposobu istniejacych zabezpieczen oraz nie przewiduje wprowadzenia
dodatkowych. Zakres zmian nie wptynie na zmiane dtugosci drég ewakuacyjnych
oraz na zmiang scenariusza pozarowego.

Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz:

- sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdbw i wyrobdw,
ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce

- na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobdéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W adaptowanych pomieszczeniach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

10. Ogdlne warunki uzytkowania obiektu oraz BHP

Pomieszczenia zaaranzowano w oparciu o obowigzujgce przepisy BHP, w sposéb
gwarantujacy bezpieczenstwo i wygode pracownikdéw. Przyjete rozwigzania
gwarantujg zachowanie wymogow technicznych, sanitarnych o przepiséw BHP.
Budynek jest wyposazony w instalacje zapewniajacq zaopatrzenie w wode do
picia, utrzymania higieny oraz na potrzeby gospodarcze. Wszystkie zastosowane
materiaty wykonczeniowe, meble i urzadzenia bedg posiadaty atesty i aprobaty

techniczne oraz bedg spetniaty warunki ochrony przeciw pozarowej.

11. Pomieszczenia podlegajgce adaptaciji

11.1. Szatnia
Istniejgca szatnia podzielona jest na dwie strefy:



- szatnie indywidualng z cze$cig obstugowg w ktorej zaprojektowano nowg lade,
zabudowy na tgcznie ok. 1200 wieszakéw oraz 38 szt szafek umozliwiajacych
pozostawienie rzeczy osobistych.

W celu podziatu przestrzeni projektuje sie w pomieszczeniu miejscami azurowe
scianki.

- szatnie grupowa w ktérej bedzie znajdowal sie facznie 39 sztuk koszy
ubraniowych, w tym 10 projektowanych. Pomieszczenie wyposazone zostanie
rowniez w 11 szt. tawek trzyosobowych.

11.2. Pomieszczenie socjalne

Istniejgce aktualnie nieuzytkowane pomieszczenie zostanie zaadaptowane na
socjalne. Zostanie ono wyposazone w zabudowe meblowg kuchenng wraz ze
zlewem, stot oraz dwa krzesta. Projektuje sie réwniez wymiane sufitu i
osSwietlenia a takze potozenie wyktadziny.

11.3. Punkt medyczny

Funkcja pomieszczenia pozostanie bez zmian. Z uwagi na zty stan projektuje sie
jego renowacje polegajacq na odmalowaniu $cian, wymianie sufitu wraz z

oswietleniem.
12. Urzadzenia instalacji technicznych podlegajace adaptacji

12.1 Instalacje elektryczne

12.1.1. Istniejgca i projektowana instalacja oswietlenia zostanie dostosowana do
nowej aranzacji pomieszczen. W celu poprawy jakosci oswietlenia czedci
indywidualnej szatni wszystkie oprawy zostang wymienione na nowe,
zaprojektowane.dodatkowe lub relokowane niektére z istniejgcych.

Dobrane oprawy oswietleniowe bedq zapewniaty os$wietlenie pomieszczen na
poziomie 4000 K. Projektowane oraz przebudowywane instalacje oswietlenia
zasilane bedg przewodami kablowymi z lokalnych rozdzielnic.

12.1.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego pozostaje bez zmian

12.1.3. Instalacja gniazd wtyczkowych. Gniazda wtyczkowe ogéinego
przeznaczenia oraz gniazda sieciowe bedg w wykonaniu natynkowym. Obwody

gniazd wtyczkowych zasilane beda z lokalnych rozdzielnic elektrycznych.



12.1.4. Instalacja kontroli dostepu. Projektowane oraz istniejgce drzwi
wyposazone sg w instalacje kontroli dostepu. W wyniku zmiany aranzacji jej
lokalizacja zostanie nieznacznie zmieniona.

12.1.5. Instalacja sieci strukturalnej. Przy projektowanej ladzie zostanie
zainstalowane jedno gniazdo logiczne R145.

12.1.6. Ochrona przeciwpozarowa. Kable, korytka i systemy mocowan muszg
posiadaC certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania. Przejscia kabli i
przewoddw przez granice stref pozarowych oraz przegrody, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 muszg
zosta¢ zabezpieczone pozarowo za pomocg materiatow posiadajgcych aktualne
certyfikaty. Uszczelnienie musi by¢ wykonane w klasie EI réwnej klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody.

12.1.7. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako srodek ochronny w obwodach gniazd
wtyczkowych zastosowane bedq wytaczniki roznicopradowe. Jako podstawowg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowac izolowanie
czesci czynnych i obudowy urzgdzen o stopniu ochrony IP odpowiednim do
warunkow srodowiskowych w ktérych urzgdzenia bedg zamontowane. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne wytacznie
obwodow realizowane przez wyzwalacze wytgcznikéw samoczynnych i wkiadki

bezpiecznikowe topikowe.
12.2 Instalacje sanitarne

W pomieszczeniu socjalnym zainstalowany zostanie zlew w zabudowie kuchennej
do istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej. W pomieszczeniu
socjalnym zaprojektowano zmiane lokalizacji bojlera. W szatni grupowej nalezy
zaslepi¢ na poziomie posadzki rure kanalizacyjng oraz cieptej i zimnej wody

pozostate po demontazu zlewu.
13. Projektowane elementy wykonczenia wnetrz.

13.1. Lada - lada w catosci dlugosci 375 cm, wysokos¢ 90 cm oraz gtebokosé
35cm i 55 cm. Lada w celu ufatwienia wniesienia zostata podzielona na 2 moduty.
Wykonana konstrukcyjnie z niezapalnej ptyty meblowej laminowanej STOP FIRE

w kolorze czarnym RAL 7021 mat. Korpusy sgsiadujacych modutdéw nalezy



skrecic ze sobg wkretami od strony wewnetrznej oraz wykoriczy¢é zaslepka
meblowg w kolorze mebla. Front i element lezacy na meblu montowany w catoéci
do korpusow.

W dolnej czesci kazdego modutu znajduje sie listwa cokotowa o wysokodci 8 cm,
wykonana z blachy szczotkowanej nierdzewnej. Moduly osadzone w sposéb
umozliwiajace regulacje poziomu. Lada od strony obstugi posiada poétki
umozliwiajace przechowywanie toreb i plecakéw. W ladzie szatni przewidziano
tacznie trzy pétki, o wysokosci 24 cm. Blat o grubosci 4 cm, front i boki z
niezapalnej ptyty meblowej laminowanej STOP FIRE w kolorze czarnym RAL

7021, mat. Blat melaminowy lub z innego materiatu odpornego na Scieranie.

13.2. Wieszaki

tacznie 16 szt. stojakéw szatniowych. 3 szt. o dhugosci 183 cm , 13 szt. o
dtugosci 242 cm . Konstrukcja wszystkich wieszakéw wykonana z profili
prostokatnych o przekroju 3x6 cm Zamocowane stale do podtoza. Profile
wykonane ze stali nierdzewnej. Panel poziomy na ktéorym umieszczone sg
haczyki, ze stali nierdzewnej o wymiarach 10x3cm, dtugos¢ 112 cm (4 szt. na
jeden wieszak) i 171 cm (2 szt. na jeden wieszak). Pomiedzy profilami
wypetnienie siatkg nierdzewng zgrzewang o oczku 25mm. Na panelu poziomym
mocowane haczyki ze stali nierdzewnej, kolor chrom o ksztatcie jak na detalu.
Haczyki mocowane do profilu za pomocg wkretéw. Kotwienie do posadzki na

gtebokos¢ max. 5 cm.

13.3. Boksy na ubrania

W szatni dla grup znajduje sie tacznie 39 bokséw w tym 10 projektowanych,
Zarowno istniejgce jak i projektowane boksy nalezy pomalowa¢ na kolor zblizony
do zoftego RAL 1021 (do uzgodnienia z Inwestorem przed wykonaniem
malowania).

Parametry:

-stal

-malowane na kolor jw.

-wypetnienie platformy: ptyta laminowana o grubosci 16mm+guma czarna
drobny ryfel

-drzwi dwustronne otwierane

-rgczka do pchania: pozioma na 1 krétszym boku



-typ koét: petna czarna guma

-pdtka przestawiana na oczku siatki

-40 niezdejmowanych haczykéw do wieszania ubran

-na 1 dtuzszym boku drzwi dwuskrzydtowe

-drzwi z gatkg nieobrotowq zamykane na zamek + 2 komplety kluczy

-w dolnych i gérnych naroznikach drzwi ptytki zabezpieczajace

-na drzwiach tabliczka 200x200 z numerem zabezpieczajgcym

-dtugosc catkowita: 1000 mm

-szerokos¢ zewnetrzna: 735 mm (b)

-wysokos¢ catkowita: 1800mm

-szerokos¢ robocza: 665 mm

-dtugos¢ robocza 790 mm

-wysokos¢ wewnetrzna okoto 1580mm

-nosnosc¢; 300 kg - obcigzenie rGwnomierne

-burty wozka wypetnione siatkg zgrzewang 52x25

-wypetnienie sufitu: siatka zgrzewana 25x25

-wézek wyposazony w dwa zestawy kotowe state i dwa zestawy kotowe skretne o
$rednicy 125mm - szara guma

Istniejace kosze malowane na kolor zétty zblizony do RAL 1021 ( do ustalenia z

Inwestorem na etapie wykonawstwa). Nie przewiduje sie renowacji.

13.4. Szafki ubraniowe z hpl

ilos¢ szafek- 19 szt.

Materiat:

-korpus wykonany z ptyt HPL

-wzmocniony cokot - stal nierdzewna szczotkowana o gr. 1mm
Front:

-wykonany z ptyty HPL grubosci 12mm

-drwi naktadane na korpus

-zawiasy niewidoczne, kat otwarcia drzwi 105 stopni

-szafka wyposazona w haczyki malowane w kolorze korpusu
-szafka na cokole, mozliwos¢ regulacji szafki poprzez schowane w cokole nézki
Zamek:

-wrzutowy na monete 1zt, 2zt, lub 5zt

-system klucza Master Key



-szczegodty systemu numeracji w ptk. 13, podp. 13.16

Wymiary szaf :

-przekréj szafki 40x40 cm

-wys modutu szafy 200cm (190 szafka + 10 cm cokot)

-modut ztozony z dwoch szafek

-szerokos¢ drzwi - 40cm

Kolorystyka:

-korpus i cokdét szary, zblizony do koloru RAL 7047 Szczegdlty z czesci
rysunkowej), kolor frontow wykona¢ zgodnie z rysunkiem architektoniczym
Mocowanie:

-nozki szafek klejone do posadzki

-korpusy w gornej krawedzi mocowane do stupkéw wygrodzenia.

13.5. Farba

éciany

Bezemisyjna, jedwabiscie matowa farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odpornosci
na szorowanie na mokro,

Dane techniczne:

Kryterium Norma Wartosc
Gestosc EN ISO 2811 1,4-1,6 g/cms3
Réwnowazna EN ISO 7783 <1,4m

dyfuzyjnie grubosc¢
warstwy powietrza

Odpornos¢ na szorowanie

na mokro EN 13300 Klasa 1
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2
Wydajnosc EN 13300 7,5 m2/|
Wspoitczynnik. Oporu EN ISO 7783 2.35h
dyfuzyjnego pary

wodnej d

Potysk EN 13300 Sredni potysk
Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna

Minimalna temperatura obrébki i podtoza: +5°C
Powtoke posrednig rozciencza¢ maks. 5 % wody W przypadku powtoki koAcowej

rozcienicza¢ maks. 5 % wody.

Aa



13.6. Uzupetnienia posadzki i Scian po demontazu

Beton polerowany

Warstwa wykonczeniowa posadzki szlifowana zaimpregnowana preparatem.
Uzupetnienia betonem C20/25 (B25) zbrojony widknami stalowymi w ilosci 15
kg/m3 betonu w potgczeniu z wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3

betonu.

13.7. Sciana informacyjna w holu

Demontaz istniejgcych ekrandéw informacyjnych. W miejsce ekrandéw nalezy
zamontowa¢ panele maskujgce 3 szt o wymiarach 82x150cm oraz 4 szt o
wymiarach 120x170cm. Panele wykonane z blachy stalowej nierdzewnej 1mm
mocowane na niezapalnej ptycie widrowej do Sciany za pomoca kagtownikow
stalowych i kotkéw rozporowych kolor taki sam jak istniejacych paneli tj. ciemno

szary/czarny. Przed wykonaniem uzgodni¢ szczegéty z Inwestorem.

13.8. Odboje

W szatni grupowej odboje pomigdzy koszami na ubrania montowane podwdjnie
(jeden obok drugiego) w trzech rzedach oraz w czterech miejscach przy $cianie.
Odboje o przekroju fi 42,4mm, podpory rury, AISI 304 stal nierdzewna co 95
cm, satyna, wysokos¢ 30 cm. Mocowane przez kotwy wkrecane do betonu typu
HUS i kotwy rozporowe typu HDR na gtebokos$¢ max. 5 cm.

Dtugos¢ odbojow: 4x378cm, 2 x450 cm, 3x 208 cm($ciana), 1x 103cm ($ciana),

1x 529 cm (sSciana).

13.9. Wygrodzenia szatni z profili slusarskich z wypetnieniem z siatki
Wygrodzenie przestrzeni szatni dla klienta indywidualnego wykonano z profili
stalowych z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej walcowanej o orientacyjnych
wymiarach oka 42x12mm i grubosci ok. 2mm.. Profile o przekroju prostokgatnym
60x30. Cato$¢ malowana na kolor czarny

Zaprojektowano trzy rodzaje wygrodzen:

Wygrodzenie nr 1 - ma forme azurowej scianki o dtugosci 935 cm i wysokosci .

220 cm z otworem szerokosci lady pozwalajgcym na wygodng obstuge szatni. W
Sktada sie z dwodch elementdw spawanych potgczonych tacznikiem o profilu



60x30 przykreconym do dwéch gotowych czesci $cianki azurowej. Wypetnienie z
siatki cieto ciggnionej o oczku 42x12 mm

Wyqgrodzenie nr 2 - ma forme dwoch azurowych s$cianek o dtugosci 100 cm, i

wysokosci 220 cm z drzwiami (sktadajgcymi sie rowniez z profili z siatka cieto -
ciggniong) o szerokosci 90 cm oraz o dfugosci 46 cm, wysokosci 220 cm. Drzwi
majq wygodny uchwyt umozliwiajacy ich otwarcie oraz sg wyposazone w zamek
elektromagnetyczny z kontrolg dostepu.

Wygrodzenie nr 3 - od strony wejscia do szatni dla klientdw w grupach, znajduje

sie azurowa Scianka o dtugosci ok. 84 cm i wysokosci ok. 220 cm, wykonana tak
jak elementy wygrodzenia przestrzeni szatni. Ta konstrukcja bedzie wyposazona
w urzadzenie elektromagnetyczne pozwalajace na przytrzymanie otwartego
skrzydta drzwi do szatni dla klientéw w grupach. Drugie takie urzadzenie bedzie
umieszczone po drugiej stronie na scianie.
Profile sg zakotwione w stropie i posadzce na gtebokosc max. 5 cm tak, ze caty
ustréj stanowi stanowit stabilng konstrukcje majgc na uwadze uzytkownikow
przestrzeni mogacych sie oprze¢ o wygrodzenie. Wygrodzenie przestrzeni szatni
sktada sie z trzech elementow opisanych powyzej.
Detale wygrodzen i ich mocowania znajdujg sie na rysunku.
13.10. tawy z elementdéw stolarsko slusarskich
Wymiary : wys. 45 cm, szer. 90 cm, gt. 30 cm
1. Stelaz siedziska zbudowany jest ze stali lakierowanej proszkowo, z profili
o wymiarach: nogi - 20 x 20 mm, profil pod blatem - 20 x 20 mm.

2. Blat wykonany jest z wysokiej jakosci ptyty meblowej

3. Kolor blatu: naturalny, zblizony do debu

4. Kolor stelaza: czarny mat RAL 9005
13.11. Sufity
Wymianie podlega sufit w pomieszczeniu socjalnym i punkcie medycznym.
STALOWY 600x600x9 mm T, biaty.
Charakterystyka wyrobu: Kasetony wykonane sg z blachy stalowej o grubosc
i 0,45 mm . Konstrukcje nosng stanowig profile T15. W
Klasyfikacja ogniowa: Reakcja na ogien: Al- dot. coil coating A2-s1,d0- dot.
lakierowania proszkowego
Atesty i aprobaty: Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych musi by¢ zgodna z normg
PN - EN 13964:2014. Parametry techniczne: - waga kasetonu - 3,61 kg/m2 -
waga konstrukcji - 0,87 kg/m2
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Normy spetniane przez wyréb: PN - EN 13964:2014 Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badan.

13.12. Sciany gipsowo kartonowe

Dobudowanie do istniejgcej zabudowy g-k fragmentu o dtugosci ok. 132 cm,
wysokosci ok. 260 cm i szerokosci dopasowanej do istniejacej $cianki tj.7,5 cm.
Wykoriczenie dobudowanego fragmentu nalezy dopasowac do istniejacej
zabudowy tj po zewnetrznej stronie z kasetonéw z blachy stalowej nierdzewnej
1mm, mocowane na niezapalnej ptycie widrowej do $ciany za pomocq
katownikéw stalowych i kotkdw, wykoriczenie blachy i kolorystyka jakie samo jak
tej z ktorg sie styka (przed wykonaniem nalezy przedtozy¢ probki materiatu
Zamawiajgcemu do akceptacji). Po wewnetrznej stronie malowana na kolor
zblizony do tego na scianie obok (przed wykonaniem nalezy przedtozy¢ probki
materiatu Zamawiajacemu do akceptacji) . éciany malowac po wyszpachlowaniu
farba lateksowa, narozniki zabezpieczy¢ systemowo, zagipsowac, wyszpachlowaé

i pomalowac.

13.13. Podioga w pom. socjalnym i punkcie medycznym
Wyktadzina PVC homogeniczna.

Dane techniczne:

-Zawartosc¢ sktadnikéw bez wypetniaczy: EN-ISO 10581, Typ 1
-Grubos¢ catkowita: EN-ISO 24346, 2,0 mm

-Powtoka zabezpieczajaca: PUR

-Klasyfikacja: obiektowe, EN-ISO 10874, Klasa 34

-Klasyfikacja: przemystowe, EN-ISO 10874, Klasa 43

-Wgniecenia resztkowe: Wymagania normy EN-ISO 24343-1, 0,03 mm < 0,10
mm

-Odpornos¢ na scieranie: (grupa) EN 660-2, T

-Odpornosc na krzesta na rolkach: ISO 4918 / EN 425, Bardzo dobra
-Trwatosc koloréw: ISO 105-B02, = 7

-Gietkosc¢ i ugiecie: EN-ISO 24344, fi 10 mm

-Odpornos¢ na zabrudzenia: EN-ISO 26987, Bardzo dobra

-Klasa antyposlizgowosci: DIN 51130, R9

-Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: EN 13553, Tak

-Odpornosc¢ przeciw grzybom i bakteriom: EN 846 Dobra, nie sprzyja wzrostowi
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-Reakcja na ogiel: EN 13501-1, Bfl -s1

-Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia: EN 13893, DS - py >
0,30

-Ocena zdolnosci do elektryzacji: EN 1815, < 2 kV

-Przewodnos¢ cieplna: EN 12524, 0,25 W/m-K

13.14. Pomieszczenie socjalne - zabudowa kuchenna

-Zabudowa systemowa z gotowych modutdw, kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji

-Na Scianie pomiedzy szafkami gérnymi i dolnymi panel ze szkia

-blat laminowany w naturalnym kolorze.

-pod gbrng szafkg pasek led (szczegdty w proj. elektrycznym)

-cokot w kolorze mebli

- stolik o wymiarach 67x67 wraz z dwoma krzestami

- na Scianie obraz ok. 60x90cm, do ustalenia z Zamawiajacym.

13.15 Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z projektem elektrycznym poszczegdinych pomieszczen.
13.16 Elementy Systemu Identyfikacji wizualnej

13.16.1 Tabliczki z numerkami wieszakow
Wykonawca przyklei do konstrukcji ze stali nierdzewnej ok. 1200 tabliczek z

laminatu grawerskiego dostarczonych przez Zamawiajgcego.

13.16.2 Podwieszany kaseton podswietlany z napisem ,SZATNIA”

Kaseton nalezy wykonac¢ wg orientacyjnych wytycznych dla kasetonéw Centrum
Nauki Kopernik zatgczonych ponizej. Zmianom moga ulec niektére wymiary.
Wykonawca przygotuje na postawie przedstawionych wytycznych

projekt do akceptacji Zamawiajacego przed jego wykonaniem.
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Podwieszany kaseton podswietlany z

napisem

wSZATNIA™
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Uwagqi
Wszystkie probki kolorystyczne i okleiny materiatéw nalezy

przedtozy€ i uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizaciji

Catos¢ wyposazenia wnetrza szatni zestawiona i opisana wedlug

szczegolowych rysunkéw technicznych

Stosowac materialy zgodnie z normami, posiadajace atesty,

certyfikaty i aprobaty techniczne

Montaz wszystkich akcesoriow, transportn obrébke oraz

sktadowanie wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw

14. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14.1. Dane ogdlne inwestycji

-Obiekt: Centrum Nauki Kopernik

-Adres: ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

-Inwestor: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390
Warszawa

14.2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoéinych robét.

Zakres robét catego zamierzenia budowlanego obejmuje modernizacje szatni
przy wejsciu gtdbwnym do budynku Centrum Nauki Kopernik. Kolejnogé
poszczegllnych rob6t budowlanych, wystepujacych w w/w obiekcie nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem uprawnionej osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy.

14.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

14.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

-Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen mechanicznych -

spawarkg i lutownicg w pomieszczeniach zamknietych - mozliwo$¢ przekroczenia



dopuszczalnych stezen spalin w pomieszczeniu, praca z elementami o wysokiej
temperaturze.

-porazenie prgdem przy postugiwaniu sie urzadzeniami i maszynami
elektrycznymi bedacymi pod napieciem.

14.5. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz.U. Nr
47poz 41 rozdziat 18)

Nalezy okreslic szczegétowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza:

-prowadzi¢ roboty pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, w razie koniecznosci zawiadomi¢ stosowne stuzby miejskie.
-dopuszcza¢ do robdt pracownikdw posiadajgcych aktualne badania lekarskie,
ktérzy odbyli szkolenie w zakresie bhp

-przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
prac budowlanych i poinformowani o bezpiecznym ich prowadzeniu.

-nalezy wyposazy¢ pracownikébw w odpowiednie $rodki zabezpieczajace:
kaski,odziez ochronng i sprzet ochronny posiadajacy odpowiednie atesty.

-przed przystgpieniem do robdt wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia
-dopilnowa¢ aby na terenie pacu budowy przebywaty osoby wytgcznie
uprawnionej-pracowac wytacznie przy pomocy sprawnych urzadzed, maszyn i
narzedzi,

-prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika
budowy

14.6. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegé6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
-Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia

-Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za

dobdr odpowiednich sprzetéw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan



-Kierownik budowy badZz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za
utrzymanie porzadku na terenie budowy.
Plan BIOZ opracuje kierownik budowy w okresie przygotowania do prac

budowlanych.

15. Czesc¢ rysunkowa
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Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych
wplyw ia projekt lub wynikajgcych z wymogéw technologil dostawcy skontakiowat sig

z projektatem.
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| ! | Wszystkie elementy aranzacii nalezy rozmierzaé wedlug pomiaréw z natury zgodnie
| z wytycznymi znajdujgcymi slg na rysunkach.
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i Szczegdlowe sposoby wykenania i montazu elementéw wykonczeniowych i polgczen

| a] ! nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegolnych elementow
| | f» D 1 { wykgrgcze%ia wnefrza oraz rozwigzan montazowych prgedstawi% do akceptacji
o projektanta przed przystapieniem do prac.
1 > jiej 3 —g i - . ) ; F . T s
* — Probki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
g - | do akceptacji.
- I i ' - [ _ * . Pracownia Projekiowa lwona Wisicek-Gabawska P i ; :
_Z._ 7. ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tarnéw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. {+48) 608 216 296
< kS Tytul projektu:
[ 3 ; Modernizacja szatni przy wejsciu giéwnym Rysunek nr
; , i ; do budynku Centrum Nauki Kopernik
| Inwestor I - 1
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa f
Adres budowy: i . .Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik .
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1 : 1 OO
o — 'Tre-_-‘.é rysunku: '
= =
> < Inwentaryzacja architektoniczna
Branza: Data
Architektura - 0412024
Stadium:
Projekt budowlano - wykonawczy o
Projektant architektury: : Nr uprawnien
mgr. inz arch. Iwona Wigcek Sw-61/2009
-Grabowska specjalno$¢: architektura
Opracowat: I

inz. Wiktoria Kruk
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146, M | WYKONCZENIE: BETON Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
: rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych

w na projekt lub wynikajgcych z wymogéw technologil dostawcy skontaktowac sig
z projektatem.
Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

D Szczegdlowe sposoby wykonania | montazu elementow wykoriczeniowych i polgczen
nalezy uzgednic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwiazah montazowych przedstawic do akceptacji

LT —1 projektanta przed przystgpieniem do prac.
Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
i do akceptacji.
04 KORYTARZ DO SZATNI GRUPOWE] = - =
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| WYKONCZENIE: BETON ! Tyl projeiid:
Modernizacja szatni przy wejsciu gtownym | Rysunek nr
L do budynku Centrum Nauki Kopernik ]
Inwestor I _5
Centrum Nauki Kopernik
[ Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Adres budowy: X . .Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik )
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1 : 1 00
Tresé rysunku:

Inwentaryzacja powierzchni

Branza: | Data
Architektura 0412024 1 )
Stadium: PR

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury: Nr uprawnien

magr. inz arch. lwona Wiacek Sw-61/2009

-Grabowska specjalno$é: architektura

Opracowat: |
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Uwaga:
‘Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowe przed

rozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych |
W ! L‘ta rojekt lub wynikajacych z wymogéw technologil dostawcy skontaktowac sig 1
z projektatem.

"Wszystkie elementy aranZacji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréw z natury zgodnie
z v?r?rlycznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

Szczegolowe sposoby wykonania | monta2u elementéw wykanczeniowych i polgczen
naleZy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszezegdlnych elementow
wykonczenia wn;:trza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
do akceptacji.

?F 1}2 ‘Pracownia Projektowa Iwona Wi?cak-Gabnwska ]
[, \[7 ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw. email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296
ks rlicel & - il Il Bkl

’l-'ytul projektu:i |
Modernizacja szatni przy wejsciu gtownym ' Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik 5

Inwestor ; A_ 1

Centrum Nauki Kopemik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \

| Adres budowy:
iCentrum Nauki Kopernik
i Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

S-I-‘-ai-a- a-sunku

~1:100

| Tresé-_ryétm

Demontaz $cian, odbojnikéw oraz bramki
Branza: ”

Architektura
 Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

;r Projektant architektury: Nr uprawnien

‘mgr. inz arch. lwona Wigcek Sw-61/2009
-Grabowska specjalnosé: architektura
‘Opracﬁ;vat: - i |

inz. Wiktoria Kruk }
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Uwaga:
Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rrozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku roznic lub zmian majacych
iwpﬁrw na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologit dostawcy skontaktowaé si¢
%z projektatem.

5
3& & i Wszystkie elemeng aranzacji nalezy rozmierzaé wediug pomiaréw z natury zgodnie
735 4 925 92 3 95 35 !9 35 M5 | 6 z cznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

D Szczegolowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykoriczeniowych i polaczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszcze%élnych elementow
- 1 wykorfczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac.

|
l 4 Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
| 7925 _J do akceptagji.

—‘F -"T'- Pracownia Projektowa Iwona Wiacek-Gabowska
Lingling ) Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw. email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, _tel. (+48) 608 216 296

‘Tytul projektu: [
Modernizacja szatni przy wejsciu giéwnym S
do budynku Centrum Nauki Kopernik I

| Inwestor ‘ A_ 2

Centrum Nauki Kopernik ,
Wybrzeze Ko$ciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa |

Adres budowy: . 'Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik [
Wybrzeze Koscwsqu\.lgkle 20, 00-390 Warszawa 1 :1 00
(Tresé rysunku: h T T
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-Grabowska specjalnosc: architektura
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Pwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majgcych
wp@w Etaa rojekt lub wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowaé sie

'z projektatem.

Wszystkie elementy aranZacji nalezy rozmierzaé wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wy%;cznyml znajdujgcymi sie na rysunkach,

Szczegotowe sposoby wgonania i mantazu elementow wykoriczeniowych i pol%czeﬂ
inalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
‘wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji

projektanta przed przystapieniem do prac.

1F'rétbki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptacii.

']1: ']-: Pracownia Projektowa Iwona Wi%cek‘Gabuwska
A 1T, ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel, (+48) 608 216 206

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym | Rysunek
!do budynkuJCentrum Nauki ‘_(opergnik i

; Inwestor | A_3
|
|

| Centrum Nauki Kopernik
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

|Adres budowy: . ISkala rysunku
'Centrum Nauki Kopernik e
‘Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1 s 1 OO
1 Tresé rysunku: o T ]
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzié na misjscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych
‘wpltyw na projekt lub wynikajacych z wymogéw technologil dostawcy skontaktowaé sig

z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z cznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

|Szczegdlowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykonczeniowych i polaczen
inalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegélnych elementow
‘wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prabki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
idu akceptacji.

h; ’F Pracownia Projeklowa Iwona Wigcek-Gabowska

Tytul projektu:
IModernizacja szatni przy w.eag;ciu gtéwnym ‘ Rysunek nr
‘do budynku Centrum Nauki Kopernik

" Inwestor A ...4

‘Centrum Nauki Kopernik
'Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \
[ Adres budonwy: S =

2 . ) téi;ala rys-ur;ic.u
'Centrum Nauki Kopernik ;
‘Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

Tresé rysunku:

LSciany do pomalowania
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Uwaga:
Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
SN@oono,ms prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
%wa“,mm,mm M%J_.ma lub wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowac sig
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o akce i,

% Pracownia Projektowa Iwona \Wigcek-Gabowska ) N :
. 1L, ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tarnéw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 206

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejéciu gtownym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor >l m

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy: . ’ Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik :
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \_ mO

Tresé rysunku:

Projekt zabudowy szatni

Branza: Data
Architektura SOUITEL 04/2024
Stadium: "
Projekt budowlano - wykonawczy 4y
Projektant architektury: Nr uprawnien Podpj S,
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BETON POLEROWANY - WARSTWA WYKONCZENIOWA .
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Uwaga:

‘Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic Jub zmian majgcych
Wi na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologil dostawcy skontaktowaé sie

'z projektatem.
cznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

naleZzy uzgodnic z proje!

projektanta przed przystapieniem do prac.

do akceptaciji.

Wszystkie elemen[l? aranzacji nalezy rozmierzac wedtug pomiaréw z natury zgodnie
z wy¥y u

SzczegGlowe sposoby wgonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i polgczen
ktantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzarn montazewych przedstawic do akceptacji

Prébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi

TF _l" Pracownia Projektowa lwona Wigcek-Gabowska

ﬁ’_wul projektu:

Modernizacja szatni przy weli(éciu gtownym
do budynku Centrum Nauki Kopernik

IE ul. Eugeniusza Niedojadty 2, 33-100 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel, {+48) 608 216 296

i Rysunek nr

Inwestor

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Adres budowy: o

Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
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'Rzut posadzki ze wskazaniem obszaréw do uzupetnienia
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Architektura S
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Projektant architektury: ‘Nr uprawnien
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MIEJSCA DO UZUPELNIENIA PO DEMONTAZU:
BETON POLERQOWANY - WARSTWA
WYKONCZENIOWA POSADZKI SZLIFOWANA
ZAIMPREGNOWANA PREPARATEM

, [

f ‘;

NOWE WYKOCZENIE POSADZ:

WYKEADZINA PCV HOMOGENICZNA KOLOR BEZOWY
DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM NA ETAPIE REALIZACJI

MIEJSCA DO UZUPELNIENIA PO DEMONTAZU:
BETON POLEROWANY - WARSTWA )
WYKONCZENIOWA POSADZKI SZLIFOWANA
ZAIMPREGNOWANA PREPARATEM

MIEJSCA DO UZUPEENIENIA PO DEMONTAZU:
BETON POLEROWANY - WARSTWA
WYKONCZENIOWA POSADZK] SZLIFOWANA
ZAIMPREGNOWANA PREPARATEM

S i DN

inz. Wiktoria Kruk

waga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed ;
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majaeych
wpiyw Eia rojekt lub wynikajacych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowac sig

z projektatem.

cznymi znajdujgcymi sig¢ na rysunkach.

‘Wszystkie elemen? aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
r4 u

ESzczegéEowe sposoby wykonania | montazu elementoéw wykonczeniowych i polgczen
‘.na|92¥ uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
|wykonczenia wnt?trza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacij
Iprojektanta przed przystgpieniem do prac.

Prébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptacii.

:F T Pracownia Projektowa Iwona Wigcek-Gabowska

A [ ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel, (+48) 608 216 296
= Serbsablodobald sl okl sipilbdlibit bl sl gl Bl s
Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy w_eli(s'ciu gtéwnym | Rysunek nr
'do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor ot
Centrum Nauki Kopernik ‘ A 7
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy: - T

Centrum Nauki Kopernik
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Uwaga:
Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
oczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych

Wi na projekt lub wynikajacych z wymogéw teéchnologil dostawcy skontaktowacé sig
z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierzaé wediug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi si¢ na rysunkach.

Szczegdtowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykonczeniowych i polgczen
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegoinych elementow
‘wykonczenia wngtrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
do akceptacji.
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\Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed .
rozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
| Qa rojekt lub wynikajacych z wymogdw technologil dostawcy skontaktowac sie

z projektatem.

|Wszystkie elemen aranzacji nalezy rozmierzac wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wyyycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

Szczegdlowe sposoby wykonania i montazu elementow wykoriczeniowych i polit‘:’feﬁ
naletx uzgodnié z projektantem. Rysunki warsztatowe poszcze%dlnych element
wykonczenia wngtrza oraz rozwigzan montazowych przedstawi¢ do akceptacji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
do akceptacii.
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed .
[rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic [ub zmian majacych
Wi na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowac sig

|z projektatem,

IWszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierzaé wediug pomiarow z natury zgodnie
{z wylycznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

Szczegitowe sgosoby w¥kunania i montazu elementéw wykonczeniowych i polaczen
nalezy uzgodnié z projektantem. Rysunki warsztatowe poszcze%élnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzar montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta prze przystapieniem do prac.

iF'rébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
‘do akceptaciji.
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|Wszystkie wymiary podane narysunkj nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozgoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w plzyradku roznic lub zmian majacych

Wi na projekt lub wynikajgeych z wymogéw technologil dostawcy skontaktowat sig

'z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji naleZy rozmierza¢ wedtug pomiaréw z natury zgodnie
izwy cznymi znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegolowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykonczeniowych i polt%czeﬁ
nalezy uzgodnié z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow
wykoriczenia wngtfza oraz rozwigzar montazowych przedstawic do akceptacii
iprojektama przed przystapieniem do prac.

}Prébkl materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
/do akceptacji.

7T Pracownia Projektowa Iwona Wiacek-Gabowska .
ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw, emall:p.p.iwonawiacek@gmai.com, tel. (+48) 608 216 266

'Ty‘tEI projekiu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gidwnym Hivsunak
|do budynku Centrum Nauki Kopernik ysunek nr

v A-13

! Centrum Nauki Kopernik

'Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
Adresbudowy: T Skala rysunku
iCentrum Nauki Kopernik

\Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:30

[Tresé rysunku:

iBrania: - I Data
‘Architektura . i04/2024
| Stadium: %}
 Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury: Nr uprawnien

mgr. inZ arch. lwona Wiagcek sSw-61/2009

-Grabowska specjalnos¢: architektura

"Opracowak ) ]

inz. Wiktoria Kruk
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waga:
ﬁszyslkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed

rozpoczeciem prac sprawdzi€ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majgeych
wp&w

na projekt lub wynikajacych z wymegdw technologii dostawcy skontaktowac sig
‘z projektatem.

\Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréw z natury zgodnie
z cznymi znajdujgcymi sig na rysunkach,

Szczegolowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykoriczeniowych i pol%czeﬁ
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlinych elementow
wykorczenia wnetrza oraz rozwiazan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystgpieniem do prac.

|
Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
.do akceptacii.

|']’ ‘| Pracownia Projektowa Iwona Wi?cekaahuws_ka- .
.. ul. Eugeniusza Nigdﬂsdilz 2, qs-

Tyl projektu; \

Modernizacja szatni przy wpa(éciu gtéwnym
'do budynku Centrum Nauki Kopernik

i Inwestor

| Centrum Nauki Kopernik
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa |

"Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

ATreénﬁu_n_iu:

1130

'Branza:

‘Data
Architektura —— 042024
'Stadium: AR
Projekt budowlano - wykonawczy
 Projektant architektury: NF uprawnien Tf - Podpis

mgr. inz arch. lwona Wigcek Sw-61/2009
-Grabowska specjalno$é: architektura

'C_)pracow}il: | Bl 7 1%

inz. Wiktoria Kruk

00 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel, (+48) 608 216 296

Rysunek nr
A-14

'Skala rysunku

vy
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SRUBA M8X100 W KOTWIE CHEMICZNEJ [:Lé | SRUBA M8X60 PROFIL STALQWY 60x30MM BLAT LADY H=3.8CM
= ! P i = ' Uwaga:

! = =T e s L e Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed )
! rozpoczegciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych
O - ST, SEE . -- - - s pryw na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowaé si¢
z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

Szczegdtowe sposoby w¥konania i montazu elementow wykonczeniowych i polgczen
nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszcze_%nlnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac,

M_C = DETAL MOCOWANIE C B M_F - DETAL MOCOWAN' E F Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi

do akceptacji.

"~ "I Pracownia Projekiowa lwona Wigcek-Gabowska . i .
| 4 o0 .= . ", ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tamdw. email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

MOCOWANIE PROFILI : MOCOWANIE PROFILI DO SCIANY Lk T Tytul projekt: . o
: i bied Modernizacja szatni przy wejsciu gtownym Rysunek nr
' i do budynku Centrum Nauki Kopernik  ~ 7
o Inwestor -
PROFIL STALOWY 60x30MM 1348 ' ] Centrum Nauki Kopernik A-15
KATOWNIK 40x40x20MM GR.3MM SPAWANY DOPROFILU g . L o ‘ SIATKAGR 3MM |Wybrzaze Kosciuszkowskie 20, 00-380 Warszawa 7
SBleAing L | . PROFIL STALOWY 6030MM oyl TR Shala rysunicd
' ; o X o entrum Nauki Koperni ]
PROFIL STALOWY G0:300M 8 8 Wybrzeze Roscivazkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:10
i Tresé rysunku:
KATOWNIK 80x20MM GR 5MM SPAWANY DO PROFILU [— ! ‘ It E:::\al 3 - Mocowanie wygrodzen -
S | ‘ Architektura - 04/2024
i 00 ol Stadium: )
SRUBA M8X100 W KOTWIE CHEMICZNEJ (e Projekt budowlano - wykonawczy A
Projektant architektury: Nr uprawnien P \\
mgr. inz arch. Iwona Wigcek sw-61/2009 /.o
-Grabowska specjalnosé: architekiura -
Opracowal: [ (=

inz. Wiktoria Kruk
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozpoczgciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
Wi Ea rojekt lub wynikajacych z wymogdw technologil dostawcy skontaktowac sig

z projektatem.

Wszystkie elemen‘tjv aranzacji nalezy rozmierza¢ wedltug pomiaréw z natury zgodnie
z wylycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

Szczegolowe sposoby wgakonania i montazu elementow wykonczeniowych i polgczen
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegolnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
do akceptacii.

. "] Pracownia Projektowa Iwona Wigcek-Gabowska
.- ... ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tamaw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

'Tyiul projektu:
Modernizacja szatni przy we|j<éciu gtéwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik -

Inwestor - :A_’] 6

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik )
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:20

Trescé rysunku:

ISkaIa rysunku

Detal 4 - Zabudowa w pomieszczeniu socjalnym

Branza: . Data
Architektura L. 0472024
Stadium: b Ly

Projekt budowlano - wykonawczy
Projektant architektury: Nr uprawnien

magr. inz arch. lwona Wiacek Sw-61/2009 .
-Grabowska specjalnosé: architektura

Opracowat:

inz. Wiktoria Kruk
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+ NUMERACJA SZAFRCZEK
40 ZAMEK NA MONETE 2786 EURO LOCKS
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<
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RYS 5.4 DETAL - PRZEKROJ B-B

Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed ;
rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majgcych
wptyw na projekt lub wynikajacych z wymogow téchnologii dostawcy skontaktowac sig

z projektatem.

Wszystkie elgmeq? aranzacji nalezy rozmierza¢ wedtug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach,

Szczegotowe sposoby wykonania i montazu elementdw wykenczeniowych i polgczen
nalezy uzgodnic z projekiantem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych elementow

wykonczenia wngirza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
do akceptacji.

" Pracownia Projeklowa lwona Wigcek-Gabowska .
ul. Eugeniusza Niedojadty 2, 33-100 Tamnoéw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy w_ee'(éciu gtéwnym
do budynku Centrum Nauki Kopernik
Inwestor

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy: .
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Tresé rysunku:

Rysunek nr
A-17

-Skala rysunku

1:20

Detal 5 - Szafki ubraniowe z HPL

Branza: 5 ‘ bagtﬁ
Architektura 70442024 -
Stadium:

Projekt budowlano - wykenawczy

Projektant architektury: Nr uprawnien -Podpi

magr. inz arch. lwona Wiacek sw-61/2009
-Grabowska specjalnos$é: architektura

fl.)pracow_ah . 7 =
inz. Wiktoria Kruk nn



Uwaga:

Wszystkie wymial ane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed

Iro: oczeci:% pra'g gggwdzié r?; migjscu biydowy iw gdrzylnadku réznic lubpgnlan majgcych
w;lg\re Eg ijekt lub wynikajacych z wymogéw tachnologil dostawcy skontaktowacé s
'z proj em.

Wszystkie elemenl _aranz_ac{ienalezy rozmierzaé wedtug pomiaréw z natury zgodnie
z cznymi znajdujacymi sig na rysunkach,

Szczegdtowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykonczeniowych i polaczen
nale: eguzqunié Z prgjswk¥antem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych slemg_pt%w

czenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptaciji.

. F, Praconnia Proekiow iwona m?r.sk-sanqwska'

Detal 5 - Kolorystyka szafek z HPL

ul. Eugeniusza Niedojadiy 2, 33-100 Taméw, emailp.p k@gmail,com, tel, (+48) 608 216 296
Tytul projektu:
Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwn Rysunek
do budynku Centrum Nauki kopemik e ysunsEn
Inwestor -
Centrum Nauki Kopernik A 1 8
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
R s )
Centrum Nauki Kopernik o
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:20
Tresé rysunku;

Branza:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury: ENr uprawnien X
mar. inz arch. Iwona Wiacek 'SW-61/2009 [
-Grabowska ;specialnoéé: architektura
Opracowat: i T

‘inz. Wiktoria Kruk I

HIWSRA -




PROFILE O PRZEKROJU

PROSTOKATNYM 40x20MM, Z WYPELNIENIEM
Z SIATKI 2,5¢2, 5MM POMALOWANE NA KOLOR

ZBLIZONY DO RAL1021 (ZOLTY MATOWY}

PROFILE O PRZEKROJU
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RYS_ 6.6 - BOKSY NA
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RYS_6.3-BOKSY NA
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=

=

RYS_6.7-BOKSY NA
UBRANIA WIDOK W4

Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
Wi na projekt lub wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowac sig

|z projektatem,

;Wsz stkie elementy aranZacji nalezy rozmierzaé¢ wedlug pomiaréw 2 natury zgodnie
z cznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

Szczegdtowe sposoby wykonania i montazu elementow wykoriczeniowych i polgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegélnych element
‘wykoniczenia wnetrza oraz rozwigzar montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prabki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
|do akceptacii.

"7 Pracownia Prujak[uw; Iwona Wigcek-Gabowska

7 . ul Eugoniusza Nedojady 2. 53100 Tamow, smltp.p wonawiacsk@gmalcom, el (+43) 808 215 2
Tytul projektu:

‘Modernizacja szatni przy wejsciu gtownym
ldo budynku Centrum Nauki Kopemik
Inwestor

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa |

|

A-19

|Skala rysunku

11:20

‘Adres budowy: L
'Centrum Nauki Kopernik
‘Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Tresé rysunku:

Detal 6 - Boksy szatniowe na kétkach i

'Branza: i Data

Architektura _ 10412024
Stadium: B
Pro_j_ekt budowlanq - wykionayvq;y )

Projektant architektury. Nr uprawnien

'mgr. inz arch. lwona Wigcek SW-61/2009 =
-Grabowska specjalnosé: architektura =

Opracowak:

inz, Wiktoria Kruk




W2

300

BLAT KOLOR ZBLIZONY DO DEBU GR.18MM

W 1 900 W 1

RYS 7.1 DETAL - tAWKI DO SZATNI GRUPOWEJ

900
BLAT KOLOR ZBLIZONY DO DEBU GR.18MM o |
g 8
PROFILE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO Z o :
PROFILI O WYMIARACH NOGI; 20MMx20MM, |
PROFIL POD LADA; 20MMx20MM
20 860 20
RYS 7.2 DETAL - WIDOK W1 o — |
— Uwaga: i
Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
} rozpoczgciem prac sprawdzié na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majgcych
| wp@w na projekt lub wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowac sig
| z projeklatem,
Wszystkie elementt_y aranzacji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréw z natury zgodnie
z wylycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.
'Szczegdtowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykoriczeniowych i polgczen
300 nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegoinych elementow
? wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptaciji
ZQ 260 ZQ projektanta przed przystgpieniem do prac.
BLAT KOLOR ZBUZONY DO DEBU GR.18MM "y l;;dgﬁig:%iﬂfﬂowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
1 “ " Pracownia Projekiowa [wona Wiacek-Gabowska h
o ‘_Z._T. ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tarnéw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, lel. (+48) 608 216 296
N Tytul projektu:
Modernizacja szatni przy wef(éciu gtéwnym Rysunek nr
'do budynku Centrum Nauki Kopernik |
Inwestor -
H o Centrum Nauki Kopernik A 2 0
< Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
PROFILE ZE STALI LAKIEROWANEJ PROSZKOWO Z N  Adras budowy: ‘Skal K
- ala rysunku
PROFILI O WYMIARACH NOGI; 20MMx20MM, Centrum Nauki Kopernik 1 .{6
PROFIL POD LADA; 20MMx20MM Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa .
Tresé rysunku:
L L ‘Detal 7 - tawka w szatni grupowej

‘Bran'za: b Data
Architektura o 0412024
Stadium: Vi

RYS 7.3 DET. AL W|DOK W2 Projekt budowlano - wykonawczy )

— Projektant architektury: N uprawnien

mgr. inz arch. lwona Wigcek Sw-61/2009
-Grabowska specjalnosc: architektura
Opracowal: : 7,

inz, Wiktoria Kruk
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed .
oczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przyradku réznic lub zmian ma{acych

mvjv 2; rrojeki lub wynikajacych z wymogdéw technologil dostawcy skontaktowaé sie

'z projektatem.

Ws: ie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi si¢ na rysunkach,

Szczegolowe sgosobg wgconania i montazu elementéw wykorczeniowych i po{t%;;vzeﬁ
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poschﬁélnych elemen|
‘wykofczenia wni oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
‘do akceptacji.

[ Pracownia Projektowa lwona Wigcek-Gabowska
|
2L 4, ul 3

| e l. I_usm Niedojadty 2, 3-100 1;amaw email:p.p.lwnnavdacak@mai.com, tel. (+48) 608 216 296
Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki f(opernik T

linwestor o
' Centrum Nauki Kopernik A 21
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy:

.  'Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik 5
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:20
Tresé ryél:mku: B —

Detal 8 - Fragment sciany do malowania
Branza: -
Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - WY"_°(‘£“‘_’E¥V o

ijeklént architektury:

Nr uprawnien

= N S iz SN
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Uwaga:

r
Wi na projekt lub wyl
z projektatem.

do akceptaciji.

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
ozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych

Weszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréw z natury zgodnie
z wylycznymi znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegblowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i polgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi

nikajgcych z wymogow technologil dostawcy skontaktowac sie

Iwona Wiacek-

P ia Proj
H@@ ul. Eugeniusza Niedoj

jadly 2, 33-100 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

A-22

Adres budowy:

Centrum Nauki Kopernik 3
Wybrzeze Kos$ciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa ‘_ ) mO

Skala rysunku

Tres¢ rysunku:

Widok 1 - Sciana z demontowanymi ekranami

Branza:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury:

-Grabowska

mgr. inz arch. lwona Wigcek |sw-61/2009

Nr uprawnien

specjalnos¢: architektura

Opracowat:

inz. Wiktoria Kruk
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
wptyw Fm rojekt lub wynikajgcych z wymogoéw technologit dostawcy skontaktowac sig

z projektatem.

<<mm=am m.m:._m:w\ m«mzwm&.m:m_m.NjoN_:_mﬂmmimanuoa_maiszEQN@oa:_m
z Ew«<o~:<3m znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegolowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i potgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych’elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwiagzan montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptaciji.

HWU Pracownia Projektowa Iwona Wiacek-G - i g
- L. ul. Eugeniusza Niedojadty 2, 33-100 Tarnéw, email.p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wej$ciu giéwnym
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor -
Centrum Nauki Kopernik > wa
Wybrzeze Kos$ciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Rysunek nr

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \_ mO

Skala rysunku

Tres$¢ rysunku:

Widok 2 - Sciana z demontowang zabudows

Branza: ~iData—

Stadium:

Architektura 04/2024
Projekt budowlano - wykonawczy ;e ol

Projektant architektury: Nr uprawnien " B P

:mmﬁ inz arch. Iwona Wiacek |SW-61/2009
-Grabowska specjalnosé: architektura

Opracowat: AN /<
inz. Wiktoria Kruk \
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
Wplyw Fm w_.ami lub wynikajgcych z wymogéw technologii dostawcy skontaktowac sie

z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréw z natury zgodnie
z wytycznymi znajdujacymi sie na rysunkach.

Szczegblowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i polgczen
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzar montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Probki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
do akceptacii.

HTU Pr ia Projekiowa Iwona Wigcek-Gabowsk ’ . . .
- JL. ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Taméw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296,

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy imWoE gtéwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor >| N A.

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy: ) . Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik :
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \_ mO

Tres¢ rysunku:

Widok 3 - Sciana do pomalowania

Branza:

Architektura

Stadium:
Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury: Nr uprawnien

mgr. inz arch. lwona Wigcek |SW-61/2009
-Grabowska specjalnos$¢: architektura

Opracowat:

inz. Wiktoria Kruk
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
Ev@é Fm wﬂo_m_a lub wynikajgcych z wymogdw téchnologil dostawcy skontaktowaé sie

z projektate

<<mNm=A_mm_m3m=m..m:wmom:m_mQﬂONammﬂmmimaEmvoiw&iw:mEQmmoaam
z 2<«<0N:<3m znajdujacymi sie na rysunkach.

Szczegdtowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i potaczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegoinych elementéw
wykonczenia S:%:Nm oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacii
projektanta przed przystapieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptacii.

Hmuu Pracownia Projektowa Iwona <Swoox.0muoim_a y .
- JL. ul. Eugeniusza Niedojadly 2, 33-100 Tarnéw, email:p.p.iwonawiacek@gmail.com, tel. (+48) 608 216 296

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejciu gltownym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor e
Centrum Nauki Kopernik > Nm
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa ‘_ mO

Skala rysunku

Tre$¢ rysunku:

Widok 4 - Widok na nowg zabudowe

Branza:

Architektura

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant architektury: Nr uprawnien

mgr. inz arch. Iwona Wigcek |sw-61/2009
-Grabowska specjalno$é: architektura
Opracowat: :

inz. Wiktoria Kruk




II. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie;

1. Projektu budowlano - architektonicznego,

2. Uzgodnien branzowych

3. Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych

4. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna
5. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

2. Stan istniejacy
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w przytgcza sanitarne i

wewnetrzne przewody kanalizacyjne oraz cieptej i zimnej wody .

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania bedzie obejmowat przebudowe instalacji wodnej,

kanalizacyjnej, oraz demontaz przewodow z likwidowanego zlewu .

4. Rozwigzania projektowe
4.1 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdbw z zamontowanego nowego zlewu wigczyé
przewodem PVC dn 50 do istniejacej instalacji wewnetrznej w tym

pomieszczeniu.

Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymogi normy PN-80/C-89205. @ 0,050m.
Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur PVC. Rury faczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Odcinki instalacji prowadzone w
bruzdach owing¢ papierem falistym.Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $cian z zachowaniem minimalnego spadku 2%. Przybory
sanitarne montowac¢ zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem
architektonicznym. Wszystkie urzadzenia wyposazy¢é w zamkniecie wodne.

Stosowac syfony butelkowe lub rurowe.

G4,



Demontaz zlewu w drugim pomieszczeniu nalezny zaslepi¢ przewdd

kanalizacyjny korkiem PVC dn75 na poziomie posadzki .
4.2. Instalacja wodociagowa

Zasilanie w wode ciepta i zimng z zamontowanego nowego zlewu wigczyc

przewodami 2xdnl16 do istniejgcej instalacji wewnetrznej w tym pomieszczeniu.

Demontaz zlewu w drugim pomieszczeniu nalezny zaslepi¢ przewody cieptej

i zimnej wody na poziomie posadzki korkami zaslepiajacymi PP dn25.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur
polietylenowych PE - Xa taczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Przewody
rozprowadzajgce prowadzone beda w przestrzeniach scianek dziatowych lekkich
lub bruzdach scianek murowanych (podejscia do przybordw). Na odgatezieniach
do weztow sanitarnych przewiduje sie armature odcinajgcg. Podejscia do
urzadzen sanitarnych nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi. Jako armature

odcinajgcq stosowac zawory kulowe.

Ciepta woda przygotowywana bedzie na potrzeby ogélno-socjalne . Zrodtem
cieptej wody uzytkowej bedzie istniejacy bojler cieptej wody zdemontowany i
zamontowany w miejscu likwidowanego zlewu.

4.3. Przewody wody ciepte

Przewody wody cieptej prowadzone sg obok przewodow wody zimnej.

Przewody poprowadzono z rur PP. Przewody izolowane pianka poliuretanowg

“Thermaflex” gr. 20mm.

5. Uwagi i Zastrzezenia

Cato$¢ robo6t poprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK
- Warszawa 1994 r,, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw

Z tworzyw sztucznych”.

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” .

6. CZQSC rvsunkowa i, a3idild I [ (U Cu e vilen
Jprawnienia Budowlarg\nr ewid. EDWQiSQ:‘ZQOS_S.’H
Do projekiowania wlspecjainoscl instalacyjnej:
w zakresie sieci. instelpd A urzadzen cieplnych,
ofociagowych | kanalizacyinyeh




Istniejacy zlew z przytaczem wody zimne] cieplej oraz kanalizacjg

| —— — MURY ISTNIEJACE

Istniejacy zlew z przylaczem wody zimne] cieplej oraz kanalizacjg

Istniejacy mieszalnik detergentu . / \

Bojler istniejacy

Istniejacy zlew z przytaczem wody zimnej

S N A SR

__ cieplejoraz kanalizacja

Uwaga:

{Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
‘rozpoczeciem prac sprawdzié na miajscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
W na projekt lub wynikajacych z wymogéw technologii dostawcy skontaktowaé sie

iz projektatem.

lez stkie elementy aranzacji nalety rozmierzaé¢ wedtug pomiardwz natury zgodnie

z cznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

!Szczegélowe sposoby wgonania i montazu elementéw wykonczeniowych i polgczen
Inalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow

\wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prabki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
{do akeeptaciji.
g

[Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wekéciu gtownym
'do budynku Centrum Nauki Kopernik

|

| 1
Inwestor | ] _S

|

Rysunek nr

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik .
‘Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

lr'll'reé_é -rysunku-:

Inwentaryzacja instalacji sanitarnej |

‘Skala rysunku

"Branza: e a——— 'baﬁ e
(Instalacje sanitame I 42024
| Stadium: i

| Projekt budowlano - wykonawczy
' Projektant instalacji sanitamych: Nr uprawnien
Anna Marcinek-Micek PDK/0169/Z008/11

specjalnosé: inst. sanitarne




—— — MURY ISTNIEJACE

Demontaz istniejacego zlewu wraz z
zaslepieniem przewodow wody zimnej, cieple]
poprzez korki zaslepiajgce PP2625 i odplywu
kanalizacyjnego korkim gumowym PVC#75

Demontaz istnigjgcego zlewu

L 0

\

S W O I

Uwaga:

\Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
1«)2 oczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych |
I p&w an rojekt lub wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowaé sie !
|z projektatem.

Wszystkie elemengr aranzacji naleZy rozmierza¢ wedlug pomiaréwz natury zgodnie
iz w%(cznyrni znajdujacymi sig na rysunkach.

'Szczegdtowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykonczeniowych i polgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
wykoriczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystapieniem do prac.

'Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
ido akceptaciji.

gTy‘t_uI projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym R K
'do budynku Centrum Nauki kgpg%ik Y e

| Inwestor S - 1
|
|

! Centrum Nauki Kopernik
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

| Adres budowy: . - 'Skala rysunku
{Centrum Nauki Kopernik i
{Wybrzeze Ko$ciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

Tresé rysunku: |
‘ |
|

\Demontaze elementéw | zaslepienia punktéw wod-kan

\Branza: " pata
Instalacje sanitarne . _ ! 0412024
Stadium: |
Projekt budowlano - wykonawczy -
“ijektant instalacji sanitarnych: 'Nr uprawnien o _—F;o is
Anna Marcinek-Micek PDK/0169/Z00S/11

specjalnosé: inst, sanitarne
1
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Montaz nowego zlewu

Wigczenie proj.zlewu rurami PE$2x20 do istn. przewoddw wody zimnej
cieplej w miejscu poprzedniej lokalizacji zliewu.Podejscie do zlewu z rur 2x$16
Whgczenie proj.zlewu przewodami rur PVC 850 do istn. kanalizacji w miejscu
poprzedniej lokalizacji zlewu

A T W

g we— |

Uwaga:
\Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
W Etaa projekt lub wynikajgcych z wymogéw technologii dostawcy skontaktowaé sie

'z projektatem,

‘Wsz stkie elementy aranzacji nalezy rozmierzac wedlug pomiaréwz natury zgodnie
%z wytycznymi znajdujacymi si¢ na rysunkach.

Szczegdlowe sposoby wt«knnania i montazu elementéw wykorczeniowych i polgczen
Inalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych elementow
‘wykonczenia wngtrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
;projektanta przed przystapieniem do prac.

Prébki materiafowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
'do akceptacji.

Etu_l ;;;o}ei{tu:
Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym Rysunek
do budynku Centrum Nauki Kopernik e

Inwestor S _2

Centrum Nauki Kopernik
iWybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
'Adres budowy: o o
'Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

:freét': rysuT'lEL-l:_

e

|Projekt instalacji sanitarnej

rBranza:

Instalacje sanitarne - -
. Stadium:

'Projekt budowlano - wykonawczy

Projekiant instalacji sanitamych: l\;;'“uprawnien

Anna Marcinek-Micek PDK/0169/Z00S/M1

specjalnosé: inst. sanitarne




III. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

6. Projektu budowlano - architektonicznego,
7. Uzgodnien branzowych
8. Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych
2. Stan istniejacy
W szatni indywidualnej, pomieszczeniu socjalnym oraz punkcie medycznym w
budynku Centrum Nauki Kopernik zainstalowanych jest 27 szt. opraw

stuzacych do oswietlenia powierzchni 170,03m2
3. Zakres opracowania

Z uwagi na modernizacje szatni wraz z towarzyszacymi pomieszczeniami
projektuje sig¢ wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy typu
led. Projektuje sie roéwniez uzupetnienie nowym oswietleniem miejsc

nienormatywnie oswietlonych.
4. Rozwigzania projektowe

4.1 Typy opraw

4.1.1. Typy opraw w pomieszczeniu socjalnym i punkcie medycznym- listwa led
montowany pod goérnymi szafkami zabudowy kuchennej, kaseton 60x60cm na

suficie

Oprawa w sufitach podwieszanych (pom. socjalne, pom medyczne)

strumien swietlny oprawy: 3410Im
strumien swietlny zrodta: 4440Im
temperatura barwowa: 4000K
moc oprawy: 30W

zrodto swiatta: 28W

optyka: mikropryzma

szerokosc¢: ok. 600mm

dtugosc: ok. 600mm

sterowanie on/off
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Oprawa w sufitach podwieszanych (pom. Socijalne )

barwa swiatta: biata dzienna

temperatura barwowa: 4000K

zasilanie: 24V

moc tasmy/1m:8W

strumien swietiny: 4000Im/5m

UWAGA: w pomieszczeniu socjalnym zastosowaé tasme IP68

4.1.2 Typy opraw w szatni indywidualnej - typu led, natynkowe, sufitowe o

zréznicowanej dtugosci, kolor biaty lub szary, listwa led

Oprawa natynkowa o dtugoséci ok. 170cm

strumien swietlny oprawy: 2870Ilm
strumien swietlny zrédta: 3730Im
temperatura barwowa: 4000K
moc oprawy: 27,5W

zrodto swiatta: 26W

optyka: mikropryzma

szerokos$¢: ok. 60mm

dtugos¢: ok. 1700mm

wysokos¢: ok.93mm

sterowanie on/off

Oprawa natynkowa o diugosci ok. 142 cm

strumien swietlny oprawy: 2390Im
strumien swietlny zrodta: 3110im
temperatura barwowa: 4000K
moc oprawy: 23W

zrodto swiatta: 21,5W

optyka: mikropryzma

szerokosc: ok. 60mm

dtugosc: ok. 1420mm

wysokosc¢: 0k.93mm

sterowanie on/off

Oprawa natynkowa o dtugosci ok. 114 cm

strumien swietlny oprawy: 1900Im
strumien swietlny zrodta: 2480im
temperatura barwowa: 4000K



moc oprawy: 18,5W
zrodto swiatta: 17W
optyka: mikropryzma
szerokos¢: ok, 60mm
dtugosé: ok. 1140mm
wysokosc: ok.93mm
sterowanie on/off

Oprawa natynkowa o ditugosci ok. 86 cm

strumien swietiny oprawy: 1430Im
strumien swietlny zrédta: 1860Im
temperatura barwowa: 4000K
moc oprawy: 13,5W

zrodto swiatta: 13W

optyka: mikropryzma

szerokos$¢: ok. 60mm

dtugosé: ok. 860mm

wysokos¢: ok.93mm

sterowanie on/off

Oprawa natynkowa o dtugosci ok. 57cm

strumien swietlny oprawy: 950Im
strumien swietlny zrodta: 1240lm
temperatura barwowa: 4000K
moc oprawy: 11W

zrodto swiatta: 8,5W

optyka: mikropryzma

szerokosc: ok. 60mm

dtugosc¢: ok. 570mm

wysokos¢: ok.93mm

sterowanie on/off

Oprawa w sufitach podwieszanych (pom. Socijalne )

barwa Swiatfa: biata dzienna
temperatura barwowa: 4000K
zasilanie: 24V

moc tasmy/1m:8W

strumien swietlny: 4000lm/5m
tasma IP65



Uwaga:
-w szatni dla grup o$wietlenie pozostaje bez zmian.

-rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach

4.2 Zasilanie przewodem YDY 3 x 1,5 w roze ostonowej typu peszel na typowych

uchwytach.

Zasilanie odbywa sig w ramach istniejacej mocy bez wymiany przewoddw
zasilajgcych

Nowe oprawy bedg dobudowane do istniejgcych, nalezy je zasili¢ z tych samych
istniejgcych obwodow.

4.3 W pomieszczeniach suchych nalezy zainstalowac osprzet melaminowy zwykty
IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. instalacje
elektryczne w fazienkach i kuchniach rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji

sanitarnych.

W instalacji oswietleniowej poszczegélne obwody zakorhczono wypustami
sufitowymi  pozostawiajagc dobdér opraw oswietleniowych uzytkownikowi.

Wysokos¢ montazu osprzetu ( gniazda, taczniki) nalezy ustali¢ z Inwestorem.

4.4 Projektuje sie rowniez likwidacje 1 gniazda wtykowego oraz montaz 4
nowych gniazd natynkowych. Projektowane usytuowanie wg rysunku instalacji
elektrycznych. Na ladzie szatni projektuje sie zespolone gniazdo natynkowe
wtykowe i komputerowe. Projektowane gniazda nalezy podtaczy¢ do istniejgcych

obwodoéw elektrycznych i teletechnicznych

4.5. Projektuje sie przesunigcie czytnikéw KD, lokalizacja zgodnie z rysunkiem
technicznym. Przy szatni dla grup czytnik KD zostaje przeniesiony na
przeciwlegta sciang w zwigzku z czym nalezy zlikwidowaé czeéé kabli i potaczyé

nowy przewod zasilajacy z istniejgcym.
4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i

urzadzen elektrycznych.
4.7 Zestawienie mocy
-oprawy led natynkowe ok. 57 cm dt tgcznie - 44W

-oprawy led natynkowe ok. 86 cm dt tacznie - 54W
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-oprawy led natynkowe ok. 114cm dt tgcznie - 92,5W
-oprawy led natynkowe ok. 142cm dt tgcznie - 161W
-oprawy led natynkowe ok. 170cm dt tgcznie - 270W
-oprawy do sufitow systemowych tgcznie - 60W
-oprawy do sufitow systemowych tgcznie - 60W
-tasmy led ok. 4mb - 60W

-gniazdka - 6W

4.7 Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ~Budowy
Urzadzen Elektrycznych PBUE”.

Po wykonaniu projektowanych robét wykona¢ nalezy nastepujace pomiary:
-skutecznosci ochrony p.porazeniowej

-rezystancji izolacji obwodow

-natezenia oswietlenia po ustawieniu regatéw

-czasu zadziatania wytacznikdw roznicopradowych

Wykonawca badan zobowigzany jest do wystawienia dwdch kompletow
protokotow pomiarow.

Dostarczenie protokotéw pomiardéw jest warunkiem koniecznym odbioru robét
elektrycznych.

Wszystkie prace elektryczne muszg byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i hormami. inz. Zdzisfaw Wigcel
vy WYKONAW, , NADZGA
5. CzeScC rysunkowa I PROVEKTOWANIE
upr. ~-14/89
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I Tytu-l proj ektu-:
| . . . ] -
‘ Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym Rysunek nr

\ «do budynku Centrum Nauki rﬂ(opernik

H=2.42 ! e T
L L : Inwestor |_E 1
l' {
;

| Centrum Nauki Kopernik
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adresbudowy: - o " 'skalarysunku
Centrum Nauki Kopernik i
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 14 00

-Treéc;ysunkfl-: 1

Inwentaryzacja instalacji elektrycznej ‘

‘Branz: - IData
Instalacje elektryczne 042024
|Stad1um: |

'Projekt budowlano - wykonawczy !
Projektant instalacji elektrycznyeh:  nruprawnien "Podpis

linz. Zdzistaw Wigcek K149 inz. Z dzist Wichk
| o , o ;SpB] nosc: in: EWQRENAW - NADZOF

i PROJE WANIE
—— LD Kl.~-14/98
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
W na projekt lub wynikajacych z wymogow technologii dostawcy skontaktowacé sie

z projektatem.

Wszyslkie elementy aranzacji nalezy rozmierzac wediug pomiaréwz natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach,

Szczegotowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i polgczen
nalezy uzgodni¢ z prajektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystapieniem do prac.

Prébki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi
do akceptaciji.

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu glfownym
'do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor ] I_E2

Rysunek nr

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

:Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Tresé rysunku:

Skala rysunku

1:100

Inwentaryzacja instalacji elektrycznej - plan sufitu !

Branza: Data
Instalacje elektryczne | 04/2024
Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant instalaciji elektrycznych: Nr uprawnien Podpis
inz. Zdzistaw Wigcek KL-14/99 5t

specjalnosc¢: inst. elektr‘ycz'rié' .
O AVWST

SROJEKT

— - —h—14/99

igcek
, NADZOR
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— GNIAZKO ELEKTRYCZNE DO PRZENIESIENIA
— GNIAZKO ELEKTRYCZNE DO DEMONTAZU
— tACZNIKI DO PRZENIESIENIA
— LACZNIKI DO DEMONTAZU

- ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY Z KONTROLA DOSTEPU
(KD) DO PRZENIESIENIA

s

H=0.25
. H=1.}

2ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY
Z KONTROLA DOTEPU (KD)

ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY Z
KONTROLA DOTEPU {KD)

gm
i
H=0.25m H=1.07m
| m——
e
——
H=1.89m
H=0.25m
H=1.21m

H=1.19m

\Branza: o o TB;{H
Instalacje elektryczne | 04/2024
 Stadium: |

' Projekt budowlano - wykonawczy I

| Projektant instalacji elektrycznych: N uprawnien Podpis

linz. Zdzistaw Wiacek KL-1499 = Zazistaw

waga:

iWszystkielwymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazderazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych
‘warw~ Eta rojekt lub wynikajgcych z wymogdéw technologil destawcy skontaktowac sig

z projektatem.

Wszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréwz natury zgodnie
z cznymi znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegdlowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykoriczeniowych i polaczen
\nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegoinych elementow
iwykoficzenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystapieniem do prac.,

Prébki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
do akceptacji.

Tywlprojekt: o
‘Modernizacja szatni przy w_elj(éciu gtownym i Rysunek nr
{do budynku Centrum Nauki Kopernik |

{ Centrum Nauki Kopernik
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa
:A&res budaw: o ’
‘Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie _20, 00-390 War_sg_ay\fa

|Inwestor ' E_1
|
i

I
iSkaIa rysunku

1:100

Tresé rysunEu ]
Istniejgce elementy instalacji elektrycznej do demontazu ‘

| przesunieoia

o - 'specjalhoéé: insj;_?l_\eér](j?i]vs.rwl
i PROJEKTO ‘NIE

o R _14/99/?__[

|
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waga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglgdnie kazdorazowo przed

|roz oczeciem prac sprawdzié na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majacych
W, Ea projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologil dostawcy skontaktowacé sie

Z projektatem.

iWszystkie elementy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedlug pomiaréwz natury zgodnie
z cznymi znajdujacymi sig na rysunkach.

Szczegdlowe sposoby wykonania | montazu elementéw wykoriczeniowych i polaczen
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzar montazowych przedstawic do akceptacji
|projektanta przed przystapieniem do prac,

Probki materiafowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawié projektantowi
do akceptaciji.

Tytul projektu: T -
Modernizacja szatni przy wejsciu gtownym Rysunek nr
‘do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor E _2

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa \

" Adres bud_c;wy: ) . 'Skala rysunk;l
|Centrum Nauki Kopernik .
‘Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 141 00
;'Tr'e.i';e rysunku: ) T T
‘El_‘?r!"'f%ﬂy oswietlenia do demontazu i przesunigcia ‘
Data

Branza:

Instalacje elektryczne o _104/2024
Stadium: |

Projeki UAoW BNt - Wpeoiaweg) .

| Projektant instalacji elektrycznych: r;qr uprawnien "Podpis

f 2 i _ “ . %
|inz. Zdzistaw Wigcek };;I}_egjg;’r?c?sc: inst. elekiffeeme ZdZiS'l v
== ——1 -~ WYKONAWSIMO,
' i PROJ OWA
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A\NIE

E— T K- 4f‘3(\-?¥}’



—— — MURY ISTNIEJACE
D — OSWIETLENIE DO WYMIANY OK 58X58 - 2 SZT.

= — OPRAWA NATYNKOWA LED OK.57CM - 4 SZT.
= — OPRAWA NATYNKOWA LED OK.86CM - 2 SZT.
= OPRAWA NATYNKOWA LED OK.114CM - 5 SZT.
-~ OPRAWA NATYNKOWA LED OK.142CM - 7 SZT.
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Uwaga:
Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy | w przypadku réznic lub zmian majgcych
WpTyW Eta %}mlekt lub wynikajgcych z wymogéw technologil dostawcy skontaktowaé sig

z projektatem.

Wszt;stkie elementy aranzaciji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréwz natury zgodnie
z wylycznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

Szeczegdtowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i polgezen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzafh montazowych przedstawic do akceptaciji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

fPrébki materiatowe oraz widoczne elemenly instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
'do akceptacji.

imul projeklu:
Modernizacja szatni przy weEciu gtéwnym | Rysunek nr
Ido budynku Centrum Nauki Kopemnik |

! Inwestor H E_3
!

| Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

| Adres budowgt: ' P ‘Skala rysunku
iCentrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskde 20, 00-390 Warszawa  1:100

?Treé(: rysuriku:

|Projekt instalacji elektrycznej - oswietlenie .
iBranza: Data
Instalacje elektryczne

Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy
"Proiektanl instalacii elektrycznych: Nr uprawnien
\inz. Zdzistaw Wigcek KL-14/99

| 04/2024




— MURY ISTNIEJACE

— GNIAZKO ELEKTRYCZNE PODWOUINE Z UZIEMIENIEM

— GNIAZKO ELEKTRYCZNE POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM
— ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY Z KONTROLA DOSTEPU

— LACZNIKI PRZENIESIONE Z WYBURZANEJ SCIANY

ZAMEK

. ELEKTROMAGNETYCZNY
i yan H=1.0m | |i  ZKONTROLADOTEPU
=1. m i
H=15%m \\ H’gff, (KD)

Y
[]

HE]
3

: 0 T
H=0.25m \ /

H=1.43m

GNIAZDKO W ZASUDOWIE
MEBLOWEJ LADY +
 $35 GNIAZDKO SIECIOWE

H=0.3m

0

]ﬁ H=0.3m

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TRZYMAJACA
Im SKRZYDLO DRZWI

T

ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY Z
KONTROLADOTEPU {KD)

H=1.26m
i %H=1. 25m
ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TREYMAJACA
SKRZYDLO DRZWI

waga:

]ﬂszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
ro

W

z projektatem

z cznymi znajdujgcymi sig na rysunkach.

:Szczegéiowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykoriczeniowych i pm%czeﬁ

inalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdinych element
|wykonczenia wnetrza oraz rozwigzafh montazowych przedstawic do akceptacji
\projektanta przed przystgpieniem do prac.

i

:Prbbki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic¢ projekiantowi

ido akceptacji.

zpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
puwa na Proj,ekt lub wynikajgcych z wymogow technologil dostawcy skontaktowac sig

Wszystkie elementy aranzacii nalezy rozmierza¢ wedtug pomiaréwz natury zgodnie

w

[T .
| Tytul projektu: |

Modernizacja szatni przy wej$ciu gtéownym | Rysunek nr

ldo budynku Centrum Nauki Kopernik

! Inwestor E_4

| Centrum Nauki Kopernik ,
| Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa I

T A e LA L g A

| Adres budowy: :Skal ki

Centrum Nauki Kopernik g iy
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

Tresé rysunku: - T T

Projekt Instalacji elektrycznej: elementy istniejgcej instalacji
'do demontazu i przesuinigcia i

:BranZa: Déta
Instalacje elektryczne o ' 04/2024
Stadium: B W‘
Projekt budowlano - wykonawczy - i
Projektant instalacji elekliyeznych:  ‘nNruprawnien _ Podpis
\inz. Zdzistaw Wiacek KL-14199 .. 7dzistaw M1gd
specjalnosé: inst. eléktfyczne i
- N | UL ONAWSTWOMADZ
L CROJEKT NIE
— e WL Qg

ek

o
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kable w peszlach istnigjgce

[ 1 projektowane lampy w miejscu

zdemontowanych

D puszki hermetyczne natynkowe

kable w peszlach projkowane

wymiana oprawy oswietleniowej w miejscu

istniejacej, ozn. - L4

zasilanie z tych samych istniejacych

obwodow

lokalizacja nowych lamp w miejscu maz%

w niektorych przypadkach nalezy skrocié

kable po demontazu $ciany do likwidacji, ozn.

peszleTdostosowac dojampy, ozn, - L3

OBSZAR OPRACOWANIA

listwa ledowa zasilana
Z istniejgcego obwodu ozn. -L5

podswietlany kaseton z napisem "szatnia"

zasilanie z tych samych istniejacych
obwodow
faczenie w puszce hermetycznej, ozn. - L2

K2

kable w rozburzanej Scignie do likwidacji, |

ozn. - K1

projektowane puszki , ozn. - P

przeniesienie czytnika KD

lampy mocowane do koryta, ozn. - L1

zasilanie z kabla
w korycie kablowym

likwidacja istniejacego kabla zasilajacego KD

projektowana puszka hermetyczna

natynkowa

projektowany kabel

asilajacy czytnik KD
Z istniejgcego obwodu
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Uwaga:

z projektatem.

z wytycznymi znaj

do akceptacji.

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed )
rozpoczgciem prac sprawdzié na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majacych
wptyw na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowaé sie

Wszystkie m_mBm:w\ aranzacji nalezy rozmierza¢ wediug pomiaréwz natury zgodnie
w«\ ujgeymi sie na rysunkach.

Szczegdlowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykonczeniowych i potgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegéinych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawié do akceptacii
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Probki materialowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic projektantowi

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejéciu gtdwnym
do budynku Centrum Nauki

opernik

Rysunek nr

Inwestor
Centrum Nauki Kopernik

Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

E-5

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik

Skala rysunku

Wybrzeze Ko$ciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:1 00

Tresé rysunku:

Projekt instalacji oswietlenia na planie sufitu

Branza: Data
Instalacje elektryczne 04/2024
Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant instalacji elektrycznych: Nr uprawnien Podpis

Iz, Sz Wecnk _M“_,.m.m__.w_\%%w@m_mw_%.wm&mm istaz 2elo

MIVCO NAVALCTAA

VVTRUINARVO TV

| PROJEKTOWANIE

upr. RL=14/S9
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IV. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - ,Prawo
budowlane” oswiadczam, ze projekt projekt budowlany wielobranzowy
modernizacji szatni przy wejsciu gtdbwnym do budynku Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, przy ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 20 zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant:

BRANZA SANITARNA:
InZ. Arvw mdtkerienc- Micek

Projektant: Jpéawmema Budowlane fir byi. DDK’WSQ[ZOOSH?
o pkrcuek Owania w s Ci instalacyjne;:
w z;aﬁ fgSlE sieci. instala %Jf?EdZET‘ cieplnych,

dazowyct _ * willno g w‘ym kanalizacyinych

S —~y

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant:
inz. Zdzistaw Wigcek
WYKONAW ¢ NADZOR
| PROJ WANIE

upr. KL~14/99

kwiecien 2024

M
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. SWOIA/279/09 Kielce, dnia 11grudnia 20091, |

Sygnatura akt: SOKK/UpB/8/09

DECYZJA
Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art 13 ust. 1 pki. 1iart. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz,
U. 2 2006 1. Nr 156, poz. 1118; z péznigjszymi zmianami); arl. §1 124 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z poiniejszymi Zmianami), oraz art. 104 1 107§1i4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 1. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednoiity: Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071; z pézniejszymi Zmianami)

stwierdza sig, ze
Pani magister inZynier architekt

fwona Wigcek
ur. 26.16.1981 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
° i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
Rr ewid. SW - 61/2000

w specjalnoéci architektoniczne] do projektowaniz bez ograniczer

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calogci Zgganie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przysluguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow 73
posrednictwem Swietokrzyskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Géra ‘ éfgg’) .
2. Sekretarz SOKK arch. Zyla Samborska - Stowik ;V‘“ ( - L\,\,\

3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Krystyna Kuzmuk s

5. Czlonek SOKK arch. Wiodzimierz Tracz =~ /) J

6. Czlonek SOKK arch. Jerzy Wejcik . : 21 s AONOSE
| - MRYINALEM

Guzrig oA NALEM

. Pani lwona Wiacek, 26-006 Nowa Stupia, Stara Stupia 128 5l < FER )
2. Glowny Inspeklor Nadzony Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w-gelu wpisania do centrainego Tejestru oso) posiadajacych uprawnienia

budowiane, haaX o
Swietokrzyske Okregowa Rada Izby Architektow: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce, .=\ ", L SUSEUR L

a.a. o
ZA ZGODNDSE.
Z ORYGINALEM

—

HE e

> w

[ BN TPTT PN PN PRSs R ~ 8 S SR B S S

25-515 Kielee ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-61) 344 53 15 fax (0-41) 344 KR 70 s.rme
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1ZBA ARCHITEKRKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Iwona Wiacek-Grabowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci archltektonfczneJ i w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-61/2009,

jest wpisana na liste cztonkdw SW!QtOkI‘Z\/SkIeJ Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0172.

Cztonek czynny od: 18-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0172-58Y5-A3YD-FA87-E2FD

Dane zawarte w niniegjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

%7



PODKARPACKA OKREGOWWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

33-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK QIIB KK 0054 0086 11 Rzeszédw, 2011-12-30

DECYZJA

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. LU = 2007 r. Nr 3 poz.42. = pézn. zm.} i ant.
art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
rrekst jednoline: Dz Uz 2010 r. Nr 243 poz. 1623 = poZm. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 11§ 151§ 23 vst.
2 rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.).
wzwiazku z art.104 § 1 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 98

poz.1071 z péZn. zm.)

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

stwierdzamy, ze

Pani ANNA MARCINEK
inzynier
/kierunek studidw — inzynieria srodowiska /
ur. 27 listopada 1980 r.. miejsce urodzenia - Tuchdw
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0169/Z00S/11

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catosei zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.} odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
[. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.,
2.0d ninigjszej decyzji  stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzbyv Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwemn Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w lerminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. 5A . ...
¥
mgr inz. Andrzej Hliniak...... | S V
N\ - A inz. Sranistaw Dolegowskl vuwiceimani i
g

9[‘ -
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonvm zakresie

w specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Marcinek

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie objenvm wyzej
wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
I. projektowania, projektéw architektoniczno-budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi wprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 23 ust. 2 pkt rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83
poz. 578) z poz. zm.). niniejsze uprawniania budowlane uprawniaja do:

- projektowania, z doborem wlasciwych urzadzen instalacji wraz z przylaczami dla obicktéw
budowlanych o kubaturze do 1000 m>.
- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
e a7 AN s e
dr inz. Zbigniew Plewako ..c. zN7.. 7. ..

A
mgr inZ. Andrzej Hliniak... ... \}J#U

inz. Stanistaw Dolegowski ..........7"0 ...,

Otrzymuja:

‘L. Pani Anna Marcinek
ul. Konarskiego 827
39-200 Debica
2. Gidwny Inspekror
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UZK-GLR-X3I *

Pani Anna Magdalena Marcinek - Micek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/12

adres zamieszkania ul. Konarskiego 8/27, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31. -

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Kielce, 1999 - 07 -

WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nrewid KJ - 14/ 99

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art 13 ust. 1 pkt 112, ust. 2, 3 14, art. 14 ust. }pk'fSusLawyzdma?

lipca 1994r. - Prawo -budowlane { D7.U. Nr 89, poz. 414 2 p6z. zmianam ) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. |
Rozporzadzenia Ministra Gospodar', Przestrzennej i Budownictwa z unia 30 grudnia 1994r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38)

nadaje¢

inzynierowi elektrykowi ZDZISEAWOWI WIACKOWI
urodzonemu dria 4 Jutego 1956r. w Nowej Stupi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projcldowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnoci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nadane uprawnienia budowlane upowazniaja rowniez w wyiej wymienione) specjalnosci do
sprawdzania projektow budowlanyc!, sprawowsnia nadzoru. autorskiego, kierowania wytwarzaniem
konstrukeyjnych elementéw budowlauych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
wykonywania nadzofu inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej "utrzymania obiektow

budowlanych, a takze do wykonywania na(izoru budowlanego.
Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do G{ownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Warszawie, ul.Krucza 38/42 za posrednictwem ‘Wojewody Svn@tokrzys}oego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed

upfywem terminu do wniesiersa odwotlania - jestli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja : -

1. Pan Zdzistaw Wiacek
zam. Stara Stupia 128
1 26-006 Nowa Stupia

2. Glowny Ingpektor Nadzoru Budow wiego

ul. Kruczg’38/42
00-51%- WARSZAWA
celesh wpisania do centralnego rejestru.

ﬁj@]i{RZYSKIEGO

»dalang Weypczah
2-CA DYREKTD YOZIALU
ARCHITEKTONICZNOBUDOWLANEGO
| GOSPODARKI NIERUCHOMOACIAN:

3 ala
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IMZYRNTEROW

BUQOWHICT WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-SUH-LG4-B9F *

Pan Zdzistaw Wigcek o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0741/01

adres zamieszkania Stara Stupia 128, 26-006 Nowa Stupia

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postacl elektronicznej 1 opatrzenle go

kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenfe woli zioZone w formie elektronicznej jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem wali zioionym w formie pisemne].

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z blurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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