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(tjy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedtug pomiaréwz natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegotowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykonczeniowych i potgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegolnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawi¢ do akceptaciji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawic¢ projektantowi
do akceptaciji.

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gtéwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor E - 5

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy: Skala rysunku
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

Tre$é rysunku:

Projekt instalacji oswietlenia na planie sufitu

Branza: Data
Instalacje elektryczne 04/2024
Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant instalacji elektrycznych: Nr uprawnien
inz. Zdzistaw Wigcek KL-14/99

specjalnosc: inst. elektryczne
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