Montaz istniejacego bojlera c.w.u. na wysokosci ok. 195¢m

—— — MURY ISTNIEJACE

Montaz nowego zlewu

Wigczenie proj.zlewu rurami PE®2x20 do istn. przewoddéw wody zimnej
cieplej w miejscu poprzedniej lokalizacji zlewu.Podejscie do zlewu z rur 2x$16
Wigczenie proj.zlewu przewodami rur PVC®50 do istn. kanalizacji w miejscu
poprzedniej lokalizacji zlewu
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Uwaga:

Wszystkie wymiary podane narysunki nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian majgcych
wptyw na projekt lub wynikajgcych z wymogdw technologii dostawcy skontaktowaé sie

z projektatem.

Wsz¥stkie elemenéy aranzacji nalezy rozmierza¢ wedtug pomiaréwz natury zgodnie
z wytycznymi znajdujgcymi sie na rysunkach.

Szczegotowe sposoby wykonania i montazu elementéw wykonczeniowych i potgczen
nalezy uzgodnic z projektantem. Rysunki warsztatowe poszczegdlnych elementow
wykonczenia wnetrza oraz rozwigzan montazowych przedstawic do akceptacji
projektanta przed przystgpieniem do prac.

Probki materiatowe oraz widoczne elementy instalacyjne nalezy przedstawi¢ projektantowi
do akceptaciji.

Tytul projektu:

Modernizacja szatni przy wejsciu gldwnym Rysunek nr
do budynku Centrum Nauki Kopernik

Inwestor S _2

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa

Adres budowy:
Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeze Kosciuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 1:100

Skala rysunku

Tre$é rysunku:

Projekt instalacji sanitarnej

Branza: Data
Instalacje sanitarne 04/2024
Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

Projektant instalacji sanitarnych: Nr uprawnien Podpis

Anna Marcinek-Micek PDK/0169/Z00S/11
specjalno$¢: inst. sanitarne
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