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.CZESC OPISOWA



1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie MTI z dnia 1.08.2019 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

- uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania,

- materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie,

- aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500.

2. Stanistniejacy

Catos¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym.

Ulica Woyszynskiego jest drogg klasy L o nawierzchni bitumicznej, dwujezdniows,
jednokierunkowa. Przekrdj na odcinku od Placu Wolnosci do skrzyzowania z ul. Szczecinska,
Dworcowg, Barnima jest staty. W przekrdj jezdni ul. Wyszynskiego wchodzg obustronne
chodniki i zatoki postojowe. Szerokos¢ jezdni jest stata i wynosi okoto 6,80 m. Jezdnia z obu
stron ograniczona jest kraweznikami betonowymi i kamiennymi, ktorych stan techniczny jest
dobry. W przekroju jezdni wystepujg ciagi piesze, ktére znajdujg sie po obu stronach jezdni.
Nawierzchnia ciggdw pieszych wykonana jest z kostki betonowej. Istniejgce zatoka postojowa
wykonana jest z nawierzchni bitumicznej.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ulice Kardynata Stefana Wyszynskiego w Stargardzie. Projekt
zawiera:

- rozbidrke istniejgcej zatoki postojowej w ciggu ul. Wyszynskiego,

- modernizacje chodnika,

- budowe nowego odcinka chodnika,

- wykonanie nawierzchni z ptytek fakturowych dla niewidomych.

Catos¢ inwestycji oraz obszaru oddziatywania zamyka sie w obszarze nastepujgcych dziatek:

obr. 0010 - dz. nr 201.
Niniejsza inwestycja nie wymaga zmian granic dziatek pasa drogowego.
4. Rozwigzania drogowe
4.1.Rozwiazania sytuacyjne i wysokosciowe
4.1.1. Ruch pieszy

Opracowanie obejmuje swym zakresem, modernizacjg istniejgcych ciggdéw pieszych oraz
budowe nowego odcinka chodnika w $ladzie istniejgcej zatoki postojowej. Zaprojektowano chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grubosci 8cm.



4.2.Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnikéw nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Projektowana konstrukcja chodnikéw
8cm — kostka betonowa brukowa

3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3
15cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm

Projektowana konstrukcja przebudowywanych chodnikéw

8cm — kostka betonowa brukowa
3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3
15cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm
— ewentualne pogtebienie do grubosci 15 cm, wynikajaca z demontazu istniejgcej konstrukcji
chodnika.

Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,98. Wbudowywane warstwy
podbuddw nalezy zagesci¢ mechanicznie do wskaznika zageszczenia 0,98 i uktadaé wielowarstwowo.

Krawezniki:

- kraweznik betonowy 15x30x100, wyniesiony, swiatto kraweznika h=12 cm. Kraweznik posadowiony
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- kraweznik betonowy 15x30x100, wyniesiony, z fazg 2cm, Swiatto kraweznika h=2 cm. Kraweznik
posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- kraweznik betonowy 15x30x100, wtopiony bez fazy, Swiatto kraweznika h=0 cm. Kraweznik
posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

5. Woytyczenie geometrii

Wytyczenie geometrii kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ w ukfadzie geodezyjnym zgodnie z
planem sytuacyjno - wysokosciowym przedstawionym na rysunku nr D2, z zachowaniem szczegétéw
konstrukcyjnych. Szczegétowy plan tyczenia geometrii jezdni zataczony zostanie w projekcie
wykonawczym.

6. Stata organizacja ruchu

Zmiany w organizacji ruchu wynika¢ beda z nowej geometrii uktadu drogowego, a takze
sygnalizacji Swietlanej. Organizacja ruchu objeta zostanie osobnym opracowaniem.

7. Istniejgce uzbrojenie terenu

Niniejsza inwestycja nie wymaga przebudowy kolidujgcych sieci uzbrojenia podziemnego. W
zwigzku z projektowang sygnalizacjg Swietlng. Zaprojektowana zostanie nowa kanalizacja kablowa
zapewniajgca zasilenie sygnalizacji Swietlnej.



8. Elementy matej architektury

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano nastepujgce elementy matej architektury:
- wygrodzenie segmentowe,
- kosze na $mieci, model K6 zgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta Stargard,
- stojaki rowerowe, model ST1 zgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Miasta Stargard.

Szczegdtowe opracowanie oraz lokalizacja elementdw matej architektury zawarte zostaty na
rys. D2 — plan sytuacyjno — wysokosciowy, D4 — mata architektura oraz w projekcie
wykonawczym.

9. Ochrona Srodowiska

Wykonawca powinien wykonywac wszelkie prace przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw
w zakresie ochrony srodowiska. Szczegdtowy zakres prac zwigzany z zielenig zostat przedstawiony w
projekcie zieleni.

Opracowat

mgr inz. Michat Genge



10. INFORMACIA Bioz
Zakres robot

Projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa Zachodniopomorskiego, Powiat
stargardzki, miasto Staragrd.

Zakres robét obejmuje:

- rozbidrke istniejacej zatoki postojowej w ciggu ul. Wyszyniskiego,

- modernizacje chodnika,

- budowe nowego odcinka chodnika,

Kolejnosé wykonywanych robét
- zagospodarowanie placu i terenu budowy
- rozebranie istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu
- roboty ziemne, korytowanie
- uktadanie warstw konstrukcyjnych
- roboty wykonczeniowe
Zagospodarowanie placu budowy

Zaplecze budowy
Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem zasadniczych robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f)  zapewnienia wtasciwej wentylacji,

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren zaplecza budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawcy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Teren budowy — instalacje elektryczne
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub

maszyn i urzadzen  budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kv,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktédre mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Teren budowy — zagospodarowanie

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzagdzen.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktoéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepisdw przeciwpozarowych.

Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
Zagrozenia mogace wystgpié przy wykonywaniu robét przygotowawczych i i rozbiérkowych:

= rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni i chodnikéw
® niwelacja terenu

polegajg na mozliwosci:
= potracenia pracownika przez sprzet mechaniczny uzywany do wykonania rozbidrek i
niwelacji



= porazenia pracownika przez sprzet o napedzie elektrycznym uzywany do prowadzenia
robot,

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych (nasypy i wykopy, koryta jezdni,
wykopy pod trasy uzbrojenia podziemnego) mogg by¢ nastepujace:

= upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

=  potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny roboczej lub pojazdu
przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie planu sytuacyjnego okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

= elektroenergetyczne,
= gazowe,
= telekomunikacyjne,
= ciepfownicze,
= wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

= w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
= w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie
do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie osdéb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym



wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych zwigzanych z terenami
zieleni, oznakowaniem poziomym i pionowym:
= upadek pracownika z wysokosci,
= potracenie pracownika przez sprzet mechaniczny (pojazdy) uzywane do wykonania prac,
= porazenie pracownika pragdem elektrycznym (obstuga sprzetu lub elektronarzedzi)
wskutek ich uszkodzen lub nieprawidtowego uzytkowania.

Maszyny i urzgdzenia techniczne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

= pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

= porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

= zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
= ostoniete w okresie zimowym.

Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy (w granicach pasa drogowego) wystepujg nastepujgce obiekty budowlane
przewidziane do rozbidrki:

= nawierzchnia jezdni
= nawierzchnia chodnikow
= nawierzchnie zielencow

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
Realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi elementami moggcymi stwarzac zagrozenia:
= praca przy czynnym ruchu drogowym,
= poziomy i pionowy transport materiatow,
= prowadzenie robdt w poblizu stupéw, kabli energetycznych, napowietrznych linii
elektroenergetycznych, drzew, itp.,



= obstuga maszyn budowlanych: koparki, frezarki do nawierzchni drogowych, walce
wibracyjne, rozécietacze masy bitumicznej, samochody samowytadowcze.

Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

= obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

= niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
= niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak sSrodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

= niewtasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak sSrodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

= niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatéw zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

= wady materiatowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

= niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

= dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

= organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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= dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy

= wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

= wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

= zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
uciazliwych,

= zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.
zm.)

= art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pdzn. zm.)

= ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p4z. zm.)

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktdrych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz.
290)

= rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
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= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
= rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
= rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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11.CZESC RYSUNKOWA
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