Przedmiar robot

Muzeum Patac w Rogalinie - oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu,

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin.

Pomieszczenie na skarpie - mur oporowy z balustrada betonowa.

. Oczyszczenie powierzchni muru oporowego i zwienczenia balustrady
(19,65+3,50+3,50+29,55 )*( 1,85+0,20+0,35+0,20+0,20 ) =
. Oczyszczenie powierzchni balustrady z tralek betonowych o wysokosci 70 cm
19,65+3,15+3,15+29,55 =
. Stabilizacja luznych filaréw balustrady
. Skucie luznego betonu i uzupetnienie ubytkéw na zwienczeniu balustrady
( okoto 40 % jej dtugosci )

0,40%( 19,65+3,15+3,15+29,55 )*0,35 =
. Uzupetnienie tynku cienkowarstwowego ( szlamu ) z odtworzeniem boniowania
na powierzchni muru oporowego ( okoto 80 % powierzchni )

0,80%( 19,65+3,50+3,50+29,55 )*1,70 =
. Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng muru oporowego
(19,65+3,50+3,50+29,55 )*( 1,85+0,35+0,30 ) =
. Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng tralek betonowych balustrady
(19,65+3,15+3,15+29,55 )*0,70*2 =

Zatacznik 2

157,36 m2
55,50 mb
3 szt.

7,77 m2

76,43 m?
140,50 m?

77,70 m?



