Zatacznik 1
Program robét budowlanych

Muzeum Patac w Rogalinie - oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu,
ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin.

Pomieszczenie na skarpie - mur oporowy z balustrada betonowa.

Stan zachowania: aktualny stan techniczny balustrady betonowej jest zly. Podstawa i zwiericzenie balustrady
jest mocno spekane. Zamarzajaca w peknieciach woda spowodowata liczne odparzenia betonu do kruszenia i
znacznych ubytkéw wiacznie. Stwierdzono réwniez niestabilno$¢ trzech filarow ceglanych miedzy segmentami
tralek oraz widoczne w kilku miejscach odkryte zbrojenie podstawy balustrady.

W wyniku dziatan czynnikéw atmosferycznych i zawilgocenia muru oporowego ponizej balustrady, wystapity
znaczne ztuszczenia powtoki malarskiej i odparzenia oraz ubytki tynku cienkowarstwowego.










Szczegobtowy zakres prac i technologia wykonania.

Planowana renowacja przewiduje uzupetnienie ubytkow betonowych podstawy i zwierczenia balustrady,
stabilizacje stupkow pomiedzy tralkami oraz naprawe uszkodzonych tynkéw cienkowarstwowych i malowanie
catej powierzchni muru oporowego i balustrady.
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Oczyszczenie powierzchni muru oporowego oraz podstawy i zwienczenia balustrady.

Oczyszczenie powierzchni tralek betonowych z tuszczacej sie farby.

Stabilizacja luznych stupkéw balustrady.

Skucie luznego betonu i uzupetnienie ubytkéw na podstawie i zwieficzeniu balustrady - okoto 40 % jej
dtugosci.

Skucie odparzonego tynku cienkowarstwowego na murze oporowym - okoto 80 % powierzchni.
Uzupetnienie tynku cienkowarstwowego tynkiem renowacyjnym z odtworzeniem boniowania.

Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng muru oporowego.

Dwukrotne malowanie farbg elewacyjng podstawy i tralek betonowych balustrady.



W przypadku konieczno$ci odtworzenia tynku zasadniczego, naprawa wykonana bedzie na bazie technologii
firmy Optholit lub rownowaznej, w systemie tynkoéw renowacyjnych dla wysokiego stopnia zasolenia:
— wykonanie obrzutki,
— wykonanie narzutu z tynku renowacyjnego,
— wykonanie cienkowarstwowej warstwy wykonczeniowej z tynku renowacyjnego.
W przypadku odtworzenia tylko tynku cienkowarstwowego, naprawa wykonana bedzie na bazie technologii
firmy Optholit lub réwnowaznej, w systemie tynkéw renowacyjnych dla wysokiego stopnia zasolenia:
— gruntowanie powierzchni,
— wykonanie cienkowarstwowej warstwy wykonczeniowej z tynku renowacyjnego.
Malowanie powierzchni wykonane bedzie na bazie technologii firmy Caparol lub réwnowaznej, farbg
elewacyjng silikatowg z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki. Ostateczny odcien farby zostanie ustalony z
udziatem konserwatora MNP.
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