
Załącznik 2 

 

 

 

Przedmiar robót 
 

Muzeum Pałac w Rogalinie - oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, 

ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin. 

 

Pomieszczenie na skarpie - mur oporowy z balustradą betonową. 

 

 

 
  1.  Oczyszczenie powierzchni muru oporowego i zwieńczenia balustrady  
  ( 19,65+3,50+3,50+29,55 )*( 1,85+0,20+0,35+0,20+0,20 ) =   157,36  m2  
  2.  Oczyszczenie powierzchni balustrady z tralek betonowych o wysokości 70 cm 
  19,65+3,15+3,15+29,55 =         55,50  mb  
  3.  Stabilizacja luźnych filarów balustrady               3  szt. 
  4.  Skucie luźnego betonu i uzupełnienie ubytków na zwieńczeniu balustrady 
       ( około 40 % jej długości ) 
  0,40*( 19,65+3,15+3,15+29,55 )*0,35 =         7,77  m2  
  5.  Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego ( szlamu ) z odtworzeniem boniowania 
       na powierzchni muru oporowego ( około 80 % powierzchni ) 
  0,80*( 19,65+3,50+3,50+29,55 )*1,70 =       76,43  m2  
  6.  Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną muru oporowego 
  ( 19,65+3,50+3,50+29,55 )*( 1,85+0,35+0,30 ) =    140,50  m2  
  7.  Dwukrotne malowanie farbą elewacyjną tralek betonowych balustrady 
  ( 19,65+3,15+3,15+29,55 )*0,70*2 =       77,70  m2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


