
LEGENDA

- projektowane przewody grzewcze c.o. - zasilanie
- projektowane przewody grzewcze c.o. - powrót
- projektowane przewody grzewcze c.t. - zasilanie
- projektowane przewody grzewcze c.t. - powrót
- projektowany grzejnik elektryczny
- projektowany poziom prowadzenia instalacji
- projektowany rozdzielacz ogrzewania podłogowego

Uwaga
Promienniki wodne montować na wysokościach wynikających
z promienia konstrukcji dachu, poziomo względem podłogi.

COz COz

COp COp

CTz CTz

CTp CTp

Ho

Długość pętli+przyłącze
Nastawa przepływu

Powierzchnia
pętli

Rozstaw rur w strefie
brzegowej

Płytki ceramiczne  dn 18x2
A=27,7 m2 T=0,15 m

Ap=2,5 m2 Tp=0,10 m
1068 W Ltot=71,5 m Q=1,5467 l/min

Rozstaw rur w strefie
podstawowej

Konstrukcja
podłogi Średnica rury

Moc pętli

Uwaga

Przy każdorazowej zmianie

rodzaju nawierzchni należy

przeliczyć projekt ogrzewania
podłogowego.

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA

NUMER UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH

IMIĘ I NAZWISKO
SPRAWDZAJĄCEGO

SKALA RYSUNKU

DATA SPORZĄDZENIA

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO

NUMER RYSUNKU

SLK/5869/PWBS/15

mgr inż.

Grzegorz Kubanek

mgr inż.
Marian Blacha

SLK/6314/PWBS/16 CO-01

grudzień 2023INSTALACJA C.O. - RZUT PRZYZIEMIA

1:100
ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4
88-306 Szczepanowo

MERAENG
Sp.z o.o. sp.k.

41-106 Siemianowice Śląskie
ul.W.Wróblewskiego 31a

tel: 607 896 977
e‐mail: info@meraeng.com

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o
stałej kon-strukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły
podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dąbrowa, na działce ewidencyjnej 34/4.”
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0.11
Pom. techniczne

500 W 10 °C

0.1
Boisko

21578 W 18 °C

0.12
Rozdzielnia
427 W 5 °C

0.10
Magazyn

495 W 14 °C

0.7
łazienka

544 W 24 °C

0.2
Komunikacja
238 W 20 °C

0.6
Szatnia

322 W 24 °C

0.8
WC N

247 W 20 °C

0.9
Pom. porządkowe

70 W 20 °C

0.5
Łazienka

517 W 24 °C

0.3
Pokój trenera
80 W 20 °C

0.4
Szatnia

304 W 24 °C
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Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=11,84 m² T=0,150 m

240 W L=77,0 m Ltot=85,2 m Q=0,8722 l/min w=0,09 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=12,55 m² T=0,150 m

255 W L=82,2 m Ltot=95,1 m Q=0,8965 l/min w=0,10 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=6,86 m² T=0,100 m

544 W L=67,3 m Ltot=69,9 m Q=1,2557 l/min w=0,14 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=7,36 m² T=0,100 m

517 W L=72,4 m Ltot=82,6 m Q=1,3156 l/min w=0,14 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=5,41 m² T=0,200 m

247 W L=25,7 m Ltot=43,0 m Q=0,3453 l/min w=0,04 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=2,51 m² T=0,100 m

70 W L=24,2 m Ltot=40,6 m Q=0,1230 l/min w=0,01 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=6,17 m² T=0,200 m

80 W L=29,8 m Ltot=48,4 m Q=0,1378 l/min w=0,01 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=8,27 m² T=0,100 m

304 W L=81,3 m Ltot=94,3 m Q=0,5207 l/min w=0,06 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=8,30 m² T=0,100 m

322 W L=81,5 m Ltot=89,3 m Q=0,4832 l/min w=0,05 m/s

Płytki ceramiczne 0.012 m²·K/W dn 18x2
A=12,53 m² T=0,200 m

238 W L=54,1 m Ltot=68,1 m Q=0,3179 l/min w=0,03 m/s

Q=1,13 m³/h
H=1,11msw

Q=1,14 m³/h
H=0,82msw

Q=2,73 m³/h
H=1,54msw

Q=0,74 m³/h
H=0,26msw

dn 76
37309W

dn 40x3,5
11900W

dn 50x4
22891W

dn 25x2,5
2818W

dn 50x4
22891W

CV216RGA4.0
dn 15

Zbiornik buforowy ciepła o poj. V=500dm3
Dz=700 mm; Dw=600 mm; H=1925 mm;
mnetto=75 kg

Zasobnik c.w.u. o poj. V=300dm3 typ
Dz=670 mm; Dw=550 mm; H=1615
mm; mnetto=153 kg

Pompa ciepła typu powietrze/woda
w wykonaniu Split, czynnik R410A
o mocy: Qg=20kW (sprężarka+grzałka)
COP (A-7°C,W55°C)
Psprężarka=8,6kW, 400V
Pgrzałka=9kW, 400V; 16/16A

Pompa ciepła typu Split - jednostka zewnętrzna
o sumarycznej mocy sprężarki i grzałki elektrcznej 20kW
wysxszerxgł=1,34x0,90x320, m=118 kg
Poziom ciśnienia akustycznego 55 dB

Grzejnik elektryczny
500W 230V

Grzejnik elektryczny
500W 230V
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dn 25x2,5
3815W

dn 32x3
7630W

dn 25x2,5
3815Wdn 40x3,5

15261W

dn 32x3
7631W

dn 25x2,5
3815W

dn 25x2,5
3815WSTAD

dn 15n 3.3

STAD
dn 15 n 3,2

STAD
dn 15 n 3,1

STAD
dn 20

STAD
dn 15n 3,2

n 3.3

dn 32x3
7630W

MSV-B
dn 32 n 1,5

MSV-B
dn 25 n 2,9

Q=1,99 m³/h
H=2,13msw

JW

CV216 MZ6.3
dn 25

Q=1,04 m³/h
H=0,57msw

Ho=+2,9

Ho=+8,4

Ho=+7,5Ho=+7,8Ho=+5,2

Ho=+5,2

Przepust pod poziomem posadzki z rury
PVC200mm pod przewody miedziane
dla pomp ciepła

COp COp

COz COz
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REGULATOR
CENTRALI

COp

PODŁĄCZENIE NAGRZEWNICY DLA AHU1, AHU2

1

3

4

6 6
3

6

1. Pompa obiegowa nagrzewnicy
2. Zawór 3-drogowy z siłownikiem
3. Filtr siatkowy
4. Zawór zwrotny
5. Zawór odcinający

COp


