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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

TOM 1 

PTW_ZT 

 

nazwa zamierzenia budowlanego 

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x24m 
WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-

SZATNIOWYM ORAZ ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 W SZCZEPANOWIE 

Kategoria obiektu budowlanego: XV 
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dz. nr 34/4;  

Jedn. Ewid.:  Dąbrowa, 040901_2 

Obręb ewid.: Szczepanowo, 
040901_2.0013 
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 projektant architektura: 

mgr inż. arch. Katarzyna WĄTOR 

uprawnienia w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń 
upr nr 53/10/SLOKK/II; SL1474 

  

sprawdzający architektura: 
mgr inż. arch. Paweł PRYSZCZ  
uprawnienia w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń 
upr nr 29/09/SLOKK/I ; SL1395 

  

projektant instalacje sanitarne: 

mgr inż. Grzegorz KUBANEK 

uprawnienia w specjalności 

sanitarnej bez ograniczeń 

upr nr SLK/IS/9444/16 

  

sprawdzajacy instalacje sanitarne: 

mgr inż. Marian BLACHA 

uprawnienia w specjalności 

sanitarnej bez ograniczeń 

upr nr SLK/IS/9624/16 

  

projektant instalacje elektryczne: 

mgr inż. Tomasz  GLINIECKI 

uprawnienia w specjalności 

elektrycznej i elektrotechnicznej bez 

ograniczeń 

upr nr SLK/5096/PWOE/14 

  

sprawdzający instalacje elektryczne: 

mgr inż. Ireneusz PIWKO 

uprawnienia w specjalności 

elektrycznej i elektrotechnicznej bez 
ograniczeń 

upr nr SLK/5094/PWOE/13 

  

  

 DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023 
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d.pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1186) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że jestem wpisany na listę 
członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC. 
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I.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Zakres niniejszego opracowania zawiera projekt techniczno-wykonawczy 
zagospodarowania terenu. Zadanie inwestycyjne polega budowa nowego boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 12x24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, 
zapleczem socjalno-szatniowym oraz łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej 

 w Szczepanowie. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

Teren opracowania znajduje się na działce nr 34/4 wchodzącej w skład obszaru szkoły 

podstawowej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami kubaturowymi w skład 
których wchodzą; szkoła podstawowa oraz obiekty techniczne i pomocnicze, na obszarze 
przewidzianym do budowy sali gimnastycznej brak zabudowań – teren częściowo 
utwardzony częściowo porośnięty zielenią niską – trawnik . Przed projektowanym 
budynkiem sali projektuje się teren utwardzony z miejscami postojowymi – zjazdem 
istniejącym z drogi publicznej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 

Na potrzeby funkcjonowania obiektu planuje się budowę: 

• zewnętrzną instalację elektroenergetyczną,  

• zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 

• zewnętrzną instalację wody 

3.2. Sposób odprowadzenia ścieków i wód opadowych 

• odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez przykanalik do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

• odprowadzenie wód deszczowych na tereny zielone inwestora w granicach 
działki inwestora 

3.3. Układ komunikacyjny 

Projektuje się wewnętrzna utwardzony układ komunikacji wewnętrznej pieszej 
wykonanej z kostki betonowej  

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej  

- Kostka betonowa 6 cm 

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

- Podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - 
kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie 

10cm 

- Warstwa ulepszonego podłoża -  grunt stabilizowany spoiwem 
hydraulicznym (cementem) C1,5/2<4,0MPa 

 

Obramowanie chodników - oporniki betonowe 12x25cm  

15cm 
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Zaprojektowano 5 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby 
niepełnosprawej. 

 

3.4. Dostęp do drogi publicznej 

Działka jest skomunikowana z drogą publiczną . Bez zmian. 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, sposób 
odprowadzenia lub oczyszczania ścieków 

Woda - planuje się budowę nowego przyłącza wodociągowego Ø63 PE dla 

zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych. Projektowane przyłącze zostanie 

doprowadzone do pomieszczenia technicznego na parterze budynku.  

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych odbędzie się 
do istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej biegającej po terenie 
Inwestora podłączonej do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Kanalizacja deszczowa - ze względu na brak kanalizacji deszczowej miejskiej w 

sąsiedztwie inwestycji projekt zakłada odprowadzenie wód deszczowych w sposób 

indywidualny polegający na rozsączeniu na terenie nalężącym do Inwestora. 

Wielkość maksymalnego odpływu wód deszczowych określono wzorami empirycznymi 

dla opadu miarodajnego o prawdopodobieństwie wystąpienia 20 % (raz na 5 lat) i 

czasie 15 minut. Przyjęta średnioroczną wysokość sumy opadów dla miasta Bydgoszcz 

H=636 mm. 

 

L.p
. 

Rodzaj  
Pow. terenu 

[m2] 

1 Dachy 1072,8 

2 Powierzchnia utwardzona 1704 

3 Teren zielony 6560,4 

  Powierzchnia całkowita 9 337,2 

   
2. Obliczenie natężenia przepływu ścieków deszczowych   

 

2.1 Z powierzchni dachu [dm3/s] 11,83  

F natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9  

Ψ współczynnik spływu z utwardzonej nawierzchni 0,80  

   

2.2 Z powierzchni utwardzonej [dm3/s] 21,13  

F natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9  

Ψ współczynnik spływu z utwardzonej nawierzchni 0,80  

   
 

2.3 Z powierzchni zielonych [dm3/s] 7,65  

F natężenie deszczu miarodajnego [l/s/ha] 137,9  
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Ψ współczynnik spływu z utwardzonej nawierzchni-betonowej 0,10  

 

Sumaryczna ilość wód deszczowych wynosi: 

Qd= 40,62 dm3/s 

 
3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Inwestycja nie wymaga wprowadzenia zmian w naturalne ukształtowanie 
terenu. Zaprojektowano niwelacje, rozplantowanie i wyrównanie terenu pod 
komunikację wewnętrzną. Na terenie inwestycji nie występują zadrzewienia 
wymagające wycięcia. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

 

Powierzchnia działki nr 34/4 w zakresie opracowania 8 920 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowanej    800,50m2 

Powierzchnia zabudowy istniejącej   655m2 

 

1455,60m² 

Powierzchnia utwardzona projektowana  230m2 

Powierzchnia utwardzona istniejąca  1474m2 

 

1704m2 

Powierzchnia biologicznie czynna: 5 760,40m2 

 

5. Informacje i dane dotyczące terenu inwestycji 

5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowania terenu  
wynikające z aktów prawa miejscowego 

 

Projektowany obiekt znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania terenu wydano Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr 27 z dnia 26.09.2023r 

 

 Budynek zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic i 
sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazów 
zabudowy, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej . 

 

5.2. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Tren nie jest objęty ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.  

 



Jednostka projektowa: 

MERAENG Sp z o.o. sp.k. 

41-106 Siemianowice Śląskie 

ul.W.Wróblewskiego 31a 

 

Regon: 383336832 

Nip: 6431772130 

KRS: 0000785907 

 

Tel:+48 797 770 102 

www.meraeng.com 
 

 

15 | S t r o n a  

 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011r  Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz.U.2019.868) znajduje się na poza terenem oddziaływania szkód 
górniczych.  

 

5.4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie zgodnym 
z przepisami odrębnymi. 

Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i 
zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, 
szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W 
projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 
zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie 
oraz powstających w trakcie użytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego 
podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie 
przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska 
przez użytkowników. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne 
użytkowanie obiektu nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań. 
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 
drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z 
ich parametrami technicznymi. 

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji 

 
Podstawowe parametry budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w 
Szczepanowie: 
Powierzchnia zabudowy    800,60 m2  
Powierzchnia wewnętrzna    716,23 m2  
Kubatura      4989,35 m3 + 312,60 m3 łącznik 
Wysokość      8,25 m 
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna 
Grupa wysokości N-niski 
 

6.2. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania 

 

Budynek sali gimnastycznej kwalifikuje się do grupy obiektów kategorii zagrożenia 
ludzi. 
 
Sposób użytkowania budynku na cele sportowe i edukacyjne szkoły podstawowej. 
Budynek stanowi zwartą bryłę w rzucie prostokąta przykryty dachem łukowym. W 
obrębie bryły głównej zaprojektowano zaplecze Sali w skład którego wchodzą 
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segmenty szatniowo-sanitarne, pomieszczenia techniczne, pokój trenera, magazyn. 
Sala sportowa połączona będzie łącznikiem z budynkiem głównym szkoły. W  łączniku 
zaprojektowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami – pozwalającą połączyć 
poziom parteru szkoły z salą gimnastyczną. 
 

6.3. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności 
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

 
Dla budynku ZL III niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, dopuszcza się przyjęcie 
klasy „D” odporności pożarowej. Wymagane klasy odporności ogniowej elementów 
budynku sali gimnastycznej przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
 
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-) 

 
Dla strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 
MJ/m2, zlokalizowanej w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, przyjmuje się 
klasę „E” odporności pożarowej. Wymagane klasy odporności ogniowej elementów 
budynków PM przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna 
konstrukcja 
nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przekrycie 
dachu 

„E” (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
Wymaganie NRO powinno znaleźć potwierdzenie w deklaracji właściwości 
użytkowych dla poszczególnych elementów budynku, w tym w zakresie badania 
elementu jako ściany zewnętrznej oraz przekrycia dachu. Przekrycie dachu na całej 
powierzchni będzie spełniało wymóg klasyfikacji BR00F (t1), badane zgodnie z Polską 
Normą PN-ENV 1187:2004 "Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy"; badanie 1. 

 

Nie przewiduje się występowania w budynku nieosłoniętych palnych elementów 
konstrukcyjnych.  
 
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego spełniają wymagania dla klasy „D” 
odporności pożarowej, to jest dla: 

a) ścian i stropów – REI 60, 
b) stropów w ZL – REI 30, 
c) drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych – EI 30. 
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Ściany stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego są wykonane z 
materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – zamykane za pomocą drzwi 
przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego. 
 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wewnątrz sali gimnastycznej zaprojektowano 
wokół pomieszczeń 10, 11 i 12 oznaczonych na rzucie przyziemia. Ściany te zostaną 
zwieńczone stropem oddzielenia przeciwpożarowego, wykonanym za pomocą 
rozwiązania systemowego posiadającego deklarację właściwości użytkowych 
potwierdzającą klasę REI 60 wykonanego systemu. 
 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów nie 
przekracza 15% powierzchni ściany. 
 
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów 
materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne 
przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% 
powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być 
niższa niż: 

a) EI 30 dla otworu w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej, 
b) E 30 dla otworu w ścianie innej. 

 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego posiadają 
klasę odporności ogniowej EI 60. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów w 
elementach oddzielenia przeciwpożarowego dla pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych  
i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 
higienicznosanitarnych. 

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie. 
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego zostanie zakończona pasem EI 60 z materiału 
niepalnego o szerokości 2 m. 

Budynek sali gimnastycznej został wydzielony jako odrębna strefa pożarowa od 
budynku szkoły, co opisano w rozdziale dotyczącym usytuowania budynku. 

 
6.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje 

dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia 
wybuchem w przestrzeni zewnętrznej  

 

W budynku sali gimnastycznej nie występują pomieszczenia i przestrzenie 
zewnętrzne zagrożone wybuchem oraz materiały wybuchowe. 

 

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 
informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, 
działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości 
dopuszczalne 
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Teren opracowania znajduje się na działce nr 34/4 wchodzącej w skład obszaru 
szkoły podstawowej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami kubaturowymi w 
skład których wchodzą: szkoła podstawowa oraz obiekty techniczne i pomocnicze, 
na obszarze przewidzianym do budowy sali gimnastycznej brak zabudowań – teren 
częściowo utwardzony częściowo porośnięty zielenią niską – trawnik. Przed 
projektowanym budynkiem sali projektuje się teren utwardzony z miejscami 
postojowymi – zjazdem istniejącym z drogi publicznej. 
 
Budynek sali gimnastycznej za pośrednictwem łącznika przylega do istniejącego 
budynku szkoły. W ramach inwestycji, ściana zewnętrzna budynku szkoły od strony 
łącznika, a także ściany szkoły zorientowane równolegle do sali gimnastycznej w 
odległości 8 m i zorientowane prostopadle w odległości 4 m zostaną wykonane jako 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120 odporności ogniowej, na 
całej ich wysokości (ze względu na fakt, że istniejący budynek szkoły posiada 3 
kondygnacje nadziemne i powinien być wykonany w klasie C odporności pożarowej). 
Ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostaną wykonane z materiałów niepalnych – 
także w zakresie ich docieplenia. Otwory okienne lub drzwiowe w tych ścianach 
zostaną wykonane w klasie EI 60 odporności ogniowej, a ich łączna powierzchnia nie 
przekroczy 10% powierzchni ściany oddzielenia dla przeszkleń oraz 15% łącznie dla 
wszystkich otworów. 
 
Budynek sali gimnastycznej wydzielono od istniejącego budynku szkoły za pomocą 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego przebiegającej w pionie - od fundamentu do 
przekrycia dachu, zgodnie z par. 210 WT. 
 

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do 
prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o drogach 
pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do 
celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwpożarowego zapatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł 
wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych 
punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami 
dla pojazdów pożarniczych  

 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi: 

a) Dla budynku ZL III o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2, lecz o kubaturze 
powyżej 5000 m3 – 20 dm3/s, 

 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych zostanie zapewniona w oparciu 
o hydranty zewnętrzne zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej, znajdujące się 
w odległości 5-75 m od budynku sali gimnastycznej dla pierwszego hydrantu oraz 5-
150 m dla kolejnych hydrantów. Wymagane parametry wydajności dla hydrantu DN 
80 wynoszą 10 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa. 
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Drogi pożarowe  

Dla budynku sali gimnastycznej nie zachodzi konieczność doprowadzenia drogi 
pożarowej. Dojazd pożarowy do budynku zapewniony został w oparciu o 
projektowany w ramach inwestycji zjazd z drogi publicznej na działce 17/1. 

 

6.7. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w 
art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 
zagospodarowania działki lub terenu. 

Nie procedowano. 
 


