UwAG!

1.PRZED PREYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ NALEZY SPRAWDZIC GLEBOKOSC RZECZWISTA
RUROCIAGU.

2. RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO ZOSTALY ZALOZONE NA PODSTAWIE NAJBLIZSZYCH RZEDNYCH ISTNIEJACY CH. OSTATECZNE RZEDNE
NALEZY SKORYGOWA NA BUDOWIE. RZEDNE TERENU PROJEKTOWANEGO ZOSTALY PRZYJETE ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.
WIERZCH STUDNI DOSTOSOWAC DO TERENU PROJEKTOWANEGO, NIWELACI TERENU NA BUDOWIE - W RAZIE KONIECZNOSCI
SKORYGOWAC PROJEKTOWANA INSTALACIE.

3. WYKOPY W REJONIE FUNDAVENTOW ORAZ KOLIZJI Z INNYMI SIECIAMINALEZY WYKONAC REGZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSC.

4. PRZEWODY WODOCIAGOWE UKLADAC NA GLEBOKOSCIMIN. 14m PONIZE STREFY PRZYMARZANIANA PODSYPCE PIASKOWEJ 10cm.

5. RUROCIAG WYKONAC ROZPOCZYNAJAC OD ISTN. PRZEWODU, W PRZYPADKU NIEZGODNOSCI RZEDNYCH ISTNIEJACYCH Z PODANYMI W
PROJEKCIE, NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

—> — Pt oK —b —> 6 PRZEWODY UKLADAC W SUCHYM WYKOPIE

7. PRACE WYKONAC W WYKOPIE SZALOWANYM,
8 PROWADZENIE PRZEWODOW W BUDYNKU WG. PROJ. INST. WEWNTRZNYCH
9.NAD PRZEWODEM WODOCIAGOWYM ULOZYC TASME LOKALIZACYINA, KTORA NA TRWALE NALEZY POLACZYC Z PROJEKTOWANA
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PrzeJSC|e pOd U| ' Wlktorows ka 10. GLEBOKOSCI POSADOWIENIA ISTN. UZBROJENIA TERENU ZOSTALY ZALOZONE. RZECZYWISTE GLEBOKOSCI NALEZY USTALIC NA ETAPIE
. R WYKONASTWA | EWENTUALNIE SKORYGOWAC PROJEKTOWANA INSTALACJE.
metod przewiertu sterowanego o dlugosci L=14 m
. WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW | KATOW.
NS W rurze OChronneJ PE1 60 mm ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII | MONTAZU. JEZELI PRZED
| PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W
I 1 DOKUMENTACUI, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW
LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA |
PROJEKTANTA. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.
N INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWES - RYSUNKOWEJ, CZY OPISOWEJ, SA
\ (OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACUI.
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA NA TERENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW | PRZEWODOW INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
ZOSTALY ODNALEZIONE W CZASIE INWENTARYZACJI GEODEZYJNE.
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Tuleja kotnierzowa z kréccem
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NAZ A OBIEk T statej kon-strukcji, zapl jalno-szatni tacznikiem do istniejacej szkot
BUDOWLANEGO j ji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz tgcznikiem do istniejgcej szkoty
podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dabrowa, na dziatce ewidencyjnej 34/4.” 1 . 1 OO
ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4 :
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DATA SPORZADZENIA
TYTUE RYSUNKU PROFIL PRZYLACZA WODY grudzien 2023
IMIE | NAZWISKO PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYSUNKU

PROJEKTANTA mgr inz.
Grzegorz Kubanek

NUMER UPRAWNIEN | | SLK/5869/PWBS/15
BUDOWLANYCH

IMIE | NAZWISKO mgr inz. PODPIS SPRAWDZAJACEGO

SAEZ LY Marian Blacha

NUMER UPRAWNIEN | | SLK/6314/PWBS/16 PWK-O3
BUDOWLANYCH




