‘ Bilans terenu w zakresie opracowania

1455,60 m?

‘ POWIERZCHNIA DZIALKEK W ZAKRESIE OPRACOWANIA
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LEGENDA:

projektowany budynek hali sportowej z zapleczem

|1.1.(1)

szatniowym

projektowany tacznik do szkoty

istniejace budynek szkoty

istniejace budynki

obszar objety opracowaniem,

granica dziatki

utwardzenia istniejace

tereny zielone

projektowane utwardzenia, komunikacja wewnetrzna

kostka betonowa

wejscie do projektowanego budynku

miejsca postojowe

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 800,60m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 655m?

1916 m?

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 650m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 1266m?
POWIERZCHNIA ZIELENI (POW. CZYNNA BIOLOGICZNIE) 5548,4 m?
WYSOKOSC BUDYNKU (OD POZIOMU + 0,00 m n.p.m.) 8,85 m
WYSOKOSC BUDYNKU (OD POZIOMU TERENU) 8,85 m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU 36,68m
TYP | FORMA DACHU tukowy
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istniejgce studnie do likwidacji/zasypania

miejsce na pojemniki na odpady state
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projektowane o$wietlenie zewnetrzne, numer

porzadkowy oswietlenia

ztgcze kablowo-pomiarowe

tadowarka samochoddw elektrycznych

istniejaca skarpa-do likwidacji, mikroniwelacja terenu

szczeniu rozazielni.
4. WzdluzZ trasy kabla zasilajacego oprawy oswietleniowe prowadzic ptaskownik z bednarki
________ FeZn 25x3 stuzacy jako uziemienie. Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemic.
----------------------- 5. Oswietlenie zewnetrzne zalgczane bedzie z poziomu czujnika zmierzchowego lub recznie.
6. Ustateczne ukierunkowanie poszczegoinych opraw Wykonawca ustawi na montazu.
41-106 Siemianowice Slaskie  tel: 607 896 977
ul.W.Wréblewskiego 31a e-mail: info@meraeng.com
© wymiarach 12x20m wraz z zadaszeniem o stalej| [SKALA RYSUNKU

INSTLACJE ZEWNETRZNE
w trakcie realizacji sie¢ wodociagowa

instniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

o wNGGINI00_
ks160.
W63PE ‘
-_— —W gPE— —— projektowane przytacze wody
projektowana instalacja zewnetrzna wody
ks160PVC projetkowana instalacja zewngtrzna kanalizacji sanitarnej
SW projetkowana studzienka wodomierzowa
projetkowana rura ochronna
projetkowana studzienka rewizyjna

RO
kabel instalacji o$wietlenia zewnetrznego

YKY 4x4 prowadzony w ziemi.
kabel instalacji o$wietlenia zewnetrznego

YKY 4x4 prowadzony w rurze ostonowej.

UWAGI:
1. Gfowng linie kablowa prowadzic w wykopie na glebokosci 0,7m na 10cm podsypce
Z piasku. Po ufoZeniu kabla nadsypac go 10cm warstwa piasku, a nastgpnie gruntem
2. Kabel instalacji oswietlenia oraz zasilania fadowarki samochodow elektrycznych prowadzic

rodzimym.
w Ssposob analogiczny do opisanego wyzej.
3. Instalacje: oswietlenia i tadowarki zasilic z rozdzielnicy glownej zlokalizowanej w pomie-
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