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ROZPATRYWAC WG CZESCI RYSUNKOWEJ
UPRACOWANIE SZC/ZEGortUOWE KONSTRUKCJI

KONTENERaW KS-=05 DO KS-08

UPRACOWANIE SZCZEGoLWE- "SCHEMAT
KONSTRUKCJI POCHYLNI” K-=04

SCIANA SZCZYTOWA
RDZTATRYWAC WG CZESCI
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Czesc ogodlna:

1. Wykopy nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi,
gruntowymi oraz przemarzaniem.

2. Warstwy pod pfytg fundamentowq:

— 72x folia lub papa
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= 10 e¢m chudego betonu

— wymiana gruntu

/ 3. Otwory instalacyjne nalezy wykona¢ wg pozostafych branz.
4. Przed wykonywaniem szalunkow, wymiary nalezy
zweryfikowa¢ z branzq architektoniczng.

SCIANA SZCZYTOWA 5. W przypadku fgczenia pretow zbrojeniowych nalezy

ROZPATRYWAC WG CZESCI stosowat zakfod 400, - /
ARCHITEKTONICZNE 0. tgczenie nalezy wykonac¢ naprzemiennie max 50% pofgczen

w jednym przekroju.
@ /. Diugosc pretow mierzona wg normy PM—EN SO 5766: 2000
metoda A —wymiar zewnetrzny preta
I I I I I I I I - - - ] 7E¥ S 8. Przed betonowaniem fundamentéw nalezy wykona¢
| d i KR

3630

wytyki stupow i Scian

9. Wymiary podano w [mm], poziomy [mm)]

10. Nalezy zastosowa¢ podwieszenia dla montazu instalacji, wentylacji, oraz mocowania
paneli fotowoltaicznych na konstrukcji tuku.

11. Dopuszcza sie inne samonosne powtoki stalowe wg Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia projektu wykonawczego konstrukcji nosnej.
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Czes¢ zelbetowa:
Wymagane otuliny
fundamenty 50mm dotem i 30mm pozostate

I Sciany zelbetowe 30mm
STAL A-IlIN (B5S00SP)
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BETON C30/37 (B37)

5 Czesc stalowa:
(l@ 4@ 1. Wymagania techniczne konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-2.
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ﬂ A 2. Klasa wykonania konstrukcji - EXC2.
3. Szczegdtowe wytyczne dla konstrukcii stalowej zgodnie
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mw . : : : : , , , , , , , , ‘L z opisem technicznym.
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5. Nieoznaczone spoiny wykonac jako:
-pachwinowe obustronne a=0,5t
ROZPATRYWAC WG CZESCI RYSUNKOWEJ WARSTWIOWE OCIEPLANE WEWNETRZNIE EAWA FUNDAMENTOWA -pachwinowe jednostronne a=0,7t

OPRACOWANIE SZCZEGoarOWE KONSTRUCKJI E%Ei?ﬂcﬁuﬁf%ww NA 7 IMN RUOZPATRYWAC WG RYSUNKU -czolowe petnoprzetopowe s=t
e UACZNIKA KS-03, KS-04 PRZEDMIDTOWEGH POSADOWIENIA gdzie a, s wielkos¢ spoiny, t-grubos¢ cieiszego z taczonych el.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne — C3/M (malowanie), gr. 120 um.
| | 7. Potgczenia czotowe sprezy¢ momentem dokrecenia
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8. Wszystkie wymiary podano w [mm].
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} _— SzKOryY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
NAZWA OBIEKTU SKALA RYSUNKU
‘ / BUDOWLANEGO Hala sportowa
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] ul. Szkolna 1; dz. nr 34/4
ADRES INWESTYCJI ’ .
88-306 Szczepanowo 1:50

Przykladowy wykaz zapotrzebowania stali samonosna konstrukcje poszycia

DATA SPORZADZENIA

blacha profilowana przedtozenia projektu wykonawczego
na zir:no arkusz | 1°X340x27350 120 27,5 305,5 36666  |Kkonstrukcji samonoénej tuku. Niniejsze D L RAeoKO Drinz. Robert Cybulski POPPIS PROIETARTA NOMER RYSORIEE

zestawienie jest wyfgcznie kalkulacjg
NUMER UPRAWNIEN specjalnosé konstrukcyjno- budowlana bez

szacunkowa. BUDOWLANYCH ograniczen SLK/7602/PBKb/17
IMIE | NAZWISKO Dr inz. tukasz Rduch PODPIS SPRAWDZAJACEGO
SPRAWDZAJACEGO
NUMER UPRAWNIEN specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana K_O 2

BUDOWLANYCH bez ograniczen SLK/5526/POOK/14




