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SST 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
— Teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowa¢ istniejagce =zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejagce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. Do 5.2.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
Rozbidrki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
Rozbiodrki obiektow inzynierskich — [m’]
Rozbidrki ogrodzen i zasiekow — [m]



8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do wywiezienia i utylizacji.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, pegknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekracza¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
- Wspdlezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci
1,5m na inne cegty nie rozpadtia sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiel poldwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystgpi¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajagcych powyzszego



2.3.

24.

2.5.

wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
- Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla ceglty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
- Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm’?
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm’,
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i1 piwnic.

Bloczki z betonu komorkowego
Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na
sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa
Cegly pelne 1 bloki drazone.
Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 250+3x120+2x104+2
2NFD 2504+3x12042x138+2
3NFD 250+3x12042x22043
ONFD 25043x250+£2%220+3
Wymagania:
— nasigkliwo$¢ 16%
— odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
- gestos$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm’® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5



cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

— Zapraw¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow 1 otworow.
» W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.
o0 Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
pofaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacl strzegpia zazgbione
koncowe.
¢ Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
¢0 Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna



przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

—10 mm w spoinach pionowych podhtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiel.
o) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i
rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru.
B) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z
cegiet o grubosci réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia
zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegle peina.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly pelne;j.

5.3. Mury z cegty kratéwki

a) Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nos$nych,
samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowaé¢ do murowania $cian wewngtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda.
Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.

f) Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 -2
mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w
punkcie 5.1. zwmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewngtrzne czgsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czgsci wewnetrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czeSci $Scian  warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywacé ze szczegdlng staranno$cig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:



— wymiarow i ksztaltu cegty,
— liczby szczerb 1 peknied,
— odpornos$ci na uderzenia,

— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metrze dhugosci | 3
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m|3
—na wysokosci kondygnacji | 6 10
— na calej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci | 1 2
—na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci | 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ | +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ | +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
©) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
0) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci




Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatoéw i sprzg¢tu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SST 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

2.3.

Wstep.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoOw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkdw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— B.11.01.00 Tynki wewng¢trzne

— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.11.01.02 Suche tynki

— B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewng¢trzne.

— B.11.03.00 Tynki zewng¢trzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
- Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.



2.4.

2.5.
2.6.
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5.1

5.2

5.3.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos$¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I  80%
- gatunek II  75%

Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,

zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow

murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania

robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch

dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

1 twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢

przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.



5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca
lub bezposrednio do rownego i1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane Ilub
otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.
- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
- Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow
1 odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;.
- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wicksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podilodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig pltyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z witokna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
- wykonanie podtoza, jego jakos$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian no$nych,
- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a
od poziomu +10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podioza:
- przytwierdzenie elementdw do podtoza na pelng zalewke¢. Grubo$¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wiecej niz:
—30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokos$ci 6,0 m,
—40 mm przy licowaniu $cian zewngetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
—50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
—80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,



6.2.

6.3.

8.2.

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie 1 taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng
wylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m* powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,

- przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokoldw i gzymsow muszg by¢ ze soba taczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw mi¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztaltu ptytek
— liczby szczerb 1 peknigé,
— odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialdéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie pltyt powinny byé proste lub
sptaszczone.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m® Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr roboét

. Odbior podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i1 ogotem nie wigcej niz 4mm w



pomieszczeniu,
—poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
—trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbior suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosci
B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewng¢trzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  reperacje tynkow po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzgtu,
— przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podloza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace
elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-
gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okladzina
kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki z zaprawy cementowej

Posadzki z ptytek

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyroby podtogowe — plytki ceramiczne, gres kat I

Zaprawa samopoziomujaca

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyré6wnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelnieniem masa asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatos¢ podkitadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw
budynku paskiem papy.
- W podkitadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
- Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowiaca plaszczyzne Ilub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
- W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonywanie posadzki z ptytek — zgodnie z deklaracja producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatlow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest m? Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdéw, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.



8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiardw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin —
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdbw 1 sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl,
nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.
Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku
winylu).



SST 5
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:
Malowanie tynkéw wewnetrznych farbami emulsyjnymi oraz emaliami akrylowymi w
kolorach uzgodnionych z Inwestorem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,

— max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

- wydajnos$¢ — 15-16 m*/dm’,

— max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

—do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stoso-
wania — bialy do rozcieficzania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ — 4,5-5 m*/dm’
— czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata



- wydajnos$¢ — 5-6 m*/dm’,
— max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm’
- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—~wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm’
—czas schnigcia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—~wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’
—czas schnigcia — 12 h

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

—~wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

—lepko$¢ umowna: min. 60

—gesto$é: max. 1,6 g/lem’

—zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

—roztarcie pigmentow: max. 90 m

—czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—grubos$¢ — 100-120 um

—przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

—elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o S$rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,

—twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

—odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki

—odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chltonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét



Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
— catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych drutow, naciekOw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawag
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekoOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,



6.2.

8.1.

8.2.

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
—dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych Iub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich



8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i
zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platdow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podiloza polegajace na probie
poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrag migkka
szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materialdéw i1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i
pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na
czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.2.

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji  przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien
szklanych 1 na welonie szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialty i powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz
nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
W sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji
- plyty styropianowe Parking Gold gr. 15 cm

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.
nyPowierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.



5.1.2. Gruntowanie podktadu

aPodktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem zgodnym z
wytycznymi producenta systemu izolacji.
bPrzy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
o Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwszej.
dTemperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1. Izolacje wodochronne

- wykona¢ zgodnie z wymogami i kartg techniczng producenta systemu

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty
styropianowe Parking Gold gr. 15 cm nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i1 wyszczerbien.

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 30 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
- Odbidér materialéw i1zolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych
robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

©) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

0) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.



. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podloza i polozenie geowldkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania
przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory
stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa  na
budowlane;.

1 badania

asfaltowe

tekturze

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania

techniczne. Wymagania ogoélne.

PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla phyt

twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla phyt

pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla phyt

porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla phyt

formowanych na sucho



SST 7
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

5.

5.1

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie montazu :

- montaz drzwi wewnetrznych z ksztaltownikow aluminiowych,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami
malarskimi, posiadajacymi niezbedne dopuszczenia i deklaracje wlasciwosci uzytkowych

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robét
Przygotowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i

oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.
Wymiary zewnetrzne (cm) . ’ Rozmieszc%enie punktow
Liczba punktow | Zamocowan
wysokos$¢ szerokos¢ zamocowan W madprozu i na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2




powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzan

ie 1 uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.

- Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oS$ciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w o$ciezu.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

.. , Wartos$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - :
okien drzwi
Luzy mig¢dzy
skrzydtami 2 2
Miegdzy skrzydlami a 1 B
o$cieznicg

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okienne;j

1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z -elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydel i elementdow ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,




— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i1 uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o§cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione

w punkcie 5.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi.

Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego
stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe
ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby  chemoutwardzalne na  stolarke
budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe
modyfikowane 1 ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa
ogoblnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000



SST 8
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji wody
zimnej 1 cieptej, kanalizacji sanitarnej,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych 1 Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych
robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne wewnatrz
budynku po liceum ogolnoksztatcagcym w zakresie instalacji wod-kan,
tylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja
Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi 1 branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

— instalacja kanalizacji oraz wody zimnej 1 cieplej
1.3.1 Roboty demontazowe

%) Demontaz instalacji
0) demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem

1.3.2 Roboty inwestycyjne

¢) zamurowanie bruzd i naprawa posadzki
d) wykonanie pionow i poziomdéw wody i1 kanalizacji wraz z armaturg

1.4 Okreslenia podstawowe
Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem 1 ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg zimng i ciepta



Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne
z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddéw napetnionych woda wraz z grzejnikami

Instalacja wentylacji — uktad kanatow nawiewnych 1 wywiewnych wraz z osprzetem
wymuszajacym przeptyw powietrza

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia

1 odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledoéw
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materialéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni  zgodne z dokumentacja

1 wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majac na uwadze, ze roboty s3a realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigé
to szczegolnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantuja wysokie
wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

g) zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

h) urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zarowno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych

1) sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

o czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

4 wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢y oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

f) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

g) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

h) zapewnieniec BHP



iy zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych

i zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarne;j

j) dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzoér
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Roboty nalezy wykona¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow w szczegoOlnosci
w wyniku:

¢ wydzielania si¢ gazow toksycznych

f) obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu

g niebezpiecznego promieniowania

h) nieprawidlowego usuwania dymu i spalin

iy nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktoére w sposéb trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i1 cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych (rury
prowadzone pod stropem w budynku A oraz rozprowadzenie wody do hydrantéw) oraz z PE
(zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa) natomiast pod posadzka w budynku B przewody
wykona¢ z rur preizolowanych PE Thermo Single. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowaé
otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i1 urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.
Kanalizacje¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen i1 kratek podtogowych projektuje sie
wykona¢ z rur PVC.



U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizj¢ kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurg wywiewna.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jako$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegotowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg uniknagé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatbw 1 nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilo§¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoOj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastgpujace wymagania:

h) przewoz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
i) wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
j rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowa¢ zgodnie z :

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom II
-Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtoérnym
zanieczyszczeniem

-Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

-Wytyczne Projektowania 1 Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbidorkowe

W zakresie rob6t rozbidorkowych nalezy zdemontowaé stare rurociagi instalacji zimnej wody
1 cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcig¢ 1 zdemontowac instalacje
odpowietrzajaca w ukladzie centralnego ogrzewania.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji
sanitarnej, przebicia przez §ciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies$¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbiorkowych, a nastepnie wywiezé, z zachowaniem przepisow
BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢ na sktadowisko $mieci.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,
w odstepach nie wickszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytoéw powinna zapewniac tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do
krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartos$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podniesé
cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢

o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepne;j
nalezy wykona¢ probe gléwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej 1 gtéwnej instalacje nalezy poddac
prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajace]
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.

5.3 Instalacja kanalizacyjna
Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia

posadzki. Przy ulozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac¢ spadki, przekroje
poszczegbdlnych rurociggow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy



wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany
1 w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodoéw nalezy wykonaé
za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od
10 $rednic rur przewodowych gtéwnych 1 od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych. Przewody
boczne powinny si¢ taczy¢é z przewodem gldéwnym pod katem nie wigkszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury 1taczy si¢ poprzez wecisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
i infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzgdne,
prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzagdzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrebne opracowanie.



SST 9
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z instalacjg elektryczng.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
¢) montaz elementow w tablicy rozdzielczej
d) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imaterialdow pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujagcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy — ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

Odbioér materiatow na budowie

e  Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodno$ci z danymi wytworcy.



e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Skladowanie materialdéw na budowie

e Sktadowanie materialdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone

W sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwatly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:
k) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
1) przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
m) przejécia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow,
n) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.



5.5. Montaz sprzetu. osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkow i$rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy §wieczni-

kowych.

5.6. Podej$cie do odbiornikéw

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od goéry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sg to najczgsciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami ulozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasiec na uchwytach osadzonych
w podlozu. Konce rur przed polgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstalej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur

z weiggnigtymi w nie przewodami.



b) weciagganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Woeciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
e) w wykonaniu zwyktym,
f)w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody ikable uszczelnia¢ w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e  Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly sie¢
w poblizu sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprze¢tu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢é dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:



- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.
e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zalozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylagczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakregtkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkladki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem silty docisku, korozjg itp.

Polgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polgczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystagpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposoéb podany

w dokumentacji.



Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja

wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji

wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ wsposOb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewnetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

5.

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewnetrznych s$cianach budynku na
wspornikach iuchwytach. Odleglos¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajagcym. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonac¢ przy pomocy ztgczy probierczych.

Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

Uziomow tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjag powlokami nie przewodzacymi. Do

uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres

préob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz

instalacji wraz z osprzegtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzgcie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.



6. Kontrola jakosci robot

(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektows,

wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zatgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory kohcowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

(1]

(2]

(3]

(4]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



