Grupa GPEC

ark-Pofnocny N
\\.
I\.
\ B
I\
L\ s T 7,
L) Ld UK
" S2Tuk
s (117
= L .
=5 )
[{%] ]
&
i3
i 'L
\.E_.-
& '__Q:ﬂ
3, 3
R, %
B Yo
Ford "",'t.l.
) s
* Ve
=] W4
el B
% "%
= T by
“ VE
J\ -
) )
L %
'g’. L3
L
ﬁ'&' \
'D?‘Sr A
%
=X

Zatgcznik nr 1 do WT/GPEC/00150/2023
mmmmmms - jStniejgca sieC cieptownicza wysokoparametrowa preizolowana
g - lokalizacja pomieszcznia wezta cieplnego

A - orientacyjny punkt wigczenia z projektowanego przytacza
cieptowniczego wg. odrebnego opracowania

Uwaga: Trase i rzedne sieci cieptowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC
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2xDn65- planowana sieć wg. odrębnego opracowania
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Załącznik nr 1 do WT/GPEC/00150/2023

                       - istniejąca sieć ciepłownicza wysokoparametrowa preizolowana

                       - lokalizacja pomieszcznia węzła cieplnego 

                       - orientacyjny punkt włączenia z projektowanego przyłącza
                         ciepłowniczego wg. odrębnego opracowania 

Uwaga: Trasę i rzędne sieci ciepłowniczej wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC
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