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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegditowej Specyfikacji Techniczned

Przedmiotem niniejszej Szczegbdiowej Specyfikacji Technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robdét w zakresie
wymiany instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w zwiagzku =z
zadaniem pod nazwa " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA W KROSNIEWICACH WRAZ 7 ADAPTACJA POMIESZCZEN NA
7ZEOBEK PRZY UL. MICKIEWICZA 2".

1.2. Zakres stosowania Szczegdbditowe]j Specyfikacji Techniczne]j
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy =zlecaniu 1
realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowe7,
zmodernizowanej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji, instalacje
nalezy wykona¢é w powiazaniu modernizacja -—-przebudowg
budynku $wietlicy. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
demontaz istniejace]j instalacji,

montaz rurociagdw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

T

1.4. Ogbdblne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie
z dokumentacija projektowa, specyfikacija techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz
zgodnie =z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemysiowe".

o Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢é Jjedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow - W przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy



lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od =za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci  funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a Jjezeli dotycza =zamiany
materiatdédw 1 elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejsze-
nia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z sWarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom IT Instalacije sanitarne i
przemysitowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowe]j 1 kanalizacyjne]
moga by¢ stosowane wyroby producentdédw krajowych i
zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidér techniczny materiatdédw powinien byé dokonywany
wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur
wodociagowych, z polietylenu 1aczonych przez
zgrzewanie. Dopuszcza sie wszystkie materiaty, ktoére
speiniaja warunki podane dla rurociagdbdw w projekcie
budowlanym.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.
Instalacja wodociagowa ppoz. wykonana bedzie z rur
stalowych ze szwem, przewodowych, z usunietym wypilywem
wewnetrznym.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz 1 wewnatrz, Dbez widocznych uszkodzen
mechanicznych lub ubytkdédw spowodowanych korozja 1lub
uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature
odcinajaca oraz armature wypitywowa o podwyzszonym
standardzie PN10.

2.3. Izolacja termiczna.

* Izolacje cieptochronna rurociagdw nalezy wykonac¢ z
otulin termoizolacyjnych =z pianki polietylenowej grub.
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min 20 mm i1 zgodnie zPN-B-02421:2000.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET.

Wykonawca Jjest =zobowigazany do uzywania Jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robdédt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatodw.

TRANSPORT 1 SKEIADOWANIE.

Rury.
Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z
rur z tworzyw sztucznych do zimnej wody - Prob =
1.0 MPa, do cieptej wody - Trob = 90 °C i Prob =
1.0 MPa winny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach.
Rury kanalizacyjne w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej diu-
gosci. Ksztattki nalezy przewozié¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia.

Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu"
powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura.

* Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzié¢ na szczelnosé
Armature nalezy skitadowa¢ w magazynach zamknietych.



4.7. Izolacja termiczna.

o Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $Srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy Je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywacd W
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikacd
diuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny =z PE, poniewaz materiat ten nie Jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

o Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw
w stosunku do nominalnych wymiardédw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach toleranciji
okres$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.

* Demontaz istniejacej instalacji wodociagowo-
kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku elementdw.

* Przed przystapieniem do demontazu przewoddbdw
zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza
na odcinki ditugos$ci pozwalajacej na wyniesienie @z
budynku i transport.

o Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowad

i wywiez¢ do skitadnicy ziomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagdw.

* Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie lub taczenie
mechaniczne w zaleznos$ci od =zastosowanego systemu.
Wymagania ogdlne dla poilaczen okres$lone sg w tomie II
,Warunkdédw technicznych wykonania i odbioru robdt

* Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz
usuna¢ mozliwe do wyeliminowania ©przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru) .

* Przed =zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz c¢zy w przewodach nie ma =zanie-
czyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych 1lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno



uzywac.
* Kolejnos$¢ wykonywania robodt:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i1 osadzenie uchwytodw,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

* W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany 1 stropy
nie wolno wykonywa¢ zZadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy =zewnetrzna $cianag rury 1 wewnetrznag
tulei nalezy wypeitnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé¢ Jjedynie
mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna
by¢ wieksza od grubos$ci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okres$lone Jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

* Wykonanag instalacje kanalizacji nalezy zaizolowac

akustycznie weina mineralna grub. 50 mm oraz zabudowa STG.

Montaz armatury i osprzetu

* Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami  producenta i1 dostawcy. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejace]j armatury oraz osprzetu po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem-Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne]j przewoddw musi by¢é poddana prdbie szczel-
nosci.

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw
badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

* Z prbéby szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokdi.

Wykonanie izolacji cieptochronne]

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu
montazu rurociagdw, przeprowadzeniu prdby szczelnodci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni



przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci  wykonania powyzszych robdét protokoiem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naltozone na styk
i powinny $ciséle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe]j, styki
poprzeczne 1 wzdiuzne elementdw nastepne] warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementdw warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, Jjak np. przycinanie,
moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola Jjakoséci robdét zwiazanych =z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemysitowe".

Kazda dostarczona partia materiaidédw powinna byc
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, Jjezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty speitnione. Jes$li ktdrekolwiek =z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze
robdét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

*

*

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji
nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom ITI
Instalacje sanitarne i1 przemysiowe"

W stosunku do nastepujacych robdét nalezy przeprowadzié
odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany 1 stropy

(umiejscowienie i wymiary otwordw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw
(otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystoé$¢ bruzd,
zgodnoé¢ z pionem i zgodnoéé¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkdédw odcinkdéw poziomych.

Z odbiordédw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdil
stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é robdt i
elementdédw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prdéb przewidzianych dla danego



rodzaju robdt nalezy dokonad¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na niej
zmianami i1 uzupelniania w trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw

(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych

czeéciowych,

- protokdt przeprowadzenia prdéby szczelnosci cate]

instalaciji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe],

- protokoty z odbiordédw czes$ciowych 1 realizacji
postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnosé Dokumentacji projektowe] (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.

* Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w
specyfikacji technicznej .Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEZATNOSCI.

* Warunkiem ptatnoéci jest wykonanie instalaciji zgodnie
z projektem budowlanym, umowg i dokonanie odbioru
instalacji przez upowaznione situzby inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowych"™. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawdw
wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i1 badania przy odbiorze

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdédw - Czesé 1:
Postanowienia ogbélne i wymagania

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkdédw - Czesc 2:



Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i
obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjne]
wewnatrz budynkéw - Czesé 5: Montaz i badania,
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WSTEP

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikami Techniczne]j sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pod
nazwa: " PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W
KROSNIEWICACH WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZEOBEK PRZY
UL. MICKIEWICZA 2".

2. Zakres stosowania Szczegbéilowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana Jjako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy =zlecaniu 1 realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robdét objetych Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnoéci umozliwiajace i1 majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji c¢.d. na poziomie parteru i I
pietra. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:
* demontaz istniejace]j instalacii,

montaz rurociagdw,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

* % o X X% o

4. Ogdélne wymagania
e Wykonawca Jjest odpowiedzialny za realizacje robdt
zgodnie z dokumentacija projektowa, specyflkaCJa

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie =z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom
II Instalacije sanitarne i przemystowe". Arkady,

Warszawa 1988.
e (Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, 1lub zastapienia
zaprojektowanych materialtow - w przypadku
niemozliwo$éci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone’]

dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych 1nstala031, a
Jjezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowad¢ zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjne].
Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych, Tom IT, Instalacije sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

5. MATERIA%ZY

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
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zagranicznych.

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji
musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdé4w powinien byé
dokonywany wediug wymagan i w sposdéb okreslony
aktualnymi normami.

5.1. Przewody

e TInstalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie =z
rur rur miedzianych.
e Dostarczone na Dbudowe rury powinny by¢ proste,

czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

5.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne instalacji nalezy =zastosowacd
grzejniki stalowe piytowe podiaczeniem od doitu.

5.3. Armatura

e Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory termostatyczne z

nastawg wstepng.
6. SPRZET

e Wykonawca  Jjest zobowiazany do uzywania  jedynie
takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Jjako$¢é wykonywanych robdt, zaré6wno w
miejscu tych robdét, Jjak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.

7. TRANSPORT 1 SK:IADOWANIE

7.1. Rury
e Rury w wiazkach musza byé transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy
przewozié W odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

7.2. Grzejniki

e Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi
$rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito 1ch przemieszczanie 1 uszkodzenie
grzejnikdéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw
luzem, ulozonych w warstwy, =zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i1 uszkodzeniem.

7.3. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzié¢ na szczelnos$é. Armature nalezy sktadowad w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, Jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach 1ub pomieszczeniach zamknietych W
pojemnikach.
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8.

WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

Demontaz istniejace] instalacji centralnego
ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementdw.
Przed przystapieniem do demontazu przewoddw

zaizolowanych nalezy zdemontowaé¢ izolacije cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarcza
na odcinki dlugoséci pozwalajace]j na wyniesienie =z
budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowad 1
wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

Montaz rurociagdw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2 ~Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz
usunac¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowad¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru) .
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy
przewidziane do =zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczeh (ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur
peknietych 1lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytodw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzié ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zZzrdédia ciepita.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie 1 odwodnienie
catego pionu.
W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany 1 stropy
nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych.
Wolnag ©przestrzen miedzy zewnetrzna $Sciana rury 1
wewnetrznag tulei nalezy wypeitnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypeinienie powinno
zapewnia¢ Jedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu przewodu.
Diugosé¢ tulei powinna by¢é wieksza o 6-do 8 mm od
grubos$ci $ciany lub stropu. Przejsécia przez przegrody
okreslone 7jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpie-
czajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)
nalezy mocowacd do $cian za pomoca uchwytoéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢é
zastosowany co najmniej Jjeden uchwyt. Piony nalezy
taczy¢é do rurociagbdw poziomych za posrednictwem
odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byita kompensacja wydiuzen
przewoddw.
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.4.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w
ptaszczyznie rdéwnolegtej do powierzchni $Sciany lub
wneki. Odlegios$é grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosié¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdw,

wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytodw,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przyiacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym.
Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewacé¢ budynek podczas prac wykonczenio-
wych, lub by go osuszaé¢, grzejnik powinien by¢

zapakowany. Jezeli opakowanie =zostatlo zniszczone,
grzejnik nalezy w 1inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero ©po =zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
po potaczeniu 2z grzejnikiem i skreceniu zigaczek w

grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowacd
deformacije grzejnika lub zniszczenie powioki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi 1aczone beda 2z armatura 1 osprzetem =za
pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonad¢ za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowe].
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncédwek,

wkrecenie pdi-Srubunkdw w zawdr i1 na rure, z

uszczelnieniem gwintéw materialem uszczelniajacym,

skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwosci wustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gbéry 1 lezato w plaszczyznie
pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach 1 gatazkach oraz odpowietrzniki
nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz 1atwo
dostepnych dla obsitugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe pPrzy pomocy
odpowietrznikdéw automatycznych, np. firmy SPIROTOP
lub firmy TACO, =z zaworem stopowym, montowanym w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowad zawdr
kulowy, np. firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd 1 przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne] przewoddw musi by¢ poddana prdbie szczel-
nosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy
instalacje podlegajaca proébie (1lub Jje’ czese¢)
kilkakrotnie skutecznie przepitukaé¢ woda. Niezwilocznie
po zakonhczeniu piukania nalezy instalacje napeinié
wodag
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9.

10.

uzdatniona o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace

jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitordéw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych =ztadéw,
badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzad¢ przy temperaturze zewnetrznej powyze]
0°cC.

Kazdy grzejnik sprawdzany Jest szczegbiowo przez
producenta przy cis$nieniu prébnym 13 bardéw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 bardw. Prdbe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzié zgodnie z »Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych Tom

1T InstalaCJe sanitarne i przemystowe" tzn.
cisnienie robocze powiekszone o 2 Dbary, lecz nie
mniejsze niz 4 Dbary. Ciénienie podczas prc by

szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowad i nie
dopuszczaé¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci
12 bardw.

Do pomiaru cidnien prdébnych nalezy uzywa¢ manometru,
ktébry pozwala na bezbledny odczyt zmiany cidnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnoéci nalezy uznaé¢ za pozytywne,
jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani
roszenia.

Z prbébby cisnieniowe]j nalezy sporzadzié¢ protokdi.

Po uzyskaniu pozytywnej prdéby szczelnosci nalezy
przeprowadzié prdbe na, goraco, przy najwyzszych - w
miare mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnoéci na goraco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinna praca instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem
instalaciji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystklch faz robdét =zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne 1 przemysitowe".

Kazda dostarczona ©partia materiatdé4w powinna byé
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane]j fazy
robdét zostaty speinione. Je$li ktdrekolwiek z wymagan
nie zostato speinione, nalezy dana faze robdt uznalé za
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzié¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych. na wykonaniu instalacji

centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ =zgodnie z
.Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1
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11.

12.

13.

przemysiowe" oraz norma PN-64/B-10400.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzidé W
stosunku do nastepujacych robdt:

- przejscia dla przewoddw ©przez Sciany 1 stropy

(umiejscowienie i wymiary otwordw),

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikodw

(otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$é¢ bruzd, zgodnosé

z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkdédw odcinkdéw poziomych.

Zz odbiordw niedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdl

stwierdzajacy Jjakos$¢é wykonania oraz, przydatnosé

robdét 1 elementdw do prawidiowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego
rodzaju robdét nalezy dokonat¢ kohcowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa =z naniesionymi na nief
zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaidw
(Swiadectwa Jjakosci wydane przez dostawcodw
materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiordédw technicznych

czes$ciowych,

- protokdl przeprowadzenia prdby szczelnosci cate]

instalaciji,

e Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe],

- protokoty =z odbiordédw czesSciowych 1 realizacje
postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnosé Dokumentacji projektowe] (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i1 uzupeilnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PZATNOSCI

Ogbélne wymagania dotyczace pitatnos$ci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne".

PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom II Instalacije
sanitarne 1 przemysiowe". Arkady, Warszawa 1988.

e PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze".

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania".

e PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo.
Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdéw
cieptowniczych. Wymagania".

e PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie
instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. Ogdlne wymagania 1 badania".
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PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Czes$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki
techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna 1
metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo 1 ciepltownictwo.
Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosé$ci wody".

Oprac.mgr inz.Marek Szulc
upr.25/86
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