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. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIE PROJEKTANTA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290
z péZniejszymi zmianami) owiadczam, ze projekt budowlany , UTWARDZENIE ULICY SOSNOWET W WIORKACH
W Z EM NA P I” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

VI 2018r.
~ Projektant
Mgr inz. Magda Wojciechowska
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, nr 0, poz. 290

z péZniejszymi zmianami) oéwiadczam, Ze projekt budowlany , J/TWARDZENIE ULICY SOSNOWE] W WIORKACH
WRAZ Z CHODNIKIEM NA TERENIE USEUGOWYM ETAP I” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z celem przeznaczenia.

VI 2018r.
Projektant
Mgr inz. Szymon Majer
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sy, akt WOUB-OKK-DP-DW-0054-0035-141.2015 Pozna, dnia 1§ czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usr 1 phi 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budowniciwa (tekst jednality Dz, 1, 2 2014 v, puz, 1946) i art. 12 ust. 1 pke 1-5, art. 12 ust. 2,3 i 4
oraz 4c pkt 3, art. {3 ust. 1, 2, 3 i 4, art, 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jedrolity: Dz, U. 2 2013 r. poz. 1409 z pdin. zn.) oraz § {3 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwaju z dnja 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzicinyeh funkeji technicznych w budownictwie { Dz. U,
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlazeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
ofrzymuje

Pan
Szymon Sebastian Majer

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 20 wrzesnia 1984 r. w Koninic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0111/PWOD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ngraniczen |
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNLIENIE
W zwigzku z uwzglkdnienivm w calogei zadania strony, na padstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sis
od uzasadeienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnied budowlmych wskazane na odwrocie decyzji,

Poutzenie
I.Podstawa do wykonywanig samodziclnyci funkeji technicznych w budawnictwic stanowi wpis do ecntralnego rejestr
Gitwnegn Inspekions Nadzoru Budowhinepo orar wois ni liste wrtoakiw wlasciwej izby samirzpiu zawndowegn.
2.0 vinigisec] decysji stuzy odwolgnic do Krajows] Komisii Kwalifikacyine] Paiskic} izby Inzynieriw
Budownictwa w Warseawie, zn pofrednictwem Wiclkopelskicj Okrggowej Komisji Kwali{ikaeyjngg Wiclkopolskicj
Qkrggawe] lzby nzynigraw Budownictwa w Porngain w tsnninie 14 dni od daty jei dorgozenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIB

}«..—«.»- e

prol. dr hab. inz. Wiesiaw Buczkowski

| 6
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Na podstawie art.12 ust.} pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Szymon Sebastian Majer jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami { sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne} utrsymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniajg do projektowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogewych

obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i pastoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
i1 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych tunkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzydzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czbonek Komisji —dr inz. Andrey) Baceyfisk L ;
! II 3

Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlick: .

Otrzymuja;
1. Pan Szymon Schastian Majer

62-500 Konin, ul. Swigtojanska 1-4/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a
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5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

WKP-UHA-ZL6-2IMB *

Pani Magda Elzbieta Wojciechowska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0202/08

adres zamieszkania Kowalew ul. Koscielna 26, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-25 roku przez:

lerzy Stroriski, Zastgpea Przewodniczgcego Okregowej Rady Wietkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic ciektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) danc w postaci
cicktroniczney opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cestyfikatu sg
rownowaine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisam;: wiasnorecznymi.}

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoci numert weryfikacyjnego zaswiadczenia
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pi - = kontaktuac si¢ 2 biurem whasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNLFROW
RUDOWNICTWE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

WKP-V16-F7W-FR2 *

Pan Szymon Sebastian Majer o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0190/15

adres zamieszkania ul. Folwarczna 318/16, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Wiodzimierz Oraber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisic elektronicznym (Dz. U, 2061 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elekironiczaej opatrione bezpiecznym podpisem elcktronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowancgo cortyfikaty sq
rdwnowaine pod wzgiedem skutkow prawsych dokumentom opatrzonym podpisarni wiasnorgeanymi. }

* Woryfikacyq poprawnosci danych w niniciszym zaswiadczeniv mo2na sprawdzic za pornocy numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronic Polskiej l2by InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu;ac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej tzby inzynicrow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA -~ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. INWESTOR
Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Sosnowej — droga wewnetrzna, wraz z
budowa nawierzchni chodnika na terenie ustugowym w miejscowosci Wibrek, etap I -~ wykonanie opaski o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokosd 1.0m w pasie drogowym ul. Sosnowej oraz chodnika na
terenie ustlugowym.

Ulica objeta projektem nie jest ulica publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
(tekst jednolity DZ.U..2017 poz. 2222 z dnia 09.11.2017).

3. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr 91/5 — ul, Sosnowa, nr 91/2, 91/7 -~ teren
ustugowy arkusz 6.175.11.14.3.4.4.3 obreb Widrek 0023, jednostka ewidencyjna Mosina 302110_5.
miejscowos¢ Widrek, gmina Mosina, powiat poznariski, wojewodztwo wielkopolskie.

Projekt obejmuje I etap budowy umocnienia nawierzchni ul. Sosnowej w miejscowoéd Wibrek oraz budowe
chodnika na terenie ustugowym.

Zakres projektu zaznaczono na planie zagospodarowania, na terenie dziatki drogowej linig przerywang koloru
niebieskiego a punkty zalamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14, na terenie dziatek ustugowych
linig przerywang koloru zielonego a punkty zatamania oznaczono punktami od A do F, linie te jednoczesnie
stanowig zakres odziatywania inwestycji.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Wiérek
(Uchwatg nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie ~ Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Wielkopolskiego z dnia
31.01.2014 poz. 471)

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

-~ Mapy do celéw projektowych 1:500,

-  Badania podioZa gruntowego

—  Dane inwentaryzacyine,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Widrek — Uchwata nr L/341/13 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

- Obowigzujace normy i przepisy.

- Warunki techniczne gestordw sieci

5. ZAKRES INWESTYCJI

Projekt obejmuje budowe umocnienia nawierzchni ulicy Sosnowej w Widrku wraz z budowa nawierzchni
chodnika na terenie ustugowym etap I — budowa opaski na ul. Sosnowej prace obejmowac beda nastepujace
roboty:

- Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementdw projektowanych (prowadzone przez caly okres

wykonywania prac budowalnych),

-~ Wykonanie oznakowania tymczasowego,

- Zdjecie warstwy humusu gr. 15cm — w miejscach istniejacych paséw zieleni

- Wykonanie rozbidrek istniejacych elementéw zlokalizowanych w pasie drogowym,

-  Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej poprzez ulozenie rur
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ostonowych,
- Wykonanie faw betonowych po projektowane krawezniki, obrzeza
- Ustawienie projektowanych kraweznikéw betonowych
- Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni chodnika i opaski,
-  Wykonanie konstrukcji chodnika i opaski,
- Przeprowadzenie prac porzadkowych,
- Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracammi.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Widrek, obejmuje dziatke drogowa ul.
Sosnowej oraz dziatke budowalng. Sasiadujace dziatki sa zabudowane domami jednorodzinnymi w wolnej
zabudowie (strona pdinocna), od strony potudniowej do pasa drogowego przylega dziatka lesna. Ulica posiada
potaczenie z siecig drég publicznych za posrednictwem drogi powiatowej nr 2460P — ul. Poznariska.

W stanie istniejgcym ulica nie posiada nawierzchni umocnionej, ulica jest ulicg slepg zakoniczong nawrotka.

Ulica stuzy wylgcznie do obstugi domow zlokalizowanych na dziatkach po pétnocnej stronie pasa drogowego.

Dziatki przeznaczone w MPZP na tereny ustugowe w stanie istniejgcym jest niezagospodarowana.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sa nastgpujace sieci podziemne: gazocigg gn63, sie¢ teletechniczna
oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna i o$wietleniowa.

Na dziatkach budowlanych zlokalizowana jest magistrala wodociggowa wo1200, gazowa gn100,
teletechniczna i elektroenergetyczna.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego 5.0m placu do zawracania 10x10m

W stanie istniejacym w pasie drogowym brak jest infrastruktury drogowej (nieliczne utwardzenia przed
poszczegdlnymi posesjami wykonane z elementéw betonowych).

7. WYMOGI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze objetym Miejscowym Planem zagospodarowania
przestrzennego dla terendw wsi Widrek (uchwatg nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013r.)

Ulica objgta opracowanie oznaczona jest na planie, jako 19KD-Dxs — teren publiczny ciggéw pieszo -
jezdnych. Natomiast dziatki budowalne, jako U ~ teren zabudowy ustugowej. Zgodnie z zapisami:

Rozdziat 1 przepisy ogdine § 12 ustalenia dotyczace szczegélnych warunkéw zagospodarowania trenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu ustala sie:

... 10. Na terenach U, Upo i US zakazuje sie lokalizacii nowych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywac na
srodowisko, za wyjatkiem lokalizagi inwestygi celu publicznego oraz przedsiewzied infrastrukturalnych zabezpieczajacych
funkcjonowanie gminy.

Rozdzial 1 przepisy ogdine § 13. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
komunikacgji:

1. Powigzania komunikacyjne z zewnetrznym ukfadem komunikacyjnym Zapewniaja w szczegolnosci: droga glowna, drogi
publiczne lokaine i dojazdowe, okreslone na rysunku planu symbolami KDL i KDD oraz publiczne ciggi pieszo-jezdne,
okreslone na rysunku planu symbolem KDX,

2. Weszystkie tereny w granicach planu bedg obsfugiwane komunikacyjnie z przyleglych drog publicznych lub wewnetrznych,
Zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu, o ile nie ustalono inaczej w Rozdziale 2.:

5. Dla zapewnienia peinej obstugi komunikacyjnej obszaru, zezwala sie na realizacje innych niz wyznaczone w planie drog
wewnelrznych, w ramach zagospodarowania tevenu, na nastepujacych zasadach:

1) minimalna szerokosc drogi w liniach rozgraniczajacych: 8,0 m;

2) minimalna odlegtost zabudowy od finii rozgraniczajacer drogi: 6,0 m;

3) projektowanie sciec naroZnych nie mniefszych niz 5,0 m x 5,0 m;

4) realizowanie drog, w miare moZliwosci, jako przelotowe;

5) w przypadku projektowania nieprzelotowego zakoriczenia drogi, ustala sie obowigzek realizaci placu

do zawracania samochodow, o promieniu nie mniefszym niz 8,0 m.

Rozdziat 1 przepisy ogédine § 14. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
infrastruktury technicznej:
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13, W zakresie kanalizacji deszczowey:

1) wody opadowe fub roztopowe naleZy odprowadzac na wiasny teren nieutwardzony, do dofow chionnych lub zbiornikdw
retencyjnych, z uwzglednieniem przepisow odrebnych;

2) odprowadizenie wod opadowych Jub roztopowych z terendw komunikacii kofowey, placow manewrowych i innych terenow
okresjonych obowigzujacymi przepisami, moZe nastapic do gruntu po spelnieniu wymogow wynikajacych z przepiscw
odrebnych, w tym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia sciekow do odpowiednich parametrow, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Rozdziat 2 ustalenia szczegilowe §33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U:

1. Przeznaczenie terenu ~ tereny zabudowy ustugowey,

2. Zasady podziatu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielaney dziathi budowlanej: 800 m2;

2) dopuszcza sig podziat zgodnie z finiami rozgraniczajacymi teren, wiskazanymi na rysunku plan.

3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

1) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatk budowlane;:

2) intensywnosc zabudowy, jako wskaZnik powierzchni catkowite] zabudowy w odniesieniuv do powierzchni dziatki
budowlanej:

a)min. 0,1,

b) maks. 1,0;

2) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20 % powierzchni dziatki budowlaney:

4) wysokosc zabudowy - maks. 10,0 m;

5) geometria dachow — dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu giownych
pofaci dachowych 300 - 450 lub dachy plaskie.

4. Zasady obstugi w Zakresie komunikacii ~ zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w Zakresie infrastruktury technicznej ~ zgodnie z § 14,

Rozdziat 2 ustalenia szczegétowe §43. Ustalenia dla terenéw komunikacji oznaczonych na rysunkach planu
symbolami ...19KDX...:

1. Przeznaczenie terenu:.

19) 19KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;

2. Zasady podziafu nieruchomosici — dopuszcza sig wszelkie podzialy terenu zwigzane z wydzieleniem planowanych drog.

3. Warunki zabudowy i sposob Zagospodarowania terenu:

1) szerokosci drog w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokosci, o ktdrych mowa w § 43 ust. 3 pkt 1, zabezpieczajg realizagie jezdni, chodnikow oraz sciezek rowerowych;
szczegdfowe parametry zagospodarowania drdg okreslone zostang w opracowaniach branZowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

3) przestizeri drog moZe stuZyC do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektow i urzgdzert
infrastruktury technicznej;

4) naleZy zachowac i uzupeinic' istnieigce aleje i szpalery drzew w istniejacych drogach, a w przypadku koniecznosci ich
usuniecia, zrealizowacd nowe nasadzenia drzew i krzewow.

8. INFORMACIA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA

PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY.
Obszar objgty opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi.

9. ELEMENTY PROJEKTOWANE
9.1. Podstawowe parametry projektowe — dla catej inwestycii
~  Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni ulicy 4.5m,
~  Szerokos¢ opaski strona lewa (potudniowa) — 1.0m, strona prawa (pétnocna) - 0.5m
- Pochylenie poprzeczne jezdni: przekrdj jednostronny pochylenie 2.0%
—  Pochylenie poprzeczne opasek 2.0% w kierunku nawierzchni ulicy
- Nawierzchnia warstwa Scieralna ulic — kostka brukowa betonowa gr. 8cm.
- Dlugos¢ projektowanego odcinka ul. Sosnowej = 201.84m
9.2, Podstawowe parametry projektowe — dla etapu I
- Szerokos¢ opaski strona lewa (potudniowa) — min 1.0m, (do granicy pasa drogowego/ogrodzen)
- Pochylenie poprzeczne opasek 2.0% w kierunku nawierzchni ulicy
- Nawierzchnia warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8cm.
- Dlugos¢ projektowanego odcinka ul. Sosnowej = 150.83m
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9.3.  Podstawowe parametry projektowe - teren ustugowy

- Szeroko$¢ nawierzchni chodnika — min 2.0m, (do granicy pasa drogowego/ogrodzer)

~  Pochylenie poprzeczne 2.0% w kierunku poludniowym

- Nawierzchnia warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8cm.

- Dlugos¢ projektowanego odcinka chodnika = 50.73m

-~ Powierzchnia utwardzona 106,7m?

- Powierzchnia utwardzona na dziatce nr 91/2 (311m?) = 57.1m? — powierzchnia biologiczna czynna na
dzialce 81.6%

—  Powierzchnia utwardzona na dzialce nr 91/7 (718m?) = 49.6m? — powierzchnia biologiczna czynna na
dziatce 93.1%

9.4. Plan sytuacyjny i przekrdj poprzeczny dla etapu I

W etapie I budowy nawierzchni ul. Sosnowej zostanie wykonana opaska zlokalizowana po potnocnej stronie
pasa drogowego od granicy dziatki nr 96/2 do korica pasa drogowego. Oraz nawierzchnia chodnika na dziatkach
nr 91/2 i 91/7 na terenie ustugowym, chodnik ten polaczy ciag pieszo jezdny z ul. Poznarska.

Zaprojektowano opaske o szerokosci min 1.0m (do granicy pasa drogowego/ogrodzeri) obramowang od
strony nawierzchni ulicy kraweznikiem betonowym typ najazdowy 15x22x100cm wyniesiony ponad
projektowang nawierzchnie ul. Sosnowej 4cm. od strony granicy pasa drogowego i ogrodzeh zaprojektowano
obramowanie z krawgZnika betonowego 12x25x100cm typ drogowy wtopiony. Oba krawezniki zaprojektowano
na tawie betonowej z betonu C-15, kraweZnik najazdowy na fawie z oporem natomiast kraweznik drogowy na
fawie zwyktej.

Nawierzchnie opaski zaprojektowano z warstwa $deralng z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony), ze
spadkiem poprzecznym w kierunku nawierzchni jezdni ul. Sosnowej réwnym 2.0%

Chodnik na terenie ustugowym zaprojektowano o szerokosci nawierzchni min 2.0m (do granicy pasa
drogowego/ogrodzer) obramowany obrzezem betonowym 8x25x100cm na tawie betonowej z betonu C-15
zwykiej dla obrzeza zlokalizowanego przy linii ogrodzer oraz z oporem od strony zieleni.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z warstwa $cieralng z kostki brukowej betonowej (kolor szary), ze
spadkiem poprzecznym w kierunku zieleni rGwnym 2.0%

10. ODWODNIENIE.

Odprowadzenie wdd deszczowych z nawierzchni zaprojektowano, jako powierzchniowe i zagwarantowano
poprzez uksztattowanie powierzchni opaski poprzez nadanie jej spadkéw podiuznych (w nawigzaniu do
projektowanej niwelety nawierzchni ul. Sosnowej — II etap inwestycji) oraz popizecznych nawierzchni. Wody
opadowe z powierzchni opaski oraz nawierzchni chodnika odprowadzone zostang powierzchniowo na teren pasa
drogowego ul. Sosnowej w przypadku opaski oraz na teren zielony w przypadku nawierzchni chodnika.

W rozwigzaniu docelowym po wykonaniu nawierzchni ul. Sosnowej wody deszczowe z pasa drogowego ujete
zostang w system kanalizacyjny i zagospodarowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11. ZIELEN

Etap I inwestyqji nie powoduje kolizji z istniejaca zielenig (w pasie drogowym w stanie istniejacym sg
zlokalizowane drzewa, ktére zostang usuniete/przesadzone w etapie II, z ktérym kolidujg). Przed przystapieniem
do prowadzenia prac zwigzanych z budowa nalezy zdja¢ warstwe darniny (humusu) i zabezpieczy¢ przez
pryzmowanie, po zakorczeniu prac zwigzanych z przebudowa nalezy ponownie obhumusowaé tereny zielone i
wtozy¢ darnine lub obsiaé trawa.

12. PRZEBUDOWA URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

Prace zwigzane z budowg nawierzchni nie spowodujg koniecznosci przebudowy infrastruktury technicznej.

Wszystkie elementy zlokalizowane z w nawlerzchniach objetych budowa nalezy wyregulowac wysokosciowo,
a elementy infrastruktury, ktdre sj uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie tabliczki znamieniowe
dotyczace przebudowywanych urzadzert nalezy wymieni¢ na nowe zaktualizowane.
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Na istniejacych sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznej w miejscu prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ poprzez utozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS

Przed wykonywaniem prac nalezy zapoznaé sie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw siedi i
zastosowac procedury w nich zawarte (sposéb zawiadomienia o rozpoczeciu prac, sposéb prowadzenia prac,

itp.)

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej 269,9m? w tym:

o Kolor czerwony - opaska — 163,2m?

» Kolor szary - chodnik — 106,7 m?
Powierzchnia zieleni projektowanej — 23,0 m?

14. PRACE WYKONCZENIOWE
Po ukoriczeniu prac zwigzanych z budowa teren przylegly do placu budowy nalezy uporzadkowad.

15. INFORMACIJE DODATKOWE

Inwestycja objeta opracowaniem nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

W wypadku odkry¢ w postaci warstwy kulturowej, badz statych obiektéw archeologicznych - wymagajgcych
wnikliwej analizy uktadu warstw lub innych odkryé o duzej wartosci poznawczej, Wnioskodawca w porozumieniu
z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu, ul. Stowackiego 8 i z wykonawcq prac archeologicznych
przewiduje wstrzymanie prac ziemnych i podjecie na zagrozonym odcinku - stacjonarnych badan
wykopaliskowych.

16. INFORMACIA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
16.1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ.U. 2016
poz. 124 z dnia 29.01.2016)

—  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71 z dnia 18.01.2016)
16.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Inwestycja objeta projektem nie jest zalizana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Obszar odzialywania projektowanych ulic zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego, przewidywana
do realizacji inwestycja jest zgodna z MPZP oraz z warunkami technicznymi wiasciciela dzialek oraz gestoréw
sieci. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza ograniczefh w zagospodarowaniu sgsiednich
dzialek, (zapewniono dojazd do wszystkich dziatek sgsiadujgcych z inwestycja), oraz nie narusza intereséw
0s6b trzecich.

17. INFORMACJA O NIWELACII TERENU

Dla inwestycji projektowana jest niwelacja terenu w zakresie niezbednym do wykonania robét zwiazanych z
I etapem prac. Nie jest projektowana niwelacja terenu poza obszarem objetym projektem. Niwelacja terenu
zwigzana jest z dostosowaniem wysokosciowym projektowanej nawierzchni do istniejacych zjazdéw na posesje
i projektowanej w etapie II nawierzchni ulicy.

Opracowata: mgr inz. Magda Wojciechoyska

mgr inZ. Magda Wojciechowska,
uprawniena budlanf ) ;
nr ewidencyjny \,‘\IKP/DJ-?E'G/E{DQ\D;{O? Cr\>
do projektowania be/ ograniczen |
wespegiainoserdrogows; g
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lil.  INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

1. SZATA ROSLINNA

Realizacja etapu I inwestycji nie powoduje kolizji z istniejaca zielenig (w pasach drogowych w stanie
istniejgcym nie ma drzew, krzewdw). Przed przystapieniem do prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg
nalezy zdja¢ warstwe darniny (humusu) i zabezpieczy¢ przez pryzmowanie, po zakonczeniu prac zwigzanych z
przebudowa nalezy ponownie obhumusowat tereny zielone i ulozyé darnine lub obsiaé trawa.

Szatg roSlinng zinwentaryzowano w sezonie jesiennym 2017. Ocenie podlegat obszar objety inwestycja.
Otoczenie planowanej inwestycji nie stanowi obszaru cennego pod wzgledem przyrodniczym. W zwigzku z
intensywng dziatalnoScia cztowieka roslinno$¢ rzeczywista znacznie odbiega od roglinnosd potencjalnej.

2. OCHRONA WODY

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z obszaréw nawierzchni opaski i chodnika, odbywa¢ sie
bedzie powierzchniowo. Wody deszczowe z nawierzchni chodnika oraz opaski nie wymagajg oczyszczenia. W
etapie docelowym wody deszczowe z nawierzchni opasek oraz ulicy ujete zostang w system odprowadzajacy
wody deszczowe (Sciek przy kraweznikowy oraz studnie chionne).

3. OCHRONA POWIETRZA

Gléwnym Zrédiem emisji zanieczyszczeni podczas eksploatacji zamierzenia sa pracujgce silniki pojazdéw. W
tym przypadku emisja ma charakter staly i dlugoterminowy. Produktami spalania paliw plynnych w silnikach
pojazdéw sg m.in. tlenki azotu (NOx), weglowodory aromatyczne (WWA), dwutlenek siarki (SO2) oraz tienek
wegla, (CO).

Zgodnie z przyjeta praktyka, — jako substancje krytyczng przyjeto dwutlenek azotu (NO2) jest on, bowiem
zanieczyszczeniem, ktére ma najwiekszy wplyw, na jakos¢ powietrza w otoczenie szlakéw komunikacyjnych.
Zawartos¢ dwutlenku siarki w spalinach samochodowych jest znikomo niska, ze wzgledu na rygorystyczne
przepisy dotyczace zawartosci siarki w paliwach dostepnych na naszym rynku.

Zanieczyszczenia pylowe powstajace podczas Scerania sie nawierzchni drogowej oraz opon pojazdéw nie
sq brane pod uwage ze wzgledu na to, ze dominujacymi skiadnikami s w nich frakcje nielotne osadzajgce sie
w bezposrednim sasiedztwie zrodta powstawania.

4. ODPADY STALE

Ilos¢ odpaddéw powstajacych na etapie eksploatacji uzalezniona jest o wielu czynnikéw. Tloéé powstajacych
odpadow statych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego z uwagi na niezmienny sposob
zagospodarowania pasa drogowego.

Podczas eksploatacji odpady powsta¢ beda podczas nastepujacych proceséw:

* Zbierania i przekazywania podmiotom uprawnionym odpadéw komunalinych ($mieci)

Odpady powstajace na etapie eksploatacji zalizamy do nastepujacych rodzajow:

» 200301 ~ niesegregowane odpady komunalne

* 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placow

* 200399 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

Odpady powstajace na etapie eksploatacji beda odbierane w oparciu o umowe przez specjalistyczne firmy i
stuzby komunalne.

mgr inz. Magda Wojciechowska
uprawniena budowlane Opracowata

nr ewidencyjny WKP/6249/PO0D/07 - rfrl'br inz. Magda Wojciechowska
do projektowania bez ograniczen \ |

b

W specjalnosci drogoweﬁ
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Iv. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODSTAWA OPRACOWANIA:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 . Nr 0, poz. 290 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informadji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zm,).

ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt obejmuje budowe umocnienia nawierzchni ulicy Sosnowej w Widrku wraz z budowg nawierzchni
chodnika na terenie ustugowym etap I — budowa opaski na ul. Sosnowej prace obejmowa¢ beda nastepujace
roboty:

3.

Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem elementéw projektowanych (prowadzone przez caly okres
wykonywania prac budowalnych),

Wykonanie oznakowania tymczasowego,

Zdjecie warstwy humusu gr. 15cm — w miejscach istniejgcych pasow Zieleni

Wykonanie rozbiérek istniejacych elementéw ziokalizowanych w pasie drogowym,

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej poprzez utozenie rur
ostonowych,

Wykonanie taw betonowych po projektowane krawezniki, obrzeza

Ustawienie projektowanych kraweznikéw betonowych

Wykonanie koryta projektowanej nawierzchni chodnika i opaski,

Wykonanie konstrukgji chodnika i opaski,

Przeprowadzenie prac porzadkowych,

Usuniecie oznakowania tymczasowego zwigzanego z prowadzonymi pracami.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym zakres opracowania nie znajdujg sie obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290 ze zm.): budowle stanowigce cato$é
techniczno-uzytkowg

4,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce zagrozenia stanowig:

Sieci uzbrojenia terenu (podziemne i naziemne),
Ruch samochodowy,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
. . Miejsce .
Rodzaj robdt Skala ) . ) Czas wystepowania
budowlanych zagrozZenia Rodz3) zagrozenia wystep«_)wa_ma z\;groienia
zagrozenia
1 2 3 4 5
Prace érednia uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
rozbiorkowe przysypanie, wykonywania robét wykonywania robdt
Roboty ziemne, , . uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
wykonanie koryta srednia przysypanie wykonywania rob6t wykonywania robdt
Prace ZV\.naza.me z . . uderzenie, potracenie, miejsce w trakcie
kanalizacjg Srednia . . . ) .
deszczowq przysypanie, wykonywania robét wykonywania robdt
Prace zwigzane z érednia Porazenie, uderzenie, miejsce w trakcie
przestawieniem potracenie, przysypanie wykonywania robdt wykonywania robét
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stupow
oswietleniowych
Raoboty érednia przygniecenie miejsce w trakcie
nawierzchniowe potracenie, najechanie wykonywania robot wykonywania robdt
Roboty uderzenie, potracenie, migjsce w trakcie
. ) mata . . ) , , .
wykonczeniowe najechanie, wykonywania robot wykonywania robot

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

Przed przystgpieniem do poszczegélnych robot budowlanych nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikdw,
na ktérym zostang poinformowani o:

zakresie robot | mozliwych zagrozeniach zwigzanymi z wykonywaniem tych robét,

zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosci  stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozen,

zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

SRODKI  TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIACE _NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

odziez ochronna z uwzglednieniem kamizelek ostrzegawczych dla pracownikéw narazonych na
potracenia i najechania,

organizacja instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét budowlanych,

organizacja bezposredniego nadzoru dla poszczegdlnych robét budowlanych,

okreslenie zasad komunikacji pomiedzy pracownikami, bezposrednim nadzorem i kierownictwem
budowy,

okreslenie komunikacji z miejsca wykonywania poszczegdinych robét budowlanych do najblizszych
drég publicznych.

Opracowata
mgr inz. Magda Wojciechowska

mgrinz. Ma}; echow é\
uprawniena budowlane
nr ewidencyjny WKP/0248/PO0OD/07
do projektowania bez ograniczer
w specjalnodci drogowei
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V.  WARUNKI UZGODNIENIA OPINIE

Uchwatg nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013

Uzgodnienie nr IK.70115.13.2017 wydane przez Gmine Mosina z dnia 19.03.2018
Uzgodnienie nr IK.70115.13.2017 projektu budowalnego wydane przez Gmine Mosina z dnia
07.08.2018

Opina nr KZ.673.01456.2018.V Powiatowego Konserwatora Zabytkéw z dnia 10.09.2018
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, dnia 21 stycznia 2014 r. Elekironiczrie podpisany przez:
Lidia Przewoia
Data: 2014-01-21 13:33:28
Poz. 471
UCHWALA NR 1./341/13

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 pazdziernika 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Wiérek

Na podstawie art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r., poz. 647 z p6zn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. W zwigzku zUchwaly Nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia 2 wrzesnia 2011r.
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi
Widrek, po stwierdzeniu, ze ponizsze ustalenia nie naruszaja ustalen Uchwaly Nr LVI1/386/10 Rady Miejskiej
w Mosinie zdnia 25 lutego 2010r. wsprawie uchwalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terendw wsi Widrek.

2. Integralnymi cz¢sciami uchwaly sa:

1) rysunek planu zatytutowany ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czedci wsi
Widrek”, opracowany wskali 1: 2000, na ktérym okreslone zostaly granice obszaru objetego
opracowaniem planu, stanowigcy zatacznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zatgcznik nr
2 do uchwaly;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j,
nalezgcych do zadan whasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zatacznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. llekro¢ w uchwale mowa o:

1) szerokosci dzialki budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ szerokosé frontowy dziatki budowlane;j,
mierzong od strony drogi;

2) obowigzujace;j linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, w ktérej musi byé umieszczone co najmniej
50 % dhugosci sciany frontowej projektowanego budynku o funkcji wynikajacej z przeznaczenia terenu, bez
prawa jej przekraczania w strong linii rozgraniczajacej teren, dla towarzyszacych obiektéw garazowych
i gospodarczych nalezy linig te traktowac jako nieprzekraczalna linig zabudowy;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, w ktérej moze by¢ umieszczona $ciana
frontowa projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajace; teren;

4) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach, o kacie nachylenia potaci dachowych nie przekraczajagcym
10°;
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5) wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynku lub jego czesci, stuzaca do okreslenia
maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczong od $redniego poziomu terenu przed gléwnym
wejsciem do budynku do najwyzej polozonej krawedzi dachu (kalenicy), punktu lub plaszczyzny;

6) powierzchni catkowitej zabudowy — nalezy przez to rozumieé sume powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i taraséw, mierzonych po obrysie zewngtrznym $cian wszystkich
budynkow zlokalizowanych na dziatce budowlanej, z uwzglednieniem tynkow, okladzin i balustrad,

7) nosniku reklamowym — nalezy przez to rozumieé obiekty przestrzenne lub plansze graficzne, niosace
wizualny przekaz informacyjno—reklamowy, montowane na wolnostojacych konstrukcjach nosnych fub
obicktach budowlanych, w tym tablice reklamowe, shipy ogloszeniowe i reklamy umieszczane
na rusztowaniach budowlanych;

8) tablicy informacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ element systemu informacji, w tym: informacji gminnej,
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem numeracji domodw,
przytaczy urzadzen technicznych, tablice z ogltoszeniami.

§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu s3:
1) granica obszaru obj¢tego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) obowiazujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenu;
6) pasy zieleni izolacyjne;j.

§ 4. Okresla si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug;
3) RM ~ tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych;
4) U — tereny zabudowy ustugowe;j;
5) Uo — tereny ustug o§wiaty;
6) RU — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych;
7) R — tereny rolnicze;
8) ZP/U — tereny zieleni urzadzonej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej;
9) US — tereny sportu i rekreacji;
10) ZK — tereny zieleni krajobrazowej;
11) ZL — lasy;
12} ZLD - tereny dolesien;
13) WS — tereny wad powierzchniowych érédladowych;
14) IT/ZK ~ tereny infrastruktury technicznej w zieleni krajobrazowej;
15) KDL — tereny drég publicznych - lokalnych;
16) KDD - tereny drog publicznych - dojazdowych;
17) KDX - tereny publicznych ciagéw pieszo-jezdnych;
18) KDWx — tereny ciggdéw pieszych;
19) KDW — tereny drog wewnetrznych.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
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1. Zabudowe nalezy lokalizowa¢ zgodnie zobowigzujacymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
okreslonymi na rysunku planu.

2. Dla budynkow i czesci budynkéw zlokalizowanych poza obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu, ustala si¢ zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem
przebudowy i remontu.

3.Zezwala si¢ na lokalizacj¢ jednokondygnacyjnych nowych obiektéw infrastruktury technicznej,
o wysokosci nie wyzszej niz 4,0 m, poza obowigzujacymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

4. Zakazuje si¢ wydzielania dziatek budowlanych z dostgpem do drogi publicznej za pomocy
siggaczy, dla nowo wydzielonych dzialek budowlanych obowigzuja ustalenia w zakresie powierzchni oraz
szerokosci dziatki budowlanej ustalone w Rozdziale 2.

5. W przypadku podziatu terenu na dziatki budowlane pod zabudowg blizniacza, ustala si¢ obowiazek
wydzielenia parzystej liczby dziatek.

6. Na terenie jednej dzialki budowlanej moze by¢ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny.
7. Ustala sig poziom parteru budynkéw mieszkalnych nad terenem:

1) dla budynkéw niepodpiwniczonych — maks. 0,5 m;

2) dla budynkow podpiwniczonych — maks. 1,0 m.

8.Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustug (MN/U), dopuszcza sie lokalizacje
budynkow ustugowych bezposrednio przy granicy dziatki budowlane;.

9. Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie blizniaczej oraz budynki ustigowe realizowane na
roznych dziatkach budowlanych przy ich wspélnej granicy, winny mieé jednakowe parametry zabudowy
(wysokos¢ gornej krawedzi elewacji, ksztalt i wysokosé dachow).

10. Zezwala si¢ na lokalizacj¢ budynkéw garazowych i gospodarczych bezpoérednio przy granicy dzialek
budowlanych, preferuje si¢ lokalizacje budynkéw przy granicy dziatki budowlanej, w ktorej jest juz
usytuowana sasiednia zabudowa gospodarcza i garazowa.

11. Budynki garazowe i gospodarcze realizowane na réznych dziatkach budowlanych przy ich wspolnych

granicach, winny mie¢ jednakowe parametry zabudowy (wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji, ksztalt
1 wysokos¢ dachow).

12. Dla istnigjgcych budynkéw o dachach posiadajacych geometrie inng niz wskazana w ustaleniach
planu — dopuszcza si¢ ich zachowanie, przy rozbudowie gtéwnej bryty budynku.

13.Dla  budynkéw mieszkalnych, dla ktorych w Rozdziale 2 ustala si¢ stosowanie dachéw
dwuspadowych lub wielospadowych, dopuszcza si¢ ich realizacje jako dachy pochyle mansardowe, o kacie
nachylenia pofaci dachowych od 20° - 70°.

14. Zakazuje si¢ realizacji atrap dachowych niezwigzanych z konstrukcja dachu, za wyjatkiem nadbudowy
attyki w przypadku dachéw plaskich.

15. Ustala si¢ obowigzek realizacji pokrycia dachu dwuspadowego lub wielospadowego z dachéwki, blachy
miedzianej, tytanowo-cynkowej lub materialu  dachéwkopodobnego w kolorze ceglastoczerwonym,
brazowym lub grafitowym.

16. Ustala si¢ stosowanie na elewacjach koloréw jasnych i pastelowych, jednolitych dla catego budynku;
dopuszcza si¢ wprowadzanie koloréw uzupeiajacych wylacznie dla podkreslenia czesci budynku lub detalu
architektonicznego.

17. Dopuszcza sig lokalizacj¢ no$nikéw reklamowych na nastepujacych warunkach:
1) powierzchnia nosnika reklamowego nie moze by¢ wigksza niz:
a) 1,0 m* na jednej dzialce budowlanej z zastrzezeniem § S ust. 17 pkt 1 lit. b, c;

b)2,5 m’ na jednej dzialce budowlanej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iushig
(MN/U);
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¢)5,0 m® na jednej dzialce budowlanej na terenie obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych
oraz gospodarczych (RU),

2) zakazuje sig lokalizacji nos$nikéw reklamowych na terenach laséw (ZL), terenach dolesieri (ZLD), terenach
zieleni krajobrazowej (ZK), teren infrastruktury technicznej w zieleni krajobrazowej (IT/ZK) na terenach
ustug oswiaty (Uo) oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej (MN, RM), za wyjatkiem tablic
informacyjnych zwigzanych z obiektami zlokalizowanymi w obrebie terenu;

3) zakazuje si¢ lokalizacji nosnikéw reklamowych na obiektach i urzadzeniach infrastruktury technicznej
oraz w pasach przeznaczonych pod szpalery drzew;

4) zakazuje si¢ lokalizowania nosnikéw reklamowych w pasach drogowych, jezeli nie dotycza organizacji
ruchu drogowego;

5) zakazuje si¢ montazu reklam swietlnych.

18. Zakazuje si¢ lokalizacji garazy blaszanych, obiektéw i budynkow tymczasowych, z wyjatkiem
obiektow zaplecza bud6éw na czas ich realizacji.

19.0Od strony drég publicznych ustala si¢ zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych.

§ 6. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Nalezy chroni¢ powierzchni¢ biologicznie czynna, w miare mozliwosci ograniczaé jej przykrycia,
w szczegolnosci betonem i asfaltem.

2.Nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé istniejace wartosciowe zadrzewienia, w szczegolno$ci
szpalery drzew w pasach drogowych oraz zadrzewienia $rédpolne iskupiska drzew na terenach zieleni
krajobrazowej (ZK).

3.Do nasadzen nalezy uzywa¢ rodzimych, zgodnych zsiedliskiem gatunkéw drzew i krzewow,
gwarantujacych dlugotrwale utrzymywanie zieleni.

4.Ustala si¢ obowigzek realizacji paséw zieleni izolacyjnej, okre§lonych na rysunku
planu, o szerokosci min. 3,0 m.

5. Zbgdne masy ziemne, powstajace wczasie realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z przepisami odrebnymi.

6. Wszelkie ingerencje w Srodowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektéw budowlanych
i budowli, winny by¢ prowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach odrebnych.

7. W zakresie ochrony przed hatasem:

1) dla terendéw objetych opracowaniem planu nalezy zachowaé nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu
w srodowisku, wynikajace z przepiséw odrebnych:
a) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) dla terenéw zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych (RM), jak dla terenow
zabudowy zagrodowej,

c)dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejiustug (MN/U), jak dla terenéw
mieszkaniowo-ustugowych,

d)dla terenéw zabudowy ustig oswiaty (Uo), jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
e) dla teren6w sportu i rekreacji (US), jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) w przypadku wystapienia przekroczenia akustycznych standardéw jakosci $rodowiska na terenach

wymagajgcych ochrony akustycznej (MN, RM, MN/U, Uo, US), nalezy zastosowaé srodki techniczne,
technologiczne lub organizacyjne zmniejszajace poziom hatasu, co najmniej do pozioméw dopuszczalnych.
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8. Wszelkie oddziatywania zwiazane z prowadzona dziatalno$cig oraz funkcjonowaniem drég, nie mogg
powodowal przekroczenia standardow jakosci Srodowiska, w szczegélnosci w zakresie zanieczyszczef
pylowych igazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza
granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny oraz nie moga negatywnie oddziatywaé na jako$é
wod podziemnych, takze w granicach terenu inwestycji.

9. W przypadku wystgpienia przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska, w szczegdlnosci w zakresie
zanieczyszczei  pylowych  igazowych wprowadzanych do  powietrza  oraz promieniowania
elektromagnetycznego, nalezy zastosowaé érodki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszajace
poziom emisji, co najmniej do wartosci dopuszczalnych.

10. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

1) energi¢ cieplng nalezy pozyskiwaé przy zastosowaniu paliw gazowych, plynnych i stalych,
charakteryzujacych si¢ niskimi wskaznikami emisji;

2) dopuszcza si¢ stosowanie systeméw wykorzystujacych zrédta czystej energii, w szczegdlnosci takie jak:
pompy cieplne, kolektory stoneczne, energie elektryczng;

3) dla nowo projektowanej zabudowy, dopuszcza si¢ stosowanie paliwa weglowego, przy zastosowaniu
nowoczesnych kottéw niskoemisyjnych.
11. W zakresie gospodarki odpadami:

1) gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacym w gminie Mosina systemem planowej
gospodarki odpadami, z uwzglednieniem segregacji odpadéw oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
o odpadach;

2) odpady niebezpieczne nalezy gromadzié¢ w hermetycznych pojemnikach i transportowa¢ do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania.

12. Nalezy zachowaé istniejace cieki irowy melioracyjne jako otwarte, z dopuszczeniem realizacji
przepustow wylacznie w miejscach skrzyzowan z drogami, Sciezkami pieszymi i rowerowymi.
§ 7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

1. Na rysunku planu oznaczono obickty budowlane, wpisane do ewidencji zabytkéw, objgte ochrong
konserwatorsks, zlokalizowane na dziatkach o nr ewid. 159 (budynek szkoty, obecnie przedszkole przy ulicy
Szkolnej 11) i 147/1 (dom mieszkalny przy ulicy Szkolnej 4), dla ktdrych obowigzujg nastepujace ustalenia:

1)dla budynkéw zelewacjami ceglanymi lub dekoracja architektoniczna zakazuje si¢ zewnetrznego
ocieplania Scian;
2) zakazuje si¢ pokrycia dachu blachg dachéwkopodobna lub gontem papowym;

3) koniecznos¢ uzgadniania wszelkich prac budowlanych mogacych wplynaé na zmiang wygladu elewac;ji,
kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej, z whasciwym konserwatorem zabytkow;

4) zakazuje si¢ instalowania tablic reklamowych przestaniajacych bryte budynku, elementy wystroju
architektonicznego oraz osie widokowe na obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej;

5) przed wydaniem pozwolenia na budowe, inwestor winien uzyskaé pozwolenie whasciwego konserwatora
zabytkéw, na prowadzenie badan archeologicznych podczas robét ziemnych przy obiektach podlegajacych
ochronie konserwatorskie;j.

2.Na obszarze opracowania planu wyznacza si¢ ,archeologiczne strefy ochrony konserwatorskie;j”,
oznaczone na rysunku planu, dla ktérych obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) w granicach ,,archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej nr 17

a) ustala si¢ obowigzek prowadzenia badari archeologicznych lub ratowniczych badan wykopaliskowych,
podczas prac ziemnych, przy realizacji inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem
terenu,

b) przed wydaniem pozwolenia na budowg, inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wlasciwego konserwatora
zabytk6éw na prowadzenie badan archeologicznych;

2) w granicach ,,archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej nr 2:



Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Wielkopolskiego -6~ Poz. 471

a) ustala si¢ obowiazek prowadzenia ratowniczych badan wykopaliskowych wyprzedzajacych zabudowe
terenu,

b) przed wydaniem pozwolenia na budowe, inwestor winien uzyskaé pozwolenie wlasciwego konserwatora
zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

§ 8. Ustalenia dotyczace wymagarn wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych: na
terenie objetym opracowaniem planu, w mysl przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nie wystepuja przestrzenie publiczne, w zwigzku z tym nie ustala si¢ wymagan wynikajacych z potrzeb ich
ksztattowania.

§ 9. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Szczegbtowe parametry zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci
zabudowy, okreslono w Rozdziale 2.

2. Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych okreslono w ustaleniach
szczegolowych w Rozdziale 2.

3. Na obszarze planu zezwala si¢ na wydzielanie dziatek gruntu w przypadku lokalizacji drog i urzadzen
infrastruktury technicznej, stosownie do ustalen § 13 ust. 5.

4. Dopuszcza si¢ faczenie dzialek gruntu, w szczegdlnosci gdy istniejaca lub projektowana dziatka
budowlana sktada si¢ z kilku dziatek gruntu, pod warunkiem spetnienia parametréw okreslonych w Rozdziale
2.

5. Dopuszcza sig¢ korekty granic ustalonych i projektowanych dziatek budowlanych, majace na celu
poprawg ich funkcjonalnosci (dostgp komunikacyjny, poprawa ksztattu dziatek budowlanych, zapewnienie
whasciwych warunkéw usytuowania istniejacych budynkéw), pod warunkiem spetnienia parametréw
okreslonych w Rozdziale 2.

§ 10. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych  przepiséw, w tym terenéw  gérniczych, a takze narazonych na  niebezpieczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

1. Obszar planu czesciowo potozony jest na terenie Rogalifiskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
uchwala  nr  4/97  Wojewody  Poznanskiego z dnia 26 czerwca 1997 r., w ktorego  granicach,
przedstawionych na rysunku planu, nalezy zachowa¢ zakazy iograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z przepiséw odrebnych, w szczegoélnosci:

1) zywoploty wokét posesji winno sig tworzyé przy uzyciu drzew i krzewow rodzimych gatunk6w;
2) przy ksztaltowaniu ogrodéw nalezy nawiazywaé do otaczajacej zieleni;

3) przy modernizacji linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, w miare mozliwosci stosowaé
kablowe linie podziemne.

2. Obszar planu czgdciowo polozony jest na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, utworzonego
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 pazdziernika 1996 r., w ktérego granicach, przedstawionych
na rysunku planu, nalezy zachowaé zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisow
odrebnych, w szczegolnosci:

1) zakazuje si¢ uzytkowania, niszczenia, umyslnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektéw przyrodniczych, obszaréw oraz zasobow, tworéw i sktadnikow przyrody;

2)na  terenach  lesnych  nalezy  prowadzié zréwnowazong  gospodarke lesna i fowiecks,
zgodnie z przyjetym dla tego terenu planem ochronnym lub zadaniami ochronnymi, w uzgodnieniu
z dyrektorem parku.

3) ruch turystyczny nalezy prowadzi¢ w wyznaczonych migjscach, W oparciu o istniejacg i projektowana
infrastrukture w tym zakresie.

3. Obszar planu czesciowo polozony jest na terenie otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
utworzonego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 22 pazdziernika 1996 r., w ktérego  granicach,
przedstawionych na rysunku planu, nalezy zachowaé zakazy iograniczenia W zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z przepiséw odrebnych, w szczegdlnosci:
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I)na terenach lesnych nalezy prowadzié zréwnowazong gospodarke lesna itowiecka, w uzgodnieniu
z dyrektorem parku;

2) na terenach rolnych i lakowych nalezy prowadzié zréwnowazong gospodarke rolng z zastosowaniem zasad
dobrej praktyki rolniczej.

4. Obszar planu czesciowo potozony jest na terenie specjalnego obszaru ochrony ptakéw Natura 2000 PLB
300017 Ostoja Rogalifiska, w ktorego granicach, przedstawionych na rysunku planu, nalezy zachowaé zakazy
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepisdw odrgbnych, w szczegdlnosci:

1) zakazuje si¢ niszczenia, umyslnego uszkadzania, zanieczyszczania oraz podejmowania innych dzialan
mogacych negatywnie wplywaé na siedliska gatunkéw zwierzat, dla ktérych ochrony obszar zostat
wyznaczony;

2) na terenach lesnych irolnych nalezy prowadzi¢ zrownowazong gospodarke zuwzglednieniem celu
i przedmiotu ochrony, dla ktérego obszar zostat powolany oraz przyjetych zadan ochronnych.

5. Obszar planu czgsciowo polozony jest na terenie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Rogaliniska Dolina Warty (PLH 300012) oraz projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja
Wielkopolska (PLH 300010), w ktdrych granicach, przedstawionych na rysunku planu, nalezy zachowaé
zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw odrebnych, w szczegblnosci:

1) zakazuje si¢ niszczenia, umysinego uszkadzania, zanieczyszczania oraz podejmowania innych dzialan
mogacych negatywnie wplywaé na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roglin
i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura;

2) na terenach lesnych irolnych nalezy prowadzié zrownowazong gospodarke zuwzglednieniem celu
i przedmiotu ochrony, dla ktérego obszar zostat powolany oraz przyjetych zadan ochronnych.

6. W zakresie obszar6w narazonych na niebezpieczefistwo powodzi:

[)na rysunku planu przedstawiono obszar szczegblnego  zagrozenia powodzig, na ktérym
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat;

2) zachowuje sig istniejacg zabudowe mieszkaniows jednorodzinng, gospodarczg i garazowa z dopuszczeniem
przebudowy, nadbudowy i remontu istniejacych budynkow;

3) wszelkie inwestycje realizowane na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, nalezy uzgodnié
z wlasciwym organem ochrony przeciwpowodziowe;.

§ 11. W zakresie szczegdlowych zasad i warunkéw scalania i podzialu nieruchomosei objetych planem
ustala sie:

1. Powierzchnig dziatki budowlanej zgodnie z ustaleniami planu dla poszczegblnych terenow.,

2. Szerokos¢ frontow dziatek budowlanych zgodnie z ustaleniami planu dla poszczegdlnych terendw,
dla terenéw, dla ktorych plan nie ustala szerokosci frontéw - dowolna szeroko$é frontéw dzialek budowlanych,

3. Kat polozenia granic dziatek budowlanych, w stosunku do granicy pasa drogowego, w przedziale 70° -
90°.

§ 12. Ustalenia dotyczace szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1. Obszar objety planem znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr
144 ,,Wielkopolska Dolina Kopalna™, dla ktérego obowiazuja nastepujace ustalenia:

1) zakazuje si¢ magazynowania odpadéw, w szczeg6lnosci niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
i obojetne;

2) przy realizacji nowych inwestycji nalezy stosowaé rozwiazania techniczne i technologiczne uwzgledniajace
wymogi ochrony wéd podziemnych;

3) nalezy prowadzi¢ zréwnowazong gospodarke rolng, w szczegolnosci w zakresie nawozenia.

2. Na rysunku planu wskazano tereny wodonosne pod perspektywiczne ujgcia wody dla miasta Poznania
i aglomeracji poznafiskiej.
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3.Na rysunku planu wskazano strefe zewnetrznej ochrony posredniej infiltracyjnego ujecia wody dla
Poznania ,,Dgbina”, dla ktorej obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) zakazuje si¢ prowadzenia eksploatacji kruszywa, na odcinku rzeki Warty powyzej 251,5 km,
ze wzgledu na tworzenie si¢ zawiesin splawnych;

2) dopuszcza si¢ prowadzenie prac regulacyjnych koryto rzeki Warty.
4. Wzdluz magistrali wodociggowej wschodniej ©1200, oznaczonej na rysunku planu:

1) nalezy zachowaé strefe ochronna w postaci pasa terenu wolnego od zabudowy i wysokich nasadzef,
o szerokosci 8,0 m z kazdej strony magistrali, liczac od skraju przewodu;

2) dopuszcza sig zmiang szerokosci strefy ochronnej na etapie projektowania inwestycji, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

5. Przez teren opracowania planu przebiegaja elektroenergetyczne sieci przesylowe najwyzszych napigé
220 kV relacji Plewiska — Poznan Poludnie oraz 2 x 220kV + 2 x 400 kV relacji Plewiska — Kromolice
Plewiska — Poznari Poludnie, dla ktrych ustala si¢ pas technologiczny o szerokosci 50 m, tj. po 25,0
m z kazdej strony linii, liczac od osi linii; w pasie technologicznym obowigzuja nastepujace ograniczenia
uzytkowania terenu:

1) ustala si¢ zakaz realizacji obiektéw budowlanych przeznaczonych na staly pobyt ludzi, z zastrzezeniem
§ 12 ust. 5 pkt 2;

2) ewentualna lokalizacja zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi w obrebie pasa technologicznego,
zgodnie z przepisami odrebnymi, zuwzglednieniem zachowania standardéw jakosci srodowiska
okreslonych w przepisach odrebnych;

3) ustala si¢ zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej oraz tworzenia hatd i nasypéw pod linig i w odlegtosci 16,5
m w obu kierunkach od osi linii;

4) lokalizacja wszelkich obiektéw w obrebie pasa technologicznego, wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu
w obrebie pasa technologicznego linii i w jego bezposrednim sasiedztwie oraz zalesienia terenéw rolnych
w pasie technologicznym, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

5) dopuszcza si¢ modernizacjg sieci na obszarze planu z mozliwoscia nieznacznej zmiany przebiegu ich trasy.

6.Przez teren opracowania planu przebiega elektroenergetyczna sieé dystrybucyjna wysokiego
napigcia 110 kV, dla ktorej ustala sig pas technologiczny o szerokoéci 30 m, tj. po 15 m z kazdej strony linii,
liczac od osi linii; w pasie technologicznym obowiazuja nastgpujace ograniczenia uzytkowania terenu;

1) lokalizacja  zabudowy wobrgbie pasa technologicznego, zgodnie  z przepisami  odrebnymi,
z uwzglednieniem zachowania standardéw jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych;

2) dopuszcza si¢ modernizacjg sieci na obszarze planu z mozliwoscia nieznacznej zmiany przebiegu ich trasy.

7.Przez terem opracowania planu przebiegaja linie napowietrzne sredniego  napiecia 15 kV,
przedstawione na rysunku planu, dla ktorych obowigzuja nastepujace ustalenia:

1) przy przebudowie i modernizacji sieci na terenach MN, MN/U, RM, ustala si¢ obowigzek jej skablowania;

2) nalezy zachowac teren pasa technologicznego, o szerokosci 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
linii;

3) wszelkie dzialania inwestycyjne w obrebie pasa technologicznego, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
z uwzglednieniem zachowania standardéw jakosci $rodowiska okreslonych w przepisach odrebnych.
8. Zakazuje sig lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m>.

9. Na terenach MN, MN/U, RM zakazuje si¢ lokalizacji nowych przedsigwzieé moggcych zawsze znaczaco
i potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz przedsigwzieé infrastrukturalnych zabezpieczajacych funkcjonowanie gminy.

10. Na terenach U, Uo i US zakazuje si¢ lokalizacji nowych przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko, za wyjgtkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przedsiewzigé
infrastrukturalnych zabezpieczajacych funkcjonowanie gminy.
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11.Ze wzgledu na polozenie terenu objgtego opracowaniem planu w bliskim sasiedztwie lotniska
Poznan — Krzesiny oraz wojskowego obiektu technicznego w miejscowosci Babki, przy planowaniu obiektow
o wysokosci powyzej 10,0 m nad poziom terenu, nalezy uzgodnié¢ inwestycje z wlasciwym organem stuzb
ruchu lotniczego, przed wydaniem pozwolenia na ich realizacj¢ - zgodnie z przepisami odrebnymi.

12. Ustala si¢ ograniczenia sposobu zagospodarowania dla czesci terenéw objetych planem, wynikajace
z funkcjonowania lotniska Poznari — Krzesiny, zgodnie z przepisami odrebnymi.

13. Zakazuje si¢ prowadzenia dziatalnosci w zakresie: unieszkodliwiania, sktadowania, magazynowania
i odzysku odpadow.

14. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia wlasciwych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zwlaszcza w zakresie zaopatrzenia w wodg, dojazdu pozarowego, lokalizacji obiektow wzgledem siebie oraz
mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 13. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1. Powigzania komunikacyjne z zewngtrznym ukiadem komunikacyjnym zapewniaja w szczegolnosci:
droga gtéwna, drogi publiczne lokalne i dojazdowe, okreslone na rysunku planu symbolami KDL i KDD oraz
publiczne ciggi pieszo-jezdne, okreslone na rysunku planu symbolem KDX.

2. Wszystkie tereny w granicach planu beda obshigiwane komunikacyjnie z przylegtych  drég
publicznych lub wewnetrznych, zlokalizowanych w obszarze lub poza obszarem opracowania planu, o ile
nie ustalono inaczej w Rozdziale 2.

3. Dla nowoprojektowanych budynkéw majgcych dostep do drogi nizszej kategorii niz droga lokalna,
obstuga komunikacyjna powinna odbywacé si¢ poprzez drogi dojazdowe lub wewnetrzne.

4. W obrebie poszczegblnych terenéw nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe miejsc postojowych oraz
garazowych zaspokajajaca potrzeby w zakresie parkowania ipostoju samochodéw, z uwzglednieniem
warunkow technicznych okreslonych w przepisach odrgbnych, jednak nie mniej niz:

1) dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych — min. 2 stanowiska dla kazdego lokalu mieszkalnego
w granicach nieruchomosci, do ktérej inwestor posiada tytul prawny;

2)dla obiektéw zwigzanych z gospodarstwem rolnym lub ogrodniczym — min. 2 stanowiska na jedno
gospadarstwo rolne fub ogrodnicze;

3) dia obicktéw i lokali ushagowych — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczete 50,0 m? powierzchni uzytkowej,
z zastrzezeniem § 13 ust. 4, pkt 41 5;

4) dla obiektéw handlowych — min. 1 stanowisko na kazde rozpoczete 25,0 m* powierzchni sprzedazowej;

5) powierzchnie uzytkowe, oktérych mowa w§ 13 ust. 4 pkt 3, dotycza czgéci budynkéw, dla ktorych
realizowana jest podstawowa funkcja, z wylgczeniem powierzchni magazynowych, garazy, zapleczy
i komunikacji wewnetrznej.

5.Dla zapewnienia pelnej obstugi komunikacyjnej obszaru, zezwala si¢ na realizacje innych niz
wyznaczone w planie drog wewngtrznych, w ramach zagospodarowania terenu, na nastepujacych zasadach:

1) minimalna szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: 8,0 m;

2) minimalna odleglos¢ zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi: 6,0 m;
3) projektowanie Scig¢ naroznych nie mniejszych niz 5,0 m x 5,0 m;

4) realizowanie drog, w miare mozliwoséci, jako przelotowe;

5) w przypadku projektowania nieprzelotowego zakoficzenia drogi, ustala si¢ obowigzek realizacji placu
do zawracania samochod6w, o promieniu nie mniejszym niz 9,0 m.

§ 14. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j:

1. Ustala sig wykonanie pelnego uzbrojenia w podstawowa sieé infrastruktury technicznej oraz
podigczenia do niej terenu objetego planem.

2. Nowoprojektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia technicznego nalezy lokalizowaé na terenie drog
publicznych i wewngtrznych, a w uzasadnionych przypadkach réwniez na terenach o innym przeznaczeniu.
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3. Nalezy zapewni¢ dostgp do urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

4. Obstuge poszczegélnych terenéw w zakresie infrastruktury technicznej nalezy realizowaé z sieci
zlokalizowanych w przylegtych ulicach, w szczegélnosci na zasadach okreslonych w Rozdziale 2.

5. Istniejgce  sieci  uzbrojenia  technicznego, kolidujace z zainwestowaniem mozliwym do
realizacji na podstawie niniejszego planu, nalezy przelozy¢; zaleca sig¢ docelowo, o ile to mozliwe, przetozenie
sieci biegnacych po terenach niepublicznych na drogi publiczne.

6. Kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego nalezy realizowaé zgodnie z programami
inwestycyjnymi poszczegdlnych gestorow sieci.

7. Zezwala sig na lokalizacj¢ na obszarze planu sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z obstuga terenu objetego planem.

8. Zezwala si¢ na wydzielanie dzialek gruntu w przypadku lokalizacji drég wewnetrznych i urzadzen
infrastruktury technicznej, w zaleznosci od potrzeb.

9. Dla obiektow bgdgcych inwestycjami celu publicznego z zakresu facznoscei publicznej, nie obowigzuja
ustalenia dotyczace wysokosci i zakazu zabudowy kubaturowe;j.

10. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ sieci iobiektéw wodociggéw i kanalizacji, stosownie do potrzeb, pod
warunkiem nie naruszenia przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

11. W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) do celéw bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych, odbywaé si¢ bedzie docelowo z istniejacej
i projektowanej rozdzielczej sieci wodociagowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza si¢ korzystanie z indywidualnych uj¢é wody.
12. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

1) odbitr sciekOw z obszaru opracowania planu docelowo odbywaé sig¢ bgdzie po zrealizowaniu kanalizacji
sanitarnej, poprzez przepompownie i rurociggi ttoczne do oczyszczalni $ciekow;

2) odprowadzenie $ciekéw z obiektéw ustugowych moze nastapic¢ do sieci kanalizacji sanitarnej po spetieniu
wymogow wynikajgcych z przepiséw odrgbnych, w tym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia
§ciekow do odpowiednich parametréw, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ tymczasowe odprowadzanie $ciekéw do
szczelnych zbiornikow bezodplywowych oraz ich wywodz do oczyszczalni $ciekéw, pod warunkiem
spefnienia wymagan wynikajacych z wystgpowania na terenie opracowania planu obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na
100 lat, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) dla terenéw przeznaczonych pod zabudowg, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie
budowg przydomowych oczyszczalni sciekdw, z wylaczeniem terendw zlokalizowanych w granicach:

- obszaru szczeglinego zagrozenia powodzia, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat,

- otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- Rogalinskiego Parku Krajobrazowego.
13. W zakresie kanalizacji deszczowej:

1) wody opadowe lub roztopowe nalezy odprowadza¢ na wlasny teren nieutwardzony, do dotéw
chlonnych Iub zbiornikéw retencyjnych, z uwzglednieniem przepiséw odrebnych;

2) odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z terendw komunikacji kotowej, placéw manewrowych
i innych terenéw okreslonych obowigzujacymi przepisami, moze nastapié do gruntu po spehieniu
wymogdéw wynikajagcych z przepiséw odrgbnych, w tym ewentualnej koniecznosci podczyszczenia

Sciekéw do odpowiednich parametréw, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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14. Dla zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, plan ustala powigzanie terenu objetego planem z systemem
zasilania poprzez rozbudowe istnigjacych linii kablowych sredniego i niskiego napigcia oraz stacji
transformatorowych.

15. Dla zaopatrzenia w energi¢ cieplna, ustala si¢ wykorzystanie indywidualnych sposobow ogrzewania,
z zastrzezeniem § 6 ust. 10.

16. Dla zaopatrzenia w gaz, plan ustala powigzanie terenu objetego planem z istniejacym i projektowanym
uktadem sieci gazowej, w tym adaptacj¢, rozbudowg, wymiang, modernizacje istniejacej sieci gazowej.

17. W przypadku koniecznosci naruszenia systemu melioracyjnego, nalezy zastosowaé rozwigzanie
zastepeze, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. Ustalenia dotyczace sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terendw —
nie ustala sie.

§ 16. Granice obszaréw rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszaréw
wymagajacych przeksztatceni lub rekultywacji, granice terenéw pod budowe wielkopowierzchniowych
obiektéw handlowych, granice terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendéw stuzacych organizacji
imprez masowych, granice pomnikéw zaglady oraz ich stref ochronnych, a takze ograniczenia dotyczace
prowadzenia na ich terenie dziatalnosci gospodarczej — nie wystepujg, w zwigzku z czym nie okresla si¢ ich
przebiegu i lokalizacji.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegélowe

§ 17. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami IMN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. 2. Zasady podzialu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 800,0 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego podzialu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowa¢ jako wolnostojaca;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe olgcznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;

3) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1;

b) maks. 1,2;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysokosé zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
7) geometria dachéw:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o pofaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o machyleniu do  20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych polaci dachowych
do 45° lub dachy plaskie.



Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego 12— Poz. 471

4. Dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych budynkéw ushigowych, zlokalizowanych na terenie dzialki
o numerze ewidencyjnym 160, z mozliwoscia przebudowy, remontu, bez prawa do nadbudowy i rozbudowy.

5. Zasady obstugi w zakresie komunikacji ~ zgodnie z § 13.
6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 18. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1200,0 m%
2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 25,0 m;
3) dopuszcza sig¢ zachowanie istniejacego podziahu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowa¢ jako wolnostojaca;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o tacznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m?;
3) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlane;j;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a)min. 0,1,

b) maks. 0,9;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysokos¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;

7) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wiclospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45°,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do  20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych potaci dachowych

do 45° lub dachy ptlaskie.
4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z §13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ~ zgodnie z § 14.
§ 19. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 IMN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
2. Zasady podzialu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlane;:
a) dla zabudowy wolnostojacej: 1000,0 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 800,0 m’;
2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojacej: 20,0 m,
b) dla zabudowy bliZniaczej: 16,0 m;
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3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego podziahu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowa¢ jako wolnostojaca lub blizniaczg;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze igarazowe olgcznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;

3) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaZnik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;:

a) min. 0,1,

b) maks. 0.9;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysokosé¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
7) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych potaci dachowych
do 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obslugi w zakresie komunikacji — zgodniez § 13, dopuszcza si¢ obshuge terenu z drogi
publicznej — lokalnej 6KDL, poprzez teren 10ZK.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 20. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 800,0 m%;

2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;

3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcego podziatu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

1) zabudowe mieszkaniows nalezy realizowa¢ jako wolnostojaca;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace - budynki gospodarcze igarazowe ofacznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;

3) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlane;j;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 0,9;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;
6) wysoko$¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,
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b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
7) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptlaskie,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych potaci dachowych
do 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obshigi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 21. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 13MN, 14MN, 18MN, 20MN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
2. Zasady podziahu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1200,0 m%:
2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;
3) dopuszcza sig¢ zachowanie istniejacego podziatu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:
1) zabudowg mieszkaniows nalezy realizowaé jako wolnostojaca;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe o lacznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;

3) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min, 0,1,

b) maks. 0,9;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysokosé zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
7) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych,
o nachyleniu gtéwnych polaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu  do 20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych potaci dachowych
do 45° lub dachy plaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 22. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MN, 16MN, 17MN, 19MN:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000,0 m?;

2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;
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3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcego podziahi terenu na dzialki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniows nalezy realizowaé jako wolnostojaca;

2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze igarazowe o tacznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m%;

3) powierzchnia zabudowy: maks. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 0,9;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni dziatki budowlane;;
6) wysokos¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
7) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gléwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie,

b) budynku  gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dachy
dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych
do 45° lub dachy plaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 23. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
8MN/U, 9MN/U:

1. Przeznaczenie terenu ~ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i ustug.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimaina powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 800,0 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 18,0 m;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego podziahu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) zabudowg mieszkaniowa nalezy realizowac jako wolnostojaca;
2) dopuszcza sig lokalizacje ustug w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrgbny budynek;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze igarazowe o facznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m*;

4) powierzchnia zabudowy: maks. 50 % powierzchni dziatki budowlanej;

5) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,3;
6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysokos¢ zabudowy:
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a) budynku mieszkalnego, ustugowego lub mieszkalno-ustugowego: maks. 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
8) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego, ushugowego Iub mieszkalno-ustugowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o potaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu giéwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy ptaskie.

4. Ochrona zabytkéw — dla budynku o walorach zabytkowych, uj¢tego w gminnej ewidencji zabytkéw,
objgtego ochrong konserwatorsks, przedstawionego na rysunku planu, obowigzuja ustalenia zawarte
w § 7ust. 1.

5. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13, dopuszcza si¢ obshige terenu IMN/U z drogi
publicznej — dojazdowej 20KDD poprzez teren 11T/ZK.

6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z §14.
§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SMN/U:
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 1000,0 m?;
2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacego podziatu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy: maks. 50 % powierzchni dziatki budowlane;;

2) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,2;
3) powierzchnia biologicznie czynna: min 25 % powierzchni dziatki;
4) wysoko$¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego lub ustugowego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
5) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego lub uslugowego: dachy dwuspadowe Ilub wielospadowe o potaciach
symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu giéwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy plaskie.

6) dopuszczalne obiekty towarzyszace — urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN/U:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug,
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2. Dopuszcza si¢ prowadzenie towarzyszacej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczoscei,
stosownie do przepiséw odrebnych.

3. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 2000,0 m>;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 22,0 m;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcego podziahu terenu na dziatki budowlane.
4. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy: maks. 50 % powierzchni dziatki budowlanej;

2) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 1,2;
3) powierzchnia biologicznie czynna: min. 25 % powierzchni dziatki;
4) wysokos$¢ zabudowy:

a) budynku mieszkalnego lub ustugowego: maks. 9,0 m,

b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;

5) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego lub ustugowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o polaciach
symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych polaci dachowych do 45° lub

dachy pflaskie;
6) dopuszczalne obiekty towarzyszace — urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;j.
5. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 26. Ustalenia dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem 7MN/U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug.

2. Zasady podziatu nieruchomosci: minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 2000,0

3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniows nalezy realizowaé jako wolnostojaca;
2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ ustig w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrebny budynek;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze igarazowe o facznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;
4) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

5) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesienin do powierzchni
dziatki budowlane;j:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;

6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;

7) wysokos¢ zabudowy:
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a) budynku mieszkalnego, ustugowego lub mieszkalno-ustugowego: maks. 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
8) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego, ustugowego lub mieszkalno-ustugowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych polaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy plaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 27. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 10MN/U, 11MN/U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i ustug,
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej:1000,0 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej: 20,0 m;
3) dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcego podziatu terenu na dziatki budowlane.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniows nalezy realizowaé jako wolnostojaca;
2) dopuszcza sig lokalizacj¢ ustug w parterze budynku mieszkalnego lub jako odrebny budynek:;

3) dopuszczalne obiekty towarzyszagce — budynki gospodarcze igarazowe olgcznej powierzchni
nieprzekraczajacej 60,0 m’;

4) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

5) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;
6) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlane;j;
7) wysoko$é zabudowy:
a) budynku mieszkalnego, ushugowego lub mieszkalno-ustugowego: maks. 9,0 m,
b) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m;
8) geometria dachow:

a) budynku mieszkalnego, ustugowego lub mieszkalno-ustugowego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o pofaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu giéwnych polaci dachowych do 45° lub
dachy ptlaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/U:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zieleni urzadzonej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej.

2. Zasady podziatu nieruchomosci:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1500,0 m?;
2) dopuszcza sig podzial zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren, wskazanymi na rysunku planu.
3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty malej architektury, plac zabaw, urzadzenia infrastruktury
technicznej;

2) powierzchnia zabudowy — maks. 20 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,

b) maks. 0,6;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 60 % powierzchni dziatki budowlanej;
5) wysokosé¢ zabudowy — maks. 10,0 m;

6) geometria dachow — dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu
ghéwnych polaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uo:
1. Przeznaczenie terenu — tereny ustug o$wiaty.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000,0 m?;
2) dopuszcza si¢ podziat zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren, wskazanymi na rysunku planu.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty malej architektury, obiekty iurzadzenia infrastruktury
technicznej oraz urzadzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne;

2) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

3) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20 % powierzchni dziatki budowlanej;

5) wysokosé¢ zabudowy — maks. 12,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe o potaciach symetrycznych, o nachyleniu gléwnych potaci
dachowych 30° - 45°,

4. Ochrona zabytkéw — dla budynku o walorach zabytkowych, ujgtego w gminnej ewidencji zabytkéw,
objetego ochrong konserwatorska, przedstawionego na rysunku planu, obowigzuja ustalenia zawarte
w§ 7ust. 1.

5. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

6. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 30. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US, 2US:
1. Przeznaczenie terenu — tereny ustug sportu i rekreacji.

2. Zasady podzialu nieruchomosci:
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1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 3000,0 m’;
2) dopuszcza si¢ podziat zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren, wskazanymi na rysunku planu.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — ciagi piesze, urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej, obiekty
malej architektury, plac zabaw;

2) powierzchnia zabudowy — maks. 20 % powierzchni dziatki budowlane;j;

3) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min, 0,1,

b) maks. 0,6;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 50 % powierzchni dzialki budowlanej;
5) wysokosé zabudowy — maks. 10,0 m;

6) geometria dachéw — dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
gltownych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 31. Ustalenia dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych.

2. Zasady podziatu nieruchomosci — dopuszcza si¢ podziat terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej
powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 1000,0 m’.

3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) zabudowe mieszkaniowa nalezy realizowaé jako wolnostojaca;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki gospodarcze i garazowe;
3) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

4) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
b) maks. 1,2;
5) powierzchnia biologicznie czynna — min. 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
6) wysokos¢ zabudowy:
a) budynku mieszkalnego: maks. 9,0 m,
b) budynku produkeji rolniczej i ogrodniczej: maks. 9,0 m,
c¢) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m,
d) wysokos¢ budowli, urzadzen i obiektéw technologicznych stuzacych obstudze zabudowy zagrodowe;:
maks. 15,0 m;
7) geometria dachow:
a) budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych,
o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy plaskie,

b) budynku produkeji rolniczej i ogrodniczej: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu giéwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy plaskie,
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¢) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o potaciach symetrycznych, o nachylenin gléwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy plaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU:

1. Przeznaczenie terenu — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz ogrodniczych.

2. Zasady podziatu nieruchomosci — dopuszcza sig¢ podziat terenu, pod warunkiem zachowania minimalnej
powierzchni nowo wydzielonej dziatki budowlanej: 3500,0 m”

3. Warunki zabudowy 1 sposdb zagospodarowania terenu:
1) dopuszczalne obiekty towarzyszace — budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze i garazowe;
2) powierzchnia zabudowy — maks. 40 % powierzchni dziatki budowlane;j;

3) intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a)min. 0,1,

b) maks. 1,2;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 15 % powierzchni dziatki budowlane;j;
5) wysokos¢ zabudowy:

a) budynku produkcyjnego, ustugowego: maks. 12,0 m,

b) budynku mieszkalnego jednorodzinnego: maks. 9,0 m,

c) budynku gospodarczego, garazowego: maks. 6,0 m,

d) wysoko$¢ budowli, urzadzeni iobiektow technologicznych stuzacych obstudze zabudowy obstugi
produkeji: maks. 20,0 m;

6) geometria dachéw:

a) budynku produkeyjnego, uslugowego, mieszkalnego jednorodzinnego: dachy dwuspadowe lub dachy
wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy
plaskie,

b) budynku gospodarczego, garazowego: dachy jednospadowe o nachyleniu do 20°, dwuspadowe
lub wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu gitéwnych potaci dachowych do 45° lub
dachy plaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U:
1. Przeznaczenie terenu — tereny zabudowy ushigowe;j.
2. Zasady podziahlu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej: 800 m%
2) dopuszcza si¢ podzial zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren, wskazanymi na rysunku planu.
3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy: maks. 40 % powierzchni dziatki budowlanej;

2) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej:

a) min. 0,1,
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b) maks. 1,0;
3) powierzchnia biologicznie czynna — min. 20 % powierzchni dziatki budowlane;j;
4) wysokos¢ zabudowy — maks. 10,0 m;

5) geometria dachow — dachy dwuspadowe lub dachy wielospadowe o polaciach symetrycznych, o nachyleniu
glownych potaci dachowych 30° - 45° lub dachy ptaskie.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej ~ zgodnie z § 14.

§ 34. Ustalenia dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami IR, 2R, 3R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R,
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R:

1. Przeznaczenie terenu — tereny rolnicze.

2. Zasady podzialu nieruchomosci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu;
1) ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowej, z zastrzezeniem § 34 ust. 3 pkt 2;

2) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ towarzyszacych budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych,
w szczegdlnosci plyt do sktadowania obornika, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ustawg
o drogach publicznych oraz innymi przepisami odrgbnymi.

4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5R:
1. Przeznaczenie terenu — tereny rolnicze.

2. Zasady podzialu nieruchomosci — podziaty nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrebnymi.

3. Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy, bez prawa jej rozbudowy;
2) ustala si¢ zakaz realizowania nowej zabudowy kubaturowej, z zastrzezeniem § 35 ust. 3 pkt 3;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje towarzyszacych budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych,
w szczegolnosci plyt do skladowania obornika, zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego, ustawg
o drogach publicznych oraz innymi przepisami odrebnymi.

4, Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS:
1. Przeznaczenie terenu — tereny wod powierzchniowych srédladowych.

2. Zasady podziatu nieruchomosci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odregbnymi.

3. Warunki zabudowy i sposdb zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ lokalizacje:
a) obiektéw matej architektury i tablic informacyjnych, zgodnie z przepisami odregbnymi,
b) urzadzen i budowli wadnych,
c) sieci infrastruktury technicznej;

2) nalezy zabezpieczy¢ wody przed niekontrolowanym naplywem zanieczyszczonych wod z terenéw
sgsiednich.
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4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6WS:
1. Przeznaczenie terenu — tereny wod powierzchniowych sroédladowych.

2. Zasady podzialu nieruchomos$ci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

3. Warunki zabudowy 1 sposéb zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ lokalizacjg:
a) obiektow matej architektury i tablic informacyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) sieci infrastruktury technicznej;

2) nalezy zabezpieczy¢ wody przed niekontrolowanym naplywem zanieczyszczonych woéd z terendw
sasiednich.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 38. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2WS, 3WS, 4WS, SWS:
1. Przeznaczenie terenu — tereny wod powierzchniowych srodlagdowych.

2. Zasady podzialu nieruchomosci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

3. Warunki zabudowy i spos6b zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe;;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — kladki dla pieszych i urzadzenia wodne zabezpieczajace brzegi wod,;
3) nalezy umocni¢ i zabezpieczy¢ skarpy nie naruszajac naturalnych warunkéw srodowiskowych;

4) nalezy zabezpieczy¢ wody przed niekontrolowanym naplywem zanieczyszczonych wdd z terenow
sgsiednich.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 39. Ustalenia dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZK, 27K, 3ZK, 4ZK, 5ZK, 67K,
7ZK, 8ZK, 9ZK, 10ZK, 11ZK, 127K, 13ZK, 14ZK, 15ZK, 16ZK, 17ZK, 18ZK, 19ZK:

1. Przeznaczenie terenu — tereny zieleni krajobrazowej.

2. Zasady podzialu nieruchomosei — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odregbnymi dotyczacymi gruntdw rolnych.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obickty malej architektury, urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
3) dopuszcza si¢ mozliwos¢ przejazdu przez teren 3ZK na teren 8MN oraz przez teren 10ZK na teren 11MN;
4) powierzchnia biologicznie czynna — min. 80 % powierzchni terenu.

4. Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 40. Ustalenia dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 471, 5ZL, 67ZL,
7ZL, 8ZL,97L, 10ZL, 11ZL, 1271, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL.:

1. Przeznaczenie terenu — lasy.
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2. Zasady podzialu nieruchomosci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowal zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowej.

4. Zasady obstugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.

5. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 41. Ustalenia dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZLD, 2ZLD, 3ZLD, 4ZLD, 5ZLD,
6ZLD, 7ZLD:

1. Przeznaczenie terenu — tereny przeznaczone do zalesienia.
2. Zasady podzialu nieruchomosci — podzialy nieruchomosci nalezy realizowaé zgodnie z przepisami
odrgbnymi.
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowej.
4. Zasady obshlugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obshugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.
§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11T/ZK, 21T/ZK, 31T/ZK:
1. Przeznaczenie terenu — tereny infrastruktury technicznej w zieleni krajobrazowej.
2. Zasady podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki gruntu: 100 m?;
2) dopuszcza si¢ podzial zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren, wskazanymi na rysunku planu,
3. Warunki zabudowy i sposob zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz zabudowy kubaturowe;j;
2) dopuszczalne obiekty towarzyszace — obiekty malej architektury, ciagi piesze;
3) powierzchnia biologicznie czynna — min. 70 % powierzchni terenu.
4, Zasady obshugi w zakresie komunikacji — zgodnie z § 13.
5. Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z § 14.

§ 43. Ustalenia dla terenow komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDD, 3KDD,
4KDD, 5KDW, 6KDL, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDL, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDD, 15KDW,
16KDD, 17KDX, 18KDX, 19KDX, 20KDD, 21KDD, 22KDW, 23KDD, 24KDW, 25KDW, 26KDW,
27KDW, 28KDX, 29KDD, 30KDD 31KDX, 32KDX, 33KDX, 34KDX, 35KDX, 36KDX, 37KDX, 38KDX,
39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDWx, 48KDW:

1. Przeznaczenie terenu:
1) 1IKDL - droga publiczna-lokalna;
2) 2KDD - droga publiczna-dojazdowa;
3) 3KDD - droga publiczna-dojazdowa;
4) 4KDD - droga publiczna-dojazdowa;
5) SKDW - droga wewnetrzna;
6) 6KDL - droga publiczna-lokalna;
7) TKDW - droga wewnetrzna,
8) 8KDW - droga wewngtrzna;
9) S9KDW - droga wewnetrzna,
10) 10KDL - droga publiczna-lokalna;
1) 11KDW - droga wewnetrzna;
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12) 12KDW - droga wewngtrzna;

13) 13KDW - droga wewngtrzna;

14) 14KDD - droga publiczna-dojazdowa;
15) 15KDW - droga wewngtrzna;

16) 16KDD - droga publiczna-dojazdowa;
17) 17KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
18) 18KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
19) 19KDX - publiczny cigg pieszo-jezdny;
20) 20KDD - droga publiczna-dojazdowa;
21) 21KDD - droga publiczna-dojazdowa;
22) 22KDW - droga wewnetrzna,

23) 23KDD - droga publiczna-dojazdowa;
24) 24KDW - droga wewngtrzna;

25) 25KDW - droga wewnetrzna,

26) 26KDW - droga wewnetrzna;

27) 27KDW - droga wewngtrzna,

28) 28KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
29) 29KDD - droga publiczna-dojazdowa;
30) 30KDD - droga publiczna-dojazdowa;
31) 31KDX - publiczny cigg pieszo-jezdny;
32) 32KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
33) 33KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
34) 34KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
35) 35KDX - publiczny cigg pieszo-jezdny;
36) 36KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
37) 37KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
38) 38KDX - publiczny ciag pieszo-jezdny;
39) 39KDW - droga wewnetrzna;

40) 40KDW - droga wewnetrzna;

41) 41KDW - droga wewnetrzna,

42) 42KDW - droga wewnetrzna;

43) 43KDW - droga wewng¢trzna,

44) 44KDW - droga wewnetrzna;

45) 45KDW - droga wewnetrzna;

46) 46KDW - droga wewnetrzna;

47) 47TKDWx - tereny ciagoéw pieszych;
48) 48 KDW - droga wewngtrzna.

2. Zasady podziatu nieruchomosci — dopuszcza si¢ wszelkie

planowanych drog.

podzialy terenu

zwigzane z wydzieleniem
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3. Warunki zabudowy i sposéb zagospodarowania terenu:
1) szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) szerokosci, o ktorych mowa w § 43 ust. 3 pkt 1, zabezpieczaja realizacje jezdni, chodnikow oraz sciezek
rowerowych; szczegdélowe parametry zagospodarowania drég okreslone zostang w opracowaniach
branzowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) przestrzen drog moze shuzy¢ do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektéw
i urzadzen infrastruktury technicznej;

4) nalezy zachowa¢ iuzupehic istniejagce aleje iszpalery drzew wistniejacych drogach, aw przypadku
koniecznosci ich usuniecia, zrealizowaé nowe nasadzenia drzew i krzewow.

Reozdzial 3.
Ustalenia koncowe

§ 44. Traca moc ustalenia:

1) Uchwaly Nr XVII/137/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.09.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we Wiodrku — dziakki nr 63 i 75);

2) Uchwaly Nr XXXII/271/2000 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia 28.09.2000 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Widrek,
obejmujacej dziatke o nr ewid. 169/2;

3) Uchwaly Nr XLIX/421/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.11.2001 r. w sprawie ,,Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenow zabudowy mieszkaniowej we wsi Widrek, obejmujacych obszar
dzialek o nr ewid. 93/1, 93/2 i1 93/3”;

4) Uchwaty Nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ,,Zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiorek”.

§ 45. Zgodnie zart. 15 ust. 2 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala si¢ stawki procentowe shizace naliczaniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci w wysokosci 30 %.

§ 46. Zmienia si¢ przeznaczenie gruntéw lesnych o powierzchni ok. 0,0717 ha, stanowigcych wlasnosé
Skarbu Panstwa, na cele nierolnicze i nielesne, stosownie do zgody Ministra Srodowiska Nr ZS — W — 2120-
155-2/2012 z dnia 31.10.2012 r. oraz gruntéw lesnych o powierzchni ca 1,9195 ha, niestanowigcych wilasnosci
Skarbu Panstwa, na cele nierolnicze i nielesne, stosownie do zgody Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego DR-1.7151.46.2012 z dnia 18.07.2012 r.

§ 47. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 48. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Migjskiej w Mosinie
(-) Waldemar Waligérski
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Zatacznik Nr |

do Uchwaly Nr L/341/13
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 pazdziernika 2013 r.

WHESSCONT PLAN ZAGOSH VANIA PRZES AT F
LA TERENOW WS WIOREK ; 5 P

VOV Ml

[ 2
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Zalacznik Nr 3

do Uchwatly Nr L/341/13
Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 pazdziernika 2013 r.

Rozstrzy gnigeie Rady Miejskicj w Moxinie
usposobic realizacji, capisany ch w micjscowy m plattic zagospodarowunia

przestrzennego din terendw wsi W iorek, inwestyeji 2 zakiresu infrustruktury technicznej,
ktore nalezy do zadan whasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na pudstwie art. 20 ust, b ustawy 2 27 marea 2003 ¢ o planenvanio b ozagospoduron anin
! b LR
prrestovennyin (D7, L2 2082 v pos, 647 7 poin. 2ma), Rada Miciska w Mosinie rozstrzypa,

CO Hastop e

§ L

Sposab realizacii zapisunych w planic inwestyve)i 2 zakresu infrastrukiury weehnicenei.

U Zahmia w zakresic infrastruktury lechnicrne) prowadzid body wlasciwe preodsighiorsiwa,
w kompetencii ktoryeh lezy roswdy sieein wodocigpowe] ¢ kamalizaen sanitame).
encrgelycaneh. gasociggawei ¢ cieplne. 2godnie £ miciscowym planem zagospodarowania
preestraennego orag na podstawie precpisow odrgbnyel, Zudania w zahresie gospodarki
adpadami  realizowane  body cgoduie 2 migiseowym  plinen zagospadarowaniia
preestrzennego, odnic £ plancm gospodarki odpadami oraz ng podsiwie preepisaw
adr¢bnyeh.

2. Ninansowanie mwoestyen w zakresie infrastrekiury  techmicsneg, gjetyeh w nimepssym

!

plante, ktdre naleza Jdo zadin wiasnyeh Gminy, podlega preepisom  ustawy 7 dnia
27 sierpnia 2009 1o finansuch publicenyeh (D, L2 2013 v paz. 885 2 pozn. zmuy,
prey czym:
Py wydatki majatkowe Gminy okresla Rada Migiska w Mosimic w Wykuazie Prredsiow2igd.
stnowigeym 2atagesnik do Wielolanicy Prognozy Finansowej:
2y wydatki magatkowe na dany rok stanowiy zakyernik Jdo uchwaiy budzctowe.
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Mosina, dnia 19 marca 2018 r.

IK.70115.13.2017

Magda Wojciechowska
MIM - Projekt
ul. Ko$cielna 26, 63-300 Kowalew

Dotyczy: budowa jednostronnego chodnika w ciggu ul. Sosnowej w m. Widrek.

W nawiazaniu do przedtozonych wariantéw zagospodarowania pasa drogowego ulicy
Sosnowej w m. Wi6rek, Gmina Mosina uzgadnia do dalszych prac projektowych koncepcj¢
nr 2, z nastgpujacymi uwagami:

1. w pasie drogowym ul. Sosnowej zaprojektowaé opaske szer. 1,00 m w kolorze
czerwonym z kostki bet. typu domino o gr. 8 cm ograniczong od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym,

2. na dziatkach o nr ewid. 91/2, 91/7, przeznaczonych w mpzp na ustugi,
zaprojektowaé chodnik szer. 2,00 m w kolorze szarym z kostki bet. typu domino o

gr. 8 cm na podbudowie, jako infrastrukture techniczng — zgodnie z §14 ust.2
tegoz mpzp.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z uzgodnieniem projektu budowlanego.
Projekt budowlany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia przed zlozeniem
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej pozwalajacej Zamawiajgcemu wykona¢ roboty
budowlane. Wszelkie zmiany do projektu nalezy na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

"y

Zalacznik:
- rys. zagosp. lerenu koncepcjanr 2 — 1 egz.

Otrzymuje:
(1) Adresat
2, IKa/a

Sprawe prowad=i:

Matgorzuta Piotrowska -
inspektor [
tel. 618 109532, pok. 17 -
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POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika
62-050 Mosina
dziatajgca przez petnomocnika: MIM PROJEKT
Magda Wojciechowska
ul. Koscielna 26 Kowalew, 63-300 Pleszew

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
05.09.2018 r. MiM/125/05 KZ.673.01456.2018.V 10.09.2018 r.

Sprawa: odstgpienia od koniecznosci prowadzenia badari archeologicznych dot. projektu budowy
utwardzenie ulicy Sosnowej (droga wewnetrzna) w m. Widrek wraz z chodnikiem na terenie
ustugowym — etap |, na dz. nr ewid. 91/5, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2018 r., data wplywu 06.09.2018 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze dopuszcza mozliwoéc
realizacji dalszego zagospodarowania terenu dot. projektu budowy utwardzenia ulicy Sosnowe;j
(droga wewnetrzna) w m. Widrek wraz z chodnikiem na terenie ustugowym — etap |, na dz. nr ewid.
91/5, gm. Mosina, oznaczonego na dofaczonej do wniosku mapie, bez koniecznoéci prowadzenia
badan archeologicznych.

Biorgc pod uwage niewielki zakres i charakter prac budowlanych, tj. utwardzenie ulicy wraz z
chodnikiem (wykonanie opaski drogowej o szer. 1,0 m) oraz miejsce prowadzenia inwestycji, ktéra
jest umiejscowiona poza zasiegiem wystepowania stanowiska archeologicznego, dopuszcza sie
realizacjg inwestycji z uwagi na brak bezpodredniej ingerencji w substancje zabytkowa.

W zwigzku z tym nie okresla sie zakresu badar archeologicznych i nie wnosi sie uwag w
kwestii budowy utwardzenia ulicy Sosnowej (droga wewnetrzna) w m. Widrek wraz z chodnikiem na
terenie ustugowym — etap |, na dz. nr ewid. 91/5, gm. Mosina.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.)

~Kto wtrakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
moggqce uszkodzic lub zniszczyc odkryty przedmiot 2) zabezpieczyc przy uiyciu dostepnych $rodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwilocznie file powiadomit
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyt, przy uyciu dostepnych srodkdw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
Okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.

zatacznik: 1 egz. mapa f _
Otrzymuje: list zwykly LA AA Q‘-IJ
Q MIM PROJEKT Magda Wojciechowska ul. Koscieina 26 Kowalew 63-300 Pleszew \ |
2.8a KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka ‘& 61222 89 67

8] __3-:¢'=GF Gi&% ER
Starostwo Powiatowe w Poznaniy, ul. Jackewskiege 18, 6G-509 Poznan
Mg lr“‘*ﬁﬁa £ Wolae

tel. centrals (51) 8410 507, email: starastwo @ powist.poznan pl
phowska
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VI.  OPIS TECHNICZNY - PROJEKT DROGOWY

1. INWESTOR
Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

~ Mapy do celéw projektowych 1:500,

— Badania podioza gruntowego

- Dane inwentaryzacyjne,

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw wsi Wiérek — Uchwata nr L/341/13 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 30.10.2013

~ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

~ Obowiazujace normy i przepisy.

- Warunki techniczne gestoréw sieci

3. OKRESLENIE GRANIC TERENU

Inwestycja objeta projektem zlokalizowana na dziatkach nr 91/5 — ul. Sosnowa, nr 91/2, 91/7 - teren
ustugowy arkusz 6.175.11.14.3.4.4.3 obreb Wiorek 0023, jednostka ewidencyjna Mosina 302110 5.
miejscowo$¢ Widrek, gmina Mosina, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.

Projekt obejmuje I etap budowy umocnienia nawierzchni ul. Sosnowej w miejscowosd Widrek oraz budowe
chodnika na terenie ustugowym.

Zakres projektu zaznaczono na planie zagospodarowania, na terenie dziatki drogowej linig przerywang koloru
niebieskiego a punkty zatamania oznaczono punktami numerowanymi od 1 do 14, na terenie dziatek ustugowych
linig przerywang koloru zielonego a punkty zatamania oznaczono punktami od A do F, linie te jednoczesnie
stanowig zakres odzialywania inwestycji.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Widrek
(Uchwatg nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie — Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia
31.01.2014 poz. 471)

4. ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI, ZABEZPIECZENIA

Prace rozbiérkowe polegac beda na:
- Zdjeciu warstwy humusu (w miejscach istniejgcej zieleni)
— Rozebraniu istniejgcych nawierzchni zjazddw doj$¢ pieszych do furtek,

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Pas drogowy etap I
~  Szerokos¢ opaski strona lewa (potudniowa) —min 1.0m (do granicy pasa drogowego/ogrodzen),
—~  Pochylenie poprzeczne opasek 2.0% w kierunku nawierzchni ulicy
- Nawierzchnia warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8cm.
- Dlugos¢ projektowanego odcinka wzdtuz ul. Sosnowej = 150.83m

Teren ustugowy
—  SzerokoS¢ nawierzchni chodnika — min. 2.0m (do granicy pasa drogowego/ogrodzen),
—  Pochylenie poprzeczne 2.0% w kierunku potudniowym
- Nawierzchnia warstwa $cieralna — kostka brukowa betonowa gr. 8cm.
- Diugos¢ projektowanego odcinka chodnika = 50.73m
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5.1.  Plan sytuacyjny i przekréj poprzeczny

W etapie I budowy nawierzchni ul. Sosnowej zostanie wykonana opaska zlokalizowana po pétnocnej stronie
pasa drogowego od granicy dziatki nr 96/2 do konca pasa drogowego. Oraz nawierzchnia chodnika na dziatkach
nr 91/2 i 91/7 na terenie ustugowym, chodnik ten potaczy ciag pieszo jezdny z ul. Poznafiska.

Zaprojektowano opaske o szerokosci min. 1.0m (do granicy pasa drogowego/ogrodzen) obramowang od
strony nawierzchni ulicy kraweznikiem betonowym typ najazdowy 15x22x100cm wyniesiony ponad
projektowang nawierzchnig ul. Sosnowej 4cm. od strony granicy pasa drogowego i ogrodzeri zaprojektowano
obramowanie z krawgznika betonowego 12x25x100cm typ drogowy wtopiony. Oba krawezniki zaprojektowano
na tawie betonowej z betonu C-15, kraweznik najazdowy na fawie z oporem natomiast kraweznik drogowy na
fawie zwyklej.

Nawierzchnig opaski zaprojektowano z warstwg Sderalng z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony), ze
spadkiem poprzecznym w kierunku nawierzchni jezdni ul. Soshowej réwnym 2.0%

Chodnik na terenie ustugowym zaprojektowano o szerokosci nawierzchni min 2.0m (do granicy pasa
drogowego/ogrodzen) obramowany obrzezem betonowym 8x25x100cm na fawie betonowej z betonu C-15
zwyktej dla obrzeza zlokalizowanego przy linii ogrodzeri oraz z oporem od strony zieleni.

Nawierzchnig chodnika zaprojektowano z warstwa Scieralng z kostki brukowej betonowej (kolor szary), ze
spadkiem poprzecznym w kierunku zieleni réwnym 2.0%

Rozwigzanie planu sytuacyjnego oraz przekroju poprzecznego zawierajg rysunki:

- plan sytuacyijny (04)

- przekroje typowe, szczegély (05)

- plan sytuacyjny — geometria (06)

- plan warstwicowy (08)

5.2. Projektowany przekrdi podiuzny
Zaprojektowano profil podtuzny z uwzglednieniem docelowego rozwigzania wysokosciowego ul. Sosnowej i
w hawigzaniu do istniejacej zabudowy (rzedne istniejacych zjazddéw), terenu oraz w sposéb umozliwiajgey
odprowadzenie wody deszczowej. Profil podtuzny przedstawiono na granicy kraweznika dia opaski oraz na
granicy pasa drogowego dla odcinka chodnika oraz opaski.

5.2.1. ka = niwel raweznika z uwzglednieniem rozwiazania docelow:
Zaprojektowano niwelete skladajaca sie z 8 odcinkow o jednostajnym pochyleniu. Na zalamaniach
zastosowano fuki pionowe, na zatamaniach gdzie réznica pochylen nie przekracza 1.0% nie zaprojektowano
tukdw pionowych. (rys. 7.2)
Profil osi sktada sie z nastepujgacych odcinkow:
e 04000.00 — 0-+047.74 - pochylenie +0.30%
o 04047.74 - 0+059.74 - pochylenie +1.20%
e 0+059.74 - 0+068.67 - pochylenie +0.30%
e 0+068.67 — 04-075.66 — pochylenie +1.20%
o 0+075.66 — 0+093.17 — {uk pionowy wklesly R=1000.00m, T=0.04m, D=8.76m
e 0+4093.17 — 0+095.96 - pochylenie +2.95m
0+095.96 — 0+119.80 — tuk pionowy wypukly R=900.0m, T=0.08m, D=-11.93m
0+119.80 — 0+145.36 — pochylenie +0.30%
0+145.36 — 0+162.96 ~ tuk pionowy wklesty R=800.0m, T=0.05m, D=8.80m
0+162.96 — 0+171.90 — pochylenie +2.50%
0+171.90 — 0+187.29 — tuk pionowy wypukly R=700.0m, T=0.04m, D=-7.70m
0+187.29 - 0+201.84 — pochylenie +0.3%
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5.2.2. Chodnik _na terenie ustugowym - niweleta na granicy pasa droaowego bez
uwzglednienia wyniesienia obrzeza
Niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu oraz jako kontynuacje
rozwigzania wysokosciowego opaski wzdtuz ul. Sosnowej. Na odcinku opaski niweleta uwzglednia pochylenie
poprzeczne zaprojektowane na opasce. Profil sktada sig z 2 odcinkéw o jednostajnym pochyleniu (rys. 7.1 wraz
z niwelety opaski)
Profil osi sktada sie z nastepujacych odcinkéw (dotyczy tylko chodnika):
s  0+000.00 - 0+047.74 — pochylenie +0.3%
e 04047.74 - 0+051.71 — pochylenie +1.2%

Rozwigzanie wysokosciowe poszczegoinych elementéw pokazano na rysunkach:
- profil podiuzny (7.1 7.2)
- plan warstwicowy (8)

6. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Konstrukcje projektowanej ulic zaprojektowano na kategorie ruchu KR1.

6.1. Qkreslenie warunkdw grunfowych

Zgodnie z badaniami podtoza gruntowego (zatacznik nr 10) okreslono wysadzinowo$¢ gruntu, warunki wodne
i na ich podstawie okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

Przyjeta, jako podstawa do projektowania kategoria podtoza gruntowego okresla réwnoczesnie minimalne
wartosci wskaznika CBR oraz wtérnego modutu odksztatcenia Ea. W czasie robét budowlanych, bezposredni po
odstonigciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach, przed wykonaniem warstwy najnizszej konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnoéci podioza przyjete w
niniejszym opracowaniu (E2>80MPa).

Zgodnie z opinig geotechniczng zakwalifikowano budowle do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Warunki wodne: nasyp mniejszy od 1.0m, pobocze utwardzone — woda ponizej konstrukcji >2.00m —
warunki dobre

Warunki gruntowe: grunty do 1m od spodu konstrukcji: piasek piasek drobny — grunty niewysadzinowe

Przyjeto dla wszystkich konstrukcji podioze gruntowe o grupie nosnosd G1.

Nosnos¢ na powierzchni dolnej warstwy konstrukgji nawierzchni okreslona za pomoca wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 wyznaczonego za pomocg badania ptyta pod naciskiem statycznym powinna wynosié
E>>80MPa.

ni opaski i chodnika.

— Podloze gruntowe 0 module odksztalcenia E>>25MPa

~ Warstwa ulepszonego podioza grubosci 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym E2>80MPa
(C1,5/2,0)

- Podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo
(0/31.5mm)

~ Podsypka cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- Warstwa $cieralna z kostki brukowej, betonowej kolor zerwony gr. 8cm — dla opaski

~ Warstwa Scieralna z kostki brukowej, betonowej kolor szary gr. 8cm - dia chodnika

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dia KR1 i G4 minimaina grubo$¢ konstrukcji powinna byé nie
mniejsza niz 0.65xhz gdzie hz — giebokos¢ przemarzania dla Mosiny hz = 0.8m
0.65x0.8=0,52m<0,15+0,10+0,15+0,04+0,08=0,52m
Warunek mroz rnosci jest niony.
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7. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kraweznikéw w zaleznosci od funkcji, jaka maja spetnia¢ i ich
lokalizacji:

- Kraweznik betonowy typ najazdowy 15x22x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15, wyniesiony
4cm — obramowanie nawierzchni opaski, na wigczeniu nawierzchni chodnika w nawierzchnie ul. Sosnowej
obnizony do 1cm,

— Kraweznik betonowy typ drogowy 12x25x100 cm na fawie betonowej zwyktej z betonu C15 —obramowanie
opaski na granicy pasa drogowego

— Obrzeze betonowe 8x25x100cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15 — obramowanie nawierzchni
chodnika od strony zieleni i ogrodzen.

Opracowata
Mgr inz. Magda Wojc&échowska

: |. |
mgr iz, 1 gda-wWojciechowska

uprawniena budowlqné
nr ewidencyjny WKP/OZQS} POOD/0O7
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny — skala 1:2 000

Plan zagospodarowania terenu— skala 1:500

Plan sieci — skala 1:250

Plan sytuacyjny — skala 1:250

Przekroje typowe, szczegoly konstrukcyjne — skala 1:50, 1:10
Plan sytuacyjny — geometria — skala 1:250

Profil podtuzny — skala 1:50/1:500

7.1. Profil podtuzny kraweznika (dot) — skala 1:50/1:500

7.2. Profil podtuzny na granicy (chodnik + opaska) — skala 1:50/1:500
8. Plan warstwicowy — skala 1:250

9. Mapa do celdw projektowych — skala 1:500

10. Otwory badawcze

NoUnhAWwNR
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