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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,,Zakup agregatu pradotworczego w ramach projektu ,,Cyberbezpieczny
samorzad” - Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska w ramach programu
FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)”
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Zastosowanie: na potrzeby alternatywnego zasilania budynku Urzedu Gminy w tgcku
Typ: zabudowy, obudowa ze stali zabezpieczona antykorozyjnie fosforanowaniem
Wyciszony na ramie ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa.

Wszystkie drzwi serwisowe oraz korek wlewu paliwa zamykane na klucz.

Autonomia zbiornika na min. 8 godzin pracy przy 100% obcigzenia mocg PRP

Silnik przemystowy wysokoprezny DIESEL w klasie emisji EU Stage 2

Agregat przystosowany do wspoétpracy z uktadem ATS/SZR (Samoczynne zatgczanie Rezerwy)
Z grzatka ptynu chtodniczego bloku silnika

Z pradnicag synchroniczng bezszczotkowa

Bateria akumulatoréw z dzwignig roztgczania akumulatoréow

tadowarka buforowa akumulatorow

Wibroizolatory silnika i pradnicy

Ttumik z kompensatorem drgan

Whytacznik mocy ( Zabezpieczenie pradnicy)

Awaryjny wytgcznik bezpieczeristwa

Mikroprocesorowy panel sterowania montowany we wskazanym przez wykonawce miejscu w
budynku Urzedu Gminy.

Panel sterowania w jezyku polskim

Parametry ogdlne:

moc maksymalna LT.P. cos (fi=0,8) kVA /KW - 110/88
moc znamionowa P.R.P cos (fi=0,8) kVA /KW - 100/80
prad znamionowy 144A

napiecie znamionowe 400/230V



ﬁ e oy Brecposoita (Y e
e) Czestotliwosc: 50Hz
f) Pojemnos$c¢ zbiornika paliwa 235I
19. Silnik:
a) 6 cylindrowy , 4 suwowy, chtodzony cieczg, 1500 obr/ min, bezposredni wtrysk
b) elektroniczna stabilizacja obrotéw
c) pojemnos¢ skokowa 6,49I
d) moc PRP (ISO 3046): 100 kW
20. Pradnica:
a) 4 bieguny / typ potaczen gniazda
b) klasa uzwojen izolacji: H
c) stopien ochrony: IP23
d) regulacja napiecia: elektroniczna AVR
e) stabilnos$¢ napiecia +/-1%
f) gwarancja min. 3 lata (przeglady serwisowe w cenie agregatu)

Wykonawca ma za zadanie na wtasny koszt i ryzyko dostarczy¢ i zainstalowac agregat we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu, podtgczy¢ do sieci i uruchomié oraz przeprowadzic testy. Agregat ma
podtrzymywac w przypadku braku zasilania dwa budynki. Budynek Urzedu Gminy oraz budynek Przedszkola.

W przypadku braku zasilania agregat samoistnie ma sie wtgczy¢ i podtrzymad zasilanie budynku w ktérym
wystapit brak pradu.



