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1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz wybudowanie przepompowni sciekdw przy ul. Nadbrzeznej
we Wronkach, na dziatce nr 665/2 (obreb Wronki), rozbiorke istniejgcej przepompowni oraz
wykonanie odcinka sieci wodociggowej tgczacego sie¢ w ul. Nadbrzeznej z siecig w ul.
Lesne;j.

2. Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania i wykonania robdét zespotem
doswiadczonych pracownikéw, posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym i innymi
przepisami odpowiednie uprawnienia oraz doswiadczenie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

3. Zakres zamoéwienia obejmuje:

1) projekt budowlano-wykonawczy opracowany zgodnie z wymaganiami prawa i z
uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez w wymaganiach Zamawiajgcego i inne opracowania wymagane dla uzyskania
pozwolenia na budowe oraz umozliwiajgce wykonawstwo robot oraz rozbiorke
istniejgcej przepompowni; projekt powinien uwzglednia¢ niezbedne branze -
technologia, konstrukcja, elektryczna,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych dokumentéw wymaganych przepisami
Prawa budowlanego i innymi przepisami, wymaganych do wykonania przedmiotu
zamowienia i do uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe. Koszt wszelkich uzgodnien i optat administracyjnych
ponosi Wykonawca,

3) przekazanie kompletu praw autorskich do wykonanych dokumentéw na rzecz
Zamawiajgcego,

4) wybudowanie zaprojektowanej przepompowni sciekow i obiektow towarzyszacych oraz
wigczenie jej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej na terenie
istniejgcej przepompowni,

5) likwidacje istniejgcej przepompowni sciekdw (zbiornik przepompowni oraz nieczynne
rurociagi, przewody) i utylizacje odpaddéw powstatych z rozbiérki,

6) wykonanie odcinka sieci wodociggowej,

7) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw umozliwiajgcych
prawidtowe uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

4. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja w zakresie przepompowni sciekdw bedzie prowadzona na dziatce nr 665/2 we
Wronkach (obreb Wronki) stanowigcej wtasno$¢ Zamawiajgcego, w granicach istniejgcego
ogrodzenia.

Na dziatce funkcjonuje obecnie przepompownia Sciekow, ktéra w ramach zamowienia, po
wykonaniu i uruchomieniu nowej przepompowni, zostanie przez Wykonawce wytgczona z
eksploatacji i zutylizowana. Podczas wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z nowg
przepompownig nalezy zachowac ciggtos¢ jej pracy.

Inwestycja w zakresie sieci wodociggowej bedzie prowadzona na dziatkach nr 613, 666
(wtadanie: Gmina Wronki), 665/2 (wtadanie: PK Wronki) we Wronkach (obreb Wronki).

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

5. Wymagania minimalne dotyczace przepompowni sciekow:

1) wykonanie z elementéow prefabrykowanych z polimerobetonu, z przygotowanymi
otworami technologicznymi, o parametrach minimalnych:

a) ciezar wlasciwy: 2300 kg/m?
b) modut sprezystosci przy sciskaniu: 28000 MPa
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c) wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu: 12 — 20 MPa
d) wytrzymatos¢ na sciskanie: min. 90 MPa

e) Scieralno$¢: max 0,5 mm

f) chropowato$¢ scian: max 0,1 mm

g) nasigkliwos¢ woda: 0,05 %

h) odpornosé chemiczna na agresywne media: pH 1 do 10.

2) segmenty zbiornika przepompowni fgczone na uszczelki i kleje epoksydowe,
3) srednica wewnetrzna przepompowni: ok. 1,6 m,

4) wysokosc¢ czynna zbiornika przepompowni: ok. 3,0 m,

5) grubos¢ scianek zbiornika min. 50 mm,

6) dno zbiornika ze skosami antysedymentacyjnymi,

7) dno wykopu w miejscu posadowienia pompowni nalezy przygotowaé wykonujac
podbudowe grubosci 10 cm z betonu C 8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego
zwiru lub pospditki grubosci min. 10 cm i zageszczajac,

8) przeciwwypornosciowe balastowanie zbiornika przepompowni poprzez montaz do dna
zbiornika dennicy zelbetowej o odpowiednio dobranych wymiarach,

9) ptyta pokrywowa z wbudowanym wilazem eksploatacyjno-montazowym ze stali
kwasoodpornej 1.4404 i teleskopem ze stali kwasoodpornej, zabezpieczonym przed
otwarciem przez osoby niepowotane i kominkiem wentylacyjnym ze stali
kwasoodpornej,

10) przejscia rurociggami i kanatem przez Sciany zbiornika przepompowni, komory zasuw
i pomiarowej nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie przejs¢ szczelnych tancuchowych
uniemozliwiajgcej infiltracje wody gruntowej,

11) zbiorniki przepompowni, komory zasuw i komory pomiarowej bedg wyposazone we
wlazy wejSciowe ze stali nierdzewnej z sitownikiem; wymiary otworu witazowego
dostosowane bedg do wymiarow pomp celem ich bezkolizyjnego montazu i
demontazu,

12) przepompownia, komora zasuw i komora pomiarowa bedg wentylowane przy pomocy
rur wywiewnych z kominkiem ze stali kwasoodpornej DN 100; wentylacja bedzie
wyposazona w filtry antyodorowe z wktadem z wegla aktywnego impregnowanego,

13) doprowadzenie kabli zasilajgcych do pomp i sterowniczych w rurze ostonowe;j
zamontowanej w $ciance zbiornika,

14) przejscia rurami wentylacyjnymi i kablami elektrycznymi doszczelni¢ piankg
poliuretanowg i silikonem,

15) przepompownia wyposazona w kompletng instalacje i armature oraz automatyczny
uktad sterowania elektrycznego i transmisje GSM celem sterowania i wizualizacji w
dyspozytorni na oczyszczalni Sciekéw Borek, w systemie SCADA TelWin firmy Tel-
Ster,

16) przepompownia wyposazona w 2 pompy zatapialne firmy KSB typu KRTF; wydajno$¢
kazdej z pomp: ok. Q=100 m®h, wysokos$¢ podnoszenia: H=ok. 12 m (doktadny dobdr
Q/H zostanie wykonany na etapie tworzenia dokumentacji projektowej),

17) pompy potgczone z rurociggiem ttocznym za pomocg stopy sprzegajacej,

18) orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 3,0 mm) wewnatrz przepompowni,
komory zasuw i komory pomiarowej przepompowni wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4404, tgczone na kotnierze i tgczniki rurowo — kotnierzowe,

19) potgczenia rurowe miedzy przepompownig, komorg zasuw i komorg pomiarowg
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4404,
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20) kazda z pomp opuszczana na prowadnicach wykonanych ze stali kwasoodpornej
1.4404, automatycznie tgczy sie z kolanem sprzegajacym,

21) na odcinku pionowym za kolanem sprzegajgcym jednej z pomp zamontowany bedzie
hydrodynamiczny zawor ptuczacy,

22) drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej 1.4404,
23) pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej 1.4404,

24) do wyciggania pomp przewidziano zamontowanie stupowego zurawia obrotowego z
wciggarkg o udzwigu co najmniej 150 kg (lecz nie mniejszym niz wymagany do danego
rodzaju pomp). Zuraw montowa¢ do podtoza betonowego min. klasy C 16/20 lub do
Sciany na zewnatrz zbiornika. Wykonanie materiatowe zurawia — stal kwasoodporna
1.4301. Montaz zurawia wg DTR,

25) sterownik przepompowni o parametrach minimalnych:
a) 8 wejsc binarnych, 6 wyj$¢ binarnych, 2 wejscia analogowe,
b) dodatkowy modut wejs¢ binarnych: 16 wejsé 24V DC, wejscia typu SINK/SOURCE,

c) ptytka sygnatowa CB 1241, 1 interfejs RS485, przytacze srubowe, obstuga trybu
FREEPORT,

d) dotykowy panel operatorski KTP700 basic color PN, ekran 7 cali, 65536 koloréw, 8
przyciskow funkcyjnych, interfejs Ethernet/Profinet (RJ45),

e) karta pamieci flash dla sterownikéw s7-1200/s7-1500, 3.3v, min. 4 MB,

f) modut komunikacyjny CM 1241- RS422/485, ztacze DB9 (zenskie), obstuga
komunikacji FREEPORT.

26) modut komunikacyjny MTX-2050 V2 z komunikacjg 4G LTE Cat. 4, z obstugg rowniez
2G/3G,

27) przekaz danych o pracy przepompowni oraz mozliwos¢ sterowania z dyspozytorni
Zamawiajgcego zlokalizowanej na oczyszczalni sciekdw na Os. Borek we Wronkach;
transmisja za posrednictwem sieci GSM (Zamawiajgcy zapewni karte SIM do
komunikacji), wykonanie wizualizacji pracy przepompowni w programie TelWin
SCADA,

28) do systemu monitoringu SCADA przestane bedg nastepujgce informacje:

a) wybdr pracy automatyczne ,AUTO” pompowni;

b) wybdr pracy recznej ,RECZNE” pompowni;

c) potwierdzenie zatgczenia pompy nr 1;

d) potwierdzenie zatgczenia pompy nr 2;

e) awaria pompy nr 1 (zabezpieczenie silnikowe, termik);
f) awaria pompy nr 2 (zabezpieczenie silnikowe, termik);
g) sygnalizacja otwarcia wtazu;

h) sygnalizacja otwarcia drzwi szafy RT,;

i) poziom sondy ptywakowej MIN (suchobieg);

j) poziom sondy ptywakowej MAX (poziom awaryjny);

k) stan zasilania obiektu;

[) licznik godzin pompy 1,

m) licznik godzin pompy 2;

n) ilos¢ zatgczen P1;

0) ilos¢ zataczen P2;

p) aktualny pobdr pradu przez pracujgce pompy (A);

q) poziom w zbiorniku (sonda hydrostatyczna);

r) aktualny przeptyw $ciekow;

s) sumaryczny przeptyw Sciekow.

29) System monitoringu umozliwi:
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9)

sterowanie zdalne pompg P1 (pod warunkiem lokalnego trybu AUTO);

sterowanie zdalne pompg P2 (pod warunkiem lokalnego trybu AUTO);

wybér trybu zdalnego sterowania AUTO/RECZNE;

zZmiana poziomow zatgczania pomp,

Zmiana poziomow wytgczenia pomp,

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
opcjonalne wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania standw alarmowych na obiekcie.

30) zasilanie podstawowe: istniejgce przytgcze elektryczne,

31) zasilanie awaryjne: w razie zaistnienia diugotrwatego zaniku napiecia projektuje sie
mozliwos¢ zasilania przepompowni z przeno$nego agregatu prgdotworczego,

32) uktad sterowania zabudowany jest w szafie sterowniczej ogrzewanej,

33) wyposazenie minimalne szafy zasilajgco-sterujgcej (SZS):

a)

Obudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o  kontrolki:
] poprawnosci zasilania,
. awarii ogolnej,
. awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
. pracy pompy nr 1,
. pracy pompy nr 2;
wylgcznik gtéwny zasilania,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem,
o nalezy uwzgledni¢ przetgcznik kierunku obrotow, ktory umozliwia zmiane
kierunku obrotow pomp przy normalnej pracy - nie myli¢ z przetgcznikiem kierunku
montowanym na zasilaniu z agregatu (przed czujnikiem kontroli faz).
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej,
wyposazona w zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

O O O O

Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
przektadnik prgdowy umozliwiajgcy pomiar prgdu pomp
wytacznik réznicowo-prgdowy czteropolowy,
wytacznik gtowny,
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy min. B16 (lub réwnowazny)
wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
prgdowym
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy np. B dla fazy sterujgcej
dla pomp o mocy < 5,0 kW rozruch bezposredni
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw zapewniajgcy
zasilanie sterownika na min. 12 godzin w przypadku zaniku zasilania sieciowego,
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- syrena alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego

i optycznego

- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenie / uzbrojenie obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyj$ciem prgdowym (4-20 mA) o dobranym do gteboko$ci
przepompowni zakresie pomiarowym wraz z dwoma czujnikami ptywakowymi
(suchobieg i poziom alarmowy),

- antene dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego

- gniazdo do podigczenia agregatu + przetgcznik sie¢ - agregat

- przekaznik np. MiniCAS Il ( lub réwnowazny)

- licznik pracy pomp

- potaczenia wyrbwnawcze

- gniazdo 24 V

- gniazdo 240 V

- gniazdo 400 V

¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:
- naprzemienng prace pomp
- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
- kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych
- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu
—tylko dla pracy recznej
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwdch ptywakow.

34) ochrona przepieciowa: zaprojektowaé strefowg ochrone od przepieé instalacji i urzadzen
elektrycznych za pomocg ochronnikédw odpowiedniej klasy zapewniajgcych poziom
ochrony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

35) instalacja uziemieh roboczych i ochrony przeciwporazeniowej: w obiekcie zaprojektowaé
uktad =zasilajgcy TN-S. Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja
stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem
elektrycznym projektuje sie dla statych urzadzen elektrycznych wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe (PN-HD 60364-4-41). Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej
dodatkowej ochrony projektuje sie obwody: 1 fazowe jako 3-zytowe; 3 fazowe jako 5-
zytowe; lub 4—zytowe (bez przewodu zerowego — N) z dodatkowg zytg ochronng ,PE"
koloru zotto-zielonego. Do przewodu ochronnego nalezy przytgczyé wszystkie styki
ochronne gniazd wtykowych i obudowy urzadzen elektrycznych. W obiekcie nalezy
wykonac¢ uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu kablowego nalezy utozy¢
bednarke FeZn 25x4 mm na odcinku od ZKP do oprawy oswietleniowej. Kable uktada¢ po
wykonaniu podsypki piaskowej min. 10 cm. Do uziemienia podtgczyé GSW w SZS oraz
uziemienie robocze ztgcza kablowo-pomiarowego bednarkg FeZn. Podtgczeniu podlegajg
réwniez metalowe elementy wyposazenia np: drabinki. podesty prowadnice. Potgczenie
powinno by¢é wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym. Warto$¢ uziemienia roboczego nie powinna przekraczac 30 Q,

36) wykonanie na terenie przepompowni dodatkowej komory zasuw; komora z elementow
prefabrykowanych betonowych o srednicy 1200 mm, gtebokoséci ok. 2,5 m, w komorze
zasuw zainstalowane zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, odporne
na dziatanie $ciekow (2 szt.), krociec spustowy z zaworem DN 50 mm do ptukania oraz
zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione klinowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
pokrytego powtoka na bazie zywicy epoksydowej (2 szt.), ptyta pokrywowa z wbudowanym
witazem eksploatacyjno-montazowym ze stali kwasoodpornej 1.4404 i teleskopem ze stali
kwasoodpornej,

37) wykonanie na terenie przepompowni dodatkowej komory pomiarowej, w ktorej znajdowaé
sie bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny z cyfrowg transmisjg danych firmy
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Siemens, Endress+Hauser lub ABB (1 szt.), w wersji rozdzielnej (czujnik + przetwornik),
zabezpieczony przed zalaniem, stopnien ochrony IP 68, konstrukcja czujnika catkowicie
spawana, z mozliwosdcig pracy w zanurzeniu w cieczy; komora z elementow
prefabrykowanych betonowych o srednicy 1200 mm, gtebokosci ok. 2,5 m, piyta
pokrywowa z wbudowanym wiazem eksploatacyjno-montazowym ze stali kwasoodpornej
1.4404 i teleskopem ze stali kwasoodpornej,

38)za komorg pomiarowg na rurociggu ttocznym zabudowana zasuwa odcinajgca

miekkouszczelniona z zeliwa sferoidalnego pokrytego powiokg na bazie zywicy
epoksydowej z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i skrzynkg do zasuw,

39)na terenie przepompowni zlokalizowa¢ i wigczy¢ do sieci wodociggowej hydrant

nadziemny ppoz. DN 80 z trzpieniem z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej, kolumna
z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej, ochrona antykorozyjna powiokg na bazie
zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,

40) zagospodarowanie terenu przepompowni: istniejgce ogrodzenie wraz z bramg rozebrac i

w jego miejsce wykona¢ nowe ogrodzenie, z typowych paneli systemowych z pretéw o
gruboéci drutu min. 4 mm, ocynkowanych ogniowo, z dodatkowg powtokg zewnetrzng w
kolorze zielonym (malowanie proszkowe), wymiar oczka 50 x 200 mm,

a) wysokos¢ ogrodzenia ponad terenem: 1,9 — 2,0 m,

b) stupki ogrodzenia z gérnymi naktadkami chronigcymi przed przedostawaniem sie
wody,

¢) podmuréwka betonowa z betonu C12/15 na catej dtugosci ogrodzenia, o wysokosSci
25 cm,

d) brama przesuwna reczna o szerokosci 4,5 m, wysokosci zgodnej z wys.
ogrodzenia,

e) brame wykona¢ w systemie zgodnym z systemem ogrodzenia (dopasowane), w
kolorze zielonym,

f) zamkniecie bramy zamykane zamkiem,

g) ogotem dtugosc ogrodzenia: ok. 55,0 m (w tym brama),

41) wymieni¢ istniejgcg na terenie przepompowni lampe oswietleniowg na nowg: stup +

1)

2)
3)

4)

oprawa typu LED o mocy ok. 80 W + nowa instalacja elektryczna.

Wymagania dotyczace sieci wodociggowe;j.

nalezy zaprojektowac i wykonac¢ odcinek sieci wodociggowej w rejonie przepompowni,
taczacy istniejace koncowki sieci (zakonczone hydrantami) w ul. Nadbrzeznej oraz ul.
Lesnej. Zgodnie z dotgczonym zatgcznikiem graficznym nalezy potgczy¢ sie¢ od hydrantu
w punkcie A do hydrantu w punkcie B,

materiat: PE 100 SDR 17 PN10, srednica 110 mm, fgczenie poprzez zgrzewanie,

armatura umozliwiajgca wigczenie projektowanego odcinka do koncéwek sieci
zakonczonych obecnie hydrantami, wraz z zabudowaniem 1 szt. nowej zasuwy
miekkouszczelnionej z zeliwa sferoidalnego pokrytego powtokg na bazie zywicy
epoksydowej DN 100 mm na projektowanym odcinku, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

orientacyjna dlugos¢ sieci: 80 — 100 m, zaleznie od wybranej trasy na etapie projektowania.

Ogodlne wymagania materiatowe: wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub
znakiem budowlanym ,B” badz posiadac¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska
lub Polska Normg, a w przypadku ich braku - poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty
Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z
wymaganiami zawartymi w nizej odpowiednich przepisach i normach. Materiaty majgce
kontakt z wodg pitng muszg posiada¢ odpowiednie atesty PZH.
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8. Okres gwaranciji na catos$¢ przedmiotu umowy wynosi 5 lat.

Zataczniki:
02.1. Schemat Przepompowni Sciekéw

02.2. Mapa Terenu
02.3. Nadbrzezna-Le$na Wodocigg

02.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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