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OSWIADCZENIE (brania sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2024r. Poz. 725) odwiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni sciekow, odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow oraz podziemnymi odcinkami instalacji
elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys! Wielki.

na dziatkach nr: 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obreb Radomys$l Wielki, gm. Radomysl
Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. JANUSE MITEK
Upr. projekt. - ki

w specjalnoscii

PGV 73427118793

PROJEKTANT: tel. 14 677 82 15, dbm. 502 044 381

inz. Janusz Mitek, nr uprawnieri WD-NB-8346/60/81

mgr inz. Jacelk Mitek
Uprawhienia busowlanie do projekto icen
W Spediaincid instala%y}nejwa Z ?Ze(s)?eragileagi?
instalagji i urzqdzen ciepinych, cyjnych,
Jazowych, wodociagowych i alizacyjnych
SPRAWDZAJACY: ... Neewid, PRK/04124PO0OS/08

mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawnieri PDK/0112/PO0OS/08

28.05.2024r.



OSWIADCZENIE (branza architektoniczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2024r. Poz. 725) o$wiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany pn.:
Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni $ciekéw, odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekow oraz podziemnymi odcinkami instalacji

elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys| Wielki.

na dziatkach nr: 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obrgb Radomysl Wielki, gm. Radomysl
Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Anna [ando>\Ro
2ilnmy

PROJEKTANT: et

mgr inz.arch. Anna Jando-Roztoczyriska, nr uprawniern UAN-8346/24/85

28.05.2024r.



1. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

a) Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa biologicznej zbiornikowej
oczyszczalni sciekdw, odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw
oraz podziemnymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys!
Wielki na dziatkach nr ewid. 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obr. Radomy$| Wielki.

b) Kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci kanalizacyjne
XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych — oczyszczalnia $ciekdw

2. Sposodb uzytkowania

a) Rurociagi, przepompownia i studnie — urzadzenia stuigce do transportowania
sciekéw bytowych surowych do oczyszczalni

b) Oczyszczalnia - urzadzenie stuizace do biologicznego oczyszczania Sciekéw
bytowych surowych

3. Program uzytkowy obiektu budowlanego

a) Zbiornik oczyszczalni — uzytkowanie do oczyszczania $ciekéw, éredniodobowo
60,0m3/d.

b) Przepompownia sciekéw — uzytkowanie do miejscowego podniesienia poziomu
Sciekow

4. Uktad przestrzenny i forma obiektu architektonicznego

Uktad przestrzenny projektowanej inwestycji przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu - rysunek nr 2. Poszczegélne zbiorniki i studnie potaczono
rurociggami grawitacyjnymi. Proces oczyszczania surowych $ciekéw bytowych zachodzi w
zbiorniku oczyszczalni.

a) Przepompownia $ciekéw DN2000 — do podnoszenia poziomu $ciekéw

b) Studnia rozpreina - rozprezanie $ciekdw przekazywanych rurociagiem ttocznym z
przepompowni

¢) Oczyszczalnia Sciekéw 600RLM — urzadzenie w formie jednozbiornikowej, do
oczyszczania surowych sciekéw bytowych

d) Studnie rewizyjne — studnie zlokalizowane na trasie rurociggdw

e} Ciagi komunikacyjne — utwardzony teren przy oczyszczalni, do przejazdu
samochodoéw obstugi

f) Odwietlenie — przedmiotowy teren jest oéwietlony

g) Ogrodzenie — przedmiotowy teren jest ogrodzony
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c)

d)

Forma architektoniczna:

Wszystkie obiekty stuzace do przesytania, oczyszczania éciekéw maja charakter
podziemny. Widoczne bedg tylko pokrywy poszczegdlnych zbiornikéw/studni.
Wszystkie obiekty: stuzace do oczyszczania, pomiarowe, przepompownia $ciekéw
beda podtaczone do instalacji elektryczne;.

Wszystkie w/w elementy s3 objete projektem zagospodarowania terenu i projektem
technicznym.

b)

c)

)

g)

h)

5. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Przepompownia $ciekow
Przepompownia sciekoéw surowych ze zbiornikiem DN2000 z betonu.

Studnia rozprezna — DN600 z tworzywa sztucznego, do wytracania energii
sciekow ttoczonych z przepompowni $ciekéw; wraz z rozprezaniem liniowym

Oczyszczalnia $ciekéw — zbiornik poziomy, zblizony ksztattem do walca, wykonany
z GRP. Wyposazony w tarczowe ztoze obrotowe wspomagajace rozrost btony
biologicznej. Obrot ztoza napedzany motoreduktorem.

Parametry zbiornika:

dtugos¢ — ok. 11,9m

szerokos¢ — ok. 3,5m

wysokosé - ok. 3,7m

$rednica przewodu wlotowego — DN200

$rednica przewodu wylotowego — DN160

Studnie rewizyjne DN1000/1200 — wykonane z betonu. Wyposaione w wiazy
typu lekkiego.

Studnie rewizyjne DN1000/600 — wykonane z tworzywa sztucznego. Wyposazone
w wiazy typu lekkiego.

Studnia pomiarowa DN1000 wykonana z tworzywa sztucznego (ozn. W2).
Wyposazona w wiaz typu lekkiego.

Studnia pomiarowa DN1000 wykonana z tworzywa sztucznego (ozn. W6).
Wyposazona w wilaz przejezdny.

Wylot oczyszczonych sciekéw do cieku Doptyw spod Wélki Duleckiej DN200-
prefabrykat betonowy, wyposazany w klape zwrotng DN200.

Wymiary: 1x1m.

Budowa wylotu jest objeta decyzjg pozwolenia wodnoprawnego.



Wspotrzedne geodezyjne wylotu: PUNKTU W1 (koniec wylotu w jego osi)
X-5562687.47, Y-7519264.42

> Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy
» Niedostepne dla 0s6b niepetnosprawnych

Dobrane urzadzenia umozliwiaja oczyszczanie $ciekdw bytowych dla 600RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
e Qqq=60,0m3/d
¢  Quax = 90,0 m*/d
* maksymalne stezenia w oczyszczonych $ciekach na wylocie do cieku Doptyw spod
Wolki Duleckiej:
© BZTs=20mg/I
© azot amonowy = 20 mg/I

Przed i za oczyszczalnia zamontowane bedg przeptywomierze do pomiaru przeptywu
$ciekéw surowych i Sciekéw oczyszczonych.

Oczyszczalnig, stuzacg do oczyszczania Sciekéw surowych z zwigzkéw organicznych,
dobrano jako urzadzenie typowe. Projekt nie dopuszcza stosowania rozwiazad
prototypowych.

Zatyczono rysunki dobranej oczyszczalni.

6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowane] inwestycii.
Obiekty zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych —
zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo — wodne” wykonane
przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotgdz, Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

7. Zestawienie powierzchni

Wszystkie obiekty projektowane s3 jako podziemne. Widoczne bedg tylko pokrywy. Nie
planuje sie zadnych obiektéw budowlanych nadziemnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpiyw  obiektu budowlanego ha srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a) Zapotrzebowanie na wode

Nie dotyczy.

Projektowany obiekt nie wymaga statej obecnosci pracownikéw obstugi.
b) Odprowadzanie $ciekéw

Nie dotyczy.



c)

d)

Projektowany obiekt nie wymaga statej obecnosci pracownikéw obstugi. Nie
przewidziano budowy sanitariatow.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw:
I.  Odpady produkowane w ramach procesu oczyszczania
=  Wszystkie powstajagce w procesie oczyszczania osady i zawiesiny bedg
odbierane w formie uwodnionej wozami asenizacyjnymi do dalszego
oczyszczania przez wyspecjalizowany podmiot gospodarczy.
* Osady i zawiesiny beda odbierane w komorze osadnika wstepnego
i wtérnego.
= llos¢ produkowanych odpadéw uzalezniona bedzie od faktycznej iloéci
sciekéow doprowadzanych do oczyszczalni. Przy szacunku, ze iloéc
odbieranych zanieczyszczeri bedzie stanowita do 0,5% éciekdw surowych,
tj. ok. 0,3m*/dobe.
= Osady bedg odbierane maksymalnie co 6 tygodni.
= W/w odpady zalicza sie do do grupy 19, tj. odpady z instalacji i urzqdzer;
stuzqcych zagospodarowaniu odpaddw, z oczyszczalni $ciekéw oraz z
uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemystowych (§2
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadoéw Dz.U. 2020 poz.10).
Il. Odpadyinne
* Przewiduje sig, ze w czasie funkcjonowania oczyszczalni konieczne beda
remonty, naprawy. W zwigzku tym moga powstawac odpady zaliczane do
grupy 17, tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajgc glebe i ziemie z
terenow zanieczyszczonych) (§2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz.10).
* Odpady, wg potrzeb, beda odbierane przez odpowiedni podmiot
gospodarczy.
Emisje:
Planowane urzadzenia beda dziata¢ z wykorzystaniem proceséw sedymentacji,
bez udziatu urzadzeri generujgcych drgania, hatasy, promieniowanie (jonizacje),
pole magnetyczna lub inne zaktécenia. Motor napedzajacy wat ztoza obrotowego
w oczyszczalni (750W) z uwagi na swoje potozenie, ponizej poziomu gruntu,
bedzie oddziatowywat w sposéb znikomy. Pompa przepompowni $ciekéw bedzie
generowac hatas okresowo.
Wszystkie urzadzenia beda wyposazone w pokrywy, aby dodatkowo zabezpieczy¢
przed emisjg odoréw.
Istotny jest fakt, ze procesowi oczyszczania bedg poddawane $cieki surowe,
niezagnite, ktérych stezenia zwigzkéw wonnych sa niskie.
Wptyw na srodowisko naturalne otoczenia:
Teren pod projektowang oczyszczalnie porastajg pojedyncze drzewa. Konieczne
bedzie ich usuniecie przed rozpoczeciem prac ziemnych. Szacuje sie , ze do
usunigcia konieczne jest 15 swierkdw zwyczajnych o obwodzie pnia ok.15¢cm.
Przed rozpoczgciem prac wykonawczych warstwa wierzchnia gruntu (humus)
zostanie odfozony na bok, po skorficzeniu prac zostanie rozplantowany i obsiany
trawg.



* Wszystkie planowane obiekty projektuje sie jako szczelne, w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $ciekéw do ziemi lub wéd gruntowych albo wnikania wéd
gruntowych do rurociggéw lub urzadzen oczyszczalni.

* Planowany zrzut sciekéw oczyszczonych do koryta cieku Doptyw spod Wélki
Duleckiej nie spowoduje pogorszenia jakosci wéd w JCWP Rzeka Zgorska. Zrzut
objety jest decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym.

9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.
10. Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwoéci
wykorzystania  urzadzen, ktére automatycznie  reguluja
temperature

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Wszystkie elementy oczyszczalni (zbiorniki, studnie) zostang wyposazone
w pokrywy, wtazy.

b) Ochrone przeciwpozarows stanowia (zlokalizowane na przedmiotowym terenie):
© gasnice proszkowe
© koce gasnicze

¢) Inwestycja, z uwagi na charakter dziatania, nie jest narazona w sposob szczegdliny
na rozprzestrzenianie si¢ ognia. Zbiornik oczyszczalni $ciekdw, przepompownia
sciekéw i studnie kanalizacyjne projektowane s3 jako obiekty podziemne.

d) Nie przewiduje sie wyposazenia przeciwpozarowego na terenie oczyszczalini.

e} Nie przewiduje si¢ budowy sieci ppos.

12. Informacje

a) Zaprojektowana oczyszczalnia w powszechnie przyjetym znaczeniu jest
bezobstugowa. Praca pracownikéw obstugi polegac gtéwnie bedzie na kontroli
urzadzen monitorujgco-sygnalizujgcych. Okresowo konieczne jest usuwanie
sedymentowanych zawiesin i osadéw z komér osadnikéw wstepnego i wtdrnego.

Opracowat:
inz. JANUSH MITEK L
Upr. projekt. - kiff. budowy mgr inZ. arch. Annal oztoczyfiska
w specjalnosci ingfl. - inzynier. o 3
PG.VII/I/7342/118/93, =8346/60/81 uprawnienia bu do projgktowania
PG.VII/1/7342/33/94, [GT-IV-63/79/77 i kierowania robotai budetvlanymi

39-200 Debica, ul. Wybickiego 30 bez ograniczen w_specjalulq$c| architektonicznej
tel. 14 677 82 15, kokn. 502 044 381 w ogr. zakresie W specj. konstrukcyjnej

Nrupr. UAN 8346/24/85 Izbe avchitektow PK-0180



. CZESC RYSUNKOWA

rysnr7 Rysunek oczyszczalni skala 1:-
rysnr8 Rysunek wylotu skala 1:-
rysnrll Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekéw skala 1:-
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