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WOJEWODA TARNOWSKI
Tarnéw . 2 marca 81
dnia 19 r

(pleczet)

N WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1,§ 5 ust.1,§ 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit, ...2

rozporzqdzénfa Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sle, ie:

Janusz M it e k

{imie | noxwisko)
inzynier urzgdzer sanitarnych

(tytul naukowy »— zowodowy)

Obywatel(ka)
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; , 1
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4YA-3L9-GEI *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 09:58:28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

inz. JANUSHA MITEK
Upr. projekt. - kigf. budowy
Sci ingpl. —inzynier.
D-hB-8346/60/81
PG.VII/1/7342/33/94, 5T-IV-63/79/77
39-200 Debica, ul. Wybickiego 30
tel. 14 677 82 15,kofn. 502 044 381

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Padps iest praysiowy







b PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Lol 35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK QUB/KKAOD54/0052/08 Rzeszdw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, = 2001 r. Nr 5 paz.42, z pézn. zm.) i ant,
12 ust. 1 pkt 1, art.13 wst.} pkt {1, art.14 ust] pky 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednality: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zmjoraz. § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. }
rozporzedzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicziych w budownictwie (Dz U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),
wzwigzke zar.104 § 1i 2 Kodeksu posigpowania administracyjnego (DzU. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pbin. zm.)

stwierdzamy , Ze

Pan JACEK MITEK
magister inzynier
Micrunek studibw- inxynieria érodowiska /
ur. 26 wrzesnia 1974r., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny PDK/0112/PO0S/08

do projekiowania bex ograniczen
w specjainoscl instalacyjnej w zakresio sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z ywzglednieniem w calo$ci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjoego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdéin. zm ).odstgpuje sie od uzasadnienia decvzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
). Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prewo budowlane - podstawg do wykomywania samodzielnych funkeiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralpego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis nz listg c2lonkdw wiaiciwe] izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji shuy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwe
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad orzckajyey PDK O1IB
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PG.VII/I/7342/118/93, WDINB-8346/60/81
PG.VII/I/7342/33/94, G- _63/79/77

39-200 Czhica, ul. W

tel. 14 677 82 15, kor. 502 044 381



inz. JANUSZ
Upr. projekt. -
w specjainosci
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Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

Pan Jacek Mitek

I.Na mocyart. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtvm
wyZe] wymiehiong specjalnoscis, niniejsze uprawnienin stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
auterskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymanis obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust S ustawy

1. Namoey § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
20606 r. w sprawic sanxxiziclnych fimkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 22006 v, Nr 33 poz.
578 z pbtn, zm.), uprawnicnia budowlane yprawaisjg do:

- projektowsnia obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyine, z doborern wiasciwych urzadzedn w projekcie
budowlanym. .

- oraz do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakyesie specjalnosci
objete] ninicjszymi uprawnieniami,

Prrewodniczacy Koms) Kwaldikarying
P00 RPAC!gIEJ OKREGOWEY

7a 2g0dnost 2 oryginalem

ITEK
Kkt - kier. jdowy )
1} inzynier.
D bks-3246/60/81

D 427118/03, WD¥=E246
PGQQT’V'G/VWBW, or\-62075177

39-700 3¢
tel.14 677 82 15,kom.50

i bidkiego 30
Hica, ul. Wy ege
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INZ2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WCN-U4P-BHH *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0037/09

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 10:00:03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

inz. JANUSE. MITEK
Upr. projekt.- ki budowy
W specjalnosci inffte 1. - inzynier.
PG.VIl/I/7342/118/93, Wi 8-8346/60/81
PG.VIl/1/7342/33/94 CT-IV-63/79/77
39-200 Debica, ul. sbickiego 30
tel. 14677 82 15, koyr . 502 044 381

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis tes! pray” diowy







LR : gALOEP&L)S V{I(A Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 1.
oSl OKR A
RSB | Z B A
T INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0050/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. ,poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa:
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpbin. zm) oraz art. 104 ustawy zdmia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pén. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jan Bigos

urodzony dnia 01.06.1985 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Bigos
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za porednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inZz Zygmunt Salwiriski




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jedmolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyizej

wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalaciami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej

oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwifiski

Otrzymuja;
1.  Pan Tomasz Bigos
P inz. JANUSZ MIT=X

33-112 Tamowiec \ T
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Upr. projekt. fier. budov.
w specjalnosci ifstal.-in

ks ER T ARA ;I:-,n/v,
PG.VII/I/7342/118/93, WD-JB-€ 1= /31

bl ad

PG.VII/I/7342/33/94) /1-IV-€
39-200 Debica, ul AVybickic -
tel. 14 677 82 15, on. 502 G4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TBP-13D-429 *

Pan Tomasz Jan Bigos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0276/14

adres zamieszkania Radlna 74, 33-112 Tarnowiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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7 . MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 r.
VR OKREGOWA
\WANE | Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0067/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1, 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z p67n. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst
Jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Tomasz Wigcek

urodzony dnia 07.01.1980 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Tomasz Wigcek
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ktorej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowga konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6lowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej MQ/
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk Res i k_/ ...... k/L/ .

2. Czlonek Skladu Orzekajacego n / 0 }/f
mgr inz, Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek ... RS U A P T
3. Czlonek Skladu Orzekajacego { )2&‘ !
mgr inZ, arch. Elzbieta Gabrys UUPRIIN Vot Q TSNP PN P
Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Wigcek

ul. Westerplatte 17/159

33-100 Tarnow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.), w zakresie obj¢tym wyizej wymieniong

specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

2)
3

4)
)

projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz.

817), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WXM-G64-47Y *

Pan Tomasz Wiecek o humerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Yy yineg

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyniska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8346/24/85,

Jjest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0180.

Cztonek czynny od: 03-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2024 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

PK-0180-7C42-C8A6-AY4Y-BD36

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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OSWIADCZENIE (brania sanitarna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2024r. Poz. 725) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:
Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni sciekéw, odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw oraz podziemnymi odcinkami instalacji

elektroenergetycznej w miejscowosci Radomysi Wielki.

na dziatkach nr: 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obreb Radomysl Wielki, gm. Radomysl
Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Janusz Mitek, nr uprawnieri WD-NB-8346/60/81

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jacek Mitek, nr uprawnieri PDK/0112/PO0S/08

28.05.2024r,
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OSWIADCZENIE (branza elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2024r. Poz. 725) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:

Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni sciekow, odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq Sciekéw oraz podziemnymi odcinkami instalacji
elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys! Wielki.

na dziatkach nr: 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obreb Radomy$l Wielki, gm. Radomysl

Wielki
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ASZ BIGOS

/ania i kierowania

mgr inz, TO

Upr. budowlane do pt;

robotamt budow!

w spec. instalacyjrej ie sieci, instalacji

1urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych
Nr ewid. MAP/O03B/PWOE/14

&2 ograniczen

PROJEKTANT:
mgr inz. Tomasz Bigos, nr uprawniert MAP/0038/PWOE/14

int. TOMASZ WIECEK

Upr. budowlane dop~proj ktowania i kierowania
robotami bud " i bez ograniczen
W Spec. instalacyjn resie sieci. instalacji

T urzgdzen elektryeznyeh' lektroener
h getycznych
Nr ewid. MAPR/0177/PWOE/0T ’

SPRAWDZAJACY: it
inz. Tomasz Wiecek, nr uprawniers MAP/0177/PWOE/07

28.05.2024r.
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OSWIADCZENIE (brania architektoniczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.jedn. Dz.U. z 2024r. Poz. 725) oswiadczam, ze:

Projekt zagospodarowania terenu pn.:
Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni sciekéw, odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniq sciekow oraz podziemnymi odcinkami instalacji

elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys| Wielki.

na dziatkach nr: 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obreb Radomysl Wielki, gm. Radomysl
Wielki

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: it

mgr inz.arch. Anna Jando-Roztoczyriska, nr uprawniern UAN-8346/24/85

28.05.2024r.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
a) Przedmiot i cel zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa biologicznej zbiornikowej
oczyszczalni Sciekéw, odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw
oraz podziemnymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej w miejscowosci Radomysl!
Wielki na dziatkach nr ewid. 255/3, 361/1, 362/1, 363/1, obr. Radomysl Wielki.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow
w technologii z16z obrotowych, ktéra bedzie oczyszczata scieki bytowe pochodzgce z czesci
terenu miejscowosci Radomysl Wielki. Planowana oczyszczalnia biologiczna zostata dobrana
dla 600RLM.
W chwili obecnej $cieki odprowadzane sg zbiorczg kanalizacjg grawitacyjno-ci$nieniowg
do zbiorczej przepompowni $ciekdéw na dziatce nr 361/1 w m. Radomysl Wielki,
a nastepnie docelowo trafiajg do oczyszczalni Sciekéw w Partynii, gm. Radomys! Wielki.
Zadaniem inwestycji jest odcigzenie istniejgcej gminnej oczyszczalni Sciekéw w Partynii.

b) Zakres opracowania dla planowanego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie terenu dla budowy biologicznej
oczyszczalni sciekdw wraz z przepompownig Sciekéw i zawiera:
e projekt urzadzen stanowiacy razem cigg technologiczny do oczyszczania sciekéw
—branza sanitarna;
e projekt fundamentu pod zbiornik oczyszczalni — branza konstrukcyjna;
e projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej do zasilania poszczegdlnych urzadzen
— branza elektryczna;

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu
a) W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie uzbrojenie:
(a) podziemne:
A) Istniejgca siec i studzienki kanalizacji sanitarnej.
B} Przepompownie sciekéw.
C) Zbiornik podziemny.
D} Kable energetyczne.
E) Przylacz wodociggowy.

(b) nadziemne:
A) Instalacja fotowoltaiczna.
B) Napowietrza sie¢ energetyczna sredniego napiecia.
C) Stupy oswietlenia ulicznego i energetyczne.
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b} Z dziatkami nr 361/1, 362/1, 363/1, sagsiaduje dziatka nr 255/3 z wodami
ptyngcymi cieku Doptyw spod Wolki Duleckiej, znajdujaca sie w dyspozycji
Zarzadu Zlewni w Sandomierzu, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

(a) Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
Projektowana sie¢ ma za zadanie odebraé¢ czes$¢ sciekow doptywajgcych
z terenu miejscowosci Radomys! Wielki rurociggiem DN60O na teren dziatki nr
361/1 w Radomyslu Wielkim. Wyposazona bedzie w armature odcinajaca.

(b) Przepompownia $ciekdéw wraz z rurociggiem ttocznym
Przepompownia Sciekdw ma podnies¢ scieki surowe do poziomu narzuconego
przez zagtebienie wlotu do oczyszczalni $Sciekédw. Na rurociggu ttocznym
bedzie zamontowany przeptywomierz.

(c) Oczyszczalnia Sciekow
Projektowa zbiornikowa biologiczna oczyszczainia Sciekéw bytowych dobrano
dla 600RLM. Zbiornik jest zagtebiony, ponad powierzchnie terenu wystaje
pokrywa. Nie projektuje sie przewodow wentylacyjnych.

(d) Rurocigg odprowadzajacy scieki oczyszczone
Scieki oczyszczone bedg odprowadzane z oczyszczalni grawitacyjnie, do cieku
Doptyw spod Wolki Duleckie;j.

(e} Wylot sciekéw oczyszczonych do cieku
Wylot sciekdw oczyszczonych bedzie z prefabrykowanego elementu
betonowego, wyposazony w klape burzowg. Skarpa cieku, 3m ponizej i 3m
powyzej wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym. Budowa wylotu,
umocnienie skarpy oraz odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych objete sg
pozwoleniem wodnoprawnym.

Szczegbtowe informacje przedstawiono w punkcie 7.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw
(a) Odprowadzanie sciekow
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie bedg powstawaty i nie beda
odprowadzane $cieki surowe.

(b) Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych
Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie odbieraé i oczyszczaé scieki bytowe
pochodzace z czesci terenu miejscowosci Radomysl Wielki, doptywajgce
rurociggiem DN60O na teren dziatki nr 361/1 w Radomyslu Wielkim.
Oczyszczalnia bedzie dziatata w technologi zt62 obrotowych.
Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw bedzie realizowane poprzez
prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych, projektowany na dziatce nr
255/3. (Uwaga: Wg ewidencji gruntéw SP Mielc, dziatka posiada oznaczenie
W-tV. Natomiast na Hydroportalu PG Wody Polskie jest to ciek).
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d)

f)

Projektowany wylot jak | odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw
oczyszczonych objete jest pozwoleniem wodnoprawnym.
Szczegbtowy opis catego procesu jest opisany w punkcie 7.

(c}) Odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych
Na przedmiotowym terenie, woda opadowo-roztopowa bedzie sptywata
grawitacyjnie na teren biologicznie czynny dziatki. Nie przewiduje sie budowy
kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajgcych.

Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na dziatkach nr 361/1, 362/1, 363/1,
na ktérych znajdujg sie pozostatosci tzw. starej oczyszczalni, ktéra tutaj
funkcjonowata do poczatku lat 2000, dopdki nie oddano do uzytku oczyszczalni
w Partynii. Sa to m.in. przepompownie sieciowe $ciekdéw, zbiornik podziemny
oczyszczalni.

Do w/w urzadzen doprowadzone s3 ciggi komunikacyjne. Projektowana
oczyszczalnia wraz z przepompownig bedg obstugiwane z ich wykorzystywaniem.

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowe dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy
zjazd z ulicy Kosciuszki w Radomyslu Wielkim (droga powiatowa 1173R Radomys!
Wielki — Dulcza Mata) przez dziatke nr 366/9, obr. Radomys! Wielki, ktéra stanowi
wtasnosc Inwestora.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Wszystkie parametry techniczne projektowanych elementéw inwestycji zostaty
opisane w punkcie 7.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

(a) Teren dziatek nr 361/1, 362/1, 363/1 ma ksztatt prostokata, jest raczej ptaski,
z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-zachodnim.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Istniejgcy spadek terenu umozliwi grawitacyjny sptyw wéd opadowo-
roztopowych z obszaru utwardzonego na teren biologicznie czynny.

(b) Obszar dziatek nr 361/1, 362/1, 363/1 obecnie wykorzystywany jest pod
infrastrukture techniczng zwigzang z funkcjonowaniem sieci kanalizacji
sanitarnej w Radomyslu Wielkim.

{(c) Na przedmiotowej dziatce znajduja sie nieliczne drzewa i krzewy. Konieczne
bedzie, na etapie prac wykonawczych, usunigcie drzew znajdujacych sie w
obrebie projektowanej oczyszczalni oraz rurociggu do odprowadzania
oczyszczonych Sciekow.

(d) Odtozony w poczgtkowej fazie budowy humus, bedzie wykorzystany do
wyrownania terenu przeznaczonego pod obsiew traw (teren biologicznie
czynny).
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Warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji.

Obiekty zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych — zgodnie z dokumentacjg ,Opinia geotechniczna z dokumentacja
badan podtfoza gruntowego. Projekt geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo
~ wodne” wykonane przez Geowizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotads,
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk.

Powierzchnia w obrebie linii rozgraniczajacej teren inwestycji wynosi 4328m>.

Powierzchnia catkowita dziatek wynosi odpowiednio:

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

(a) Powierzchnia zabudowy istniejgcej infrastruktury technicznej zwigzanej
z funkcjonowaniem sieci kanalizacji sanitarnej (zbiornik podziemny,
przepompownie $ciekéw, budynki techniczne) w Radomyslu Wielkim
na dziatkach nr 361/1, 362/1, 363/1 wynosi ok. 400m”.

(b) Powierzchnia terenu utwardzonego/ciggdw komunikacyjnych na dziatkach nr
361/1, 362/1, 363/1 wynosi ok. 685m®.

(c) Powierzchnia zabudowy istniejgcych rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej
oraz pokryw studni rewizyjnych w Radomyslu Wielkim na dziatkach nr 361/1,
362/1, 363/1 wynosi ok. 100m?.

(d) Powierzchnia zabudowy zajeta pod projektowane urzadzenia wynosi

I.  oczyszczalnia $ciekéw — ok. 42,0m?

Il. przepompownia $ciekdéw — ok. 3,14m?

Il. wylot prefabrykowany — ok. 1m?

IV. rurociagi kanalizacyjne wraz studniami — ok. 20,0m”>.

Powierzchnia utwardzonego kruszywem ciggu komunikacyjnego bedzie wynosita

g)
4. Zestawienie:
a)
b)
(a) nr255/3 —5387m?
(b) nr361/1-1815m?
(c) nr362/1-1119m?
(d) nr363/1-1074m?
c)
odpowiednio:
d)
107,8m?2.
e)

Powierzchnie innych czesci terenu

Poza w/w nalezy jeszcze uwzgledni¢ powierzchnie zajeta w obrebie dziatki nr
255/3.

Konieczna jest budowa prefabrykowanego wylotu sSciekéw oczyszczonych, ktéra
zajmie ok. 1m?,

Ponadto wymagane umocnienie skarpy cieku Doptyw spod Wélki Duleckiej (3,0m

powyzej i ponizej wylotu) narzutem kamiennym zajmie powierzchnie ok. 8,5m?,
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5. Informacje i dane
a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Vi.

VII.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzeni.

Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

. Planowana inwestycja jest zgodna z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

. Teren planowanej inwestycji znajduje sie w zakresie aglomeracji Radomysl

Wielki, utworzonej w wyniku uchwaty Rady Miejskiej w Radomyslu Wielki Nr
XXVI/465/16 Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29
sierpnia  2008r. (poszerzenie: Uchwata NrXXV/195/20 Rady Miejskiej w
Radomyslu Wielkim z dnia 24 listopada 2020r. Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2020r. Poz. 4989). Obecna wielko$¢ RLM dla
aglomeracji wynosi 9221.

Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane znajduje sie poza
obszarem Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) oraz poza strefami
ochronnymi uje¢ wody. Znajduje sie takze poza obszarami szczegélnego
zagrozenia powodzig.

Najblizej przedmiotowego obszaru znajduje -sie Gtéwny Zbiornik Wod
Podziemnych Debica - Stalowa Wola — Rzeszéw (nr 425) w odlegtosci ok 15 km.
(Zrédto: www.epsh.pgi.gov.pl)

Obszar, na ktorym sa projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie
w granicach form ochrony przyrody wyszczegdlnionych w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.jedn.Dz.U.2021 poz.1098).

Nie przewiduje si¢ budowy zadnych elementéw, ktére moglyby znaczaco
wptyng¢ na sSrodowisko naturalne.

Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane, nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy obszar
nie jest objety ochrong konserwatorska.

VIII.  Obszar, na ktérym s3 projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie

IX.

w granicach terenu goérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
Charakter , cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

I) Nadzér nad sposobem magazynowania odpadéw, winien by¢
prowadzony, tak aby wyeliminowa¢ w razie awarii przedostawanie sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego, a czas magazynowania
odpadéw nie moze przekracza¢ terminéw okreélonych w ustawie o
odpadach.

m) Oczyszczalnie $ciekdw bytowych zaprojektowano dla $redniej dobowej
przepustowosci Qq.q4 = 60,0 m*/d i taka nalezy wykonaé.

n) Obiekty oczyszczalni wykonaé jako szczelne z materiatéw zapewniajacych
trwatosc oraz odpornosé na chemiczne dziatanie $ciekéw.
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p)

a)

s)

t)

v)

Wszystkie obiekty wykonad jako zamkniete.

Powstajgce w oczyszczalni osady Sciekowe i zawiesiny nalezy odbierac
w formie uwodnionej bezposrednio z komory osadnika wstepnego
i wtérnego przez upowazniony podmiot, za pomocg pompy ze szczelnym
uktadem przewodéw maksymalnie co 6 tygodni

Oczyszczone Scieki odprowadzad do wdd powierzchniowych cieku Doptyw
spod Wolki Duleckiej projektowanym wylotem (dz. o nr ewid. 255/3, obr.
Radomysl Wielki), wylot zaprojektowano ponad poziomem wody $redniej
rocznej (przeptyw maksymalny Qsox),

Skarpe cieku w miejscu wylotu nalezy zabezpieczy¢é (min 3,0 m w gére
rzeki i w dot od wylotu).

Zastosowana technologia i rozwigzania techniczno-technologiczne maja
na celu zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanym
odprowadzeniem $ciekéw do wdd odbiornika.

W razie zniszczenia w trakcie prac wykonawczych, ogrodzenie wokaét
przedmiotowych dziatek odtworzy¢.

Obiekty oczyszczalni zostang wykonane jako szczelne, z materiatéow
zapewniajacych trwatosé oraz odpornosé na agresywne dziatanie sciekéw.
W sytuacji przedtuzajacej sie przerwie w dostawie prgdu, dowozony bedzie
agregat pradotworczy. Paliwo na potrzeby dziatania agregatu bedzie
dowozone, nie bedzie przechowywane na terenie oczyszczalni.

X. Dla planowanej inwestycji niezbedne jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (§2.2. Rozporzadzenia z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego Dz.U. 2001 nr 138 poz.1554).

6. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

a) Inwestycja, z uwagi na charakter dziatania, nie jest narazona na
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Wszystkie projektowane elementy inwestycji bedg
posadowione pod ziemig.

b) Nie przewiduje sie budowy sieci ppoz.

7. Parametry projektowanego zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja ma za zadanie odbierac czesé $ciekéw surowych pochodzacych
z terenu miejscowosci Radomyst Wielki, oczyszcza¢ je w planowanej oczyszczalni
sciekéw, a nastepnie odprowadzac do cieku Doptyw spod Wélki Duleckiej.

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych, napedzanych
silnikiem elektrycznym. Proces opiera sie na procesie oczyszczania mechanicznego
(sedymentacji) oraz biologicznego.

Dobrane urzgdzenia umozliwiajg oczyszczanie sciekéw bytowych dla 600RLM i uzyskanie

parametréw:

* Qqq=60,0m’/d
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® Qmaxd = 9010 ma/d
* maksymalne stezenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do cieku:
o BZTs=20mg/I
© azot amonowy = 20 mg/I

Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podlega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.
Podane ponizej opisy urzadzen odnosza sie do urzadzer typowych. Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan prototypowych.
Projektowane elementy inwestycji:

. Rurocigg grawitacyjny

Il. Studnie kanalizacyjne

I, Zasuwa automatyczna

IV. Studnia buforowa

V. Przepompownia $ciekdw surowych

VI. Rurociag ttoczny

VII. Studnia pomiarowa — Scieki surowe

VIl Studnia rozprezna

IX. Oczyszczalnia Sciekow

X. Studnia pomiarowa — $cieki oczyszczone

Xl. Rurociag odprowadzajgcy scieki oczyszczone

XIl. Wylot sciekow oczyszczonych

XHl. Instalacja monitoringu i sterowania

XIV. Instalacja elektryczna

7.1. BRANZA SANITARNA

. Rurocigg grawitacyjny

Projektowany rurocigg, Dn160 PVC SN12, zostanie wiaczony do istniejgcego
rurociggu Dn600 na dziatce nr 361/1. W zwigzku z tym planowana jest do
wymiany istniejgca studnia na studnie betonowg DN1200, z kinetg przelotows
Dn600 i odejsciem dla Dn200.

Projektowana dtugos¢ odcinka wynosi 14,5m.

Ponadto, w celu umozliwienia sterowania przeptywem $ciekéw, réwniez na
wypadek awarii, w wezZle wigczeniowym nowego odcinka, na kazdej odnodze
zostanie zamontowana zasuwa nozowa DN150 z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy
zostang zamontowane w gruncie, wiec wszystkie elementy armatury muszg by¢
wykonane z elementéw odpornych na dziatanie srodowiska agresywnego.
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VI.

Studnie kanalizacyjne

W przedmiotowej inwestycji projektuje sie studnie betonowe oraz wykonane
z tworzyw sztucznych.
Studnie betonowe planowane s3 na odcinku grawitacyjnym sciekow surowych:

e studnia wigczeniowa, do wymiany na DN1200, ozn. W13,

e studnia rewizyjna DN1000, ozn.W12,

e studnia sucha na zasuwe odcinajgcg DN1000, ozn. W11

s studnia buforowa DN2000, ozn.W10.
Studnie betonowe muszg by¢é wykonane z betonu odpornego na agresywne
srodowisko Sciekow.
Studnie z tworzyw sztucznych planowane sa:

¢ studnia sucha na przeptywomierze Dn1000, ozn. W6 i W3,

e studnia rozprezna Dn600, ozn.W5,

e studnia rewizyjna Dn600, ozn.W2.
Studnie ozn. W2, W12 powinny mie¢ wlazy wentylowane. Studnie w obrebie
ciggdw komunikacyjnych musza by¢ dodatkowo wyposazone w pierscienie
odcigzajace i wlazy zeliwne o nosnosci min. 40t.

Zasuwa automatyczna

Projektuje sie montaz zasuwy automatycznej DN100 z zeliwa sferoidalnego,
zamontowanej wraz z uktadem redukcyjnym DN200/100 i wstawkg montazowa
kompensacyjng w obrebie studni ozn. W11.

Zasuwa ma zadanie ogranicza¢ doptyw do przepompowni $ciekdw surowych, aby
uniemozliwi¢ przekroczenie zatozonych wartosci przeptywu dobowego. Ponadto
bedzie wykorzystywana w czasie prowadzenia oprac konserwacyjnych na
przepompowni lub oczyszczalni $ciekow

. Studnia buforowa

Studnia betonowa DN2000, ozn. W10, wyposazona w kosz na skratki wyciggany
wraz z prowadnicami, drabine oraz wtaz z blachy kwasoodpornej.
Przy studni wykona¢ podstawe do zaczepu zurawia ze stopg zelbetows.

Przepompownia sciekéw surowych

Studnia betonowa DN2000, ozn. W9, wyposazona w system pompowania
z zestawem dwoch pomp. Niezbedna z uwagi na znaczne zagtebienie rurociggu
grawitacyjnego i ptytkie posadowienie wlotu do zbiornika oczyszczalni.

Rurociag ttoczny

Projektowany rurocigg ttoczny bedzie pomiedzy przepompownig $ciekéw
surowych (ozn. W9), a studnia rozprezng (ozn. W5). Wykonany bedzie z rur DN75
PE100-RC PN16 SDR11. Projektowana dtugosé odcinka wynosi 65,9m.

5m przed studnia rozprezng projektowane jest przejscie na $rednice Dn200 z rur
PE100-RC PN16 SDR11.
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VII. Studnia pomiarowa — $cieki surowe

W celu opomiarowania ilosci Sciekdw surowych (0zn.W6), ktére sy doprowadzane
do oczyszczalni, zainstalowane bedzie urzgdzenie pomiarowe.

Gfowice pomiarowa zostanie zamontowane na rurociggu ttocznym wypetnionym
w obrebie studni pomiarowej suchej DN1000 z tworzywa sztucznego. Przetwornik
pomiarowy do montaiu nasciennego zostanie umieszczony w istniejgcym
budynku technicznym. Pomiedzy gtowica pomiarowg w studni, a przetwornikiem
pomiarowym poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany do potozenia
w gruncie, dtugosci ok.80m.

Urzadzenie umozliwia staty zapis mierzonych parametréw.

VL. Studnia rozpreina

Przewiduje si¢ posadowienie 1 studni DN600 z tworzywa sztucznego, gdzie
prowadzone rurociggiem ttocznym $cieki zostang rozprezone. Ponadto zaleca sie
wykonanie odcinka dtugosci minimum 5m, z rury PE PN16 SDR11 DN200, gdzie
bedzie zachodzi¢ rozprezanie liniowe.

. Oczyszczalnia sciekdw

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii zt6z obrotowych.
Oczyszczalnia ma forme zbiornika wykonanego z GRP, ktéry posadowiony jest
ponizej poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa
oczyszczalni. Wewnatrz zbiornika wydzielone jest 4 strefy oczyszczania:

1 - osadnik wstepny

Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje najwicksze state
zanieczyszczenia, petni funkcje zbiornika balansowego.

2 — 3 ztoze obrotowe

Oczyszczanie biologiczne: naptywajgce z osadnika wstepnego $cieki z drobnymi
zanieczyszczeniami. Na zfozach tarczowych, ktére podlegajg obrotowi, wytwarza
si¢- bfona biologiczna. Namnazajgce sie w niej bakterie rozktadajg substancje
organiczne. Kolejne ztoze doczyszcza Scieki.

Scieki s3 dawkowane w celu stabilnosci przeptywu.

4 - osadnik wtérny

Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje pozostatosci btony
biologicznej z naptywajgcych z z16z obrotowych oczyszczonych sciekéw. Osadzajg
si¢ one na dnie, skad pompa nawracania osadu przenosi je do strefy osadnika
wstepnego, w celu powtdrnego oczyszczenia.

Z osadnika wtérnego oczyszczone $cieki bedg odprowadzane do odbiornika, czyli
cieku Doptyw spod Wolki Duleckiej.

Osady Sciekowe, z komory nr 1 (osadnika wstepnego) i nr 4 (osadnika wtdrnego)
oraz powstajacy kozuch (zawiesina na powierzchni), beda co maksymalnie 6
tygodni wywozone w postaci uwodnionej do dalszego oczyszczania przed
uprawniony podmiot gospodarczy (obecnie Zaktad Gospodarki Komunalnej
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Xl

XIl.

i Mieszkaniowej w Radomyslu Wielkim ma podpisang umowe na odbior osadow
z biologicznych zbiornikowych oczyszczalni $ciekéw bytowych z firma Wodociggi
Tarnowskie).

Dobrane urzadzenie umozliwia oczyszczanie $ciekéw bytowych dla 600RLM na
dobe i uzyskanie parametrow:
© Qg =60,0m*/d
©  Quaxd = 90,0 m*/d
© maksymalne stezenia w oczyszczonych $ciekach na wylocie do cieku Doptyw
spod Woélki Duleckiej:
= BZTs=20mg/l
= azot amonowy = 20 mg/|
Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podlega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.
Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnoszg sie do urzadzen typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.

Typowe wymiary zbiornika oczyszczalni: dtugosé ok.11,9m (bez pokryw), dtugos¢
transportowa 12,9m); szerokoé¢ ok.3,5m, wysokos¢ ok. 3,7m ( z pokrywa).

Studnia pomiarowa — scieki oczyszczone

W celu opomiarowania ilosci sciekdw oczyszczonych (0zn.W2), ktére sg
odprowadzane z oczyszczalni do cieku Doptyw spod WA34lki Duleckiej,
zainstalowane bedzie urzgdzenie pomiarowe.

Gtowice pomiarowa zostanie zamontowane na rurociggu grawitacyjnym Dn160
wypetnionym (odcinek zostanie zakolanowany) w obrebie studni pomiarowej
suchej DN1000 z tworzywa sztucznego. Przetwornik pomiarowy do montazu
nasciennego zostanie umieszczony w istniejgcym budynku technicznym.
Pomiedzy glowica pomiarowa w studni, a przetwornikiem pomiarowym
poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany do potozenia w gruncie,
dtugosci ok.100m.

Urzadzenie umozliwia staty zapis mierzonych parametrow.

Rurociag odprowadzajacy scieki oczyszczone

Projektowany rurociag z rur litych Dn160 PVC SN12 z dfugim kielichem, zostanie
poprowadzony od wylotu $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow do
wylotu Sciekdw oczyszczonych projektowanego na dziatce nr 255/3.
Projektowana dtugos¢ odcinka wynosi 17,8m.

Wylot sciekdéw oczyszczonych

Planowane odprowadzenie oczyszczonych $ciekédw do cieku Doptyw spod Wolki
Duleckiej, wymaga budowy nowego wylotu. Zostanie zamontowany wylot
betonowy prefabrykowany DN 200 z klapg zwrotng. Klapa ma stanowié
zabezpieczenie w razie zagrozenia powodziowego, aby wody z cieku nie wlewaty
sie do kanatu odprowadzajgcego scieki oczyszczone.
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Wylot zostanie posadowiony powyzej poziomu przeptywu wody $redniej rocznej
(przeptyw maksymalny Qsox), rzedna posadowienia wylotu: 190,40m npm.
Skarpa wokot wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym.

Xl Instalacja monitoringu i sterowania

XIV.

a) Monitoring oraz sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

b) System musi umozliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych
elementdw oczyszczalni i przepompowni zbiorczej, sygnalizowanie stanéw
awaryjnych, sygnalizowa¢ awarie urzadzen.

c¢) Do systemu musi byé dostarczona aplikacja mobilna wspétpracujaca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

d) Wszystkie elementy sterowania (szafy sterownicze) poszczegdinych urzadzen
zostang skupione w kontenerze technologicznym.

Uwagi:

a) Wszystkie stosowane na budowie rury musza by¢ znakowane wewnatrz.

b) Wszystkie elementy/materialy stosowane/sktadowane na budowie muszg
posiadac stosowne deklaracje i atesty.

¢) Zbiorniki oczyszczalni powinny by¢ wykonane z GRP (zywica poliestrowa
wzmocniona wtéknem szklanym).

d) Wszystkie prace wykonawcze bedg prowadzone w wykopach otwartych.

e) Wykop pod przepompownie $ciekéw zabezpieczyé scianami Larsena, ktére
nalezy usungé po zakoriczeniu montazu.

f) W czasie wykonywania badan geologiczno, na gtebokosci 3m natrafiono na
zwierciadto wody gruntowej. W razie pojawienia sie wéd naptywajacych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem na teren
przylegty nieutwardzony, konieczne jest ich podczyszczenie w osadniku.

7.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

Wewnetrzne linie zasilajgce

Kable zasilajace od istniejgce] rozdzielnicy gtéwnej w budynku technicznym, kable
pomiarowe od przetwornikow przeptywu oraz kable do urzadzen
technologicznych uktadac zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu".

Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z piasku
o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem
kabla. Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwag piasku, warstwg rodzimego gruntu
bez kamienia i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego na catej diugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata
ufozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajac
warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do
ztgcza czy rozdzielnic powinien by¢ chroniony od uszkodzers mechanicznych. W
tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych. Pod drogami o
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wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste rury jako rezerwa,
zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy wykonywaniu
robot nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm i przepiséw.

Oswietlenie terenu
Na przedmiotowym terenie istnieje oswietlenie terenu, oswietlenie bez zmian.

Ztagcza kablowe oraz skrzynki zasilajace

W poblizu projektowanych urzadzeri zabudowaé szafki sterownicze. Obudowy
montowad na prefabrykowanych fundamentach z poliweglanu lub stojakach ze
stali nierdzewnej. Doktadng lokalizacje szafek w trakcie realizacji nalezy uzgodnié
z branig technologiczna.

Przy budynku technicznym zabudowaé pustg obudowe na fundamencie
prefabrykowanym stuzaca jako rewizja dla projektowanego okablowania
zasilajacego i pomiarowego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zgodnie z art.3 pkt 20) Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.jedn.Dz.U. 2024 poz. 725), wyznaczono przy
uwzglednieniu funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu i innych jego
cech charakterystycznych, atakze sposobu zagospodarowaniu terenu
znajdujgcego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji.
Projektowana oczyszczalnia zostanie wykonana na dziatkach nr 255/3, 361/1,
362/1, 363/1, obreb Radomys$l Wielki, gm. Radomysl Wielki. Obszar
oddziatywania miesci sie w granicach tych dziatek i nie wykracza swoim zasiegiem
na dziatki sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci swobodnego
zagospodarowania dziatek sasiednich, inwestycja zostanie wykonana bez
potrzeby wykonywania wykopow wykraczajgcych zasiegiem poza jej granice.
Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw facznosci przez osoby trzecie.
Realizacja inwestycji nie spowoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu
prawa posiadénia na na terenach sgsiednich.
Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych
na sasiednich dziatkach, ani niszczenia lub uszkadzania urzgdzen wodnych.
Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek
sgsiednich.
Sg zachowane uwarunkowania i odlegtosci nakazane stosownymi przepisami
prawa, w tym warunkoéw techniczno-budowlanych, okreslonych w przepisach
rozporzadzen o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ okreslone
obiekty oraz ich usytuowanie, a w szczegélnosci: Rozporzqdzenie Rady Ministrow z
dnia 10.09.2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839).

Stronami postepowania w przedsiewzieciu sg Inwestor oraz wiasciciele,
uzytkownicy lub zarzgdcy nieruchomosci znajdujacy sie w obszarze oddziatywania
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obiektu, ktdrzy wyrazili zgode na wejscie w teren w celu realizacji tej inwestycji
w formie uméw cywilnoprawnych. W ramach inwestycji nie zostang naruszone

interesy osob trzecich.

Opracowat:

mgr inz. TOMAS2 BIGOS

Jpr. budowlane do towania | kierowania
robotami hudowila bez ograniczen

w spec. instalacyinejw zaktesie sieci, instalacji

urzadzen elektrycznych 1 elektreenergetycznych
Nr ewid, MAP/0D3B/PWOE/14

i kierowania robotaii budowlarjymi
bez ograniczen w specjalifosci j;?&ktonicznej

w ogr. zakresie w speci. konsiukcyinei
Nr upr. UAN 8346/24/85 Izb;:l-, arol mtektéwyF,’K—]meo
Z MITEK
Upr. projekt,{ kiet budowy
w specjalnosci [pstal. - inzynier.
PG.VII/1/7342/118/94] WD-NB-8346/60/81
T-IV-63/79/77

35-300 Debica, W Wyhickiego 30
tel. 14 677 82 15[kom. 502 044 381

inz. JAN

29






. €ZESC RYSUNKOWA

rysnrl Orientacja skala 1:-
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