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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa windy zewnetrznej — wejscia bocznego do budynku
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 dz. 1717/2, 1718/4.
Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa dost¢gpnosci os6b niepetnosprawnych do budynku
uzytecznosci publicznej.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Nieruchomos$¢ objeta opracowaniem sktadajgca si¢ z dwoch dziatek zabudowana jest
budynkiem siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich oraz garazem.

Budynek starostwa to obiekt wolnostojacy, podpiwniczony, o czterech kondygnacjach
nadziemnych ( w tym poddasze uzytkowe) z dachem stromym, wielospadowym.

Konstrukcja budynku murowana, stropy gestozebrowe, schody zelbetowe, kominy murowane
z cegly, dach konstrukcji drewnianej kryty dach6wka.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowg — z sieci wodociggowe;j,

- kanalizacji sanitarnej — do zewng¢trznej sieci sanitarnej,

- centralnego ogrzewania — z sieci cieptowniczej,

- elektryczng — z sieci energetycznej,

- gazowa- z sieci gazowe — wylaczong z uzytkowania,

- kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji ogélnosptawne;j,
- telefoniczng — z sieci telefoniczne;.

Garaz to obiekt usytuowany przy pdinocnej granicy nieruchomos$ci wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, murowany z dachem ptaskim krytym papa. Budynek wyposazony jest w
instalacje¢ elektrycznag.

Nieruchomos¢ jest ogrodzona w znacznej cz¢sci utwardzona. Wjazd z ul. Jordanowskiej.

2. Projektowane zagospodarowania dzialki.

W zwigzku z planowang budowa zewng¢trznego dzwigu osobowego, ktory planuje si¢ dostawic
do zachodniej S$ciany szczytowej budynku, planuje si¢ nastgpujagce zmiany w
zagospodarowaniu nieruchomosci:

2.1. Kanalizacja deszczowa.

Nalezy przebudowac odcinek zewngtrznej kanalizacji deszczowej bedacej wlasnosci inwestora,
odprowadzajacej wody opadowe z rur spustowych z zachodniej potaci dachu. Nalezy rozebra¢
odcinek kanalizacji deszczowej taczacy obie rury spustowe, utozony wzdluz $ciany budynku
oraz odcinek kanalizacji deszczowej wprowadzajacy wody opadowe z tych rur do najblizszej
studni kanalizacyjnej, utozony prostopadle do $ciany szczytowej budynku. Kolejng czynnos$cia
jest ulozenie dwoch niezaleznych rurociggéw taczacych rury spustowe z w/w studnig
kanalizacyjng w taki spos6b, aby oming¢ szyb dzwigu oraz projektowany wiatrotap. Nowe
rurociagi nalezy wykonac¢ z przewodéw PVC SN8 srednicy 160 mm utozonych ze spadkiem
min. 2% w kierunku studni na zagg¢szczonej podsypce i obsypce piaskowej gr . min. 15 cm.
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2.2. Zasilanie energetyczne do szafy telekomunikacyjnej ,,Exatel”.

W zwiazku z kolizjg lokalizacji projektowanego dzwigu z przylaczem energii elektrycznej do
istniejacej szafy telekomunikacyjnej nalezy ulozy¢ nowy przewdd zasilajacy szafe w energie
elektryczng okalajacy projektowang winde i potaczy¢ go z istniejagcym przylaczem poprzez
mufowanie. Ten zakres prac nie jest objety opracowaniem. Inwestor uzyskat zgode na
przebudowe odcinka zasilania energetycznego od wiasciciela instalacji.

2.3. Szyb windy z wiatrolapem.

Po przebudowie przytacza kanalizacji deszczowej oraz zasilania energetycznego do szafy
telekomunikacyjnej planuje si¢ budow¢ dzwigu osobowego przeznaczonego do transportu
pionowego oséb w tym niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Szyb windy
dostawiony bedzie do osi zachodniej Sciany zewngetrznej budynku. Przed winda planuje si¢
usytuowanie przeszklonego wiatrotapu, ktérego zadanie jest ostona zewnetrznych drzwi do
dzwigu przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi oraz zabezpieczenie budynku przed
niekontrolowanym dostepem oséb.

2.4. Dojscie do windy.

W celu utatwienia dojscia do windy z chodnika oraz z miejsca postojowego dla os6b
niepetnosprawnych planuje si¢ zabudowe w ogrodzeniu posesji dodatkowej furtki oraz
wykonanie chodnika tgczacego chodnik wzdtuz ul. Jordanowskiej z istniejgcym utwardzonym
placem przed winda.

Furtka — metalowa zamykana na zamek patentowy — analogiczna jak istniejgca przy dojsciu do
wschodniej czesci budynku.

Chodnik — z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej gr. 8 cm utozonej na podsypce bazaltowe;j
o podbudowie z tlucznia tamanego. Krawe¢zniki granitowe, analogiczne jaki istniejace przed
budynkiem. Z tego samego materiatu nalezy wykona¢ ( wymieni¢) nawierzchni¢ istniejacego
utwardzenia placu przed dzwigiem w pasie dojscia do drzwi wiatrotapu, tj. migdzy
planowanym chodnikiem 1 wiatrotapem. Przed drzwiami wiatrolapu w nawierzchni nalezy
osadzi¢ wycieraczke z odwodnieniem do gruntu. Wycieraczka winna by¢ tak wykonana, aby
nie utrudnia¢ wejscia i wjazdu do szybu widny osobom niepetnosprawnym.

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ ze spadkiem do 3% w kierunku od budynku.

3. Zestawienie powierzchni.

Przed inwestycja:

- powierzchnia nieruchomosci — 1908 m?,

- powierzchnia zabudowy budynku starostwa — 647,0 m?,

- powierzchnia zabudowy garazu — 32,54 m?,

- powierzchnia utwardzona — dojazd, dojscia, miejsca postojowe — 921,46 m?,

- zielen — 307 m?.

Po planowanej inwestycji:

- powierzchnia nieruchomosci — 1908 m?,

- powierzchnia zabudowy budynku starostwa — 647,0 m?,

- powierzchnia zabudowy szybu windy oraz wiatrotapu — 11,82 m?,

- powierzchnia zabudowy garazu — 32,54 m?,
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- powierzchnia utwardzona — dojazd, dojscia, miejsca postojowe — 918,77 m?,
- zielen — 297,87 m>.

4. Informacje i dane.

4.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr V/20/2015 z dnia 28.01.2015 r. dziatka
miesci si¢ w obszarze opisanym symbolem UP3- tereny ustug publicznych o przeznaczeniu
podstawowym — ustugi uzytecznosci publicznej.

Wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 0,7,

b) minimalna i maksymalna intensywno$¢ zabudowy — od 0,1 do 2,0,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 10%;

Zasady ksztaltowania zabudowy:

a) przebieg linii zabudowy okreslono na rysunku planu,

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych — 16 m,

¢) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynkéw ustugowych — 4,

d) obowiazuja dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych
40°-50° - w odcieniu koloréw — czerwony, brgzowy lub szary.

Ponizej sprawdzenie spetnienie w/w warunkow:

a) Wskaznik powierzchni zabudowy:
(647,0+32,54+11,82)/1908=0,36<0,7 — warunek jest spetniony.

b) Intensywnos¢ zabudowy:
0,1<(647,0¥4+32,54+11,82)/1908=1,38<2,0 — warunek jest spetniony.

c) Udziat powierzchni biologicznie czynne;j:
297,87/1908x100%=15,61%.10% - warunek jest spelniony.

d) Zasad ksztaltowania zabudowy:

- linia zabudowy + winda wraz z wiatrotapem usytuowana bedzie w odleglosci 1,45 m od
nieprzekraczalnej linii zabudowy — warunek jest spetniony,

- wysoko$¢ budynku — szyb windy bedzie miat wysokos¢ 15,19 m <20,0m — warunek jest
spetniony,

- ilo$¢ kondygnacji — szyb dzwigu bedzie dobudowany do istniejgcego, czterokondygnacyjnego
budynku starostwa — ilo$¢ kondygnacji si¢ nie zmieni i wynosi 4 — warunek jest spetniony,

- dach szybu windy o powierzchni ok. 15,50 m? bedzie ptaski, podobnie dachy wykuszy w
istniejgcej czesci budynku, dominujagcym elementem jest zasadniczy dach budynku -
wielospadowy o kacie nachylenia potaci 40° - warunek jest spetniony,

- kolor dachu szybu — szary, kolor dachu starostwa — czerwony — warunek jest spetniony.
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4.2. O wpisie dzialki lub terenu do rejestru lub ewidencji zabytkéw czy obszaru
objetego ochrong konserwatorska.

Budynek siedziby Starostwa Powiatowego wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow, dla
ktérych ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

a) Nakazuje si¢ zachowanie cech stylowych budynkéw, w szczegdlnosci: gabarytow 1 form
obiektow, ksztaltu i spadku i rodzaju pokrycia dachéw, wystroju elewacji i detali
architektonicznych oraz ksztattu, wielkosci 1 podziatéw stolarki okiennej i drzwiowej, a takze
zabytkowego wyposazenia wnetrz,

b) Nakazuje si¢ stosowanie harmonijnej kolorystyki w ramach budynku oraz catego zespotu
budynkow,

c) Zakazuje si¢ wykonywania tynkéw oraz ocieplenia budynkéw niszczacego lub
przystaniajagcego detale architektoniczne oraz ceglane elewacje,

d) Dopuszcza si¢ zmiang funkcji obiektow oraz prace zwigzane z przebudowa wnetrz przy
zachowaniu ustalen lit. a),

e) Zakazuje si¢ lokalizacji elementdw technicznego wyposazenia budynkéw tj.
klimatyzatoréw, anten, przewodow dymowych i wentylacyjnych, na eksponowanych
elewacjach,

f) Dopuszcza si¢ odtworzenie lub wymiane kubatury, jezeli stan zachowania obiektu tego
wymaga.

Dziatka na ktérej usytuowany jest budynek miesci si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;j
débr kultury 1 elementéw zabytkowych, w ktérej obowiazuje:

a) Zachowanie zasadniczych elementéw historycznych, tj. bryly budynku, elewac;i,
przebiegu ulic, historycznej parcelacji gruntéw,

b) Dostosowanie nowych obiektéw do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie
skali 1 bryly zabudowy, przy zalozeniu harmonijnego wspotistnienia elementéw kompozycji
historycznej i wspoétczesne;.

W odniesieniu do powyzszych nakazéw, zakazéw 1 dopuszczen z racji funkcji budynku —
budynku uzytecznos$ci publicznej wymagane jest zapewnienie dost¢pnosci do budynku osobom
niepetnosprawnym. Nie ma mozliwosci wykonania dzwigu w obrebie budynku, gdyz bytoby
to kosztem pomieszczen biurowych w jednym pionie poprzez wszystkie kondygnacje. Brak jest
w budynku takowych pomieszczen.

Dzwig winien by¢ zabudowany w miejscu, gdzie bedzie dostepny z poziomu terenu oraz z
komunikacji ogélnej - korytarz biegnie przez caly budynek w jego osi podtuznej i w obrebie
osi podtuznej powinien by¢ ulokowany planowany dzwig.

Po analizie mozliwosci budowy windy osobowej przeznaczonej do transportu pionowego oséb,
w tym niepetnosprawnych zdecydowano si¢ na dobudowe szybu dzwigu do osi zachodniej
Sciany szczytowej. Bedzie to szyb konstrukcji stalowej posadowiony na betonowym
fundamencie. Obudowa konstrukcji ze szkta z powtoka refleksyjna w kolorze zblizonym do
szarosci.  Przejrzysto$¢ szybu windy ma zapewni¢ posrednie, wymagane doswietlenie
korytarzy na poszczegdlnych kondygnacjach.

W kolorze szarym wykonczona bedzie réwniez konstrukcja windy oraz konstrukcja jej fasady.
Roéwniez blacha tytanowo-cynkowa, patynowang wykonane beda obrdbki blacharskie dachu,
rynna, rura spustowa oraz obudowa attyki.
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Obudowa dachu szybu windy kolorem o formg ma nawigzywa¢ do formy i sposobu wykonania
obudowy wykuszy dachowych.

Nie beda wykonywane tynki zewnetrzne oraz ocieplenia niszczace lub przystaniajace detale
architektoniczne oraz ceglane elewacje.

4.3. O wplywie eksploatacji gorniczej.

Dziatka nie miesci si¢ w obszarze eksploatacji gérnicze;j.

4.4. O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Planowany obiekt powstanie w miejscu istniejgcego utwardzenia dziatki przy zewnetrznej
$cianie budynku, w miejscu pozbawionym zieleni. Ma za zadanie zapewnienie dostgpnosci
glownie osobom niepetnosprawnym na poszczegdlne kondygnacje budynku uzyteczno$ci
publicznej. Brak jest istniejgcych i przysztych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz.U. z
2009 roku Nr 124 poz. 1030 do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode stuzg hydranty
zewngetrzne zabudowane na sieci wodociggowe]j - najblizszy zlokalizowany w odlegtosci ok
8,0 m — oraz przeciwpozarowy zbiornik wody usytuowany przy Placu Targowym w odlegtosci
ok. 240 m.

Dla budynku objetego opracowaniem wymagana jest droga pozarowa — jest nig ul. Jordanowska
znajdujaca si¢ w odlegtosci ok. 750 m od chronionego budynku.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych.

Planowany obiekt nalezy oddylatowa¢ od $cian istniejgcego budynku. Jednak konstrukcje
szybu windy nalezy potaczy¢ z konstrukcja budynku w sposéb umozliwiajacy niezalezng prace
konstrukcji.

Brak innych, niezbednych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub rob6t budowlanych.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowany dzwig wraz z wiatrolapem usytuowane beda w odlegtosci:
- 5,44 m od granicy z dziatkg drogowa nr 1722/1,

- 7,52 m od granicy z dziatkg drogowag nr 1717/1,

- 6,70 m od granicy z dziatkg budowlang nr 1718/8,

- 9,86 m od granicy z dziatkg budowlang nr 1718/1,

- 8,68 m od granicy z dziatkg budowlang nr 1718/5.

Lokalizacja obiektu w zakresie odlegtosci od:

- dziatki drogowej 1722/1 — spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
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- dziatki budowlanej nr 1718/8 zabudowanej budynkiem garazowym spetnia warunek
odlegtosci od granicy z sasiednig dziatkg budowlang, gdzie w granicy usytuowana jest §ciana
oddzielenia pozarowego,

- dziatki 1718/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym spelnia warunek
odlegtosci migdzy budynkiem zwréconym do projektowanego §ciang z oknami,

- dziatki 1718/5 niezabudowanej spetnia warunek odlegtosci budynku do granicy sasiedniej
dziaiki.

W zwiagzku z powyzszym lokalizacja planowanego dzwigu spetnia wymagania opisane w
paragrafie 12 ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz.U. z 2019 roku poz. 1065.

Brak odzialywania projektowanego obiektu na pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt
ludzi w sasiednim budynku mieszkalnym wielorodzinnym poprzez zacienianie — analiza
zacieniania na kolejnej stronie.

Stad obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek inwestoranr 1717/21 1718/4.
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ANALIZA ZACIENIANIA PROJEKTOWANEJ WINDY

Sasiedni budynek wielorodzinny przy ul. Jordanowskie;j 4
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Elewacja potudniowa

Sposéb obliczenia odlegto$ci miedzy budynkami ze wzgledu na ochrone przed niedopuszczalnym zacienieniem wg par. 13 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowida¢ budynki i ich usytuowanie.

Zalozenia - zabudowa $rédmiejska, wysoko$¢ analizowanych obiekéw mniejsza od 35,0m.

Analize przeprowadzono w odniesieniu do okna w mieszkalniu polozonym w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Jordanwskiej 4.

Poziom parapetu okna zacienianego w budynku sasiednim wynosi 8,70 m od poziomu przylegtego terenu.

Odlegto$¢ miedzy zewnetrzng krawedzig zadaszenia windy, a istniejgcym sasiednim budynkiem wielorodzinnym nr 4 wynosi 9,76m, a wysoko$¢ przestaniania
6,48m.

W zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza sie zmniejszenie nie wieciej niz o potowe -6,48/2=3,24m, stad L=9,62m>3,24m- warunek spetniony.

Whiosek -odlegto$¢ migdzy budynkami jest wieksza od wysoko$ci przstani
zostaly spelnione.

ia - wymagania dotyczace naturalnego o$wietlenia pomieszczen w budynkach




granice nieruchomosci
1 - zarys projektowanego dzwigu osobowego
2 - budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
3 - projektowane utwardzenie - chodnik z kostki brukowej taczacy chodnik wzdtuz ul. Jordanowskiej z projektowana windg

4 - istniejace miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego

5 - pozostate miejsca postofo‘vverdla Kklientédw Starostwa Powiatowego

6 - istniejace utwardzenie wraz z miejsca?ﬁi ‘postojowymi dla samochodéw osobowych pracownikéw Starostwa na dziatce inwestora
- odcinek przytacza kanalizacji deszczowej do przebudowy
ktowane odcinki kanalizacji deszczowej
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Poswiadczam,ze niniejszy dokumentzostat opracowanyw wyniku prac
geodezyjnych,ktérych rezultaty zawieraoperat techniczny pozytywnie
zweryfikowany.Jednoczes$nieinformuje,ze jestem swiadomy
odpowiedzialno$cikarnej za ztozeniefatszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GKN.6640.92.2021
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
5597500 | Z9toszenie

233.34
r.

Starosta Strzelecki

Ustugi Geodezyjne

Wykonawca prac geodezyjnych TYCZ-K.A. Andirzej Koczyk

1717 /2 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt Weryfikacji nr
. 233,37 zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 116/2021 z dnia 05.02.2021r.
Bi Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Andrzej Koczyk
zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 22853
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Linie zabudowy wkre$lono zgodnie z MPZP dla centrum miasta Strzelce Opolskie

Sekcj; Tg’é ;;kt?jrzi; IEOOOH MA PA 00 c E L 0, W PROJE K 7-0 W )/C H Uchwata nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Qpolskich z dnia 24.09.2014r. Wykazane na riniejszej mapie granice nieruchomosci nie

zostaly okreSlone z wymaganq doktadnosciq. Niniejsza mapa
Wykonat:

1. Poziomy uktad geodezyjny - "2000"
2. WysokoSciowy uktad geodezyjny — "Kronsztadt86"

. . . moze stuzy¢ do projektowania budynkow sytuowanych
wojewddztwo: opolskie pow: strzelecki

Jedn. ewid: 161105 4 Strzelce Opolskie — Miasto

obreb: 0082  Strzelce Qpolskie SKALA 1:500

dziatka nr 171 7/ Z 1718 /4 Mapa powstata bez ustalenia obcigzeri shuzebnoSciami gruntowymi 20t GKN6640.92.2021 dnia 29.01.2021r.

w odleglosci wigkszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.
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PROJEKTOWANIE NADZOR
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLNEGO
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47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa windy zewngtrznej — wejscia bocznego do budynku
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1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa windy zewngtrznej — wejscia bocznego do budynku
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 dz. 1717/2, 1718/4.
Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa dost¢pnosci oséb niepetnosprawnych do budynku
uzytecznosci publicznej.

Kategoria obiektu budowlanego — XII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem Zamawiajgcego jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa
Powiatowego uniemozliwiajacych osobom niepelnosprawnych petne i réwnoprawnego
korzystanie wszystkich fundamentalnych swobdd i praw cztowieka.

Obecnie osoby niepelnosprawne majg dostep do poziomu parteru w budynku poprzez wejscie
od strony podwoérza i platforme¢ o napedzie elektrycznym zabudowang przy schodach
prowadzacych z parteru do piwnicy. Na wyzsze kondygnacje, gdzie obslugiwani moga by¢
petenci brak jest obecnie dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

Planowany zewngtrzny dzwig osobowy pozwoli na usuni¢cie owych barier i moze by¢
jednoczesnie, jako zabudowany przy budynku jednostki samorzadowej, sposobem na
promowanie poszanowania godnosci osobistej oséb niepetnosprawnych.

Planowany dzwig osobowy ma na celu zapewnienie wszystkim uzytkownikom:

- mozliwo$¢ dotarcia do dzwigu z poziomu terenu,

- dostep za pomocg dzwigu na wszystkie kondygnacje budynku, w tym 4 kondygnacje
uzytkowe.

Przewiduje si¢ budowe dzwigu umozliwiajacego transport jednego uzytkownika na wézku
inwalidzkim 1 kilku innych uzytkownikéw. Jednocze$nie pozwalajacego na obrét wozka
inwalidzkiego wewnatrz kabiny.

Nie ulegnie zmianie sposéb uzytkowania samego budynku starostwa.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowane zamierzenie zmieni uktadu przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego. W wyniku inwestycji powstanie nowe wejscie do budynku Starostwa
Powiatowego w zachodniej elewacji budynku oraz dostgp na poszczegélne kondygnacje z
szybu windy. Dzwig nie moze stuzy¢ jako wyjscie ewakuacyjne z budynku, w momencie
zdarzenia wzbudzajacego system sygnalizacji pozaru w budynku winda musi zjecha¢ na
poziom podstawowy - w tym przypadku poziom terenu — oraz muszg zosta¢ otwarte drzwi
windy.

Forma architektoniczna obiektu. Szyb windy w czg¢$ci podziemnej wykonany bedzie w
konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. W czesci nad terenem szyb wykonany bedzie w
konstrukcji stalowej z profili zimnogigtych, zamknietych taczonych poprzez spawanie.
Obudowa szybu z potréjnego szkla hartowanego z powtoka refleksyjna w kolorze zblizonym
do szarosci mocowanego do profili aluminiowych, fasadowych. Kolor wykonczenia
konstrukcji 1 profili fasadowych — szary. Dach ptaski kryty blachg warstwowg z rdzeniem z
welny mineralne;j.

W przyziemiu do szybu windy, od strony potudniowej dostawiony bedzie przeszklony
wiatrotap.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Przed inwestycja
Kubatura 9905 m®
Powierzchnia uzytkowa 2368,7 m?
Powierzchnia zabudowy 647,0 m?
Wysokos¢ 18,50 m
Po inwestycji
Kubatura 10031,23 m?
Powierzchnia uzytkowa 2376,2 m?
Powierzchnia zabudowy 658,82 m?
Wysokos¢ 18,50 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej- proste warunki
gruntowe. W poziomie posadowienia budynkéw wystepuja margle.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej — siedziba samorzadu
powiatowego. Brak lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym
wymagajacym lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu budowlanego
przez osoby niepelnosprawne

Podstawowym zatozeniem projektu jest zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne poprzez budowe zewnetrznego dzwigu
osobowego przeznaczonego do pionowego transportu tych oséb na poszczegdlne kondygnacje
budynku Starostwa Powiatowego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$¢ i sposob odprowadzenia Sciekow
oraz woéd opadowych

Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilos¢ sciekow sanitarnych w ilosci  do 2,0 m3/dobe —
bez zmian.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych
Inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pylowych i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadéw.

Nie ulegnie zmianie rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw. Odpady komunalne, jak dotychczas
gromadzone beda w kontenerach regularnie opréznianych przez stuzby komunalne.

Nie powstang odpady niebezpieczne.
9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

W zwiagzku projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ emisji drgan, a takze promieniowania,
w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen. Emisja hatasu nie
przekroczy poziomu dopuszczalnego w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tj.
w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w porze nocy — w godz. 22.00 do 6.00 — 45dB.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejagcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Powierzchnia ziemi po zakonczeniu rob6t ziemnych powrdcei do
stanu pierwotnego.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projektowany dzwig nie bedzie ogrzewany, stad nie przeprowadzono analizy technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy. Nie planuje si¢ wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg

temperature.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Dane techniczne projektowanego dzwigu:

- minimalne wymiary kabiny 1400 mm ( gtgboko$¢) , 1400 mm ( szerokosé),

- udzwig do 1000 kg,

- rodzaj kabiny — katowa,

- wymiary drzwi — 900 mm,

- wysokos$¢ podnoszenia 12,54 m,

- 1lo$¢ przystankow —6, tj. piwnice, przystanek w poziomie terenu, parter, I p, II p. poddasze,

- typ dzwigu - elektryczny osobowy, bez maszynowni,

- predkos¢ podnoszenia 1 m/s,

- konstrukcja szybu — stalowa, profilowa — profile zamknigte taczone poprzez spawanie,

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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- obudowa szybu ponad terenem — szklenie potrdjne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci,

- czg$¢ istniejagcego budynku w poziomie poddasza — nalezy nadbudowaé $ciany nosne

korytarza oraz $cian¢ zewnetrzng w miejscu potaczenia z szybem dzwigu. Sciana nadbudowana

I3

z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany nalezy
zakonczy¢ wiencem zelbetowym o przekroju 25x25cm, zbrojonym 4@ 12, strzemiona @8 co 20
cm. Beton C20/25, stal Rb500.

- ostona i zabezpieczenie wejscia z zewnatrz do dzwigu — przeszklony wiatrotap konstrukcji
stalowej zamykany drzwiami wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe lub jeden zamek
wielopunktowy w wiatrotapie zainstalowa¢ czujke podlaczong do instalacji alarmowej w
budynku,

- konstrukcja kabiny - wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami
slizgowymi, $ciany kabiny oraz drzwi windowe przeszklone, rama podparta na krazkach
linowych mocowanych pod kabina,

- wewngtrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na poziomie 0,8-1,2 m od poziomu posadzki i w
odlegtosci min. 0,5 m od naroza kabiny,

- kabing wyposazy¢ w porgcze na wysokosci 0,9 m,
- podtoge kabiny wykonczy¢ wykladzing antypostizgowa,
- oznakowanie przyciskéw dodatkowo pismem Braill’a,
- system informacji glosowe;,
- wyposazenie dzwigu:
- zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,
- modut manualnego uwalniania pasazeréw w przypadku zaniku napigcia zgodnie z
normg EN81-20,
- wykrywanie przeszkdd w drzwiach w oparciu o kurtyne Swietlna,
- wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h,
- dzwonek alarmowy na przystanku w poziomie parteru,
- automatyczne poziomowanie kabiny,
- automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku,
- wylacznik gtéwny w szybie dzwigu,
- dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
- mechanizm ryglowania drzwi kabinowych w sytuacji gdy kabina opuscita
przystanek,
- normalne o$wietlenie wnetrza kabiny na poziomie min 100 lux, a awaryjne na poziomie 5
lux przez okres 1 godziny,
- automatyczne wytaczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji,
- komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym dostawcy dzwigu za pomocg

tacznosci GSM.

RUDNER ul. Kozielska 35
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Ponadto:

- w szybie dzwigu zabudowac¢ instalacje sygnalizacji pozaru potaczong z instalacja SAP w
budynku,

- kabing dzwigu nalezy wyposazy¢ w monitor reklamowy o przekatnej min. 15 cali polaczony
z siecig internetowa,

- na Scianie zewnetrznej szybu windy nalezy wykona¢ na szkle grawer z logo Powiatu
Strzeleckiego.

W szybie dzwigu nalezy zapewni¢ utrzymanie temperatury w zakresie 5° - 40°.

W projektowanym rozwigzaniu nalezy zastosowaé 1 przestrzega¢ warunkow ochrony
srodowiska.

Obudowa szybu windy musi by¢ wykonana z materialu spetniajacego wymagania dla
zewngetrznych przegréd budowlanych od 01.01.2021 dla przedziatu 8°C< ti<16°C, tj:

- przeszklenie przezroczyste nieotwieralne - Umax =1,4 W/m2K.

- §ciany zewnetrzne - Umax =0,45 W/m2K - obudowa lacznika miedzy szybem windy, a
potacig dachu w poziomie poddasza wykonczona blachg tytanowo-cynkowa,

- dach - Umax =0,30 W/m2K - wykonczony z blachy warstwowej z rdzeniem z welny
mineralnej,

- drzwi w przegrodzie mi¢dzy pomieszczeniem nieogrzewanym i ogrzewanym Umax =1,3
W/m2K

Nalezy rowniez zastosowac rozwigzania ograniczajace zuzycie energii elektrycznej, tj.:

a) energooszcz¢dny naped - naped z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym,
sterowanym zmienng czgstotliwoscig, wyposazony w falownik wektorowy oraz ekonomiczny
system odzyskiwania energii,

b) system odzyskiwania energii wyzwalanej przy hamowaniu dzwigu w energi¢ elektryczna,
ktéra zwraca si¢ do sieci,

c¢) energooszczedne oswietlenie kabiny typu LED,

d) opcja stand-by - automatyczne wylgczanie os$wietlenia lub wentylacji w kabinie,
samoistne przechodzenie napgdu w faz¢ nizszego poboru mocy, automatyczne przyciemnienie
sygnalizacji kabinowe;.

Uwaga:

Dzwig wykona¢ w konstrukcji oraz wyposazy¢ w materialy ttumigce drgania i nie przenoszace
drgan na konstrukcje istniejgcego budynku. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyczne dane budynku:

- powierzchnia zabudowy — 658,82 m2,

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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- powierzchnia uzytkowa - 2376,2 m2,
- kubatura —10031,23m3,
- wysokos$¢ budynku 18,5 m — mierzac od poziomu wejscia bocznego do kalenicy dachu,

- kategoria zagrozenia ludzi ZL III, budynek $redniowysoki (SW) — budynek stanowi jedng
stref¢ pozarowa, wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku - B

- szacowana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie w budynku — 90 (urzednicy+petenci
przebywajacy w budynku w czasie do 2 godzin).

Warunki ewakuacji.

Do komunikacji pionowej 1 ewakuacji w budynku stuza dwie wewnetrzne klatki schodowe —
gtéwna i boczna.

Gtéwna klatka schodowa miesci si¢ w centralnej czg¢sci budynku i taczy wszystkie kondygnacije.
Klatka boczna zlokalizowana przy wschodniej $cianie szczytowej budynku taczy I, II i III
kondygnacj¢ budynku.

Rzedne kondygnacji oraz terenu przedstawia dotgczony do opracowania przekréj pionowy.

W  zwigzku z niezgodnosciami w zakresie przepisOw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych w istniejacym budynku Zamawiajacy zlecit opracowanie Ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktérej autor wskazal owe niezgodnosci,
przedstawit sposéb ich rozwigzania, a dla tych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami zaproponowat rozwigzania zastepcze. S3 to migdzy innymi (majace
wpltywa na temat programu funkcjonalno-uzytkowego) :

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru bez monitoringu pozarowego,

- wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o nat¢zeniu co najmniej 5 1x w bocznej
klatce schodowej oraz korytarzu na IV kondygnacji uruchamianego z systemem sygnalizacji
pozaru,

- przeprowadzanie corocznych szkolen pracownikéw Starostwa Powiatowego z zakresu
ochrony przeciwpozarowej z uzyciem podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic).

Na powyzsze Zamawiajacy uzyskal odstgpstwo wydane postanowieniem Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

Projektowany dzwig nie zmieni warunkéw ochrony pozarowej w budynku. Projektowane
elementy konstrukcji beda spetnia¢ wymagania stawiane klasie odpornosci pozarowej budynku.

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

RUDNER ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskie
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projektowany dzwig osobowy

budynek Powiatu Strzeleckiego
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1.Sciany szybu dzwigu zelbetowe gr. 25 cm, zbrojone 2x siatka @8 o oczku 15x15cm.

W narozach 4@12, strzemiona @8 co 20cm.

2. Fundament wiatrotapu - $ciana zelbetowa gr. 25 cm , zbrojona 2x siatka @8 o oczku

15x15cm, w dolnej i gérnej strefie kosz 4012, strzemiona @8 co 20cm.
Beton C 25/ 30 W8, stal Rb500.
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tel. (+48) 602 182 357

www.rudner.pl
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QUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

henryk.rudner@rudner.pl

|BRANZA

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[NWESTOR

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Helena Burczek

architektura

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op
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budynek Powiatu Strzeleckiego
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,

2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potréjne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,

np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci,

3. Ostona i zabezpieczenie wejcia z zewnatrz do dzwigu - przeszklony wiatrotap konstrukcji stalowej
zamykany drzwiami wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe lub jeden zamek wielopunktowy.
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Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[NWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|[ERANZA
architektura

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Helena Burczek

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

OPRACOWAL

mgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op
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FORMAT ARKUSZA
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projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,

N

QUDNER

BIUROC PROJEKTOWE

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel.

. (+48) 602 182 357

henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

IINWESTOR
Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|BRANZA

4 PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Helena Burczek
architektura

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op
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projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,
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RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[NWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|[ERANZA
architektura

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Helena Burczek

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

OPRACOWAL

mgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op

FORMAT ARKUSZA
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300x350
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,
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RUDNER Henryk Rudner
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Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

IINWESTOR
Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|BRANZA

4 PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Helena Burczek
architektura

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potréjne hartowane z pakietem
termoizolacyjnym,

np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci.

3. Nalezy nadbudowa¢ $ciany nosne korytarza oraz $ciane zewnetrzng w miejscu
potaczenia z szybem dzwigu.Sciana nadbudowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm

na zaprawiel cementowo-wapiennej. Sciany zwienczyc wieficem Zlebetowym o
przekorju 25x25¢m, zbrojnonym 4212, strzemiona @8 co 20 cm. Beton C20/25, stal
Rb500.

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4
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|[ERANZA
architektura

PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Helena Burczek

upr. nr 11/OPOKK/2016

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska

upr. nr 210/ 92/0Op

oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op

FORMAT ARKUSZA

DATA | S

02.2021

300x350

TEMAT ARKUSZA
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RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

IINWESTOR
Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4
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architektura

SPRAWDZAJACY mgr inZ. arch. Ewa Berthold-Majewska upr. nr 210/ 92/0p
oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op
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RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

DUDNER

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
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architektura

PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Helena Burczek upr. nr 11/OPOKK/2016
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oprACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0p
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projektowany wytaz dachowy

plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr 12 cm
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PROJEKTOWANIE NADZOR
KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE

L2

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Powiat Strzelecki

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa windy zewng¢trznej — wejscia bocznego do budynku
BUDOWLANEGO: Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

ADRES I KATEGORIA

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego - XII
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Strzelce Opolskie
ADRESOWE Nazwa obrebu ewidencyjnego: Strzelce Opolskie
Numer dziatki ewidencyjnej: 11717/2, 1718/4
SPIS ZAWARTOSCI- 1) Informacja bioz
ELEMENTY 2) Oswiadczenie projektantow
3) Zaswiadczenia o wpisie do OOIB oraz uprawnienia

4)

budowlane projektanta i sprawdzajacego
Zgoda wlasciciela przytacza energii do szafy
telekomunikacyjnej




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowy windy zewnetrznej — wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
Lokalizacja: 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4
Inwestor: Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem zamierzenia jest budowa windy zewnetrznej — wejscia bocznego do budynku
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 dz. 1717/2, 1718/4.
Gtéwnym celem inwestycji jest poprawa dostgpnosci os6b niepetnosprawnych do budynku
uzytecznosci publicznej.

Kolejnos¢ i zakres planowanych robét:

- przebudowa instalacji klimatyzacji bedacej w kolizji z planowana winda,

- demontaz nawierzchni z kostki brukowej,

- przebudowa przytacza kanalizacji deszczowej do rur spustowych w elewacji
zachodnie;j,

- przebudowa zasilania energetycznego ztacza telekomunikacyjnego,

- wykop pod trzon szybu dzwigu wraz z podszybiem oraz fundament wiatrotapu,

- roboty fundamentowe — deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowe;j
oraz scian podszybia windy oraz wiatrofapu,

- roboty izolacyjne — izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna czg¢sci podziemnej,

- demontaz stolarki okiennej i rozbidrka cze¢$ci scian zewnetrznych w miejscu
potaczenia budynku z szybem windy,

- montaz rusztowan elewacyjnych,

- rozbidrka czg$ci zachodniej potaci dachu,

- rozbiodrka czesci wigzby dachowej oraz stropu korytarza na poddaszu przy
zachodniej $cianie budynku,

- nadbudowa $cian no$nych poddasza w czesci przylegajacej do szybu windy,

- deskowanie, zbrojenie i betonowanie wienca na nadbudowanych $cianach,

- montaz stalowej konstrukcji szybu dzwigu,

-montaz konstrukcji i pokrycia dachu szybu windy oraz czesci taczacej dach szybu
windy z dachem budynku starostwa,

- uzupelnienie pokrycia dachu na budynku istniejgcym na styku z szybem windy wraz
z zabudowg wytazu dachowego,

- docieplenie i obudowa blachg nadbudowanych $cian budynku,

- obudowa szktem szybu dzwigu,

- montaz wiatrotapu,

- montaz instalacji elektrycznej,

- montaz klatki dzwigu,

- montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu,

- wykonanie chodnika — dojscia do windy,

- uporzagdkowanie terenu budowy,

- uzupelnienie nawierzchni wokot dzwigu,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- odbidr rob6t wraz z uzyskaniem dopuszczenia dzwigu do eksploatacji.



2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki , ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktérem moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- zagrozenie dostepu 0s6b niepowotanych na teren budowy,

- zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

-zagrozenie porazeniem pradem - podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi,

- zagrozenie upadku z wysoko$ci — podczas rob6t budowlanych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajagcemu doswiadczenie w zakresie prowadzenia
robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do rob6t na wysoko$ci mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajacych badania lekarskie
uprawniajace do pracy na wysokosci.
Nalezy przestrzega¢ porzadku na budowie.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspoéldzialania ze sobg w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci, w mysl
rozporzadzenia w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono
do prac szczegoélnie niebezpiecznych, ktére wymagaja zastosowania szczegélnych
srodkow ostroznosci.
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy uniemozliwi¢ wejScie  osobom
nieupowaznionym na teren budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest
mozliwe, nalezy oznakowa granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien posiada¢
aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazanh do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy obstugujacy maszyny
1 urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinni legitymowac si¢
$wiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich kwalifikacji; stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dzialanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢,
w miar¢ mozliwosci, oswietlone swiattem dziennym; stanowiska pracy powinny umozliwia¢



swobodg¢ ruchu, niezbgdng do wykonania pracy; stanowiska pracy o niestalym charakterze
nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen
przed upadkiem oséb i przedmiotéw; sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki
bezpieczenstwa; stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak
szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw
ochrony zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obslugi i
konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach;
stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i1 zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami oraz
ostonigte w okresie zimowym.

Urzadzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposob
bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym; wszelkie czynno$ci zwigzane z instalacjami i
urzadzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na
terenie budowy zabezpiecza si¢ przed dostgpem nieupowaznionych oséb, powinny by¢
usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikéw energii; potaczenia
przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia; okresowa kontrola
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa si¢ co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjga producenta oraz spelnia¢
wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci) ; maszyny i inne urzadzenia
techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji; operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot;
wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych rob6t; prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywa¢ si¢ recznie; w czasie wykonywania
wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.



Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy lub uprawniong osobg; rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz
do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, posiadaé stabilng konstrukcje
dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny
dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢c mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji
niepowodujacej nadmiernego wysitku, posiada¢ porecz ochronng, posiada¢ piony
komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne; odleglo§¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie
wieksza niz 40 m.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
7 2020 r., poz. 1333) my nizej podpisani

oswiadczamy,

ze projekt budowlany budowy windy zewnetrznej — wejscia bocznego do budynku Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2 dz. 1717/2, 1718/4, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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STWIERDIENIE PRIVGOTOWANIA IAMICOWESC

DO FEYNIENIA SAMODITELNYCH FUNKCJII TECHMITIMNYCH W BUDOWNICTWIE

1 pkt.1
rozporzgdzenia Ministra Gospocdarki Terenowej ¢ Ochron
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkoii Y=z

(Dz.U.Nr B, pcz.8&) stwierdza sig, 2e:

Na podstawie & 4 ust.l, § 4 ust.Z, 5 7., § 13 ust.

Obywatel/ka: BERTHOLD-MAJEWSKA Ewa Maria
| mgr iﬁé.ar:hitekt
urudzmﬁv!ai dnia: 24 kwietnia 1959r.
pagiaﬁa*przwgctuwanie tawodowe upowalrniaijzce dUVWThBﬂVW&ﬂl& samgdzieine]
funkcii projzktanta

w specjalnesci architektoniczned

Obywatel /ka BERTHOLD-MAJEWSKA Ewa Maria jest urowainicnv/as da:

1/ sporzadzania prujaktﬁ& W zakresie rozwiazan:.
a/ architektonicznych wszelkich ochiekitdw budowlanych,

niewyznaczalnych,
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technicznego obiektdw budowlanych wp
oraz innych budynkdw o kubaturze fp ™340 mI,,

W Srodowizka 3 dria
zEMniczmych w budownictwie

b/ konstrulkcyine-budowlanvych chiektdw budowlanych o powpszechnie znanvch
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach techniczavch. = wylaczeniem
konstrukcji fundamentiw glebokich i trudnieiszych konstrukcii statvczrnie

Za zgodnos¢
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I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa Maria Berthold-Majewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 210/92/0p,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0091.

Cztonek czynny od: 01-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2021 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0091-A7D7-96C1-2552-B847

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 14 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: OKK/UpB/5/2016
L. dz. 037/OPOKK/2016

DECYZJA nr 11/OPOKK/ 2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca
2016 r. poz. 290 tekst jedn., zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016 r. poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Helena Matgorzata BURCZEK
urodzona w dniu 16 stycznia 1979 r. w Rudzie Slaskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch

Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Helka

Cztonek OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikitczak
Czlonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Otrzymuija; / P

1. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania /N iy \ES
do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane, [«'Sf SRy e Ym i
2. Opolska Okregowa Rada lzby Architektow RP. [z = 2 St

2. ah




I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Helena Matgorzata Burczek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/0POKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0229.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-09-2020 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0229-1A88-EAED-3Y9F-3951

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



EXATEL

KW_00836_21, (ewt-6748) Warszawa, dnia 24 marca 2021.

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Kozielska 35
henryk.rudner@rudner.pl

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla zadania ,,Przebudowa linii zasilajgcej
szafe telekomunikacyjng Exatel S.A. w zwigzku z planowang budowa

zewnetrznego dzwigu osobowego w m. Strzelce Opolskie”.

1. W nawigzaniu do emaila z dnia 16 marca 2021r, Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostepowych w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Exatel SA
informuje ze w obszarze objetym projektowang przez Panhstwa inwestycjg znajduje sie
linia elektroenergetyczna zasilajgca telekomunikacyjng szafe zewnetrzng bedaca
wiasnoscig Exatel S.A.

2. Exatel SA wyraza zgode na przebudowe w/w linii pod warunkiem
speftnienia nastepujgcych wymagan:

a) w przypadku koniecznosci przebudowy kabla Inwestor wykona projekt techniczny,
ktéry musi by¢ uzgodniony w Dziale Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych
Exatel SA.

b) koszty przebudowy przedmiotowej linii nie mogg obcigzac Exatel S.A.;

c) prace zwigzane z wykonaniem nowej linii kablowej omijajgcej planowang
inwestycje, pomiary kontrolne oraz aktualizacje dokumentacji nalezy zleci¢
odptatnie firmie: P.U.H. MAR-COM, UI. Suchogérska 38c, 41-936 Bytom, kontakt:
Pan Mariusz Szcze$niak 512172532.

d) Nowa linia kablowa musi zosta¢ wybudowana w standardzie i technologii istniejgce;j
linii kablowej (moc 10 kW i napiecie 0,4 kV).

4. Przerwe zwigzang z brekiem zasilania nalezy skroci¢ do niezbednego minimum
O terminie prac Exatel SA zostanie powiadomiony przynajmniej na dwa tygodnie przed
planowany rozpoczeciem robot.

Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ do 31.03.2022r.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

bartosz.borowski@exatel.pl tel. 601388200.

Z powazaniem,

exatel.pl EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, tel. 22 340 66 60, fax. 22 340 66 60, info@exatel.pl
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