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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem Zamawiajgcego jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego uniemozliwiajgcych osobom niepet-
nosprawnych petne i rownoprawnego korzystanie wszystkich fundamentalnych swobéd i praw cztowieka.

Obecnie osoby niepetnosprawne majg dostep do poziomu parteru w budynku poprzez wejscie od strony podwérza i platforme o nape-
dzie elektrycznym zabudowang przy schodach prowadzacych z parteru do piwnicy. Na wyzsze kondygnacje, gdzie obstugiwani mogag
by¢ petenci brak jest obecnie dostepu dla 0s6b niepetnosprawnych.

Planowany zewnetrzny dzwig osobowy pozwoli na usunigcie owych barier i moze by¢ jednoczesnie, jako zabudowany przy budynku jed-
nostki samorzadowej, sposobem na promowanie poszanowania godnosci osobistej os6b niepetnosprawnych.

Planowany dzwig osobowy ma na celu zapewnienie wszystkim uzytkownikom:

- mozliwos$¢ dotarcia do dzwigu z poziomu terenu,

- dostep za pomoca dzwigu na wszystkie kondygnacje budynku.

Przewiduje sie budowe dzwigu umozliwiajacego transport jednego uzytkownika na wozku inwalidzkim i kilku innych uzytkownikéw. Jed-
noczesnie pozwalajgcego na obrét wézka inwalidzkiego wewnatrz kabiny.

Nie ulegnie zmianie sposéb uzytkowania samego budynku starostwa.

Dane techniczne projektowanego dzwigu:
- minimalne wymiary kabiny 1400 mm ( gtebokos$¢) , 1400 mm ( szerokos$c),
- udzwig do 1000 kg,
- rodzaj kabiny - kgtowa,
- wymiary drzwi - 900 mm, otwieranych i zamykanych automatycznie,
- drzwi dZwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny byé oznakowane w sposéb kontrastowy w stosunku do otoczenia,
- wysokos¢ podnoszenia 12,54 m,
- réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego sie na kondygnacji uzytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwi-
gu nie powinna by¢ wigksza niz 2 cm,
- ilo$¢ przystankéw -6, tj. piwnice, przystanek w poziomie terenu, parter, | p, Il p. poddasze,
- typ dzwigu - elekiryczny osobowy, bez maszynowni,
- predko$¢ podnoszenia 1 m/s,
- konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamknigte tgczone poprzez spawanie - planowana wysokosc¢ konstrukcji stalowej
14,68m,
- konstrukcja kabiny - wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi, $ciany kabiny oraz drzwi windowe
przeszklone, rama podparta na krazkach linowych mocowanych pod kabina,
- kabine wyposazy¢ w porecze na wysokosci 0,9 m,
- na $cianie przeciwnej do drzwi wej$ciowych nalezy umiescic¢ lustro, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wézku sprawdzenie, czy
za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze opusci¢ kabine,
- podtoge kabiny wykonczy¢ wyktadzing antyposlizgowa,
- wyposazenie dzwigu:
- zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,
- modut manualnego uwalniania pasazeréw w przypadku zaniku napiecia zgodnie z
normg EN81-20,
- wykrywanie przeszkod w drzwiach w oparciu o kurtyne $wietlng,
- wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h,
- dzwonek alarmowy na przystanku w poziomie parteru,
- automatyczne poziomowanie kabiny,
- automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku,
- wytacznik gtéwny w szybie dzwigu,
- dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
- mechanizm ryglowania drzwi kabinowych w sytuacji gdy kabina opuscita
przystanek,
- normalne oswietlenie wnetrza kabiny na poziomie min 100 lux, a awaryjne na poziomie 5
lux przez okres 1 godziny,
- automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji,
- komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym dostawcy dzwigu za pomocg
tacznosci GSM.
Zewnetrzny panel sterujacy:
- przy kazdych drzwiach do dZzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje $wieting i dzwigkowa informujacg w ktérg strone zmierza dzwig - poje-
dynczy sygnat dzwigkowy powinien oznaczaé¢ wjazd do gory, podwdjny zjazd w dot, wskazana jest réwniez informacja stowna "w gore" i "
na dot",
- nie nalezy stosowac paneli dotykowych.
Wewnetrzny panel sterujgcy:
- wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na poziomie 0,8-1,2 m od poziomu posadzki i w odlegtosci min. 0,5 m od naroza kabiny,
- panel sterujacy powinien by¢ umieszczony po stronie w ktéra zamykajg sie drzwi - z racji kgtowego rodzaju kabiny w niniejszym projek-
cie warunek trudny jest do spetnienia,
- przyciski wyboru przystankéw nalezy umiesci¢ w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dotu do gory przy
uktadzie pionowym i od lewej w uktadzie poziomym,
- panel wyposazy¢ w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznacze-
nia w alfabecie Braill'a) oraz informacje glosowa,
- przycisk kondygnacji z wyj$ciem ewakuacji dodatkowo wyrézni¢.
Ponadto:
- w szybie dZzwigu zabudowac instalacje sygnalizacji pozaru potgczong z instalacjg SAP w budynku,
- kabine dzwigu nalezy wyposazy¢ w monitor reklamowy o przekatnej min. 15 cali potgczony z siecig internetowa,
- na $cianie zewnetrznej szybu windy nalezy wykona¢ na szkle grawer z logo Powiatu Strzeleckiego,
- na drodze dojscia do dzwigu nalezy zastosowac system nawierzchniowych oznaczen fakturowych prowadzacy do panelu przywotaw-
czego.
W szybie dzwigu nalezy zapewni¢ utrzymanie temperatury w zakresie 5° - 40°.
W projektowanym rozwigzaniu nalezy zastosowac i przestrzega¢ warunkéw ochrony srodowiska.
Obudowa szybu windy musi by¢ wykonana z materiatu spetniajgcego wymagania dla zewnetrznych przegréd budowlanych od 01.01.
2021 dla przedziatu 8°C< ti<16°C, t:
- przeszklenie przezroczyste nieotwieralne - Umax =1,4 W/m2K.
- Sciany zewnetrzne - Umax =0,45 W/m2K - obudowa tgcznika miedzy szybem windy, a potacig dachu w poziomie poddasza wykonczo-
na blacha tytanowo-cynkowa,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- dach - Umax =0,30 W/m2K - wykonczony z blachy warstwowej z rdzeniem z wetny mineralnej,
- drzwi w przegrodzie miedzy pomieszczeniem nieogrzewanym i ogrzewanym Umax =1,3 W/m2K

Nalezy réwniez zastosowac rozwigzania ograniczajace zuzycie energii elektrycznej, tj.:

a) energooszczedny naped - naped z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym, sterowanym zmienng czestotliwosciag, wyposazony w
falownik wektorowy oraz ekonomiczny system odzyskiwania energii,

b) system odzyskiwania energii wyzwalanej przy hamowaniu dzwigu w energie elektryczna, ktérg zwraca sie do sieci,

c) energooszczedne os$wietlenie kabiny typu LED,

d) opcja stand-by - automatyczne wytgczanie oswietlenia lub wentylacji w kabinie, samoistne przechodzenie napedu w faze nizszego
poboru mocy, automatyczne przyciemnienie sygnalizacji kabinowe;j.

Obok drzwi nalezy zamiesci¢ czytelng informacje z numerem kondygnacji. Numer ten powinien by¢ czytelny réwniez poprzez dotyk dzie-
ki wypuktym cyfrom o wysokos$ci co najmniej 4 cm i opisane alfabetem Braille'a w tatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu.
Uwaga:

Dzwig wykona¢ w konstrukcji oraz wyposazy¢ w materiaty ttumigce drgania i nie przenoszace drgan na konstrukcje istniejacego
budynku.

Dojscie do windy.

W celu utatwienia doj$cia do windy z chodnika oraz z miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych planuje sie zabudowe w ogro-
dzeniu posesji dodatkowej furtki oraz wykonanie chodnika tgczacego chodnik wzdtuz ul. Jordanowskiej z istniejgcym utwardzonym pla-
cem przed winda.

Furtka - metalowa zamykana na zamek kulkowy szerokosci min. 0,9 m - analogiczna jak istniejgca przy dojsciu do wschodniej czesci
budynku.

Chodnik - z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej gr. 8 cm utozonej na podsypce bazaltowej o podbudowie z ttucznia famanego. Kra-
wezniki granitowe, analogiczne jaki istniejgce przed budynkiem.

Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem do 3% w kierunku od budynku.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Budowa zewnetrznego dzwigu osobowego
11 koszty kwalifikowane
1.1. Roboty przygotowawcze - demontazowe, usunigcie kolizji z mediami
1
1|kal. indywi- Demontaz agregatow zewnetrznych klimatyzacji kolidujgcych z dzwi-  |kpl.
d.1.|dualna giem wraz z orurowaniem i ich montaz w nowej lokalizacji
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m?2
d.1./0805-04 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
13,0476,070,5 m?2 39,12
RAZEM 39,12
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5 mi |m3
d.1./0310-03 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
1.1
0,6*1,0*(9,0+8,0+4,0*2+9,5) m3 20,70
RAZEM 20,70
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
1.1
0,4%(9,0+8,0+4,0*2+9,5) m?2 13,80
RAZEM 13,80
5/KNR-W 2- Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o ér. 160 mm wcin.
d.1.|18 0803-04
1.1
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|18 0408-02
1.1
9,0+49,5+2,0*1,5 m 21,50
RAZEM 21,50
7/KNR-W 2- Montaz wyczystek typu Geiger na podejsciach do rur spustowych szt.
d.1.|18 0524-01
1.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach |szt.
d.1./0508-05 wielozytowych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV
1.1 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie|m
d.1./0103-02 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1.1
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
10/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1.1
0,8*0,6*(9,0+8,0+4,0*2+9,5) m3 16,56
RAZEM 16,56
11|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm|m
d.1.|0506-02
1.1
1,0"2*4 m 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o ér.nom. |msc.
d.1./0501-01 15-20 mm
1.1
Przedmiar dodatkowy
8 m 8,00
24 msc. 8,00
RAZEM 8,00
1.1. Roboty budowlane w istniejacym budynku w miejscu potaczenia windy z budynkiem - przebudo-
2 wa instalacji grzewczej, przebudowa fragmentu dachu, przygotowanie otworéw pod drzwi do
dzwigu w scianie zewnetrznej
13/KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej |kpl.
d.1./0515-02 do 5.0 m2 - demontaz grzejnikd i monrtaz nowych w nowej lokalizacji
1.2|analogia
4 kpl. 4,00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4,00
14/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. |msc.
d.1./0501-01 15-20 mm
1.2
Przedmiar dodatkowy
2,54 m 10,00
4 msc. 4,00
RAZEM 4,00
15/KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|150412-03
1.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16/ KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm - zawdr odcinajacy na ins- |szt.
d.1./150412-03 talacji powrotnej
1.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.1.|1610-02
1.2
4,0*16,0 m?2 64,00
RAZEM 64,00
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1.2
1,58%1,60"3 m?2 7,58
RAZEM 7,58
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1.2
1,83 m 5,40
RAZEM 5,40
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
1.2
1,8"3+1,6 m 7,00
RAZEM 7,00
22|KNR 4-01 Demontaz kraty okiennej szt.
d.1./1306-01 przec.
1.2|analogia
6 szt. 6,00
przec.
RAZEM 6,00
23|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m?2
d.1.|0535-02
1.2
1,8*(1,27+1,36)+1,37*1,27*2*0,5-1,15*1,58 m?2 4,66
RAZEM 4,66
24|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1.2
13,04 m 13,04
RAZEM 13,04
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, m2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2
0,3*(2,56+1,3*1,37*2) m?2 1,84
RAZEM 1,84
26|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie m2
d.1./0508-02
1.2
3,0*7,5-1,37*1,3*1,8 m?2 19,29
RAZEM 19,29
27/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otyn-|m?2
d.1./0429-04 kowanych
1.2
1,96%(1,37+1,2*1,3) m?2 5,74
-5-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner



dzwig osobowy-przedmiar.ath

PRZEDMIAR
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RAZEM 5,74
28/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1.|0429-02
1.2
5,74 m?2 5,74
RAZEM 5,74
29/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie |m?2
d.1.|0430-04 tat do 24 cm
1.2
19,29 m?2 19,29
RAZEM 19,29
30|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.|0430-06
1.2
19,29 m?2 19,29
RAZEM 19,29
31/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.1./0429-07 przekroju do 300 cm2
1.2
2,46%2,50 m 6,15
RAZEM 6,15
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem ms3
d.1./0313-02 bruzd dla belek
1.2
0,55*0,2*1,9 m3 0,21
RAZEM 0,21
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.1./0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2
1,972 m 3,80
RAZEM 3,80
34|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m3
d.1./0349-02 wapiennej
1.2
0,4*0,85*1,6"3+0,55*1,2*2,1 m3 3,02
RAZEM 3,02
35/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.2
0,25*3,97*(2,56+2,572*0,5)-0,25*2,51*1,58 m3 4,10
RAZEM 4,10
36|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
1.2
1,972 m 3,80
RAZEM 3,80
38|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-04 wane o0 szerokosci przewigzek do 0,3 m
1.2
0,25"0,25%(2,51+2,57*2) m3 0,48
RAZEM 0,48
39|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych z rdzeniem z wet- |m2
d.1./1004-01 ny mineralnej gr 12 cm
1.2|analogia
2,86%5,62 m?2 16,07
RAZEM 16,07
40/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szerw |m2
d.1.]202 0522- rozwinigciu do 25 cm
1.2/01
0,25%(5,62"2+2,86*2) m?2 4,24
RAZEM 4,24
41/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szerw |m2
d.1.]202 0522- rozwinigciu ponad 25 cm
1.2/02
0,5%(5,62+2,86) m?2 4,24
RAZEM 4,24
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42/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku m
d.1./202 0518- prostokatnych w rozwinieciu 35 cm
1.2/06
5,62 m 5,62
RAZEM 5,62
43/NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku pros- |m
d.1./202 0520- tokatnych w rozwinieciu 40 cm
1.2/06
1,2 m 1,20
RAZEM 1,20
44/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.1./0711-02 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
1.2 ty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
$ciana szczytowa od strony wewnetrznej
1,96%(2,28+3,11+2,98+2,95)-1,58*(2,05+2,51+2,45+2,50) m?2 7,16
poddasze
2,70*(2,50*2+1,96)-1,58*2,50 m?2 14,84
$ciana zewnetrzna w obrebie windy
2,62*16,15+1,75*2,50-1,58*(2,05+2,51+2,45*2,50*2) m?2 20,13
RAZEM 42,13
45/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykltych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- | m
d.1./0708-03 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.2
2%(2,05+2,51+2,45+2,50*2)+1,58*5 m 31,92
RAZEM 31,92
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.1./1202-08 podtogi do 5 m2 - 2,0m w ciggu korytarza
1.2
2*2,0%(2,28+3,11+2,98+2,95) m?2 45,28
RAZEM 45,28
47/KNR K-55 Szpachlowanie powierzchni pionowych zaprawg szpachlowg o grubos$ci|m?2
d.1./0112-01 2 mm
1.2/0112-03
analogia
42,13+31,92*0,4+45,28 m?2 100,18
RAZEM 100,18
48/ KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.1./02 1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.2
100,18 m?2 100,18
RAZEM 100,18
49|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig |m2
d.1./1118-03 z. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2
1.2|sz.5.3.a
0,5*1,58*5 m?2 3,95
RAZEM 3,95
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos¢ 10 km
1.2/0108-12
20,70-15,56+0,3*5,74+3,02 m3 9,88
RAZEM 9,88
1.1. Roboty ziemne i fundamentowe podszybia windy i wiatrotapu
3
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0205-02 15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
1.3/0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1,0"4,076,0 m3 24,00
1,50%4,0*4,0 m3 24,00
RAZEM 48,00
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.3
0,1*2,70*2,70+0,1*0,4*(2,70+1,30) m3 0,89
RAZEM 0,89
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1./0607-01 kiej poziome podposadzkowe
1.3
2,70*2,70 m?2 7,29
RAZEM 7,29
54|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.1./0205-01
1.3
0,25*2,52*2,50 m3 1,58
RAZEM 1,58
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55|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysoko$ci do 3 m - z zastoso-|m?2
d.1./0207-01 waniem pompy do betonu - beton wodoszczelny
1.3/0207-07
szyb dzwigu
2,57*(2,50*2+2,02*2)-1,1*0,38 m?2 22,81
wiatrotap
1,38*(1,72+2,52)-1,1*0,38 m?2 5,43
RAZEM 28,24
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.1./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.3
0,826 t 0,83
RAZEM 0,83
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1./0603-05 wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
1.3 warstwa
szyb dzwigu
2,44%(2,52*2+2,50) m?2 18,40
fundament wiatrotapu
1,0%(1,47+2,27+1,72+2,52) m?2 7,98
RAZEM 26,38
58|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na |m?2
d.1./0609-08 lepiku bez siatki metalowe;j
1.3
szyb windy
2,82*(2,52+2,50)+(2,82-0,38)*2,52 m?2 20,31
RAZEM 20,31
59|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.1./0207-01 wania powierzchni
1.3
2,44*(2,52*2+2,50) m?2 18,40
1,0*(1,72+2,52) m?2 4,24
RAZEM 22,64
60|KNNR-W 3 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.1./0107-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
1.3
48,00-2,44*(2,52*2,50) m3 32,63
RAZEM 32,63
1.1. Instalacja elektryczna
4
61/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 w |m
d.1./0701-02 gruncie kat. Il
1.4
20 m 20,00
RAZEM 20,00
62 Optata za dopuszcenie do miejsca pracy (wytaczenie napiecia) szt.
d.1.
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0. |m
d.1./0706-01 4m
1.4 Krotnos¢ = 2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
64 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie-YKY |m
d.1.|0707-02 4x10 mm2
1.4
15 m 15,00
RAZEM 15,00
65/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 szt.
d.1./0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach |szt.
d.1./0509-01 jednozytowych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na nap.do 1 kV o
1.4 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado |m
d.1./0704-02 0.4 m w gruncie kat. Ill
1.4
20 m 20,00
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RAZEM 20,00
68/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg RW szt.
d.1./0404-01
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub otw.
d.1./1209-11 stropach z betonu
1.4
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
70/KNR-W 5- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w |m
d.1./08 0210-03 gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton YKXS 5x16 mm2
1.4
25 m 25,00
RAZEM 25,00
71/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |/m
d.1./0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
1.4 ton. YDYzo 3x1,5 mm2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
72|KNR-W 5- Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na be- |kpl.
d.1./08 0502-09 tonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
1.4
121 kpl. 121,00
RAZEM 121,00
73|KNR-W 5- Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Panel LED |kpl.
d.1.|08 0512-03 36W
1.4
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
74/ KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych z blachy stalowej |kpl.
d.1./08 0511-02 z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x7,5W - przelotowych awaryj-
1.4 nych
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
75/KNR 5-08 Przew.instalacji monitoringu Przewdd koncentryczny XYAP75+2x0,5 |m
d.1./0212-02
1.4
50 m 50,00
RAZEM 50,00
76|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.1./0201-01
1.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77|E- 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianachi |m
d.1./0800-05 stropach poprzez przykrecenie do betonu
1.4
80 m 80,00
RAZEM 80,00
78/ KNR-W 5- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprado- |szt
d.1./08 0407-02 wy 3-bieg.
1.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79/KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do |n-g
d.1./0601-01 25 krokéw programowych (instrukciji)
1.4
1 n-g 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 |szt.
d.1./0602-06 elementéw liniowych
1.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81|KNR AL-01 Montaz modutu do 4 adreséw szt.
d.1./0113-03
1.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 |m
d.1./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1.4 YnTKSY
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50 m 50,00
RAZEM 50,00
83/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.1./1202-01 niskiego napiecia miar.
1.4
3 po- 3,00
miar.
RAZEM 3,00
84|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.1./1202-02 go niskiego napiecia miar.
1.4
2 po- 2,00
miar.
RAZEM 2,00
85|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych  |m
d.1./0602-15 przez spawanie do konstrukcji - przekréj bednarki do 120mm2
1.4
30 m 30,00
RAZEM 30,00
86|KNR 5-08 Laczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bed- |szt.
d.1./0617-01 narka 120mm2
1.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
87 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1./1205-01 miar.
1.4
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
1.1. Montaz konstrukcji dzwigu
5
88|KNR-W 2- Przygotowanie, dostawa i montaz stalowej konstrukcji szybu dzwigu -  |kpl.
d.1./05 0203-01 masa konstrukcji 3,8 t - wg ofery
1.5|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Montaz obudowy szybu dzwigu i wiatrotapu
6
89|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - montaz obudowy |kpl.
d.1./1024-11 z szybu windy oraz wiatrotapu -bez kosztu wykonania graweru na szkle z
1.6|sz. 2.3. logo powiatu - [powierzchnia tgczna przeszklenia (obudowy windy i wia-
analogia trolapu) - 133,15 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Montaz dzwigu wraz z dopuszczeniem do eksploatacji
7
90|KNR 7-03 Montaz dzwigu osobowego z napedem elektrycznym o udzwigu do kpl.
d.1./0105-01 1000 kg z kompletnym wyposazeniem wraz z doprowadzeniem zasila-
1.7|analogia nia enlektrycznego, GSM, internetu z drzwiami kabinowymi i kondyna-
cyjnymi - wycena wg dotgczonej oferty
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wykonanie dojscia do windy z chodnika przy ul. Jordanowskiej
91|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.1./0101-07 gruncie kat. llI-1V gtebokosci 35 cm
2/0101-08
8,14 m?2 8,14
RAZEM 8,14
92|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.1./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
2
8,14 m?2 8,14
RAZEM 8,14
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm
2
8,14 m?2 8,14
RAZEM 8,14
94| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-07 geszczeniu 8 cm
2
8,14 m?2 8,14
RAZEM 8,14
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95/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1.|0402-03
2
0,3*0,15%6,0*2 m3 0,54
RAZEM 0,54
96| KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na podsypce |m
d.1./0404-03 cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
2|0404-07
6,02 m 12,00
RAZEM 12,00
97/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej, bezfazowej grubosci 80 mm na podsypce |m2
d.1./0321-01 bazaltowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
chodnik
8,14 m2 8,14
przed wejsciem do wiatrotapu
8,0 m?2 8,00
RAZEM 16,14
98|KNR 2-31 utozenie nawierzchni z kostki kamiennej - materiat z rozbidrki m?2
d.1.|0505-04
2|analogia
39,12-8,0-2,57%4,22 m?2 20,27
RAZEM 20,27
99|KNR 2-02 Montaz furtki w istniejgcym ogrodzeniu - szeroko$¢ min. 0,9 m, kons- | kpl.
d.1./1808-03 trukcja metalowa, azurowa, dopasowana forma do istniejagcego ogro-
2|analogia dzenia, zamykana na zamek kulkowy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 koszty niekwalifikowane
2.1 Montaz monitora reklamowego wraz z wiaczeniem do sieci
100|KNR AL-01 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2.|0501-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101/ KNR-W 5- Uktadanie i prowizoryczne umocowanie w sasiednim pomieszczeniu m
d.2.|05 0201-06 kabli o pojemnosci do 5x2
1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
102|KNR-W 5- Zarobienie,rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o po-|konic.
d.2.]05 0207-04 jemnosci 5x2 kabl.
1
2 konc. 2,00
kabl.
RAZEM 2,00
2.2 wykonanie graweru na szkle z logo powiatu
103 kal. indywi- wykonanie graweru na szkle z logo powiatu - wg oferty kpl.
d.2.|dualna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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