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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.Podstawa opracowania
Oddziatywania na konstrukcje

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1.
Oddziatywania og6lne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3.
Oddziatywania og6lne — Obcigzenia $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4.
Oddziatywania ogéine — Oddziatywanie wiatru.

[5] PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5.
Oddziatywania og6lne — Oddziatywanie termiczne.

[6] PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6.
Oddziatywania ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

Konstrukcje betonowe

[7] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1.
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[8] PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesc¢ 1-2.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Konstrukcje stalowe

[9] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-
1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.

[10]PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
2. Reguty ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

[11]PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesc¢ 1-
8. Projektowanie weztow.

[12]PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgciji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw malarskich -- Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Konstrukcje murowe

[13]PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
1. Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

[14]PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-
2. Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

Posadowienie

[15]PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady
ogolne.
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Dalej w tekscie zastosowana odwotania do ww. poprzez numer w nawiasie
kwadratowym, np. [1].

1.2.Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Posadowienie

Posadowienie projektowanych scian nosnych szybu windy bezposrednie ptycie
fundamentowej podszybia.

Poniewaz projektowane posadowienie szybu windy znajduje sie ok. 1,0 m ponizej
fundamentow budynku nalezy zabezpieczy¢é fundamenty budynku przed wyporem
gruntu. Ewentualnie podbudowac lokalnie istniejgcy fundament budynku.

Nie dopuszcza sie wykonywania robo6t ziemnych oraz fundamentowych podczas
opadow deszczu, gdyz grozi to wymywaniem gruntu spod fundamentéw budynku.

Sciany nosne i stupy

Projektowane sciany nosne podszybia - zelbetowe.

Projektowane $ciany nosne nadszybia - murowane z pustakdéw ceramicznych.
Projektowane nadproza stalowe oraz betonowe, prefabrykowane — schemat
statyczny belki wolnopodparte;j.

Stalowa konstrukcja szybu windy

Konstrukcja szybu — stalowa, profilowa — profile zamkniete tgczone poprzez spawanie.
Planowana wysoko$¢ konstrukcji stalowej 14,68m. Konstrukcje stalowa nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Korozyjnos¢ atmosferyczna srodowiska C2- niska,
trwatosci powtoki -H — wysoka, czyli od 15 do 25 lat.

Obudowa szybu windy.

Obudowa szybu z potrdjnego szkta hartowanego z powtokg refleksyjng w kolorze
zblizonym do szarosci mocowanego do profili aluminiowych, fasadowych. Kolor
wykonczenia konstrukgji i profili fasadowych — szary.

Dachy
Dach ptaski kryty blachg warstwowg z rdzeniem z wetny mineralnej mocowanych do
wienca zelbetowego na scianach nadszybia.
1.3. Materiaty
Beton: C30/37 (konstrukcja podziemna)
Zbrojenie: B500B

Otulenie zbrojenia: 5cm (pod fundamentem), 4cm (bok i géra fundamentu), 3cm
(pozostate)

Sruby, kotwy, szpilki: M16 8.8
Bloczki ceramiczne klasy 15.
Profile stalowe konstrukcji nosnej szybu windy w gatunku S355J2.
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1.4.Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji

W wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto nastepujace wielkosci elementow
konstrukcyjnych:

1)  Ptyta zelbetowa grubosci 25 cm,

2)  Sciany zelbetowe gr. 25cm,

3) Stupy stalowe konstrukcji dzwigu — profile 160x160x6 mm.
4)  Rygle stalowe konstrukcji dzwigu — profile 160x80x5 mm.

1.5.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukciji obiektu

1.5.1. Fundamenty

Ptyta fundamentowa, zelbetowa, monolityczna z betonu wodoszczelnego C30/37 W8.
Zbrojenie stalg zbrojeniowg B500B (fy = 500 MPa, klasa ciggliwosci B). Otulenie
zbrojenia: 50mm (dolne) i 40mm (boczne, gdérne). Projektowana gtebokosé
posadowienia -4,06 m na warstwie chudego betonu C12/15 grubosci 10 cm.

Nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ betonowania elementéw zelbetowych. Nie
nalezy przerywac zbrojenia podtuznego. Zwroci¢ szczegbdlng uwage na zakotwienie
zbrojenia w narozach i w miejscach tgczenia elementéw. Nie dopuszcza sie taczenia
w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych obliczeniowo pretdéw
podtuznych.

Izolacje przeciwwilgociowa $cian czesci podziemnej z pasty bitumicznej naktadanej
przy uzyciu pacy. lzolacja cieplna scian czesci podziemnej ze styroduru gr. 5 cm.
1.5.2. Sciany nosne

Sciany no$ne nadszybia z pustakéw ceramicznych klasy min. 15MPa. Sciany grubosci
25cm.Zwienczenie scian — wieniec zelbetowy o przekroju 25x25 cm z betonu C 20/25.
Zbrojenie stalg zbrojeniowg B500B (fy = 500 MPa, klasa ciggliwosci B). Otulenie
zbrojenia: 30mm.

1.5.3. Nadproza

Nadproza dtugosci do 2,0 m, stalowe z dwuteownika 180 oraz prefabrykowane
zelbetowe L19.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe posadowienia okreslono jako proste.

Obiekt posadowiony bezposrednio, o prostej konstrukcji. Kategorie geotechniczng
okreslono jako pierwsza.

Budynek nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gorniczej i nie wymagaja
zabezpieczenia przed nimi.

W obliczeniach przyjeto posadowienie na warstwie gliny piaszczystej,
Sredniozageszczonych (stopien zageszczenia 1¢=0,60).

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



N
BIURO PROJEKTOWE

Strona 4 z 12 PROJEKT TECHNICZNY QUDNER

Z uwagi na rodzaj gruntow wystepujacych w poziomie posadowienia budynku, roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ w dobrych warunkach pogodowych, nie dopuszczajgc do
nawodnienia gruntu i w konsekwencji jego uplastycznienia. W razie koniecznosci
podjg¢ konieczne $rodki

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych i elementéw
wykonczeniowych

3.1. Dach

Dach z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr 12 . Ptyty mocowac
bezposrednio do konstrukcji nadszybia — wiehca zelbetowego w czesci murowanej
oraz rygli stalowych w czesci wykonanej w konstrukcji stalowej. Obrobki blacharskie,
rynne i rure spustowg wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr min. 0,55 mm. Kolor
szary, matowy.

3.2. Obudowa szybu

Obudowa szybu ponad terenem — szklenie potréjne hartowane z pakietem
termoizolacyjnym, np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnagtrz powtoka refleksyjna z
kolorze szarosci.

3.3. Wiatrotap

Ostona i zabezpieczenie wejscia z zewnagtrz do dzwigu — przeszklony wiatrotap
konstrukcji stalowej zamykany drzwiami wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe
lub jeden zamek wielopunktowy w wiatrotapie zainstalowac¢ czujke podtgczong do
instalacji alarmowej w budynku,.

Szklenie wiatrotapu potréjne hartowane z pakietem termoizolacyjnym, np.
ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci.

3.4 Elewacja.

Cokot betonowy nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
docieplenia ze styroduru. Warstwa klejowa zbrojona podwojnie siatkg z widkna
szklanego. Faktura tynku — gtadka. Wykonczenie zewnetrzne — powtoka malarska —
farba dedykowana do cokotéw, odporna na zawilgocenie — kolor szary.

Wykonczenie $cian czesci murowanej nadszybia:

- docieplenie warstwg wetny mineralnej gr 15 cm,

- wykonczenie z blachy tytanowo-cynkowej uktadanej na rgbek stojgcy. W nawigzaniu
do obudowy istniejacych lukarn.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

Dane techniczne projektowanego dzwigu:

- minimalne wymiary kabiny 1400 mm ( gtebokos¢) , 1400 mm ( szerokos¢),
- udzwig do 1000 kg,

- rodzaj kabiny — katowa,
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- wymiary drzwi — 900 mm,
- wysokos¢ podnoszenia 12,54 m,

- ilos¢ przystankéw —6, tj. piwnice, przystanek w poziomie terenu, parter, | p, Il p.
poddasze,

- typ dzwigu - elektryczny osobowy, bez maszynowni,
- predkos¢ podnoszenia 1 m/s,

- konstrukcja szybu — stalowa, profilowa — profile zamkniete tgczone poprzez spawanie
— planowana wysokos$¢ konstrukcji stalowej 14,68m,

- konstrukcja kabiny - wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i
prowadnikami $lizgowymi, $ciany kabiny oraz drzwi windowe przeszklone, rama
podparta na krgzkach linowych mocowanych pod kabing,

- wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na poziomie 0,8-1,2 m od poziomu
posadzki i w odlegtosci min. 0,5 m od naroza kabiny,

- kabine wyposazy¢ w porecze na wysokosci 0,9 m,
- podtoge kabiny wykonczy¢ wyktadzing antyposlizgowa,
- 0znakowanie przyciskdéw dodatkowo pismem Braill'a,
- system informaciji gtosowej,
- wyposazenie dzwigu:
- zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,
- modut manualnego uwalniania pasazeréow w przypadku zaniku napiecia zgodnie z
normg EN81-20,

- wykrywanie przeszkdd w drzwiach w oparciu o kurtyne $wieting,
- wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h,
- dzwonek alarmowy na przystanku w poziomie parteru,
- automatyczne poziomowanie kabiny,
- automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku,
- wytgcznik gtéwny w szybie dzwigu,

- dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

- mechanizm ryglowania drzwi kabinowych w sytuacji gdy kabina opuscita
przystanek,

- normalne oswietlenie wnetrza kabiny na poziomie min 100 lux, a awaryjne na
poziomie 5

lux przez okres 1 godziny,

- automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji,

- komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym dostawcy dzwigu za pomocg
tacznosci GSM.
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Ponadto:

- w szybie dzwigu zabudowac¢ instalacje sygnalizacji pozaru potgczong z instalacjg
SAP w budynku,

- kabine dzwigu nalezy wyposazy¢ w monitor reklamowy o przekatnej min. 15 cali
potaczony z siecig internetowa,

- na scianie zewnetrznej szybu windy nalezy wykona¢ na szkle grawer z logo
Powiatu Strzeleckiego.

W szybie dzwigu nalezy zapewni¢ utrzymanie temperatury w zakresie 5° - 40°.

W projektowanym rozwigzaniu nalezy zastosowac i przestrzega¢ warunkéw ochrony
Srodowiska.

Obudowa szybu windy musi by¢ wykonana z materiatu spetniajacego wymagania dla
zewnetrznych przegrod budowlanych od 01.01.2021 dla przedziatu 8°C< ti<16°C, {j:

- przeszklenie przezroczyste nieotwieralne - Umax =1,4 W/m2K.

- Sciany zewnetrzne - Umax =0,45 W/m2K - obudowa tgcznika miedzy szybem windy,
a potacig dachu w poziomie poddasza wykonczona blachg tytanowo-cynkowa,

- dach - Umax =0,30 W/m2K — wykonczony z blachy warstwowej z rdzeniem z wetny
mineralnej,

- drzwi w przegrodzie miedzy pomieszczeniem nieogrzewanym i ogrzewanym Umax
=1,3 W/m2K

Nalezy rowniez zastosowac rozwigzania ograniczajgce zuzycie energii elektrycznej, tj.:

a) energooszczedny naped - naped z wolnoobrotowym silnikiem synchronicznym,
sterowanym zmienng czestotliwoscig, wyposazony w falownik wektorowy oraz
ekonomiczny system odzyskiwania energii,

b) system odzyskiwania energii wyzwalanej przy hamowaniu dzwigu w energie
elektryczng, ktérg zwraca sie do sieci,

c) energooszczedne oswietlenie kabiny typu LED,

d) opcja stand-by - automatyczne wytgczanie oswietlenia lub wentylacji w kabinie,
samoistne przechodzenie napedu w faze nizszego poboru mocy, automatyczne
przyciemnienie sygnalizacji kabinowej.

Uwaga:

Dzwig wykona¢ w konstrukcji oraz wyposazy¢ w materiaty ttumigce drgania i nie
przenoszgce drgan na konstrukcje istniejgcego budynku. Warunki ochrony
przeciwpozarowe;.

5. Niezbedne elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

5.1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Nalezy usungc¢ kolizje z instalacjg grzewczg — grzejnikami umieszczonymi pod oknami
korytarza w miejscu, gdzie planuje sie potgczenie dzwigu z kondygnacjami budynku.
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Istniejgce grzejniki nalezy przetozy¢ na $Sciany podtuzne korytarzy, podejscia do
grzejnikéw wykonacé z rur stalowych lub miedzianych.

5.2. Instalacja elektryczna.

Stan istniejgcy
Budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich zasilany jest z przytgcza
napowietrznego. Moc zainstalowana projektowanej windy wnosi 8,5 kW. Istniejgca
instalacja elektryczna umozliwia podtgczenie zasilania windy. Przedtuzy¢ kabel
zasilajgcy rozdzielnice telekomunikacyjng w miejscu kolizji z fundamentem szybu
windy.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana przez producenta urzadzenh i
materiatdw
dostarczanych na budowe. Stosowac materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty oraz
deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy
dostarczeniu
materiatow na plac budowy.
Ochrona przed dotykiem posrednim
Uktad sieci: TN-S.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania lub
urzadzenia w |l klasie ochronno$ci.
Ochrona od przepieé
Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzgdzen o wytrzymatosci
udarowej
kategorii Il i 1l —wg PN-HD 60364-4-443 (2006). W tym celu w rozdzielnicy windy
zastosowano ograniczniki przepie¢ kl. B+C.
Uktad zasilania
Zaprojektowano linie WLZ od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnicy windy RW
kablem YKY 5x16. Kabel uktada¢ natynkowo w kanale PVC lub podtynkowo.
Rozdzielnica windy
Dla potrzeb zasilania windy zaprojektowano rozdzielnice windy RW. Rozdzielnica
zlokalizowana na najwyzszym przystanku, przy sterownicy windy. Rozdzielnica
zabezpieczona w rozdzielnicy gtéwnej bezpiecznikiem 63A. Obudowe rozdzielnicy
wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgcy dostep do jej wnetrza osobom postronnym.
Rozdzielnice wyposazy¢ wedtug zatgczonego schematu. Rozdzielnice oznaczyé,
wewnatrz umiesci¢ schematy jednokreskowe z opisem obwoddéw i wartosciami
zabezpieczen.
Szafa sterowa windy
Szafa sterowa windy dostarczona zostanie przez dostawce windy. Z rozdzielnicy windy
do szafy
sterowej windy nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody:
—N2XH-J RE 5x16 — zasilanie zespotu napedowego windy,
— HDXZo 3x1,5 — zasilanie oswietlenia elekirycznego kabiny oraz szybu windy.
Przy szafie sterowej zostawi¢ zapas przewoddw po min. 4m.
Zasilanie awaryjne windy zapewnia dostawca.

Oswietlenie elektryczne
Budowa windy wymusza zainstalowanie dodatkowych opraw, tak by zapewnié
wymagane
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normg PN-EN 12464-1 odwietlenie w wiatrotapie (ESr = min. 100Ix, Emin/E$r = min.
0,5) oraz zapewni¢ wymagane przez dostawce windy natezenie o$wietlenia przy szafie
sterowej windy (ESr = min. 200Ix na poziomie podfogi).

Zaprojektowano oprawy LED o wyglgdzie zblizonym jak oprawy istniejgce.
Zastosowac oprawy z kloszem opalizowanym.

Oprawy zasili¢ z najblizszej istniejgcej oprawy przewodem YDY o przekroju 1,5mm2.

Uziom

Budynek posiada uziom. Zbrojenie fundamentéw projektowanej windy nalezy
przytaczyé¢ do

istniejgcego uziomu. W fundamencie w dolnej siatce zbrojenia utozy¢é bednarke
ocynkowang

FeZn 30x4 (przewdd opasujacy). Bednarke tgczyé spawaniem z pretami zbrojenia.
Dla dobudowywanej windy rozbudowaé uziom otokowy (bednarka FeZn 30x5). Uziom
ten

potgczy¢ w istniejgcym uziomem budynku. Z przewodu opasujgcego wyprowadzié
przewody

uziomowe /FeZn 30x4/ do istn. uziomu.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla windy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Z uziomu fundamentowego do podszybia wyprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy. W tym
celu

nalezy z istniejgcego uziomu otokowego budynku wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x5
do zacisku

uziemiajgcego windy.

Instalacja odgromowa

W budynku znajduje sie instalacja odgromowa. Celem ochrony dobudowanej wykonac¢
instalacje odgromowg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305. Na dachu
budynku zainstalowa¢ maszt odgromowy z podstawg metalowg o wysokosci 2m.
Maszt odgromowy przytaczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej drutem
ocynkowanym F8mm.

Instalacja linii telefonicznej

Celem utrzymania tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi zaprojektowano jedng linie
telefoniczna.

W tym celu ze skrzynki telefonicznej zlokalizowanej na parterze do sterownicy windy
utozy¢ przewdd telefoniczny YTSKY 2x2x0,5. Przy sterownicy pozostawi¢ zapas
przewodu min. 4m. Przewo6d uktada¢ natynkowo w korycie PVC lub podtynkowo w
rurze ostonowe;j.

Instalacja monitoringu

Doprowadzi¢ osobny przewéd YAP75+2x0.5mm2 (przewod koncentryczny + 2
przewody zasilajgce) do monitora.

Uktadanie kabli i przewodow instalacji elektrycznych

Stosowacé kable i przewody miedziane z zytg PE i o izolacji na napiecie 750V.
Przewody i kable

uktada¢ natynkowo w kanale PVC lub podtynkowo. Przewody HTKSH uktadaé
wytgcznie

podtynkowo. Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych.
Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewodow elekirycznych silnoprgdowych od
przewoddw teletechnicznych.

Istniejgce urzadzenia przeciwpozarowe branzy elektrycznej
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— wytgcznik przeciwpozarowy pradu (dla catego budynku),

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

— system sygnalizacji pozaru SSP typu Polon 4200 prod. Polon Alfa,

Wytaczanie projektowanej windy po zadziataniu wylacznika przeciwpozarowego
pradu

W budynku znajduje sie wytgcznik przeciwpozarowy pradu. Zadziatanie

wytgcznika przeciwpozarowego pragdu powoduje odciecie zasilania w RG, z kt6érego
zasilana jest winda. Po zadziataniu wytgcznika ppoz. pradu nastapi wiec wytgczenie
zasilania elektrycznego windy oraz zjazd windy na poziom podstawowy oraz otwarcie
drzwi.

Wyposazenie: gong, interkom alarm, oswietlenie awaryjne, sygnalizacja przecigzenia,
system informacji gtosowej, zjazd awaryjny dzwigu w przypadku pojawienia sie
sygnatu pozarowego na najnizszy przystanek z otwarciem drzwi, zjazd awaryjny
dzwigu w przypadku zaniku napiecia na najnizszy przystanek z otwarciem drzwi.
Wspéotpraca systemu sygnalizacji pozaru z projektowang winda

W obiekcie znajduje sie system sygnalizacji pozaru typu Polon 4200 prod. Polon Alfa.
Istniejgcy

system sygnalizacji pozaru spetnia aktualne wymagania stawiane przez CNBOP w
Jézefowie.

Do zakresu opracowania nalezy rozbudowa istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru
0 optyczng

czujke dymu oraz 2 elementy Kkontrolno-sterujgce dla potrzeb sterowania
projektowanej. windy.

Z uwagi na specyfikacje systemu konieczne jest zastosowanie optycznej czujki dymu
oraz

dwéch elementow kontrolno — sterujgcych wspoétpracujacych z istniejgcym system
sygnalizaciji

pozaru mianowicie:

— optyczna czujka dymu — na przyktad DOR4043 prod. Polon Alfa /adresowalna,
optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego, wykrywane pozary testowe TF2-TF5/.
Zaprojektowana czujka spetnia aktualne wymagania stawiane przez CNBOP .

— element kontrolno-sterujgcy — na przyktad EKS-4001 prod. Polon Alfa /liniowy
element wykonawczy, 1 wyjscie przekaznikowe, 2 wejscia kontrolne, obcigzalnosc
stykbw przekaznika 2A/30V. Zaprojektowany element kontrolno-sterujgcy spetnia
aktualne wymagania stawiane przez CNBOP.

W przypadku wystgpienia alarmu pozaru winda musi zjecha¢ na poziom podstawowy
otworzy¢

drzwi oraz zablokowac sie w tej pozycji. W przypadku pozaru na parterze winda winna
zatrzymac sie 1 pietrze.

Dla komunikacji systemu SSP z windg zaprojektowano moduty kontrolno — sterujagce
(2 wejscia, 1 wyjscie). Moduty kontrolno — sterujgce wpig¢ w istniejgca linie dozorowag
systemu

sygnalizacji pozaru. Przedtuzenie linii wykona¢ przewodem YnTKSY 1x2x0,8.
Przewdd uktada¢ natynkowo w kanale PVC.

Od modutéw kontrolno — sterujgcych do sterownicy windy wykonaé 2 linie sterujgce
przewodem typu HTKSH 3x2x0,8 1. Dla kazdej linii pozostawi¢ zapas przewodu min.
4m.

Dodatkowo w szybie windy zaprojektowano optyczng czujke dymu. Czujke dymu

wpigc
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w przedtuzang linie dozorowg systemu sygnalizacji pozaru. Czujke umiesci¢ na stropie
szybu.

Do czujki zapewni¢ dostep w celach serwisowych.

Po zakonhczeniu prac nalezy przeprogramowac centrale sygnalizacji pozaru.
Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na kazdej kondygnacji, na korytarzach znajduje sie awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Nad kazdym podestem przy wejsciu do windy zaprojektowano oprawy oswietlenia
Ewakuacyjnego typu Begelli F65LED24GL, IP65 OPT SE 8 LTO

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 4x1,5 z najblizszej oprawy awaryjnej znajdujacej sie
na

korytarzu.

Stosowac oprawy spetniajgce wymogi normy PN-EN 60598-2-22 (2004).

Oprawy montowac¢ nastropowo. Stosowaé oprawy wygladem zblizone do opraw
istniejgcych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami.

6. Sposob powiagzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

6.1.Kanalizacja deszczowa.

Nalezy przebudowa¢ odcinek zewnetrznej kanalizacji deszczowej bedgcej wtasnosci
inwestora, odprowadzajgcej wody opadowe z rur spustowych z zachodniej potaci
dachu. Nalezy rozebra¢ odcinek kanalizacji deszczowej tgczgcy obie rury spustowe,
utozony wzdtuz $ciany budynku oraz odcinek kanalizacji deszczowej wprowadzajgcy
wody opadowe z tych rur do najblizszej studni kanalizacyjnej, utozony prostopadle do
sciany szczytowej budynku. Kolejng czynnoscig jest utozenie dwdch niezaleznych
rurociggdw tgczacych rury spustowe z w/w studnig kanalizacyjng w taki sposéb, aby
oming¢ szyb dzwigu oraz projektowany wiatrotap. Nowe rurociagi nalezy wykonac z
przewoddéw PVC SN8 srednicy 160 mm utozonych ze spadkiem min. 2% w kierunku
studni na zageszczonej podsypce i obsypce piaskowej gr . min. 15 cm.

6.2.Zasilanie energetyczne do szafy telekomunikacyjnej ,,Exatel”.

W zwigzku z kolizjg lokalizacji projektowanego dzwigu z przytgczem energii
elektrycznej do istniejgcej szafy telekomunikacyjnej nalezy utozyé nowy przewod
zasilajgcy szafe w energie elektryczng okalajagcy projektowang winde i potaczy¢ go z
istniejacym przytgczem poprzez mufowanie. Inwestor uzyskat zgode na przebudowe
odcinka zasilania energetycznego od witasciciela instalacji, firmy Exatel SA pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych wymagan:

a) w przypadku koniecznosci przebudowy kabla Inwestor wykona projekt techniczny,
ktory musi by¢ uzgodniony w Dziale Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych
Exatel SA.

b) koszty przebudowy przedmiotowej linii nie mogg obcigzac¢ Exatel S.A.;

C) prace zwigzane z wykonaniem nowej linii kablowej omijajgcej planowang inwestycje,
pomiary kontrolne oraz aktualizacje dokumentacji nalezy zleci¢ odptatnie firmie: P.U.H.
MAR-COM, Ul. Suchogo6rska 38c, 41-936 Bytom, kontakt: Pan Mariusz Szczesniak
512172532.
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d) Nowa linia kablowa musi zosta¢ wybudowana w standardzie i technologii istniejgce;j
linii kablowej (moc 10 kW i napiecie 0,4 kV).

Przerwe zwigzang z brekiem zasilania nalezy skréci¢ do niezbednego minimum

O terminie prac Exatel SA zostanie powiadomiony przynajmniej na dwa tygodnie przed
planowany rozpoczeciem robot.

7. Ochrona pozarowa.
Charakterystyczne dane budynku:

- powierzchnia zabudowy — 658,82 m2,

- powierzchnia uzytkowa - 2376,2 m2,
- kubatura —10031,23m3,

- wysokos$¢ budynku 18,5 m — mierzac od poziomu wejscia bocznego do kalenicy
dachu,

- kategoria zagrozenia ludzi ZL lll, budynek $redniowysoki (SW) — budynek stanowi
jedng strefe pozarowg, wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku - B

- szacowana liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w budynku — 90
(urzednicy+petenci przebywajgcy w budynku w czasie do 2 godzin).

Warunki ewakuaciji.

Do komunikacji pionowej i ewakuacji w budynku stuzg dwie wewnetrzne klatki
schodowe — gtéwna i boczna.

Gtéwna klatka schodowa miesci sie w centralnej czesci budynku i taczy wszystkie
kondygnacje. Klatka boczna zlokalizowana przy wschodniej $cianie szczytowej
budynku tgczy |, Il'i lll kondygnacje budynku.

Rzedne kondygnacji oraz terenu przedstawia dotgczony do opracowania przekroj
pionowy.

W zwigzku z niezgodnosciami w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych w istniejgcym budynku Zamawiajgcy zlecit opracowanie
Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ktorej autor wskazat
owe niezgodnosci, przedstawit sposéb ich rozwigzania, a dla tych, ktére nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami zaproponowat rozwigzania zastepcze.
S3 to miedzy innymi (majagce wptywa na temat programu funkcjonalno-uzytkowego) :

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru bez monitoringu pozarowego,
- wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix w

bocznej klatce schodowej oraz korytarzu na IV kondygnacji uruchamianego z
systemem sygnalizacji pozaru,

- przeprowadzanie corocznych szkolen pracownikéw Starostwa Powiatowego z
zakresu ochrony przeciwpozarowej z uzyciem podrecznego sprzetu gasniczego
(gasnic).

Na powyzsze Zamawiajgcy uzyskat odstepstwo wydane postanowieniem Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.
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Projektowany dzwig nie zmieni warunkéw ochrony pozarowej w budynku.
Projektowane elementy konstrukcji beda spetnia¢ wymagania stawiane klasie
odpornosci pozarowej budynku. Charakterystyka energetyczna budynku

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
dokumentacjg techniczng, zaleceniami i instrukcjami podanymi przez producentéw
zabudowywanych materiatéw i urzadzen.

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatéw lub rozwigzan niz przewidziane w
niniejszym projekcie przy zachowaniu charakterystyk i parametrow nie gorszych niz
proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki (po akceptaciji
projektanta i Inwestora).

Zabudowywane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na trenie Polski.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b nie powodujgcy naruszenia struktury
gruntu ponizej spodu fundamentéw istniejacego budynku.

Nie wykonywac¢ posadowienia na nasypach niebudowlanych. Nie nalezy stosowaé
gruntu rodzimego z wykopu do wykonania zageszczonej podbudowy.

Dno wykopdéw nalezy chroni¢ przed zalaniem. W przypadku zalania nalezy dokonac¢
ogledzin dna. W przypadku rozluznienia gruntu nalezy wykonac pogtebienie wykopu i
wzmochienie gruntu np. podbudowg z chudego betonu lub zageszczonym piaskiem
gruboziarnistym, posp6tkg lub zwirem o wiasciwym uziarnieniu.

W warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem.

Klase zastosowanego betonu nalezy potwierdzi¢ dowodem dostawy czyli tak zwanym
dokumentem WZ, na ktérym muszg sie znalez¢ wszelkie informacje wymagane przez
obowigzujgcg norme PN-EN 206+A1:2016-12, opisujgce parametry dostarczonej
mieszanki betonowej oraz rodzaj uzytych surowcéw (cementu, kruszyw, wody i
domieszek chemicznych).

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na wiasciwe i staranne zageszczenie mieszanki
betonowej w czasie betonowania oraz na zabezpieczenie deskowania przed
przywieraniem betonu.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur nalezy
stosowa¢ odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie
| posiadajgce odpowiednie atesty.

Betonowanie prowadzic¢ w taki sposéb, aby nie doszto do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w wyniku zrzucenia ze zbyt duzej wysokosci lub nadmiernego
wibrowania.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdéw atmosferycznych pielegnacje
Swiezego betonu w okresie jego dojrzewania. Rozformowanie elementoéw zelbetowych
i usuniecia podp6r montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
75% projektowanej wytrzymatosci.

Podciggi stalowe oraz nadproza prefabrykowane nalezy opiera¢ na poduszce
betonowej o grubosci minimum 20cm lub podmuréwce z cegty petne;.
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projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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1. Fuundament szybu dzwigu:

- ptyta zelbetowa gr. 25 cm, zbrojona 2x siatka @8 o oczku 15x15cm,

- Sciana zelbetowa gr. 25 cm, zbrojona 2x siatka @8 o oczku 15x15cm.

W narozach 4@12, strzemiona @8 co 20cm.

2. Fundament wiatrotapu - $ciana zelbetowa gr. 25 cm , zbrojona 2x siatka @8 o oczku
15x15cm, w dolnej i gornej strefie kosz 4@12, strzemiona @8 co 20cm.

Beton C 25/ 30 W8, stal Rb500.
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1.Sciany szybu dzwigu zelbetowe gr. 25 cm, zbrojone 2x siatka @8 o oczku 15x15cm.
W narozach 4@12, strzemiona @8 co 20cm.

2. Fundament wiatrotapu - $ciana zelbetowa gr. 25 cm , zbrojona 2x siatka @8 o oczku
15x15cm, w dolnej i gérnej strefie kosz 4012, strzemiona @8 co 20cm.

Beton C 25/ 30 W8, stal Rb500.
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Sciany do wyburzenia

projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,

2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potréjne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,

np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci,

3. Ostona i zabezpieczenie wejcia z zewnatrz do dzwigu - przeszklony wiatrotap konstrukcji stalowej
zamykany drzwiami wyposazonymi w dwa zamki wielozapadkowe lub jeden zamek wielopunktowy.

N

tel. (+48) 602 182 357

www.rudner.pl

henryk.rudner@rudner.pl

BIURO PROJEKTOWE:
RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego

do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[RWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|ERANZA
architektura

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Helena Burczek |upr. nr 11/OPOKK/2016

konstrukcja

PROJEKTANT

inz. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02

OPRACOWAL

mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op

DATA
02.2021

300x350

[FORMAT ARKUSZA

| LG

[ TEMAT ARKUSZA

NR ARKUSZA

Rzut przyziemia- poziom -1,60 3




projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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Sciany do wyburzenia

1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,

N
BIURO PROJEKTOWE:
RUDNER Henryk Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego

do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[RWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|ERANZA
architektura

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Helena Burczek

upr. nr 11/OPOKK/2016

konstrukcja

PROJEKTANT

inz. Mirostaw Maciotek

upr. nr 503/02

OPRACOWAL

mgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op

300x350

DATA TSKACA [ TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
02.2021
. - i +
—— 1:50 Rzut parteru- poziom +0,00 4




projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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$ciany do wyburzenia

1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,

N
BIURO PROJEKTOWE:
RUDNER Henryk Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[RWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

300x350

henryk.rudner@rudner.pl |
www.rudner.pl BRANZA PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Helena Burczek |upr. nr 11/OPOKK/2016
architektura
5 PROJEKTANT  |inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02
konstrukcja
OPRACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op
DATA TSKACA [ TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
02.2021
. i - i +
—— 1:50 Rzut | pietra- poziom +3,43 m 5




projektowany dzwig osobowy budynek Powiatu Strzeleckiego
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$ciany do wyburzenia

1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie,
2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potrojne hartowane z pakietem termoizolacyjnym,
np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szaro$ci,

N
BIURO PROJEKTOWE:
RUDNER Henryk Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego

do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[RWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|ERANZA
architektura

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Helena Burczek

upr. nr 11/OPOKK/2016

konstrukcja

PROJEKTANT

inz. Mirostaw Maciotek

upr. nr 503/02

OPRACOWAL

mgr inz Henryk Rudner

upr. nr 7/ 93/0Op

[FORMAT ARKUSZA

DATA | LG

02.2021

300x350

[ TEMAT ARKUSZA

Rzut Il pietra- poziom +6,70 m

NR ARKUSZA

6
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N Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
BIURO PROJEKTOWE: do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
1. Konstrukcja szybu - stalowa, profilowa - profile zamkniete taczone poprzez spawanie, \U DN E R [RwesTor

2. Obudowa szybu ponad terenem - szklenie potréjne hartowane z pakietem
termoizolacyjnym,

np. ESG6/16/ESG6/16/ESG6 z zewnatrz powtoka refleksyjna z kolorze szarosci.
3. Nalezy nadbudowa¢ $ciany nosne korytarza oraz $ciane zewnetrzng w miejscu
potaczenia z szybem dzwigu.Sciana nadbudowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm

na zaprawiel cementowo-wapiennej. Sciany zwienczyc wieficem Zlebetowym o
przekorju 25x25¢m, zbrojnonym 4212, strzemiona @8 co 20 cm. Beton C20/25, stal
Rb500.

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|ERANZA
architektura

PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Helena Burczek |upr. nr 11/OPOKK/2016

PROJEKTANT  |inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02

konstrukcja

OPRACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op

DATA | LG

02.2021

[FORMAT ARKUSZA
300x350

[ TEMAT ARKUSZA

Rzut poddasza- poziom +9,92 m

NR ARKUSZA

7
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projektowany wytaz dachowy
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BIURO PROJEKTOWE

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357

QUDNER

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[NWESTOR

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

300x350

henryk.rudner@rudner.pl =
www.rudner.pl BRANZA PROJEKTANT  |mgr inZ. arch. Helena Burczek upr. nr 11/OPOKK/2016
architektura
oPRACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op
DATA | S TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
02.2021
FORMAT ARKUSZA 1:50 RZUt daChu 8
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ptyta zelbetowa - 25cm, wodoszczelna
folia budowlaa 2x Budowa windy zewnetrznej - wejécia bocznego

chudy beton 10cm do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
UDNER |=

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

RUDNER Henryk Rudner [ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4
tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl | FErZy -
www.rudner.pl A PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Helena Burczek |upr. nr 11/OPOKK/2016
architektura
. PROJEKTANT  [inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02
konstrukcja
oprAcOWAt  Imgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op
DATA |§<ALA [ TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
02.2021
E—— . Przekroj A-A
FORMAT ARKUSZA 1:50 € OJ 9
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'BIURQ PROJEKTOWE

QUDNER

RUDNER Henryk Rudner

kie ul. Blokowa 2

henryk.rudner@rudner.pl

do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

INWESTOR

[ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|ERANZA
architektura

PROJEKTANT  Imgr inZ. arch. Helena Burczek |upr. nr 11/OPOKK/2016

300x520

. PROJEKTANT  [inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02
konstrukcja
oprRACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0p
DATA E(ALA [TEMAT ARKUSZA TNR ARKUSZA
02.2021
FORMAT ARKUSZA 1:50 PrzekroJ B-B 10
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Elewacja zachodnia

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

QUDNER f

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

RUDNER Henryk Rudner ADRES INWESTYCJI
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl

www.rudner.pl 'B_RANZ’.* PROJEKTANT  |mgr inz. arch. Helena Burczek upr. nr 11/0POKK/2016
architektura
oprACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0p
DATA E(ALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
02.2021
FoRAT ARRUSZA ] 1:100 Elewacje 11
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BIURO PROJEKTOWE

IQUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

tel. (+48) 602 182 357
henryk.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

[NWESTOR

ADRES INWESTYCJI

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|[BRANZA

konstrukcja

PROJEKTANT  [inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02

oprACOWAL  Imgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op

594x500

DATA | TEMAT ARKUSZA |NR ARKUSZA
02.2021 . )
—— 1:25 Konstrukcja podszybia 12
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Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2

Budowa windy zewnetrznej - wejscia bocznego
do budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich

ADRES INWESTYCJI

47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2 dz. 1717/2, 1718/4

|BRANZA

konstrukcja

PROJEKTANT  |inZ. Mirostaw Maciotek upr. nr 503/02

oPRACOWAL  |mgr inz Henryk Rudner upr. nr 7/ 93/0Op
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Konstrukcja stalowa dzwigu 13




Zestawienie stali zbrojeniowej — budowa dzwigu osobowego

Plyta denna podszybia
Lp | Pret Dtugos¢/Powierzchnia Masa Masa
jednostkowa | [kg]
[kg]
1 | Siatka @8 |2,65x2,70x2=14,31m> 5,37 77,85
Pret @12 | 4x(2,65x2+2,70x2)=42,80m 0,888 38,00
3 | Strzemiona | 12x4x(0,19x4+0,06x2)=42,24m 0,395 16,68
@8
Sciany boczne podszybia
4 | Siatka @8 | 2,82x(2,5x2+2,65x2)x2- 5,37 283,12
(1,52x1,37+0,46x1,31)x2=52,72m?
5 |Pret@12 | 4x2,82x6=67,68m 0,888 60,10
4x(2,65x2+2,70x2-1,52-1,37)=31,24 m
27,74
6 | Strzemiona | 15x6x(0,19x4+0,06x2)=42,24m 0,395 79,20
@8
Fundament wiatrotapu
7 | Siatka @8 | 2x(1,38x(1,47+025+2,65)-1,19x0,5)=10,87m? 5,37 58,38
8 |Pret@12 | 4x((0,5+1,474+0,25+2,65)x2-1,19)=34,20m 0,888 30,37
4x1,38%2=11,04 m
27,74
9 | Strzemiona | 5x(1,47+0,25+2,65+1,38x2)x(0,19x4+0,06x2)= 0,395 12,39
?8 31,37m
Wieniec pod potacig dachu
10 | Pret @12 | 4x(2,45x2+2,50)=29,60 m 0,888 26,28
11 | Strzemiona | 5x(2,45x2+2,50)x(0,19x4+0,06x2)= 32,56m 0,395 12,86
08
Razem: 750,71
Dodatek na zaktady i zagiecia — 10% 75,07
Ogotem: 825,78

Stal AIII, Rb500




Zestawienie stali profilowej — budowa dzwigu osobowego

\ Szyb dzwigu
Element Dtugos¢ Ilos¢ Masa Masa faczna
[m] [szt] jednostkowa [kg]
[ke]
stup S1-RK 160x160x6 14,50 2 28,29 820,41
stup S1’-RK 160x160x6 14,53 2 28,29 822,11
Rygiel R1- RK 160x160x6 2,24 2 28,29 126,74
rygiel R2 -RK160x160x6 2,56 2 28,29 144,84
Rygiel RS -RK 160x160x6 2,09 4 28,29 236,50
Rygiel R4- RP 160x80x5 2,09 14 17,38 508,54
Rygiel R3- RP160x80x5 2,24 19 17,38 739,69
Katownik 120x80x8 0,35 10 12,20 42,70
Razem 3441,53
| Wiatrotap
Element Dlugos¢ Ilos¢ Masa Masa taczna
[m] [szt] jednostkowa [kg]
[ke]

stup S3 - RK 100x100x5 1,85 2 14,41 53,32

Stup S3° — RK 100x100x5 1,86 1 14,41 26,80

Stup S4 — RK 100x100x5 2,15 2 14,41 61,96

Rygiel R6 - RK 100x80x5 1,75 1 12,67 22,17

Rygiel R7 - RP 100x80x5 1,41 1 12,67 17,86

Rygiel R8 - RP 100x80x5 0,69 1 12,67 8,47

Rygiel R9 -RP 100x80x5 0,28 1 12,67 3,55
rygiel dachowy 100x80x5 2,20 5 12,67 139,37
Razem 333,50

Masa razem — 3441,53+333,509=3775,03kg
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EXATEL

KW_00836_21, (ewt-6748) Warszawa, dnia 24 marca 2021.

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Kozielska 35
henryk.rudner@rudner.pl

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla zadania ,,Przebudowa linii zasilajgcej
szafe telekomunikacyjng Exatel S.A. w zwigzku z planowang budowa

zewnetrznego dzwigu osobowego w m. Strzelce Opolskie”.

1. W nawigzaniu do emaila z dnia 16 marca 2021r, Dziat Inwestycji Infrastrukturalnych
i Dostepowych w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Exatel SA
informuje ze w obszarze objetym projektowang przez Panhstwa inwestycjg znajduje sie
linia elektroenergetyczna zasilajgca telekomunikacyjng szafe zewnetrzng bedaca
wiasnoscig Exatel S.A.

2. Exatel SA wyraza zgode na przebudowe w/w linii pod warunkiem
speftnienia nastepujgcych wymagan:

a) w przypadku koniecznosci przebudowy kabla Inwestor wykona projekt techniczny,
ktéry musi by¢ uzgodniony w Dziale Inwestycji Infrastrukturalnych i Dostepowych
Exatel SA.

b) koszty przebudowy przedmiotowej linii nie mogg obcigzac Exatel S.A.;

c) prace zwigzane z wykonaniem nowej linii kablowej omijajgcej planowang
inwestycje, pomiary kontrolne oraz aktualizacje dokumentacji nalezy zleci¢
odptatnie firmie: P.U.H. MAR-COM, UI. Suchogérska 38c, 41-936 Bytom, kontakt:
Pan Mariusz Szcze$niak 512172532.

d) Nowa linia kablowa musi zosta¢ wybudowana w standardzie i technologii istniejgce;j
linii kablowej (moc 10 kW i napiecie 0,4 kV).

4. Przerwe zwigzang z brekiem zasilania nalezy skroci¢ do niezbednego minimum
O terminie prac Exatel SA zostanie powiadomiony przynajmniej na dwa tygodnie przed
planowany rozpoczeciem robot.

Niniejsze warunki zachowujg wazno$¢ do 31.03.2022r.

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

bartosz.borowski@exatel.pl tel. 601388200.

Z powazaniem,

exatel.pl EXATEL S.A. ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, tel. 22 340 66 60, fax. 22 340 66 60, info@exatel.pl
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