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Gdynia , sierpien 2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (wraz z pdzniejszymi

Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie placu zabaw przy Przedszkolu nr 9, ul. Bb. Dominika 5 w Gdyni, czes¢ dziatki nr
543, obreb 0003 Wzgorze Sw. Maksymiliana, wykonany jest zgodnie z wymaganiami Prawa

Budowlanego, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Magr inz. arch. [zabela NieZorawska
Upr. nr PO/KK/092/05
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdansk, 4 ¢

Nr ewid. uprawnien PO/KK/092/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gru
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124,
190, poz. 1864; oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 cz¢
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmr
2001 r. Nr 49, poz. 50; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003
1188 i Nr 170 poz. 1660; oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt  Izabela Niezorawska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydalta decyzje. Odwotanie wnasi sie w terminie 14 dni od dnia dore
decyzji.

Przewodniczacy =~ Czlonek Zespolu %mek Zespo l; Czlonek Zespo{u Czlonek Zes Se
?h

Zespolu
o;iﬁ\?sc gln pr—
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Maria Niezorawska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/092/05,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0833.

Cztonek czynny od: 29-09-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0833-Y4B3-3F11-59Y2-6B74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY
PRZEDSZKOLU NR 9, UL. BISKUPA DOMINIKA 5
DZIALKA NR 543: OBREB 0003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA, GDYNIA

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora — GMINY MIASTA GDYNI

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Zatozenia programowe Inwestora

Inwentaryzacja terenu — istniejgce urzadzenia oraz inwentaryzacja zieleni.
Dokumentacja fotograficzna

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Podstawa prawna :

N RWON =

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( z
pozniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (z
pbézniejszymi zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
Zmianami)

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdynia nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 roku w

sprawie wprowadzenia do stosowania Standardow Dostepnosci dla Miasta Gdynia

PN-EN 1176: 1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN —EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw przy

ul. Biskupa Dominika 5 w Gdyni. Zakres zamierzenia obejmuje czes¢ dziatki nr 543, obreb
0003 Wzgorze sw. Maksymiliana w Gdyni. W/w plac zabaw stanowi teren Przedszkola nr
9 w Gdyni.
Dziatka nr 543 potozona jest wokot czesci budynku mieszkalno —ustugowego przy ul. Bp.
Dominika 5,3,7 i zajmuje pas zieleni i chodnikbw wokét zachodniej, potnocnej czesci
budynku oraz plac zabaw usytuowany na potudnie i wschdod od wschodniego skrzydta
budynku.

Projekt obejmowac bedzie:

- demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych oraz czesci dotychczasowych
nawierzchni.

- wycinke czesci krzewdw znajdujgcych sie w obrebie istniejgcego placu zabaw

- budowe placu zabaw wraz z montazem nowych nawierzchni bezpiecznych i ciggow
pieszych nawierzchni, urzgdzen zabawowych i matej architektury.

- nasadzenia nowych drzew i krzewow

Zakres opracowania obejmuje elementy wyposazenia oraz nawierzchnie.
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1.2. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

Zakres terytorialny zamierzenia inwestycyjnego obejmuje czes¢ dziatki nr 543 przy
ul. Biskupa Dominika 5 potozong na wschéd i potudnie od budynku i obejmuje ogrodzony
teren zajety przez przedszkolny plac zabaw. Plac zabaw jest ogrodzony a od strony
potnocnej i potnocno — zachodniej okolony przez szesciokondygnacyjny budynek
mieszkalno-ustugowy, ktorego dwie pierwsze kondygnacje zajmuje przedszkole. Dla
uzytkownikow przedszkola na istniejgcy plac zabaw prowadzi wejscie przez taras
zlokalizowany od strony potudniowej budynku. Poza tym istnieje wejscie i wjazd na teren
placu zabaw od strony pétnocno - wschodniej przez brame wjazdowg i furtke
przylegajgca do potnocno-wschodniego naroznika budynku. Za bramg i furkg znajduje sie
teren utwardzony siegajgcy do kranca tarasu z nawierzchnig z trelinki. Dalej fragment
terenu siegajgcy do istniejgcej piaskownicy zlokalizowanej posrodku placu zabaw
utwardzony jest nawierzchnig z kostki betonowej . Poza w/w nawierzchniami obszar
placu zabaw jest nieutwardzony, ptaski. Wzdluz wschodniej granicy posesji rosng
wysokie drzewa — wg inwentaryzacji zieleni — kasztanowce, lipa, topola oraz klony.
Szpaler zieleni wysokiej uzupetniony zostat od strony wschodniej i potudniowej przez
szpaler mtodych drzewek — gtég posredni. W potudniowo-zachodnim narozniku terenu
objetego opracowaniem rosnie okazata lipa, w poblizu ktérej znajduje sie dodatkowa
furtka ( nieuzywana) w ogrodzeniu. Wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej zieleh niska.
Posrodku placu zabaw, w poblizu piaskownicy rosng cztery krzewy, w tym kosodrzewina,
zywotnik zachodni oraz r6za pomarszczona i krzewuszka cudowna.

Plac zabaw wyposazony jest w wystuzone urzgdzenia zabawowe bedgce w nie
najlepszym stanie technicznym. Posrodku placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica
okolna murkiem o wymiarach 4,5 x 4,5 m i wysokosci 20 cm oraz pasem nawierzchni z
kostki betonowej o szerokosci 60 cm. Poza tym na placu zabaw znajdujg sie: zestaw
dwodch hustawek metalowych, zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, zestaw z hustawkag i
zjezdzalnia, pojazd helikopter oraz pojazd auto, zestaw dwdch tablic edukacyjnych i trzy
bujaki sprezynowe. Pod urzgdzeniami brak nawierzchni specjalnych — zamontowane sg w
gruncie.

Na terenie placu zabaw, przy wschodniej granicy posesji znajduje sie parterowy
budynek gospodarczy o wymiarach 3,2 / 2,8 m i wysokosci ok. 2,5 -3,0 m oraz, przy
zachodniej czesci ogrodzenia, w poblizu tarasu — obudowany wywiew z urzgdzen
wentylacyjnych prowadzgcych z kondygnacji piwnicznych o wysokosci ok. 1,2 m ponad
poziom terenu.

Przez obszar placu zabaw, wzdtuz istniejgcego terenu wytozonego trelinkg i dalej
w kierunku zachodnim wiedzie kabel niskiego napiecia. Przed rozpoczeciem robot
wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sieci. Postepowaé zgodnie z
uzgodnieniem Energa zatgczonym do opracowania.

Obszar objety inwestycja (placu zabaw wraz z tarasem ) - 1260 m2
- plac zabaw — 1090 m2

Istniejgcy taras naziemny - 170 m2

Nawierzchnia utwardzona z trelinki: 83,5 m2
Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej 10/20 cm : 52 m2

Istniejgce urzgdzenia zabawowe:

- B1 — bujak na sprezynie — 3 szt

- B2 — hustawka dwustanowiskowa -1 szt

- B3 — zestaw zabawowy ze zjezdzalnig — 1 szt
6
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- B4 — pojazd helikopter na sprezynach — 1 szt

- B5 — pojazd auto — 1 szt

- B6 — zestaw dwaéch tablic edukacyjnych — 1 szt
- B7 - zestaw z hustawka i zjezdzalnig — 1 szt

- B8 — piaskownica4,5/4,5m -1 szt

B2

B7
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B8

Omawiany obszar

&

nie zostat

B6

B1

objety miejscowym  planem

przestrzennego. Dotychczasowa funkcja terenu — bez zmian.

WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

zagospodarowania

Z uwagi na charakter planowanych robé6t nie sg wymagane badania geotechniczne
gruntu.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Na terenie objetym zakresem opracowania i w bezposrednim jego sgsiedztwie
zinwentaryzowano 21 drzew oraz 11 krzewow. Lokalizacja — wg nr A01.

Nr | Nazwa polska | Nazwa taciiska | Obwéd pnia | Srednica | Stan Gospodarka
inw. nawys. 130 | korony | zdrowotny zielenia
cm (cm) / (m)
Powierzchnia
krzewow
(m?)
D1 | Gtég posredni | Crataegus 18 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D2 | Gtég posredni | Crataegus 19 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D3 | Gtég posredni | Crataegus 18 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D4 | Kasztanowiec | Aesculus 238 cm 14,0 m | dobry drzewo

pospolity

hippocastanum

zabezpieczy¢
wygrodzeniem
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D5 | Lipa Tilia cordata | 140 cm 14,0 m dobry drzewo
drobnolistna Mill zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D6 | Klon pospolity | Acer 136 cm 8,0m dobry drzewo
platanoides zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D7 | Klon pospolity | Acer 118 cm 8,0m dobry drzewo
platanoides zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D8 | Topola Robinia 150 cm 55m dobry drzewo
basamiczna pseudoacacia zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D9 | Gtog posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D10 | Gtég posredni | Crataegus 18 cm 1,2m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D11 | Gtdég posredni | Crataegus 16 cm 1,0m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D12 | Kasztanowiec | Aesculus 220 cm 13,0 dobry drzewo
pospolity hippocastanum zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D13 | Gtég posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D14 | Gtog posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D15 | Gtég posredni | Crataegus 18 cm 1,2m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D16 | Gtég posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D17 | Gtog posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D18 | Gtdg posredni | Crataegus 20cm 1,5m dobry drzewo
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laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D19 | Gtog posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D20 | Gtég posredni | Crataegus 20 cm 1,5m dobry drzewo
laevigata zabezpieczy¢
wygrodzeniem
D21 | Lipa Tilia cordata | 150 cm 11,0 dobry drzewo
drobnolistna Mill zabezpieczy¢
wygrodzeniem
K1 | Tawufa van | Spiraea zabezpieczy¢
Houtte’a vanhouttei wygrodzeniem
K2 | Tawufa van | Spiraea zabezpieczy¢
Houtte’a vanhouttei wygrodzeniem
K3 Lilak pospolity | Syringa vulgaris | 3 m2 - dobry zabezpieczy¢
wygrodzeniem
K4 | Sosna gorska | Pinus mugo | 3,5 m2 - dobry zabezpieczy¢
kosodrzewina | Turra wygrodzeniem
K5 | Zywotnik Thuja 30 cm + 1,52 dobry zabezpieczyé
zachodni + | occidentalis + | m2 wygrodzeniem
sosna gorska | Pinus mugo
kosodrzewina | Turra
K6 | Réza Rosa rugosa | 2 m2 - dobry WYCINKA
pomarszczona | Thunb + Buxus
+ bukszpan | sempervirens.
zwyczajny
K7 Krzewuszka Weigela florida | 3 m2 - dobry WYCINKA
cudowna
K8 | JasSminowiec Philadelphus 7 m2 - dobry zabezpieczy¢
wonny coronaris wygrodzeniem
K9 | Snieguliczka Symphoricarpos | 20 m2 - dobry PRZESADZENIE
Duhamel — czesciowo —
ok. 10 ma2,
reszta
zabezpieczy¢
wygrodzeniem
K10 | Pecherznica Physocarpus 30 m2 - dobry zabezpieczy¢
kalinolistna opulifolius wygrodzeniem

10
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Leutus
K11 | Tawufa van | Spiraea 3m2 - dobry zabezpieczy¢
Houtte’a vanhouttei wygrodzeniem
K12 | Tawuta van | Spiraea 3,5m2 - dobry zabezpieczy¢
Houtte’a vanhouttei wygrodzeniem
K13 | Tawufa van | Spiraea 7,5 m2 - dobry zabezpieczy¢
Houtte’a vanhouttei wygrodzeniem

Przewiduje sie, ze wszystkie drzewa zostang zachowane, na czas budowy odpowiednio
zabezpieczone.

Przewidziano  usuniecie  nastepujgcych  krzewow  (kolizja z  projektowanym
zagospodarowanie terenu):

K6 - R6za pomarszczona + bukszpan zwyczajny — do usuniecia -2 m2
K7 - Krzewuszka cudowna — do usunigcia — 3 m2
K9 — Snieguliczka - czesciowo do przesadzenia ( zywoptot) — 10 m2

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Niniejszy projekt zaktada, ze na terenie objetym opracowaniem, w miejscu
istniejgcego placu zabaw, po demontazu istniejgcych urzgdzen zabawowych oraz czesci
nawierzchni ( istniejgca kostka betonowa wokot piaskownicy) zostang wyznaczone nowe
ciggi piesze z nawierzchnig mineralno-zywiczng oraz nawierzchniami bezpiecznymi pod
projektowanymi urzgdzeniami zabawowymi.

ISTNIEJACE URZADZENIA | ELEMENTY MAtLEJ ARCHITEKTURY PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU:

- nawierzchnia z kostki betonowej — 12 m2, obrzeza 6/25/100 cm na betonie — 21mb
Urzadzenia zabawowe do usuniecia:

- B1 — bujak na sprezynie — 3 szt

- B2 — hustawka dwustanowiskowa -1 szt

- B3 — zestaw zabawowy ze zjezdzalnig — 1 szt

- B4 — pojazd helikopter na sprezynach — 1 szt

- B5 — pojazd auto — 1 szt

- B6 — zestaw dwaoch tablic edukacyjnych — 1 szt

- B7 - zestaw z hustawka i zjezdzalnig — 1 szt

- B8 — piaskownica4,5/4,5m -1 szt

Istniejgce urzadzenia zabawowe potozone w poblizu drzew i w zasiegu ich korony nalezy
demontowaé recznie, z uzyciem recznych narzedzi. Zabrania sie sktadowania urobku
oraz zdemontowanych czesci urzadzen pod koronami drzew. Zabezpieczy¢ odstoniete
korzenie przed przesychaniem. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania korzeni
ziemig zyzna.
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Nawierzchnia mineralno — zywiczna - ( w tym nawierzchnie specjalne) — 78,0 m2

Projektowane ciggi z nawierzchni mineralno-zywicznej, szerokosci 1,5 m przewidziano
jako kontynuacje istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej 10/20 cm.

Konstrukcja nawierzchni mineralno-zywicznej na sciezki:

- nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grubosci - 2,5 cm ( warstwa Scieralna)
- zageszczony kliniec kamienny o frakcji 4 -12 mm -2 cm

- zageszczony kliniec kamienny o frakcji 5 -31,5 mm - 10cm

- zageszczona warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji do 2mm — 10 cm

Nawierzchnia mineralna ( warstwa Scieralna) — posiada grubosc¢ ziaren 0-8 mm ( kamien
naturalny, tupki wysokogorskie) + ekologiczne lepiszcze wigzace.

Nawierzchnia o takiej konstrukcji nie kruszy sie, nie pyli, nie brudzi. Odporna jest na
dziatanie warunkow atmosferycznych i tatwa w obrobce. Posiada wysoka odpornos¢ na
Scieranie. Jest wodnoprzepuszczalna.

Maksymalne nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %, nachylenie porzeczne
projektowanego ciggu pieszego 1-2 %.

Nawierzchnia ograniczona systemowym obrzezem z tworzywa sztucznego o wymiarach
78/85/1000 mm mocowanego do podioza za pomocg gwozdzi ( 3 szt/mb na odcinku
prostym, 4-5 szt na tuku).

Nawierzchnie ostrzegawcze

Przy wejsciu na plac zabaw, w poblizu istniejgcej nawierzchni z trelinki, celu
zaakcentowania lokalizacji tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Standardach Dostepnosci dla Miasta Gdynia zamontowaC nalezy na terenie zielonym
przed tablicg dwie ptyty chodnikowe z

fakturg C1 — typu sztruks, o wymiarach 30 x 30 cm — kolor biaty.

ptyta z fakturg typu ,sztruks” — 2 szt

Przy wydzielonych zatoczkach na tawki oraz stojaki rowerowe wydzielono, zgodnie z
wytycznymi zawartymi z Standardach Dostepnosci pas zabruku z kostki kamiennej
tamanej szerokosci 30 cm — 3,15 m2. Kostke uktada¢ ze spoinami nie wigkszymi niz 0,5
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Nawierzchnia syntetyczna — strefa bezpieczna pod urzadzenia zabawowe - 107,50
m2

Nawierzchnia syntetyczna, dwuwarstwowa z granulatu EPDM i SBR. Nawierzchnie
stanowig dwie warstwy amortyzujgce utozone na podbudowie z zageszczonego kruszywa
mineralnego.

Nawierzchnia syntetyczna w strefie trampoliny ziemnej Z1 oraz hustawki wazki Z2 o
wymiarach 6,4 m x 5,70 m = 36,5 m2. Maksymalna wysokos¢ HIC dla urzadzen
zamontowanych w tej strefie — 1,00 m.

Nawierzchnia syntetyczna w strefie podwojnych zestawow  hustawek Z4 i 25 o
wymiarach 9,45 m x 7,5 m = 72 m2. Maksymalna wysoko$¢ HIC dla urzadzen
zamontowanych w tej strefie — 1,30 m.

Grubos¢ warstwy syntetycznej — zgodna z zalecang przez producenta dla maksymalne;j
wysokosci HIC zamontowanych urzgdzen zabawowych (40 mm , dla wys. HIC <1,5 m).
Nawierzchnie wylewane bezspoinowe wykonywane sg w dwuwarstwowej technologii
potgczenia granulatow SBR ( jako dolnej warstwy amortyzujgcej) oraz wierzchniej
warstwy zabarwionego w masie pierwotnego granulatu EPDM nadajgcego kolor.
Konstrukcja nawierzchni syntetycznej:

- nawierzchnia wylewana dwuwarstwowa z granulatu SBR i EPDM ( grubos¢ zgodna z
maksymalng wysokoscig swobodnego upadku HIC ) - 40 mm

- kruszywo tamane o frakcji 0-16 mm - 5 cm

- zageszczona warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31 mm — 15 cm

- ubity grunt rodzimy

Warstwa gérna (EPDM) — 10 mm +2 mm, granulat EPDM : frakcja 1 -3,5 mm. Masa
nasypowa granulatu: 620 kg/ m3, sktad: kauczuk EPDM, napetniacze kreda i kaolin,
plastyfikator, zesp6t wulkanizacyjny, barwnik.

Warstwa dolna : granulat SBR, frakcja 2- 6 mm. Grubos¢ zalezna od wysokosci
krytycznej upadku HIC dla urzadzen zabawowych (- 30 mm lub wg wytycznych
Producenta) .

Nawierzchnie uktadaé ze spadkiem poprzecznym ok. 1 — 1,5 %.

Kolorystyka nawierzchni — odcien zielonego — RAL 6017 ( lub zblizone).

Obrzeza chodnikowe systemowe z tworzywa sztucznego o wymiarach 78/85/1000 mm
mocowanego do podtoza za pomocg gwozdzi ( 3 szt/mb).

Zastosowana nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1177:2018 oraz atest higieniczny PZH.

- Nawierzchnia zwirowa — strefa bezpieczna pod urzadzenie zabawowe — 95,5 m2

z ziaren mineralnych o frakcji 2 - 8 mm. Grubo$s¢ warstwy 30 cm — co odpowiada
wymaganiom normy (PN-EN1177-2018) odnosnie rodzajow nawierzchni na place zabaw
w zaleznosci od parametru HIC (wysokos¢ swobodnego upadku) urzgdzen
zamontowanych na placu zabaw. Nawierzchnie zwirowg przewidziano pod urzgdzeniem
zabawowym Z11 — zestaw zabawy z pochylnig i zjezdzalnig (maksymalna wysoko$¢
swobodnego upadku 150 cm) oraz Z12 - zestaw zabawowy ze zjezdzalniami
(maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 160 cm). Wymagana grubos$¢ warstwy
zwirowej — 20 cm (dla wys. HIC < 200 cm). Z uwagi na mozliwos¢ przemieszczenia
sypkiego materiatu zaprojektowano warstwe zwirowg o grubosci 30 cm. Wokot
przewidziano systemowe obrzeze z tworzywa sztucznego o wymiarach 100/85/1000 mm,
mocowane do podtoza za pomocg gwozdzi ( 3szt/mb) — 40 mb.
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Pod obrzeze, w celu umocnienia wykopu oraz zapobiezeniu mieszania sie¢ warstw o
roznej strukturze nalezy przymocowac geowtoknine  polipropylenowa o gramaturze
150g/m2. Podtoze, na ktérym ma zostaé wbudowana geowtdknina, powinno by¢é mozliwie
rowne i zageszczone. Pasma geowtdkniny mozna tgczy¢ na zaktadke lub zszywac.
Mocowac do podtoza za pomocg szpilek/ kotwic z tworzywa sztucznego o dt. 15 cm ( 4
szt /mb).

Uwaga : materiat sypki musi by¢é okresowo uzupetniany.

Nawierzchnia trawiasta — 220 m2

Nawierzchnia trawiastg zastosowano w rejonie projektowanego placu zabaw — jako
nawierzchnie bezpieczng przy urzgdzeniach zabawowych, z ktérych wysokos¢ upadku
nie przekracza 1,0 m.

Z uwagi na fakt , ze nawierzchnia trawiasta bedzie uzupetniana lub odtwarzana w
miejscu dotychczas nieutwardzonym, ale miejscowo na podtozu z ubitej ziemi lub w
miejscu zniszczonego podczas prac budowlanych trawnika - nalezy zdjg¢ wierzchnig
warstwe i roztozy¢ min 5 — 6 cm ziemi urodzajne;.

Stosowac mieszanke traw odpornych na deptanie — tzw. mieszanka sportowa.

Obrzeza

W celu wydzielenia réznego rodzaju nawierzchni zastosowano obrzeza z tworzywa
sztucznego kotwione do podtoza za pomocg gwozdzi systemowych ( 3 szt/mb na linii
prostej, 4 szt/mb po tuku)

- obrzeze 78/85/1000 mm -114,4 mb

- obrzeze 100/85/1000 mm — 47,5 mb

Obrzeze zamontowac w ten sposob, by licowac z nawierzchnig utwardzong ( syntetyczna,
mineralno —zywiczna)
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PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

Teren objety inwestycjg zajmuje ogrodzony obszar istniejgcego placu zabaw

przynaleznego do Przedszkola nr 9 w Gdyni. Plac zabaw po przebudowie ma byc¢
ogolnodostepny i stuzy¢ réwniez miejscowej spotecznosci. Projekt przebudowy placu
zabaw przewiduje demontaz dotychczasowych urzgdzen oraz czesci istniejgcej
nawierzchni utwardzonej oraz montaz nowych urzgdzen zabawowych wraz z
odpowiednimi nawierzchniami bezpiecznymi i elementami matej architektury.
Projekt przebudowy zaktada pogrupowanie urzgdzen zabawowych, w sposéb taki, by
urzgdzenia pozwalajgce na dynamiczng zabawe — typu hustawki i trampoliny znajdowaty
sie w po jednej stronie placu zabaw na nawierzchni syntetycznej, urzgdzenia pozwalajgce
na wspinanie i o wysokosci swobodnego upadku powyzej 1,5 m usytuowane na
nawierzchni zwirowej znajdujg sie przeciwnej stronie zabaw. Strefa zabaw spokojnych z
piaskownicami, tablicami edukacyjnymi i bujakami usytuowana na nawierzchni trawiastej
zlokalizowano w poblizu ciggow pieszych — tak by urzgdzenia byty dostepne takze dla
0sbb z ograniczong sprawnoscia.

Zaplanowano wydzielone pasem zabruku z kostki granitowej o szerokosci 30 cm
zatoczki z miejscami na fawki, obok ktérych przewidziano miejsce na wozek inwalidzki
lub dzieciecy, w poblizu przewidziano rowniez kolorowe fawki dla dzieci.

Ponadto, w poblizu wejscia na plac zabaw przewiduje sie montaz stojakow
rowerowych, kosza na odpadki i tablicy informacyjnej z regulaminem, na ktérej
przewidzie¢ nalezy miejsce na kod QR. Przed tablicg zamontowaé trzeba dwie ptytki z
fakturg ,uwagi” typu sztruks.

Wszystkie urzgdzenia majg spojng kolorystyke.

Proponowane wyposazenie zamontowane na placu zabaw musi spetniac normy PN-EN
1176: 1-7 , PN-EN 1176 -11 oraz PN -EN 1177: 2018 i PN-EN 71-3, a urzadzenia
zabawowe i nawierzchnia syntetyczna posiadac¢ certyfikaty wydane przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne dokumenty
wystawione przez inny rownowazny podmiot.

Urzadzenia musza posiadac 3-letnig gwarancije.

Urzadzenia nalezy zakupi¢ jako gotowe, u producenta posiadajgceqo na nie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz swiadectwa zqgodnosci z polskimi normami (PN —
EN 1176)

Producent powinien dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem instrukcje montazu oraz konserwacji
zakupionych elementow.

Urzadzenia montowa¢ 2z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzgdzenia
minimalnych stref bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek
urzagdzenia w strefie bezpieczenstwa innego urzgdzenia.

Przewidziano montaz urzgdzen wykonanych z:

- elementéw metalowych — stal nierdzewna lub stal ocynkowana malowana proszkowo,

- lin — liny stalowe lub z rdzeniem stalowym,

- elementow drewnianych — drewno klejone Iub bezrdzeniowe, impregnowane
cisnieniowo,

- daszki, Scianki, podesty — wykonane ze sklejki lub poliamidu — odporne na warunki
atmosferyczne,

Z uwagi na niebezpieczenstwo zakleszczenia czesci ciata dziecka dopuszczalne sg tylko
otwory o wymiarach mieszczgcych sie w przedziale:
e ponizej 8 mm
e 25-30 mm
e 80-110 mm
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e powyzej 230 mm
Dotyczy to kazdego otworu, okienka, drabin, otworow miedzy stopniami schoddéw, w
balustradach.
Fundamentowanie elementéw wyposazenia — wg zatgczonego przez producenta
schematu, zgodnie z normg PN-EN 1176-1

- Z1 - trampolina ziemna (urzgdzenie istniejgce - do zamontowania)

Wymiar urzgdzenia — 158/158 cm. Wymiar maty do skakania: 100/100 cm. Strefa
bezpieczna 400/400 cm. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 lat pod nadzorem
opiekuna oraz oséb dorostych nie przekraczajgcych wagi 130 kg. Obudowa trampoliny
zbudowana jest z wysokiej jakosci ocynkowanej blachy stalowej, odpornej na korozje.
Goérna czes¢ obudowy zakrywa wchodzgce pod nig sprezyny i pokryta jest matg
amortyzujgcg. Mata amortyzujgca jest antyposlizgowa i amortyzuje ewentualne upadki.
Wykonana jest z gumy recyklingowej z dodatkiem EPDM. Mata do skakania zbudowana
jest z drobnych plastikowych lamelek potgczonych stalowymi linami mocowanymi do
obudowy za pomocg sprezyn. Mata jest antyposlizgowa, odporna na $cieranie i warunki
atmosferyczne.

Trampoline ziemng nalezy zamontowa¢ w wykopie. Na gtebokosci 40 cm zamontowac
fundament betonowy wg zatgczonego schematu, a srodkowg czes¢ wykopu pogtebic i
wypetni¢ piaskiem, warstwg ok. 15 cm.

% rBaton C16/20

Grunt istniejgc;

Rysunek 4: Schemat posadowienia trampoliny.

Kolorystyka urzgdzenia: mata do naskoku - pomaranczowa, mata amortyzujgca — czarny.
Wokoét urzgdzenia nawierzchnia bezpieczna syntetyczna — amortyzujgca upadki.

- Z2 — hustawka wagowa 4- osobowa

Wymiar urzgdzenia 365/40/115 cm. Wymiar strefy bezpieczenstwa 565/240 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC = 100 cm. Konstrukcja ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo. tgczniki ze stali nierdzewnej, zawiesia — stal nierdzewna,
tozyskowane. Siedziska z polietylenu HDPE, odporny na wilgo¢ i UV. Urzadzenie
posadowione na nawierzchni bezpiecznej syntetycznej amortyzujgcej upadki z wysokosci
do 150 cm.

16



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY
PRZEDSZKOLU NR 9, UL. BISKUPA DOMINIKA 5
DZIALKA NR 543: OBREB 0003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA, GDYNIA

7= Kolorystyka: ciemny szary, jasna zielen.

Z3 — Hustawka wagowa sprezynowa

Wymiar urzgdzenia 155/35/75 cm. Wymiar strefy bezpieczehstwa — 355/235cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC =45 cm.

Urzgdzenie montowane na certyfikowanej sprezynie: 20/200/400 mm. Elementy
konstrukcyjne ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska i elementy
dekoracyjne: polietylen HDPE odporny na warunki atmosferyczne, zaslepki: poliamid.

Pod urzadzeniem przewidziano nawierzchnie trawiastg — amortyzujgcg upadki z
wysokosci do 100 cm.

Kolorystyka urzgdzenia: szary, ciemny szary, czarny,
jasna zielen.

-Z4 - HUSTAWKA PODWOJNA

Wymiar urzgdzenia — 235/385/225 cm. Strefa bezpieczna 750/385 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadku HIC = 130 cm. Urzgdzenie posadowione na nawierzchni bezpiecznej
syntetycznej amortyzujgcej upadki z wysokosci do 150 cm.

Zestaw zawiera dwie hustawki zawieszone na konstrukcji ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, na tancuchach ze stali nierdzewnej z siedziskiem ptaskim o
konstrukcji aluminiowej, pokryte guma.

Kolorystyka: ciemny szary, czarny,
jasna zielen.
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- Z5- HUSTAWKA PODWOJNA ( BOCIANIE GNIAZDO + KUBELKOWA)

Wymiar urzgdzenia — 235/455/225 cm. Strefa bezpieczna 750/455 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadku HIC = 130 cm. Urzadzenie posadowione na nawierzchni bezpiecznej
syntetycznej amortyzujgcej upadki z wysokosci do 150 cm.

Zestaw zawiera dwie hustawki zawieszone na konstrukcji ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na tahcuchach ze stali nierdzewnej. W zestawie znajdowac sie
bedzie siedzisko typu” bocianie gniazdo” — linowe, z rdzeniem metalowym w oplocie z
polipropylenu oraz siedzisko kubetkowe o konstrukcji aluminiowej, pokryte guma.

i g 8

Kolorystyka urzgdzenia: ciemny szary, czarny, jasna zielen.
-Z6 — STOLIK DO PIASKOWNICY -2 SZT.

Wymiar urzgdzenia — 45/45/40 cm. Strefa bezpieczna 45/45 cm. Maksymalna wysoko$¢
upadku HIC =40 cm.

Urzadzenie zamontowane bedzie na nawierzchni utwardzonej ( mineralno-zywiczna), w
bezposrednim sgsiedztwie piaskownicy. Przewidziano montaz dwéch urzadzen o roznym
wzornictwie (stolik zielony oraz stolik zoity). Konstrukcja — stal ocynkowana malowana
proszkowo, blat HDPE.

hly

Kolorystyka: ciemny szary, zielony, czerwony, zotty

- Z7 — PIASKOWNICA SZESCIOKATNA -2 SZT.

Wymiar urzgdzenia 345/300/30 cm. Wymiar strefy bezpiecznej: 645/600 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadku HIC = 30 cm.

Konstrukcja urzgdzenia: stal ocynkowana, malowana proszkowo, burty oraz stoliczki —
tworzywo polietylenowe HDPE.
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- Z8 - BUJAK NA SPREZYNIE - ZABA

Wymiary urzadzenia — 75/45/80 cm. Strefa bezpieczenstwa -
275/245 cm.

Urzadzenie w ksztatcie zaby montowane na certyfikowanej
sprezynie 20x200x400 mm. Burty i taweczka oraz oparcie z
tworzywa polietylenowego HDPE.

Kolorystyka : szary, zielony

- Z9 - ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH ZE
SKLEPIKIEM

Kolorystyka urzgdzenia — szary, jasna zielen

=

P

Wymiary urzgdzenia 330/155/220 cm. Strefa bezpieczna urzadzenia — 630/455 cm.

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku HIC — 30 cm.

Urzadzenie sktada sie z wiezy z daszkiem, pod ktorg znajduje sie sklepik wyposazony w

lade, liczydto oraz wage oraz wygrodzonego przez tablice edukacyjne labiryntu
zakonczonego tunelem z tworzywa polietylenowego. Tablice edukacyjne z tworzywa
HDPE, bulaj z poliweglanu, konstrukcja wsporcza — stal ocynkowana malowana
proszkowo. Urzgdzenie zamontowane przy ciggu pieszym na nawierzchni trawiastej

dostepne dla dzieci z niepetnosprawnosciami.

Kolorystyka urzgdzenia: ciemny szary, dwa odcienie zieleni, biaty, zotty.
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-Z10 — SPREZYNOWIEC TRAKTOR

Wymiary urzgdzenia 175/90/110 cm. Strefa bezpieczna urzgdzenia — 450/390 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku HIC — 70 cm.

Urzadzenie w ksztatcie traktorka na czterech certyfikowanych sprezynach 20x200x 400
mm posadowione bedzie na nawierzchni trawiastej, w poblizu utwardzonego ciggu
pieszego. Urzadzenie sktada sie z kabiny kierowcy z kierownicg oraz dwuosobowej fawki.
Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, obudowa z tworzywa polietylenowego HDPE,
podesty z tworzywa polietylenowego HDPE z warstwg antyposlizgowa.

Kolorystyka urzadzenia : szary, czarny, jasna
Zielen

-Z11 - ZESTAW ZABAWOWY Z POCHYLNIA | ZJEZDZALNIA

Wymiary urzgdzenia 660/410/280 cm. Strefa bezpieczna urzadzenia — 960/660 cm.
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku HIC — 150 cm. Z uwagi na wysokosc¢
swobodnego upadku urzgdzenie staé bedzie na nawierzchni bezpiecznej, zwirowej,
amortyzujgcej upadki z wysokosci do 2,0m. Zestaw zabawowy intergracyjny -—
pozwalajgcy na korzystanie z niego dzieciom z niepetnosprawnos$ciami.

Zestaw zabawowy sktada sie z pochylni z poreczami, przylegajgcej do utwardzonej
nawierzchni ciggu pieszego i wiodgcej na podest znajdujgcy sie na wysokosci 40 cm
ograniczony interaktywnymi tablicami z grg koétko i krzyzyk, bulajem, klepsydra, z ktérego
jest dostep na zadaszony podest o wysokosci 1,0 m ze zjezdzalnig oraz przejscie na
podest o wysokosci 80 cm z drabinkami. Poza tym na wyzszy podest prowadzg wygodne
schodki z poreczg.

Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
$lizg ma konstrukcje z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego z HDPE i bedzie
skierowany w kierunku zachodnim ( w celu ograniczenia nagrzewania sie elementow).
Podesty wykonane z tworzywa HDPE z warstwg antyposlizgowa.

Kolorystyka zestawu: ciemny szary, szary, jasna zielen, biaty.

& &
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Z12 - ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI

Wymiary urzgdzenia 720/375/345 cm. Strefa bezpieczna urzadzenia — 970/625 cm.
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku HIC — 160 cm. Z uwagi na wysokosc¢
swobodnego upadku urzgdzenie staé bedzie na nawierzchni bezpiecznej, zwirowe;j,
amortyzujgcej upadki z wysokosci do 2,0m.

Zestaw sktad sie z dwdch zadaszonych wiez, z podestami na wysokosci 1,6 mi 1,2 m
potgczonych ktadka. Pod wyzszg wiezg sklepik z ladg, wagg i liczydtem. Wejscie poprzez
podest na wysokosci 0,8 m ze Sciankg wspinaczkowg. Wejscie na nizszg wieze poprzez
podest o wysokosci 60 cm z drabinkag, pajeczg siecig oraz po sciance z otworami do
wspinania. Z kazdej z wiez dostepny $lizg z blachy nierdzewnej i tworzywa HDPE.
Zjezdzalnie skierowane na potnoc oraz wschod ( w cieniu drzewa) — w celu ograniczenia
nagrzewania blachy. Konstrukcja urzgdzenia ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo. Elementy dekoracyjne, ograniczajgce z tworzywa polietylenowego HDPE,
podesty polietylenowe (HDPE) z warstwg antyposlizgowa. Liny z rdzeniem stalowym w
oplocie z polietylenu, tgczniki lin — aluminiowe i poliamidowe.

Kolorystyka urzgdzenia: ciemny szary, szary, czarny, jasna zielen, biaty

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

""‘-‘hl\.mh‘*

- A1 — Tablica informacyjna — 1 szt

Tablica z regulaminem na pojedynczym stupku z
rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo
na kolor RAL 7024, kotwionej w fundamencie
betonowym C20/25 o wymiarach ok. 40/40/40 cm
na gtebokosci 80 cm. Tablica o wymiarach 320 x
470 mm z trescig uzgodniong z Zamawiajgcym, na
podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej do
ksztattownikdéw stalowych, zabezpieczona z tytu
warstwg lakieru. Sruby ze stali nierdzewnej lub
zakryte plastikowymi kapslami. Na gorze -
zaslepka z HDPE. Dolna krawedz tablicy na
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wysokosci ok. 130 cm. Catos¢ - wysokosé ok. 180 cm.

Na tablicy powinno znalez¢ sie miejsce na kod QR — pozwalajgcy na odczytanie
informacji osobom niedowidzgcym. Pod tablicg z regulaminem zamontowa¢ drugg
tabliczke z informacjg dotyczacg zrodet finansowania inwestycji — wg wzoru stosowanego
przez miasto Gdynia. Przed tablicami nalezy zamontowac¢ przy chodniku po dwie ptyty z
fakturg uwagi — typu ,sztruks”. Wzor tresci tablicy — wg zatgcznika nr 1.

- A2 — Smietnik — 1 szt

Kosz na $mieci metalowy, ze stali czarnej S235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania. Scianki z
kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm.

Wymiary : 43/50/90 cm. Pojemnos$¢ 60 litrow.
Kolorystka: szary, jasna zielen.

- A3 - LAWKA Z OPARCIEM | PODLOKIETNIKIEM - 3 szt

tawka o wymiarach 70/150/82 <cm =z ,
podtokietnikiem i oparciem. Konstrukcja tawki ;
stalowa, cynkowana, malowana proszkowo na -
kolor ciemny szary — RAL 7016, siedzisko i
oparcie z drewna egzotycznego — jatoba -
olejowanego.

Siedzisko sktada  sie z trzech desek z litego 1| w;/
drewna twardego o przekroju 110x33 mm, | =

oparcie — dwie deski o przekroju 110x33 mm.

tawka montowana na state do fundamentow )
betonowych C20/25 o wymiarach 24x60x80 za W\
pomocg $rub  lub  kotwy  chemicznej W
przechodzacej przez stopy tawki

- A4 — Lt AWKA BEZ OPARCIA - DZIECIECA -5 szt

tawka dziecieca o wymiarach : 160/40/45 cm. Konstrukcja ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo, siedzisko z elementow wykonanych z tworzywa polietylenowego
w kolorze szarym i jasnym zielonym. Do wbetonowania w fundament betonowy C20/25 o
wymiarach 24x40x60 cm.
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- A4 — stojak na rowery — 3 szt
Wymiary urzgadzenia 80/6/80. Stojak z rury ze stali cynkowanej ogniowo, malowanej

proszkowo do wbetonowania ( fundament C20/25, wymiar 24/80/80. Kolor — ciemny szary
- RAL 7016.

80 cm

80 ecm

ISTNIEJACA FURTKA -0,9x1,5m

Z uwagi na dostepnos$¢ placu zabaw dla oséb niepetnosprawnych , w tym niedowidzgcych
przewiduje sie, malowanie istniejgcej furki zlokalizowang przy budynku na kolor zétty —
kontrastujgcy z kolorem istniejgcego ogrodzenia. Malowac¢ dwukrotnie, po wczesniejszym
wyczyszczeniu podtoza emalig chlorokauczukowg, wysoce odporng na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych.

Nalezy scigC istniejgcy prog z obrzeza betonowego do poziomu nawierzchni utwardzone;j
przy furtce. Maksymalna wysokos¢ progu — 2 cm.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje odtworzenie wokét placu zabaw i pod urzgdzeniami zabawowymi nie
wymagajacymi specjalnych nawierzchni bezpiecznych trawnika z siewu. Trawnik nalezy
zaktadac na co najmniej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej.

Trawnik z siewu — 220 m2

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno — Rolniczg), ktore okresli ilos¢ i sposdb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie
uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazac
Zamawiajgcemul.

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwa;.

Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig
préchnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duzg
pojemnos¢ wodno—powietrzng. Ziemia Zzyzna nie moze by¢ zanieczyszczona,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Prace porzadkowe - wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych i drogowych, obejmujg: powierzchniowe oczyszczenie
terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, $mieci, resztek roslinnych itp. z zebraniem
zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na wysypisko.

Siew:

- przed siewem podtoze nalezy watowac watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub watowanie
watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacija:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 5-10
cm, nalezy jg skroci¢ o potowe,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
nie przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne
mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszona zebrac¢ i wywiezc,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. w pierwszej potowie pazdziernika,
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywaé sie czesto i w
regularnych odstepach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie: $rodki chwastobdjcze o
dziataniu selektywnym nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika,

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegodlnych porach roku: wiosng — mieszanki z
przewagg azotu, od potowy lata — ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Mozna stosowac
nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktére dostarczg dawke nawozu
wystarczajgcg na caty rok

- podlewanie w okresach suszy,

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza,

- grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji,

- watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetaciji,

- wiosng i jesienig co najmniej jedno wygrabienie trawnika.
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Nasadzenia :

Projekt roslinnosci obejmuje przestrzen wokot projektowanego placu zabaw.
Projektowana zielen stanowi uzupetnienie istniejgcych form nasadzen, tak by
uzytkownikom przestrzeni stworzyC przyjazng przestrzen do zabaw. Nasadzenia
wiekszych krzewéw wzdiuz zachodniej czesci ogrodzenia stanowig dopetnienie
kompozycji drzew oraz krzewow istniejgcych. Ponadto projektuje sie nasadzenia niskich
krzewow zimozielonych, ktére oddzielg dwie strefy zabaw z réznymi urzgdzeniami
zabawowymi. Ponadto zaplanowano przesadzenie czesci krzewow sSnieguliczki ( ok. 10
m2), ktérych lokalizacja kolidowata z projektem placu zabaw.

Roslinnos¢ zostata dobrana tak by stanowic¢ catos¢ kompozycyjng z istniejgca zielenia,
a takze petni¢ funkcje estetyczna.

Rabata: wydzielono jedng rabate o eliptycznym ksztatcie wygrodzong obrzezem z
tworzywa sztucznego o wymiarach 100/85/1000 mm — wg zatgczonego przekroju ( rys.
A05). Na rabacie posadzi¢ krzewy trzmieliny — 3 szt/m2. Podtoze wysypacC korg
ogrodowa.

Powierzchnia rabaty: 4,2 m2, obrzeze 100/85/1000 mm : 7,5 mb,

ilos¢ krzewow: Trzmielina Fotrune’a ,Canadale Gold” — 12 szt (3 szt/m2)

KRZEWY

Cechy ogolne:

Materiat sadzeniowy powinien by¢ opatrzony etykietg, czysty odmianowo, prowadzony w
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, posiada¢ zdrewniate pedy wyrastajgce ponad
miejscem szczepienia, zahartowany, prawidlowo uformowany 2z zachowaniem
charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow,
rbwnomiernie rozkrzewiony, zwarty, zdrowy, wolny od szkodnikow i patogendw,
pozbawiony ran i sladow po swiezych cieciach, bez uszkodzen mechanicznych, bez
martwic, zmarszczen i pekniec kory.

Cechy systemu korzeniowego:

System Kkorzeniowy materiatu sadzeniowego powinien by¢ skupiony, zwarty, silnie
przerosniety, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo.

Cechy pedéw gtéwnych:

Pedy gtéwne powinny by¢ proste, bez odrostow ponizej miejsca szczepienia, dobrze
zrosniete z podktadkg. Krzewy do nasadzen powinny posiada¢c minimum trzy dobrze
wyksztatcone pedy.

Cechy czesci nadziemnej:

Powinna by¢é w pemni uformowana i rozgateziona, o konstrukcji charakterystycznej dla
odmiany i gatunku, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla odmiany, liscie nie
powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami, paki
kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania. W przypadku roslin
uprawianych w pojemnikach, z brytg korzeniowg — mozna jg sadzi¢ przez caty okres
wegetacji od wiosny do jesieni.
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LP SYMPOL NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA  SZT/m2 WIELKOSC  SZTUKI

KRZEWY LISCIASTE

1.|SvML LILAK POSPOLITY |SYRGINA VULGARIS | _ (C5, wys. 0,8m 2
,MME LEMIONE” ,MME LEMIONE”

2.|VoR KALINA KORALOWA |VIBRNUM OPULUS _ (C12, wys.1,6 - 1
,ROSEUM” L ROSEUM” 1,8 m

3.|HhDLD HORTENSJA HYDRANGEA C2wys.02m | 8
BUKIETOWA ,DART's PANICULATA ,DARTs| 2
LITTLE DOT” LITTLE DOT”

PNACZA

4.|Pq WINOBLUSZCZ PARTHENOCISSUS |co |C2wys.0,8 m 12
PIECIOLISTKOWY QUINQUEFOLIA 0,8m

SUMA: 23

Przesadzenie: ok. 10 m2 — poz. K9

Sadzenie krzewu:

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wymiary dotu pod krzewy lisciaste sadzone z brytg korzeniowg — srednica i gtebokos¢
0,3 /0,3 m z zaprawg dotu zyzng ziemig

- dno dotu przed umieszczeniem w nim krzewow nalezy spulchni¢ widtami

- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt diugie nalezy przed posadzeniem przycigé
sektorem

- bryte korzeniowg krzewow uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy
nawodnié, a po usunieciu pojemnika lekko rozluznic,

- wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy kopaniu dotéw wykorzystaé do jego
zasypania po posadzeniu, w uzupetnieniu ziemi zyznej ktérg nalezy zaprawi¢ dot, a
nadmiar rozplantowac na sgsiedniej powierzchni (jezeli nie zostata juz obsiana trawg),
natomiast ziemie pozyskang z gtebszych warstw tzw. martwice wywiez¢ terenu budowy,
- po zasypaniu dotu ziemie wokot rosliny lekko docisng¢ i dwukrotnie obficie podlac.

Pielegnacja krzewu:

- odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym),

- 1-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczegolnych grup roslin np. Azofoska,

- podlewanie po posadzeniu,

- ochrona przed chorobami i szkodnikami,

srodki chemiczne stosowac wytgcznie w przypadkach masowego wystgpienia szkodnikéw
i objawow chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych ro$lin,

- ciecie pielegnacyjne:

ciecie formujgce korzystnie wptywa na pokroéj krzewu. Stosuje sie je u mtodych roslin.
Polega na skracaniu niektérych peddw tak, aby uzyskac lepsze zageszczenie korony oraz
pozgdany pokréj, usuwa sie pedy zbedne i odrosty korzeniowe tngc blisko pnia. Pedy
przycina sie tuz nad oczkiem skierowanym do zewnatrz korony
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- kontrola i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujgcych wigzadet i palikow.
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELOSPRAWNYCH

W projekcie zastosowano udogodnienia dla o0s6b z niepetnosprawnosciami,
ograniczonych mobilnie lub z ograniczong percepcjg. Obszar objety inwestycjg jest ptaski,
ogrodzony, istniejgce dojscie prowadzi przez teren o nawierzchni utwardzonej, bez barier
architektonicznych. lIstniejgcg furtke prowadzacg na plac zabaw nalezy pomalowaé na
kolor Zzétty  kontrastujgcy z kolorem reszty ogrodzenia i pozwalajgcy osobom
niedowidzgcym zlokalizowa¢ wejscie. Ponadto nalezy zniwelowac istniejgcy prog przy
furtce wejsciowej poprzez Sciecie istniejgcego obrzeza do poziomu istniejgcych
nawierzchni. Maksymalna wysokos$¢ progu - 2 cm.

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcego placu zabaw wraz z wymiang
wszystkich urzgdzen zabawowych i budowg nowych nawierzchni ciggéw pieszych oraz
nawierzchni bezpiecznych. Zachowana zostaje tylko nawierzchnia z trylinki przy budynku
przedszkola oraz fragment istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przy zejsciu z
tarasu.

Projektowany plac zabaw dla dzieci posiadac¢ bedzie czytelny uktad komunikacyjny,
bedacy kontynuacjg istniejgcego chodnika z kostki betonowej. Nowoprojektowane ciggi
piesze powstang z nawierzchni mineralno — zywicznej. Od istniejgcego placyku z kostki
betonowej zaprojektowano cigg pieszy o szerokosci 150 cm zakonczony placykiem, z
ktérego dostepne bedzie urzadzenie zabawowe Z11 dedykowane osobom z
niepetnosprawnosciami, z pochylnig pozwalajgca na wjazd wozkiem na podest
urzadzenia. Po przeciwnej stronie placyku zaplanowano piaskownice wraz ze stoliczkiem
pozwalajgcym na zabawe w piasku osobom na wdzkach inwalidzkich. Ponadto, od strony
tego ciggu pieszego dostepne bedzie, przylegajgce od potudnia urzgdzenie Z9 skfadajgce
sie z labiryntu utworzonego przez panele interaktywne oraz zadaszonego sklepiku z lada,
wagq i liczydtem.

Poza tym, do ciggu pieszego prowadzgcego w kierunku potudniowym przylegac
bedzie zestaw dwodch hustawek sktadajgcy sie z hustawki typu bocianie gniazdo oraz
siedziska kubetkowego. Posadowiony bedzie na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.
Po przeciwnej stronie ciggu pieszego, na nawierzchni trawiaste] zaproponowano
lokalizacje hustawki wagowej na sprezynowej ( Z3) o wysokos$¢ HIC = 45 cm, bujaka
sprezynowego w ksztatcie zabki wraz z oparciem (Z8) o wysokoéci HIC = 45 oraz
traktorka na sprezynach (Z10) wyposazonego w fawke z oparciem, o wysokosci HIC = 70
cm — urzgdzenia z ktérych mogg korzystaé dzieci z ograniczong sprawnoscia.

Na placu zabaw zaprojektowano rowniez miejsce odpoczynku z fawkami z
oparciem i podtokietnikiem ustawionymi na utwardzonej nawierzchni. W poblizu tawek
przewidziano miejsce dla wozkoéw. Zatoczki na tawki oddziela od ciggu pieszego pas
nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej tamanej o szerokosci 30 cm sygnalizujgce;j
miejsce odpoczynku. Zastosowane oznaczenia nawierzchni — zgodne z systemem FON.
Przed tablicg informacyjng zamontowano dwie ptytki z fakturg uwagi (sztruks). Na tablicy
informacyjnej przed placem zabaw powinno by¢ miejsce na kod QR — umozliwiajgcy
odczytanie informacji w smarfonie osobom niedowidzgcym.

Wykaz urzgdzen integracyjnych:

- hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo” na nawierzchni syntetycznej (Z1).
- zestaw zabawowy z pochylnig i zjezdzalnig na nawierzchni zwirowej (Z11). Dojscie do
urzgdzenia — nawierzchnia mineralno-zywiczna.
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- 2 x zestaw zabawowy z piaskownicg oraz stoliczkiem do zabawy piaskiem ( Z7 + Z6).
Zestaw dostepny bedzie z nawierzchni utwardzonej ( mineralno-zywiczna). Stoliczek
zamontowany na nawierzchni utwardzonej, w bezposrednim sgsiedztwie piaskownicy
umozliwi zabawe piaskiem dzieciom na wézkach inwalidzkich.

- zestaw tablic edukacyjnych ze sklepikiem (Z9). Tablice usytuowane bedg na terenie
zielonym, w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni mineralno-zywicznej

- bujak na sprezynie zabka (Z8). Bujak zaprojektowany zostat na nawierzchni trawiastej,
w poblizu nawierzchni mineralno-zywicznej.

- traktorek na sprezynie (Z10). Urzadzenie z siedziskami z oparciem i podestem na
wysokosci ok. 40 cm usytuowane na terenie zielonym, w bezposrednim sagsiedztwie
utwardzonego ciggu pieszego.

Uwaga: osoby z niepetnosprawnosciami powinny korzysta¢ z w/w urzgdzeh w asyscie i
przy pomocy 0s6b asekurujgcych.

14 ZESTAWIENIE :

PRACE ROZBIORKOWE:

- demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen zabawowych - 9 szt

W tym:

B1 — bujak sprezynowy — 3 szt.
B2 - hustawka dwustanowiskowa — 1szt.
B3 - zestaw zabawowy ze zjezdzalnig — 1szt.
B4 — pojazd na sprezynach - helikopter — 1 szt.
B5 — pojazd — auto — 1 szt.
B6 — zestaw dwoch tablic edukacyjnych — 1 szt.
B7 — zestaw z hustawkg i zjezdzalnig — 1szt.

B8 — piaskownica otoczona murkiem 4,6/4,5m -1 szt

- fragment istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezem - 12 m2,
- obrzeza 6/25/100 — 21 mb

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia utwardzona ( w tym nawierzchnie specjalne): 78,33 m2

- nawierzchnia mineralno-zywiczna — 75,00 m2

- nawierzchnia specjalna — kostka granitowa tamana — 3,15 m2

- ptytka z fakturg uwagi typu ,sztruks” -2 szt (0,18 m2)
- nawierzchnia syntetyczna: -107,5 m2
- nawierzchnia zwirowa: —-95,5m2
- nawierzchnia trawiasta: — 220 m2

- obrzeze z tworzywa sztucznego 78/85/1000 mm kotwione do podfoza za pomocag

gwozdzi systemowych: - 111,40 mb
- obrzeze z tworzywa sztucznego 100/85/1000 mm kotwione do podioza za pomocag
gwozdzi systemowych: - 47,5 mb

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW ( urzadzenia):
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- Z1 — trampolina ziemna ( tylko montaz) -1 szt
- Z2 — hustawka wagowa czteroosobowa -1 szt
- Z3 — hustawka wagowa sprezynowa -1 szt
- Z4 — hustawka podwadjna ( bocianie gniazdo+ kubetkowa) -1 szt
- Z5 — hustawka podwadéjna -1 szt
- 26 — stolik do piaskownicy -2 szt
- Z7 — piaskownica szesciokatna -2 szt
- Z8 - bujak na sprezynie -1 szt
-Z9 - zestaw tablic edukacyjnych ze sklepikiem -1 szt
- Z10 — sprezynowiec traktor -1 szt
- Z12 — zestaw zabawowy ze zjezdzalniami -1 szt

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A1 — tablica z regulaminem na stupku —1 szt
A2 — kosz na smieci - 1 szt
A3 —tawka parkowa o konstrukcji stalowej z oparciem i podtokietnikiem - 3 szt
A4 - tawka bez oparcia — dziecieca - 5szt
A5 - stojak na rowery - 3 szt

Malowanie furtki wejsciowej 0,9/1,5 m — 2 x farba chlorokauczukowa. Kolor zétty, RAL
1007
Sciecie istniejgcego obrzeza — 0,9 mb

NASADZENIA:

SvML - Lilak pospolity ,mme Lemione” -C5,wys. 0,8 m -2 szt
VoR - Kalina Koralowa ,Roseum” -C12,wys. 1,6 -1,8 m -1 szt
HhDLT - Hortensja bukietowa ,Dart’s Little Dot - C2, wys. 0,2 m - 8 szt
Pq - Winobluszcz pieciolistkowy -C2,wys. 0,8 m -12 szt

Snieguliczka — z przesadzenia — 10 m2, ok. 14 szt.
Wycinka:

K6 — R6za Pomarszona — 1 szt
K7 — Krzewuszka cudowna — 1 szt

1.5 INFORMACIJE I DANE:

A) O RODZAJU O,GRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPDAROWANIU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Omawiany obszar nie zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ( MPZP — w trakcie sporzgdzania). Projektowana inwestycja nie zmienia
dotychczasowej funkciji terenu — plac zabaw przy przedszkolu.

B) ) DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW.
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Dziatka nr 543 nie sg wpisana do rejestru zabytkow. W Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gdyni dziatka lezy na terenie oznaczonym
jako strefa ochrony konserwatorskiej Il — obszary ochrony konserwatorskiej historycznego
rozplanowania i zabudowy z dopuszczeniem pewnych przeksztatcen i uzupetnien.

C) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze terenu gorniczego.

D) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie, ze projektowane zagospodarowanie terenu — plac zabaw, bedzie
stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow. Brak emisji gazow. Hatas w zakresie norm dla terendw mieszkaniowych.
Zagospodarowanie tego terenu przy zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnych dla
wod opadowych (nawierzchnia bezpieczna syntetyczna, nawierzchnia bezpieczna
zwirowa, nawierzchnia trawiasta i  nawierzchnia mineralno—zywiczna) nie zaktoci
naturalnej zdolnosci retencji wéd opadowych.

1.6 . DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZARQWEJ, w
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE,.

Projekt zagospodarowania terenu objety niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ani nie wymaga drogi pozarowe;.

1.7 OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia 0.0.0.:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (Dz.U.z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn.zm.),
- Rozporzadzenie RM z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na

srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia MS z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

(Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz.
1446).

Otoczenie: )
Obszar objety inwestycjg pt.: przebudowa placu zabaw w Gdyni, obreb Wzgorze Sw.
Maksymiliana —czes¢ dziatki nr 543 o powierzchni 1090 m2.
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Wyzej wymieniona dziatka wchodzi w sktad nieruchomosci zagospodarowanej jako teren
przedszkolnego placu zabaw . Wymieniona wyzej dziatka sgsiaduje:

- od potudnia, wschodu i zachodu — dziatka nr 537 — dziatka drogowa

- od potnocy — dziatka nr 542 — dziatka zabudowana sze$ciokondygnacyjnym budynkiem
mieszkalno — ustugowym ( przedszkole zajmuje dwie pierwsze kondygnacje czesci
budynku).

Z uwagi na fakt, ze inwestycja jest przebudowg istniejgcego placu zabaw — zakres
obszaru odziatywania inwestycji bez zmian.

1.6 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

Zasady ogolne:

Drzewa i krzewy istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byC tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach
tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospotce Zzwirowopiaskowej z
prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatbw budowlanych, takich
jak: kruszywa, cement czy cegta. Je$li zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementow konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu
od pni, na podkfadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na
istniejgcym poziomie.

ZABEZPIECZANIE KORZENI
Prowadzenie prac budowlanych (wykopdw) w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci 2m
od obrysu korony naraza korzenie drzewa na zniszczenie i wysuszenie.

e Podczas wykonywania wykopow w obrebie systemu korzeniowego nalezy drzewa
bardzo intensywnie podlewaé ( w obrebie korzeni wiosnikowatych — w obrysie
korony drzewa)

w przypadku wymiany nawierzchni w obrebie korony i strefie 2 m od korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej warstwy ziemi — nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ wykop matami stomianymi albo wilgotna juta.

Wszelkie prace zwigzane z rozbiorkg istniejgcych nawierzchni, urzgdzen, obrzezy
w obrysie korony — wykonywac recznie.

Niezbedne ciecia korzeni wykonywaé ostrym, czystym narzedziem pod kagtem
prostym. Niedopuszczalne jest miazdzenie i rwanie korzeni. Nie nalezy odcinac
korzeni szkieletowych. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system
witosnikowy — czyli najdrobniejsze korzenie pobierajgce wode z gleby. Nalezy
dazy¢ do najszybszego zasypywania korzeni ziemig Zzyzng, po uprzednim
wykonaniu cie¢ sanitarnych. Wskazane jest dotychczasowg ziemie wymieni¢ na
bardziej zasobng.

Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20 % korzeni.

Nie nalezy przeprowadzac prac ziemnych zimg — moze dojs¢ do przemarzania
odkrytych korzeni. Najlepiej prace budowlane prowadzi¢ wiosng lub jesienia.

OGRODZENIA - ZABEZPIECZANIE PNI
Przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi koron.
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Przy drzewach wagskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-
krotnej Srednicy korony drzew.

SKLADOWANIE MATERIALOW ORAZ POSTOJ | PRZEMIESZCZANIE SIE
CIEZKIEGO SPRZETU BUDOWLANEGO - powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby.
e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materiatéw sypkich)
e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujgcych
e zakaz palenia ognisk pod drzewami.
DROGI
e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

Tymczasowe wygrodzenie drzew i krzewow:

| TV
1110

- a
1.7 WSKAZOWKI DOTYCZACE PRZEGLADOW, KONSERWACJI

Wyposazenie placu zabaw nalezy na biezgco kontrolowaé pod katem
potencjalnych zagrozen. Umozliwia to ujawnienie zagrozen wynikajgcych z warunkow
pogodowych, aktéw wandalizmu czy zasmiecenia. Szczegétowe kontrole sprawdzajgce
funkcjonowanie i stabilnos¢ sprzetu nalezy dokonywac raz na 1- 3 msc. lub tak czesto jak
zaleca producent. Urzgdzenia uszkodzone w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu
uzytkownikow nalezy zabezpieczy¢ lub zdemontowac.

Obowigzkowa jest coroczna kontrola oceniajgca ogoélny stan urzadzen,
fundamentow, nawierzchni, poziomu bezpieczenstwa — wg wskazan producentow.

Zaleca sie wymiane piasku w piaskownicy dwa razy do roku.
Zaleca sie uzupetnianie nawierzchni zwirowej wg wskazan raportu z corocznej kontroli
stanu nawierzchni.
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1.8  UWAGI

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym w stosunku do opisanych/
przedstawionych w projekcie.

Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedopuszczalne.

mgr inz. arch. Izabela Niezorawska
PO/KK/092/05
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Regulamin
korzystania z placu zabaw

A ul. Bp. Dominika

oje miasite

1. Urzadzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci.

2. Na terenie placu zabaw dzieci powinny przebywac pod opieka 0sob dorostych.
Za bezpieczenstwo dzieci znajdujgcych sie na placu zabaw odpowiadajg rodzice badz
opiekunowie.
3. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialnoS¢ ponoszg rodzice bgdz opiekunowie.
4. Z urzadzen zamontowanych na placu zabaw nalezy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie placu zabaw zabrania sie:
- wprowadzania psow i innych zwierzat,
- zaSmiecania terenu,
- palenia tytoniu i e-papierosow,
- spozywania alkocholu i innych Srodkéw odurzajacych,
- niszczenia zieleni oraz elementow matej architektury,
- wchodzenia na nawierzchnie syntetyczng w obuwiu o podeszwach moggacych ja uszkodzic
(typu: szpilki, korkotrampki),
- korzystania z urzgdzen zabawowych w kasku,
- jazdy na rowerach i rolkach,
- gry w pitke i inne gry zespotowe.,

Przestrzeganie powyzszych zasad przyczyni sig¢ do przyjemniej i bezpiecznej zabawy.

HEFRFOIG®

Telefony alarmowe: \ Zarzadca terenu:

_ MIEJSCE NA KOD
999- Pogotowie QR T ) .
998- Strar PoZarna Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

112- numer alarmowy L J




TT T 37,07 T L od Wl
M o F =\ Akl ) )y
H | P/ 23,99\ Y. '“4‘-\ koA A=t
' ) /1 \ 529 I\ A Al
ZIELEN ISTNIEJACA: I 7! B \ 33&;:: 3 34,
3.4/ B2 ] |
Y] 34.1 1\go /%4
D1 GLOG POSREDNI ( crataegus media) { )é\?“- 02
obwoéd 18 cm, wysokosé 3,0 m K1 TAWULA VAN HOUTTE'A (Spiraea h
D2 GLOG POSREDNI ( crataegus media) vanhouttei) B : e
obwdd 19 cm, wysokosé 3,0 m 2m2, wysokos¢20m _ 1pe
D3 GLOG POSREDNI ( crataegus media) K2 houttei TAWULA VAN HOUTTE'A (Spiraea
obwod 19 om, wysokosE 3,0 m vanhouttei) 2 m2, wysokosé 3.0 m
D4 KASZTANOWIEC POSPOLITY ) . . .
obwdd 238 cm, wysokosé 20,0 m K3 'é”r'ngK;ngcgng 8 S e
D5 LIPA DROBNOLISTNA (tili dat ’ . ’ Y
O3 140 om wysokoéc(zltl)aoccr: ata) K4 SOSNA GORSKA KOSODRZEWINA B
D6 KLON POSPOLITY (Acer platanoides 3,5m2, wysokos¢2.0m 4
obwod 136 cm, wysokoéé 2010 m K5 i i ZYWOTNIK ZACHODNI (Thuja
D7 KLON POSPOLITY (Acer platanoides occidentalis) - obwod 30 cm . wysokos¢ 4,0 m
obwdd 118 cm, wysokosé 18,0 m + SOSNA GORSKA
D8 TOPOLA BALSAMICZNA (Populus KOSODRZEWINA 4493/,
balsamifera) 1,5 m2, wysokosc¢ 1,0 m 91/34
obwod 150 cm, wysoko$¢ 25,0 m K6 ROZA POMARSZCZONA (Rosa rugosa AN\
D9 GLOG POSREDNI ( crataegus media) Thunb.) NN
obwdd 20 cm, wysoko$¢ 3,3 m 2 m2, wysokos¢ 1,2 m —
D10 GLOG POSREDNI ( crataegus media) K7 KRZEWUSZK'A’ CUDOWNA .
obwdd 18 cm, wysoko$¢ 2,8 m 3 m2, wysokos¢ 2,0 m e \ \SSte Y
D11 GLOG POSREDNI ( crataegus media) Ke  JASMINOWIEC WONNY (philadelphus P IR
obwdd 16 cm, wysokosé 2,7 m coronaris) y D2 o
D12 KASZTANOWIEC POSPOLITY 7 m2, wysokos$¢ 3,0 m D37 R
obwod 220 cm, wysoko$¢ 22,0 m i ] Z .
D13 GLOG POSREDNI ( crataegus media) K9 SNIEGULICZKA (Symphoricarpos - b 3
obwdd 20 cm, wysokosé 3,3 m Duhamel B 1 g = Vvt '
D14 GtOG POSREDNI ( crataegus media) 20 m2, wysokos¢ 0,8 m 201 | © ) .
obwod 20 om, wysokosé 3.3 m K10 PECHERZNICA KALINOLISTNA . o 7K 0 g )
D15 GLOG POSREDNI ( crataegus media) LEUTUS - p8. 44 \! e b5 /v/ | 33.3
obwod 20 oM. WYSOKOSE 3.3 m ( physocarpus opoliofolius Leutus) 7.2 . 3 \
) M, Wy ’ ) 30 m2, wysoko$¢ 2,5 m / 7/ W \ ~ 2
D16 GLOG POSREDN! ( crataegus media) K11 TAWUEA VAN HOUTTE'A ( Spiraea P - - 7. -1
obwadd 20 cm, wysokos¢ 3,3 m vanhouttei) . : 3 7/ \ =
D17 GtOG POSREDNI ( crataegus media) 3 m2, wysoko$¢ 2,0 m 2 K5 : ;m \ -
obwdd 20 cm, wysoko$¢ 3,3 m Q A D7 K12 S 6.2 |l o
D18 GLOG POSREDNI ( crataegus media) K12 TAWULA VAN HOUTTE'A ( Spiraea k1 K4ErBs R %“%;r e 3 mé S\
obwéd 20 cm, wysoko$¢ 3,3 m vanhouttei) 1 e , ’ \ 303
D19 GLOG POSREDNI ( crataegus media) 3,5 m2, wysokos¢ 1,0 m - @ 3326 %; S0 s 2 \
. e -\“‘\“ 33.34 /D8 U ! = 5; by ay tl ‘l
obwod 20 cm, wysokosé 3,3 m ) )4\1 33,40 £ p1otl-1¥ |= 2 |
D20 GLOG POSREDNI ( crataegus media) K13 TAWULA VAN HOUTTE'A ( Spiraea 18 |54 4 304 \
obwod 20 cm, wysoko$é 3,3 m vanhouttei) .. 3346 D11 z3 A o | 7.735 \
D21 LIPA DROBNOLISTNA (tilia cordata ) 7,5 m2, wysokos¢ 1.0 m “ 543 7 L %3 \ 37
obwod 150 cm, wysokosé 20,0 m Z (e 1
W wy: .{:’ .L)\&iﬁo Rsso__212 % 5.8 1
) S 82 B
D; D1g D17 D16D15 D14 D1 ‘f?‘sj;f?fy Ml o = —353
URZADZENIA ZABAWOWE ISTNIEJACE: : NS . 0 b e &
rare s 14 ; /
= 2 | 34. &y 5 7
B1 bujak na sprezynie - 3 szt = kp. e 33_;. 9 3. 7 39:79 230 w90 = ifj — ¢h. 3!
32. 33.007 . F¥) ¥ = i FE
B2 hustawka dwustanowiskowa o Dy i -~ rechgr |7 =4
e —— i = - —
B3 zestaw zabawowy ze zjezdzalnig = ’ e 33.09 7.a. 9| |28l 54.1 = g o
0 ks200H 33 b [P I i\
B4 pojazd na sprezynach - helikopter 32. x 3 A ~ A i
oGS 29, €/ 37.87 (S =1
B5 pojazd - auto = . 42 33 ol \
- N s I 0
B6 zestaw dwdch tablic edukacyjnych t} ;l  d———— ' ] g E.-T'_ ,‘ij, " P
B7 zestaw z hustawka i zjezdzalnia Eity NN
(=1
B8 piaskownica otoczona murkiem 3 b Cif,-lb O m4
73. z 34. 52 \
29, Ik j |
ka1 2 3 lli §§
: SN st i
NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE: e Lk 7 TYTUL PROJEKTU:
» | 4
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA -\ : PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY
_ TRYLINKA i 33 PRZEDSZKOLU NR 9
- p— ADRES INWESTYCJI: - ]
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 3 4 GDYNIA, OBREB 003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA
_ KOSTKA BETONOWA 10/20/6 mé UL. BP.DOMINIKA 5, DZIALKA NR 543
308 2 : {BRANZA: ARCHITEKTURA
- DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJACE |3 FAZA: INWENTARYZACJA
- e ——
>< - NAWIERZCHNIE, URZADZENIA | ROSLINY DO ! 08. 2022
LIKWIDACJI Q [ZABAW - STAN ISTNIEJACY :
| ;| | PROJEKTANT: nr rysunku:
idind mgr inz. arch. |zabela Niezorawska
L 2227 | upr. nr PO/KKI092/05 AO 1
L Y




it !MF /ﬁ// / IIII 7 \ ':: i 1l | 1] | %_ f; 3 ‘5\ ~ :'\ & \‘\ t\f’u‘llll - ‘X \jd\\f
. 3/ 30.6 : ! L e
PROJEKTOWANE URZADZENIA: L3 ] N & I~ P\ UG T L\ P | 12 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:
z1 TRAMPOLINA ZIEMNA k4 ' = NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

wymiar urzadzenia: 158/158 cm

i ) KOLOR ZIELONY - 107,5 m?
wymiar maty do skakania: 100/100 cm

wymiar strefy bezpiecznej: 400/400 cm ZIQC\JMERZCHNIA TRAWIASTA
Z2 HUSTAWKA WAGOWA 4-OSOBOWA m .
wymiar urzadzenia: 365/40/115 cm % NAWIEZRZCHNIA ZWIROWA
wymiar strefy bezpiecznej: 565/240 cn 95,5m

wysokos¢é swobodnego upadku: 100 cm
Z3 HUSTAWKA WAGOWA SPREZYNOWA-
wymiar urzadzenia: 155/35/75 cm /
wymiar strefy bezpiecznej: 355/235 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm{ //
Z4 HUSTAWKA PODWOJNA
wymiar urzadzenia: 235/385/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/385 cnj
wysokos¢ swobodnego upadku: 130 ¢
Z5 HUSTAWKA PODWOJNA '
(BOCIANIE GNIAZDO +KOSZYCZEK)
wymiar urzadzenia: 235/455/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/455 cm\:
wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm,

NAWIERZCHNIA MINERALNO-
ZYWICZNA - 75,00 m?

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ
t AMANEJ- KOLOR SZARY - 3,15 m?

m 2 XPLYTKA SPECJALNA 0,3/0,3m -0,18 m2

|| ———— OBRZEZE PLASTIKOWE 7,8/8,5/100 - 111,4 mb
—OBRZEZE PLASTIKOWE 10/8,5/100 -47,5 mb

PROJEKTOWANA ZIELEN

i
BUDYNEK ISTNIEJACY 6 .4 9_5 )
KONDYGNACJI, H=18m 32.92/

ISTNIEJACA FURTKA 2 \
DO POMALOWANIA é) 2.
PROG - WG DETALU "A"

PROJEKTOWANA GRUPA KRZEWOW

z6 STOLIK DO PIASKOWNICY -2 SZT SACY e PROJEKTOWANY WIEKSZY KRZEW
Wymiar.urza.dzenia: 45/45/49 cm I/ SYMBOL ROSLINY EfCG/8 ILOSC SZTUK
wymiar strefy bezpiecznej: 45/45 cm / PouiERIomIA 4 B 2
WySOKOSC SWObOdr,]ego upadKU: 40 C 3, 44 \ | N 1\ ::.‘ GRAFICZNE ZESTAWIENIE MATERIALU RD§LINNEGD’
z7 PIASKOWNICA SZESCIOKATNA -2 SZT o Y
wymiar urzadzenia: 345/300/30 cm / L/ 670
wymiar strefy bezpiecznej: 645/600 ¢ ,’ o/ HRE S/t
wysoko$¢ swobodnego upadku: 30 ¢ & 918/ 2.5 Te~—"71 B
Z8 BUJAK NA SPREZYNIE - ZABKA Wy }é é o p2\ 04n33. ¥ 35.9 jf;-"' A mé 2 ) )
wymiar urzadzenia: 75/45/80 cm ';“é" 22 R S/- rige)picr \ll i 903 37. ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGD ORAZ PARAMETRY JAKOSCIOWE
wymiar strefy bezpiecznej: 275/245 ¢ 1 % 3 1.32 ¢ '{}' I:C‘J - 3 l|%|" ,\% \ LP. SYMBOL  NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA S7T/M2 WIELKDSC SZTUKI
WYSOkOéé swobodnego upadku: 45¢ g 'é' E; 37 / J ¥ H j‘? & \ % - \\ " 1 |sym |LILAK POSPOLITY "MME  [SYRINGA VULGARIS _ cs 08 -
29 ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH | A /. 2 |sdor 304 \  \\— o e o s S
ZE SKLEPIKIEM _,’ S I \ ¢ o\’ ;] ‘;; — X373 \ | |B]YoR | roseur ROSEUM i
wymiar urzadzenia: 330/155/220 cm I oS 1" Iz 53 7 \7}__——— 3oL HORTENSJA BUKIETOWA | HYDRANGEA PANICULA | 5 |2, wys 02 n |
wymiar strefy bezpiecznej: 630/455 ¢ Iy s/ / 7 2%, %32 A
wysoko$¢ swobodnego upadku: 30 cm I R34 | _ i L — \“I3L] | e ORI GUNGUEFOLIA | co o n|C2wys e n |12
Z10 SPREZYNOWIEC TRAKTOR YR8 L SO ROAVAVAY Wty sSoonek = ' AT 5| i o ez vecsziaccne eeby won | 2
wymiar urzadzenia: 175/90/110 cm = & _::}.’\L{t>. 2 PRSI itios = GOSPODARCZY N AN Lo - ]
wymiar strefy bezpiecznej: 375/290 cm . ‘%‘ffﬁ sl ) 32.70 — i e 378\l Az -ﬁ;g_‘_’J ﬂﬂﬂiﬁl— NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE:
wysoko$¢ swobodnego upadku: 70 cm o HEM IS fs2.4 ‘ 30X 4 5 RZ55—t 00— 17304 ;;‘_-"-' _ e —H % NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z11 ZESTAW ZABAWOWY Z POCHYLNIA | ZEU ZDZALNIA, R;" L 2.39 325 rr__"—‘f*f‘i—f:—gl_ff e ST L 3 E F:;*’{?, y I et - _m R - TRYLINKA
i i o P 29440205 = 695 ' 27—~ 5 i 1)
wymlar.urzqdzenla. 6§0/410_/?80 cm wes 32.43 \*g% posm TR S ST T i ZEN 1. ;._. ,33‘15‘!;_—45 _ —L@ A I NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
wymiar strefy bezpiecznej: 960/660 cm o0 e - R A ( S0 \ KOSTKA BETONOWA 10/20/6
wysokosé swobodnego upadku: 150 cm t} m;“ % 1 37.83 _ B
Z12 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI : ’ : - DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJACE
wymiar urzadzenia: 720/375/345 cm md
wymiar strefy bezpiecznej: 970/625 cm .
wysoko$¢ swobodnego upadku: 160 cm 55 >< - NAWIERZCHNIE | ROSLINY DO
LIKWIDACJI
TYTUL PROJEKTU:
Al TABLICA INFORMACY.NA - 1 szt PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY
Yvymlar urzadzenia : 45/8/202 cm b ] }1, PRZEDSZKOLU NR 9
wymiar urzgdzenia : 50/43/90 cm mé o IS Sz GDYNIA, OBREB 003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA
A3 LAWKA Z OPARCIEM s 18 | UL. BP.DOMINIKA 5, DZIALKA NR 543
| PODLOKIETNIKIEM - 3 szt 308 & EQ i BRANZA:ARCHITEKTURA
wymiar urzadzenia : 70/150/82 cm . ’%‘" L FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
A4 t AWKA BEZ OPRACIA - DZIECIECA - 5 szt Py i DY TYTUL RYSUNKU: SKALA 1: 500
wymiar urzadzenia : 40/160/45 cm i Bke | ZAGOSPODAROWANIE PLACU
A5 STOJAK NA ROWERY - 3 szt N LR ZABAW - plansza koordynacyjna | % 2922
wymiar urzadzenia : 80/80/8 cm . 5 PROJEKTANT: e rysunku:
4 a ’ L [ 3;,: g mgr inz. arch. |zabela Niezorawska AO2
0 | 2 Il:&':' upr. nr PO/KK/092/05
S
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PROJEKTOWANE URZADZENIA:

Z1

TRAMPOLINA ZIEMNA

Z2

wymiar urzadzenia: 158/158 cm
wymiar maty do skakania: 100/100 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 400/400 cm

HUSTAWKA WAGOWA 4-OSOBOWA

Z3

wymiar urzadzenia: 365/40/115 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 565/240 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

HUSTAWKA WAGOWA SPREZYNOWA

Z4

wymiar urzadzenia: 155/35/75 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 355/235 cm
wysokosé swobodnego upadku: 45 cm
HUSTAWKA PODWOJNA

Z5

wymiar urzadzenia: 235/385/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/385 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm
HUSTAWKA PODWOJNA

Z6

(BOCIANIE GNIAZDO +KOSZYCZEK)

wymiar urzadzenia: 235/455/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/455 cm
wysokosé swobodnego upadku: 130 cm

STOLIK DO PIASKOWNICY -2 SZT

zi

wymiar urzgdzenia: 45/45/40 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 45/45 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm

PIASKOWNICA SZESCIOKATNA -2 SZT

Z8

wymiar urzadzenia: 345/300/30 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 645/600 cm
wysokosé swobodnego upadku: 30 cm

BUJAK NA SPREZYNIE - ZABKA

Z9

wymiar urzadzenia: 75/45/80 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 275/245 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm
ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH

Z10

ZE SKLEPIKIEM
wymiar urzadzenia: 330/155/220 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 630/455 cm

wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm
SPREZYNOWIEC TRAKTOR

Z11

wymiar urzadzenia: 175/90/110 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 375/290 cm
wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

ZESTAW ZABAWOWY Z POCHYLNIA | ZJEZDZAL

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

‘T

212

wymiar urzadzenia: 660/410/280 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 960/660 cm
wysokosé swobodnego upadku: 150 cm

ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI

A1l

wymiar urzadzenia: 720/375/345 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 970/625 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 160 cm

TABLICA INFORMACYJNA -1 szt

A2

wymiar urzadzenia : 45/8/202 cm
SMIETNIK -1szt

A3

wymiar urzadzenia : 50/43/90 cm
LAWKA Z OPARCIEM

A4

| PODLOKIETNIKIEM - 3 szt

wymiar urzadzenia : 70/150/82 cm
FAWKA BEZ OPRACIA - DZIECIECA - 5 szt

A5

wymiar urzgdzenia : 40/160/45 cm
STOJAK NA ROWERY - 3 szt

wymiar urzadzenia : 80/80/8 cm

BUDYNEK ISTNIEJACY 6
KONDYGNACJI, H=18m

ISTNIEJACA FURTKA
- DO POMALOWANIA

PROG - WG DETALU "A"

TARAS ISTNIEJACY

f
i\
74 3

\
\
A

$nieguliczka
przesadzenie

Al

=

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR ZIELONY - 107,5 m?
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

220 m?

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

95,5 m?

NAWIERZCHNIA MINERALNO-
ZYWICZNA - 75,00 m?

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ

Y AMANEJ- KOLOR SZARY - 3,15 m?

PROJEKTOWANA GRUPA KRZEWOW

PROJEKTOWANY WIEKSZY KRZEW

SYMBOL ROSLINY EfCG/8 1L0SC SZTUK

A S
POWIERZCHNIA 1 ,5 m2

GRAFICZNE ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO

ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO ORAZ PARAMETRY JAKOSCIOWE

LP. SYMBOL

1 [swML| LILAK POSPOLITY ‘MME SYRINGA VULGARIS
VP LEMIone

NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA SzT/M2 WIELKOSC SZTUKI

'MME LEMIONE” CS, wys. 0.8 m

2.|VoR

KALINA KORALOWA VIBURNUM DOPULUS
‘ROSEUM’ ’

‘ROSEUM - Cl2,wys. 1,6-1.8 m| 1

4. |p WINOBLUSZCZ PARTHENOCISSUS
|ma PIECIOLISTKOWY QUINQUEFOLIA co 0,8 m

3 HhoLT HORTENSJA BUKIETOWA | HYDRANGEA PANICULA o, wys. 0,2
F ‘DART's LITTLE DOT’ 'DART’s LITTLE DOT’ e " 8

ce wys. 0,8 m 12

MINIMUM 3 DOBRZE WYKSZTAtCONE PEDY
MINIMUM 3 DOBRZE WYKSZTAf CONE PEDY. SUMA | 23

NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE:

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- TRYLINKA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

- NAWIERZCHNIE | ROSLINY DO
LIKWIDACJI

- KOSTKA BETONOWA 10/20/6

@ - DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJACE

2 x PLYTKA SPECJALNA 0,3/0,3m -0,18 m2

———— OBRZEZE PLASITKOWE 7,8/8,5/100 - 111,4 mb
—OBRZEZE PLASTIKOWE 10/8,5/100 -47,5 mb

PROJEKTOWANA ZIELEN

(Y
R650 s 04 \

S TYTUL PROJEKTU:

82 PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY

PRZEDSZKOLU NR 9

ADRES INWESTYCJI:

. ||GDYNIA, OBREB 003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA

. UL. BP. DOMINIKA 5, DZIALKA NR 543

— — - —eh—PEtT

32.70 kp.
) 33.0031. 50

N 27\ L27. .

S [oranze
- §ETNIEJACY /BUDYNER  [BRANZA:ARCHITEKTURA
ZY

FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

mgr inz. arch. |zabela Niezorawska
upr. nr PO/KK/092/05

TYTUL RYSUNKU: SKALA 1:200
ZAGOSPODAROWANIE PLACU

ZABAW - nawierzchnie e
PROJEKTANT: nr rysunku:
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PROJEKTOWANE URZADZENIA:

Z1

TRAMPOLINA ZIEMNA

Z2

wymiar urzadzenia: 158/158 cm
wymiar maty do skakania: 100/100 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 400/400 cm

HUSTAWKA WAGOWA 4-OSOBOWA

Z3

wymiar urzadzenia: 365/40/115 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 565/240 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 100 cm

HUSTAWKA WAGOWA SPREZYNOWA

Z4

wymiar urzadzenia: 155/35/75 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 355/235 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm
HUSTAWKA PODWOJNA

Z5

wymiar urzadzenia: 235/385/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/385 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm
HUSTAWKA PODWOJNA

Z6

(BOCIANIE GNIAZDO +KOSZYCZEK)

wymiar urzadzenia: 235/455/225 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 750/455 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

STOLIK DO PIASKOWNICY -2 SZT

Z7

wymiar urzgdzenia: 45/45/40 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 45/45 cm
wysokosé swobodnego upadku: 40 cm

PIASKOWNICA SZESCIOKATNA -2 SZT

Z8

wymiar urzadzenia: 345/300/30 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 645/600 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm

BUJAK NA SPREZYNIE - ZABKA

Z9

wymiar urzadzenia: 75/45/80 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 275/245 cm
wysokosé swobodnego upadku: 45 cm
ZESTAW TABLIC EDUKACYJNYCH

Z10

ZE SKLEPIKIEM

wymiar urzadzenia: 330/155/220 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 630/455 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm

SPREZYNOWIEC TRAKTOR

Z11

wymiar urzadzenia: 175/90/110 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 375/290 cm
wysokosé swobodnego upadku: 70 cm

ZESTAW ZABAWOWY Z POCHYLNIA | ZJEZDZAL

4/

BUDYNEK ISTNIEJACY 6
KONDYGNACJI, H=18m

ISTNIEJACA FURTKA
- DO POMALOWANIA

PROG - WG DETALU "A"

TARAS ISTNIEJACY

53
87

212

wymiar urzadzenia: 660/410/280 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 960/660 cm
wysokos¢é swobodnego upadku: 150 cm

ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI

A1

wymiar urzadzenia: 720/375/345 cm
wymiar strefy bezpiecznej: 970/625 cm
wysokos¢ swobodnego upadku: 160 cm

TABLICA INFORMACYJNA -1 szt

A2

wymiar urzadzenia : 45/8/202 cm
SMIETNIK - 1 szt

A3

wymiar urzadzenia : 50/43/90 cm
LAWKA Z OPARCIEM

A4

| PODLOKIETNIKIEM - 3 szt

wymiar urzadzenia : 70/150/82 cm
L AWKA BEZ OPRACIA - DZIECIECA - 5 szt

A5

wymiar urzadzenia : 40/160/45 cm
STOJAK NA ROWERY - 3 szt

wymiar urzadzenia : 80/80/8 cm

\1}(%.

38—

$nieguliczka
przesadzenie

\

E——— i
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2.70
3
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ROS s 64 \
CL
N o
- 4YSTNIEJACY /BUDYNEK

ored

L GOSPODARCZY
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33.9

A
&
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NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

| NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR ZIELONY - 107,5 m?
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
220 m?

NAWIERZCHNIA ZWIROWA
95,5 m?

NAWIERZCHNIA MINERALNO-
ZYWICZNA - 75,00 m?

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ

@ t AMANEJ- KOLOR SZARY - 3,15 m?

m 2 X PLYTKA SPECJALNA 0,3/0,3m -
————— OBRZEZE PLASITKOWE 7,8/8,5/100

—OBRZEZE PLASTIKOWE 10/8,5/100 -

PROJEKTOWANA ZIELEN

PROJEKTOWANA GRUPA KRZEWOW

PROJEKTOWANY WIEKSZY KRZEW

SYMBOL ROSLINY 1LOSC SZTUK

EfCG/8
1,5m? ™

GRAFICZNE ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO

POWIERZCHNIA

0,18 m2

-111,4 mb
47,5 mb

ZESTAWIENIE MATERIArU ROSLINNEGO ORAZ PARAMETRY JAKOSCIODWE

LP, SYMBOL ~ NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA SZT/M2 WIELKDSC

SYRINGA VULGARIS

LILAK POSPOLITY ‘MME
g 'MME LEMIONE’

L |SvMLI| evione CS, wys. 0,8 m 2

SZTUKI

KALINA KORALOWA

VIBURNUM DOPULUS
‘ROSEUM’ !

2 |VeR ‘ROSEUM

Clewys. 1,6-1,8 m| 1

HYDRANGEA PANICULA
‘DART’s LITTLE DOT/

HORTENSJA BUKIETOWA

3. [HhDLT|
‘DART’s LITTLE DOT’

2 c2, wys. 0,2 m 8

PARTHENOCISSUS
QUINQUEFOLIA

WINOBLUSZCZ

4|Pa |pIEcIaLISTKOWY co 0,8 m|C2 wys. 08 m 2

MINIMUM 3 DOBRZE WYKSZTArCONE PEDY

NAWIERZCHNIE ISTNIEJACE:

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- TRYLINKA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- KOSTKA BETONOWA 10/20

- NAWIERZCHNIE | ROSLINY DO
LIKWIDACJI

SUMA 23

/6

DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJACE

1 L |

o
@ ;
:

TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY

.82 PRZEDSZKOLU NR 9
ADRES INWESTYCJI: . .
. |GDYNIA OBREB 003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA

. UL. BP. DOMINIKA 5, DZIALKA NR 543

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

mgr inz. arch. |zabela Niezorawska
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TRAWNIK / NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA / CHODNIK / NAWIERZCHNIA
MINERALNO-ZYWICZNA/ TRAWNIK -

PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

SYNTETYCZNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

ISTNIEJACY CHODNIK Z
KOSTKI BETONOWEJ %, cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
MINERALNO - ZYWICZNA

PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

@

-4cm

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (78/85/1000) UBITY GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA WYLEWANA DWUWARSTWOWA Z GRANULATU SBR | EPDM (GRUBOSC ZGODNA Z
WYSOKOSCIA SWOBODNEGO UPADKU HIC)
KRUSZYWO t AMANE O FRAKCJI 0-16 mm

ZAGESZCZONA WARSTWA KRUSZYWA tAMANEGO O FRAKCJI0-31,5mm - 15 cm

-5cm

® T
WARSTWA SCIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ * -2,5 cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 4-12mm - 2cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 5-31,56 mm - 10 cm

ZAGESZCZONA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU O FRAKCJI DO 2 mm - 10 cm

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (78/85/1000)

MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI SYSTEMOWYCH \

ZAGESZCZONY GRUNT ROPZIMY¥5g o
o %
|
1,0% o
_1.0% s
| | I . *
o
3 vl . g
N by REEA
o S =)
« S| ©

TRAWNIK / NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA / NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA/ TRAWNIK - PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

SYNTETYCZNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
MINERALNO - ZYWICZNA

PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

@

¥

NAWIERZCHNIA WYLEWANA DWUWARSTWOWA Z GRANULATU SBR | EPDM (GRUBOSC
ZGODNA Z WYSOKOSCIA SWOBODNEGO UPADKU HIC) -4 cm

KRUSZYWO £tAMANE O FRAKCJI 0-16 mm

-5cm

ZAGESZCZONA WARSTWA KRUSZYWA t AMANEGO O FRAKCJI 0 -31,5mm - 15 cm

UBITY GRUNT RODZIMY

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (78/85/1000)

MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI SYSTEMOWYCH

1,0%

<Q/ARSTWA CIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ * -2,5cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 4-12mm - 2cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 5-31,5 mm - 10 cm

ZAGESZCZONA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU O FRAKCJI DO 2 mm - 10 cm

o)
O_IN“
o

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (78/85/1000)

/ MOCOWANE ZA POMOCA GWOZD2ZI SYSTEMOWYCH
YWAWAR]

f[_\ hhrzj—[, 1.0% 4

TRAWNIK / NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA / NAWIERZCHNIA ZWIROWA / NAWIERZCHNIA MINERALNO-ZYWICZNA / TRAWNIK -

PRZEKROJ POPRZECZNY
PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
MINERALNO - ZYWICZNA

1
®

24,5
10,0,10,0

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

ZWIROWA

J

PROJEKTOWANY TRAWNIK

A

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
MINERALNO - ZYWICZNA

®

WARSTWA SCIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ * -2,5cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 4-12mm - 2cm

ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 5- 31,5 mm - 10 cm

ZAGESZCZONA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU O FRAKCJI DO 2 mm - 10 cm

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

1,0%

AN T

1,0%

¥y

©

ZWIR Z ZIAREN MINERALNYCH , WIELKOSC
ZIAREN 2 - 8 hm - 30 cm
(BEZ CZASTEK U | PYLU)

®

WARSTWA SCIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ * -2,5 cm
ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 4- 12 mm - 2cm
ZAGESZCZONY KLINIEC KAMIENNY O FRAKCJI 5- 31,5 mm - 10 cm

GEOWELOKNINA

GRUNT RODZIMY

o gas

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (78/85/1000)
) /
o
[N

3

MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI SYSTEMOWYCH
©

1,0%

30,0

MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI

SYSTEMOWYCH

7,8

24,5
6.0 .

10,0,10,0

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNFEGO 100/85/1000 mm

PAS Z KOSTKI BRUKOWEJ MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI SYSTEMOWYCH
LAMANEJ 4/6 cm “/\/V\A/\/\;ﬂ

ZAGESZCZONA WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU O FRAKCJI DO 2 mm - 10 cm

RABATA - PRZEKROJ POPRZECZNY

HORTENSJA BUKIETOWA "DART's LITTLE DOT"
2 8SZT/m2 -8 SZTUK

PODLOZE : KORA OGRODOWA - 4,0 m2

OBRZEZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 100/85/1000 mm
MOCOWANE ZA POMOCA GWOZDZI
SYSTEMOWYCH
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PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY
PRZEDSZKOLU NR 9

ADRES INWESTYCJI: : g
GDYNIA, OBREB 003 WZGORZE SW. MAKSYMILIANA
UL. BP. DOMINIKA 5, DZIALKA NR 543
BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TYTUL RYSUNKU: SKALA 1:200
ZAGOSPODAROWANIE PLACU

ZABAW - przekroje/detale L, A
PROJEKTANT: nr rysunku:

mgr inz. arch. |zabela Niezorawska
upr. nr PO/KK/092/05

AQ0S




PRZEKROJ 1-1

ISTNIEJACY CHO

DNIK Z KOSTKI

BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
SYNTETYCZNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

MINERALNO-ZYWICZNA

A A
V

/ % \
ISTNIEJACY TEREN ISTNIEJACY TEREN
ZIELONY ZIELONY
B323 _1o% =1.0%  1.0% l
33,18 13328 33,28 33,30

PRZEKROJ 11 -1I

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

MINERALNO-ZYWICZNA ZWIROWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANY
SYNTETYCZNA TRAWNIK
/ \//\’\/ A\
il
ISTNIEJACY TEREN ISTNIEJACY TEREN
ZIELONY I, ZIELONY
B3.30 1,0% 1.0%~, 183,35 3,40 3,40
33,28 3,38 733, 38
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANY
MINERALNO-ZYWICZNA TRAWNIK
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
SYNTETYCZNA SYNTETYCZNA
ISTNIEJACY TEREN /\ /\
ZIELONY \/ \/ \ ISTNIEJACY TEREN
ISTNIEJACY TARAS ZIELONY
3,25 3,26 3,28 3,30 3,40
|
733,3
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
MINERALNO-ZYWICZNA MINERALNO-ZYWICZNA
ISTNIEJACY TEREN

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY
ZIELONY

;53,30 §3,30

ISTNIEJACA FURTKA 0,9m /1
DO POMALOWANIA ( emalia

ﬂ

5m

chlorokauczukowa x 2 warstwy )kolor

26ity

istniejaca furtka 0,9/1,5 m do
pomalowania

(emalia chlorokauczukowa x 2) =
kolor zotty

N

DETAL "A" , SKALA 1: 50

istniejgce obrzeze $cig¢ do poziomu nawierzchni utwardzonej

S

istniejaca]
nawierzchnia z
trelinki

_/ diugos¢ 0,9 m, dopuszczalna wysoko$¢ progu - max. 2 cm

__|istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej
istniefacy prég betonowy -obrzeze ( wys. ok. 5 cm)

1.0% /33,43
ﬁ3,40

;33,40
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