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Obiekt Budowa drog w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY
BUDOWLANE (Zakres ZRID)

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Budowa rejon ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie.

Inwestor Gmina Nowy Tomysl
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Poziom cen Sekocenbud I kw. 2025r., dostawcy, producenci

KLAUZULA O UZGODNIENIU OPRACOWANIA - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit Marcin Matysiak
Aktualizacja cenowa

Bydgoszcz Marzec 202 1r.; Aktualizacja cenowa - kwiecien 2025r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/7
Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)

Charakterystyka obiektu:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nowy Tomysl, obreb Glinno (wojewoddztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski).
Przedmiotem opracowania jest budowa ulic (drog gminnych): Grudniowej o dlugosci ok. 1,505 km oraz tzw. odcinka nr VI o dtugosci ok. 0,335km.

Ponadto odrgbnym postepowaniem administracyjnym objeta zostanie budowa odcinkow drog wewnetrznych: odc. nr II - dt. ok. 0,115 km, ode. nr III
- dt ok. 0,119 km, odc. nr IV - dt. ok. 0,105 km.

Nieruchomosci, na ktorych planowana jest budowa drég gminnych stanowia zaréwno tereny, ktorych wiascicielem jest Gmina Nowy Tomysl jak i
tereny prywatne przeznaczone w czg¢sci badz catosci do wykupu przez Gming. Drogi wewngtrzne planowane sa do budowy wylacznie na dziatkach
gminnych.

W stanie istniejacym ul. Grudniowa (oraz tzw. odcinek nr VI) posiadaja nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 5,00m - 5,50m i stanowia dojazd do
dziatek oraz posesji przeznaczonych pod zabudowg, zlokalizowanych pomig¢dzy ul. Komunalng (droga gminng) i ul. Kosciuszki (obecnie droga
powiatowa nr 2738P). W rejonie proj. skrzyzowania tzw. odc. nr VI z ul. Komunalng obecnie zlokalizowany jest parking z miejscami parkowania
prostopadtego (parking nalezacy do pobliskich budynkow mieszkalnych).

Okoliczne tereny stanowig obecnie pola oraz taki - docelowo przeznaczone pod zabudowe. Zabudowania jednorodzinne stanowig pojedyncze
budynki, najliczniejsza ich grupa zlokalizowana jest obecnie w centralnej czgsci obszaru przeznaczonego pod inwestycje.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna:
" sie¢ wodociggowa,

" linia kablowa energetyczna,

" linia napowietrzna energetyczna,

" linia kablowa telekomunikacyjna,

" sie¢ gazowa.

Charakterystyka obiektu:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nowy Tomysl, obreb Glinno (wojewoddztwo wielkopolskie, powiat nowotomyski).
Przedmiotem opracowania jest budowa ulic (drog gminnych): Grudniowej o dlugosci ok. 1,505 km oraz tzw. odcinka nr VI o dtugosci ok. 0,335km.

Ponadto odrgbnym postepowaniem administracyjnym objeta zostanie budowa odcinkow drog wewnetrznych: odc. nr II - dt. ok. 0,115 km, ode. nr III
-dt ok. 0,119 km, odc. nr IV - dt. ok. 0,105 km.

Nieruchomosci, na ktoérych planowana jest budowa drég gminnych stanowia zaréwno tereny, ktorych wiascicielem jest Gmina Nowy Tomysl jak i
tereny prywatne przeznaczone w czg¢sci badz catosci do wykupu przez Gming. Drogi wewngtrzne planowane sa do budowy wylacznie na dziatkach
gminnych.

W stanie istniejacym ul. Grudniowa (oraz tzw. odcinek nr VI) posiadaja nawierzchni¢ gruntowa o szerokosci 5,00m - 5,50m i stanowia dojazd do
dziatek oraz posesji przeznaczonych pod zabudowg, zlokalizowanych pomig¢dzy ul. Komunalng (droga gminng) i ul. Kosciuszki (obecnie droga
powiatowa nr 2738P). W rejonie proj. skrzyzowania tzw. odc. nr VI z ul. Komunalng obecnie zlokalizowany jest parking z miejscami parkowania
prostopadtego (parking nalezacy do pobliskich budynkow mieszkalnych).

Okoliczne tereny stanowia obecnie pola oraz taki - docelowo przeznaczone pod zabudowe. Zabudowania jednorodzinne stanowig pojedyncze
budynki, najliczniejsza ich grupa zlokalizowana jest obecnie w centralnej czgsci obszaru przeznaczonego pod inwestycje.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna:
" sie¢ wodociggowa,

" linia kablowa energetyczna,

" linia napowietrzna energetyczna,

" linia kablowa telekomunikacyjna,

" sie¢ gazowa.
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Tabela elementow scalonych

Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

.|Roboty ziemne

.|Wycinki drzew

.|Prace przygotowawcze

.|Jezdnia
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.|Zjazdy

.|Sciezka rowerowa

.|Chodnik

.|Krawezniki/Obrzeza/Scieki
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Kosztorys ofertowy Strona 4/7
Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca m2 | 14.977,000
0126/01  [spycharki
Nr ST: D-01.02.02
2 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 | m3 8.597,000
0204/04 |m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Nr ST: D-02.01.01
3 KNR 2-01 |Rozscielenie i zaggszczenie ziemi - wbudowanie w nasyp m3 1.740,000
0407/01  |Nr ST: D-02.03.01
4 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek t 10.971,200
0104/04 |materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii II
Nr ST: D-02.01.01
5 | KNR AT-06 |Przewéz materiatdéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni | kurs 548,560
0108/02  |klasy II
Nr ST: D-02.01.01
6 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatow budowlanych ponad | kurs 548,560
0108/05  |1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: D-02.01.01
(Krotno$é= 4)
2. Wycinki drzew
7 KNR-W  |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng szt. 141,000
2-01 Nr ST: D-01.02.01
0101/03
8 KNR-W  |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha 0,042
2-01 Nr ST: D-01.02.01
0108/05
9 KNR-W  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2 420,179
2-01 0111/02|gatezie,korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem
Nr ST: D-01.02.01
3. Prace przygotowawcze
10 | KNR 2-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie ha 1,24629
0121/02 |inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
Nr ST: D-01.01.01
11 | KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 | 15.988,626
0103/04  |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Nr ST: D-04.01.01
4. Jezdnia
12 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubosci po m2 | 10.741,640
0111/03  |zaggszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01
13 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2 | 10.741,640
0111/04 |mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po
zageszezeniu (dalsze 7cm)
Nr ST: D-04.05.01
(Krotnosé= 5)
14 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci| m2 | 10.270,160
0114/05  |po zaggszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02
15 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci| m2 | 10.741,640
0114/05  |po zaggszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02
16 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 | 10.741,640
0114/06 |zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lcm
Nr ST: D-04.04.02
(Krotnosé=5)
17 | KNR 2-31 |Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu m2 | 10.270,160
0110/01  |4cm
Nr ST: D-04.04.02
18 | KNR 2-31 |Podbudowy z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy lcm grubosci m2 | 10.270,160
0110/02  |warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm
Nr ST: D-04.07.01
(Krotno$é= 3)
19 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno m2 | 10.270,160
0202/02  |podbudowy lubnawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2
Nr ST: D-04.03.01
20 | KNR 2-31 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm | m2 | 10.270,160
0312/03  |Nr ST: D-05.03.05b
21 | KNR 2-31 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m2 | 10.270,160
0312/04 |po zaggszczeniu

Nr ST: D-05.03.05b
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Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
22 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno m2 | 10.270,160
0202/02  |podbudowy lubnawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2
Nr ST: D-04.03.01
23 | KNR 2-31 |Nawierzchnia - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3cm | m2 | 10.270,160
0312/05 |Nr ST: D-05.03.05a
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnia - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ | m2 | 10.270,160
0312/06 |po zaggszcz.
Nr ST: D-05.03.05a
25 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po | m2 471,480
0105/03 |zaggszczeniu 3cm
Nr ST: D-04.02.01
26 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy m2 471,480
0105/04 |dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-04.02.01
(Krotnos¢=2)
27 |KNR 2-31ul [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 471,480
0511/01  |Nr ST: D-05.03.23a
5. Kostka kamienna
28 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubosci po m2 69,301
0111/03  |zaggszczeniu 15cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01
29 | KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2 69,301
0111/04 |mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po
zageszezeniu (dalsze 7cm)
Nr ST: D-04.05.01
(Krotnos¢=5)
30 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci| m2 69,301
0114/05  |po zaggszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02
31 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci| m2 69,301
0114/05  |po zaggszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02
32 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 69,301
0114/06 |zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1em
Nr ST: D-04.04.02
(Krotnosé=5)
33 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o | m2 69,301
0105/07  |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
34 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - | m2 69,301
0105/08 |za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
(Krotno$é= 2)
35 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci do 16 cm na m2 69,301
0302/02 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.03.23a
6. Zjazdy
36 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubosci po m2 552,167
0111/03 |zaggszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01
37 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o grubosci| m2 552,167
0114/05  |po zaggszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.02
38 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o | m2 552,167
0105/07  |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
39 |KNR 2-31ul [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm | m2 552,167
0511/01  |Nr ST: D-05.03.23a
7. Sciezka rowerowa
40 | KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubos$ci po m2 4.452,413
0111/03 |zaggszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami doczepnymi
Nr ST: D-04.05.01
41 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 4.452,413
0114/07 |zaggszczeniu 8cm
Nr ST: D-04.04.02
42 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 4.452,413
0114/08 |zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
Nr ST: D-04.04.02
(Krotno$é= 2)
43 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o | m2 4.452,413
0105/07  |grubosci po zageszczeniu 3cm

Nr ST: D-05.03.23a
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Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
44 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - | m2 4.452,413
0105/08 |za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
(Krotno$é= 2)
45 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 4.452,413
0511/01  |Nr ST: D-05.03.23a
8. Chodnik
46 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 173,105
0114/07 |zaggszczeniu 8cm
Nr ST: D-04.04.02
47 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po m2 173,105
0114/08 |zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
Nr ST: D-04.04.02
(Krotno$é= 2)
48 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o | m2 173,105
0105/07  |grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
49 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - | m2 173,105
0105/08 |za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.23a
(Krotno$é= 2)
50 |KNR 2-31ul [Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 173,105
0511/01  |Nr ST: D-05.03.23a
9. Krawezniki/Obrzeza/Scieki
51 | KNR2-31 [Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod kraweznikii| m 6.348,566
0401/04 |tawy kraweznikowe
Nr ST: D-02.00.00
52 | KNR2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 584,486
0402/04 |Nr ST: D-01.02.04
53 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 wystajace na podsypce m 3.093,470
0403/03  |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-08.01.01
54 | KNR 2-31 |Oporniki betonowe 12x25 wtopione/wystajace na podsypce m 592,380
0403/05  |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-08.01.01
55 | KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 wtopione na podsypce m 173,526
0403/05  |cementowo-piaskowe;j
Nr ST: D-08.01.01
56 | KNR2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 najazdowy na podsypce m 549,960
0403/05 |cementowo-piaskowej
analogia |[Nr ST: D-08.01.01
57 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem m 1.939,230
0407/05 |spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D-08.03.01
58 | KNR2-31 |Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwoch rzedach o wysokosci 10cm | m 3.561,649
0608/03  |na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.01
10. Skarpy
59 KSNR 1 |Formowanie skarp m3 6.197,580
0306/02  |Nr ST: D-02.00.00
analogia
11. Organizacja ruchu
60 | KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 2,000
0703/03  |Nr ST: D-01.02.04
61 | KNR 2-31 |Demontaz stupkow stalowych znakow drogowych szt 2,000
0702/02  |Nr ST: D-01.02.04
analogia
62 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m2 708,718
0706/03  |przy uzyciu mas termoutwardzalnych
Nr ST: D-07.01.01
63 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 43,000
0702/02  |Nr ST: D-07.02.01
64 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow szt. 55,000
0703/01  |Nr ST: D-07.02.01
12. Zielen
65 | KNR 2-21 |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim | m3 736,715
0218/03  |Nr ST: D-06.01.01
analogia
66 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II m2 4.911,430

0505/04

Nr ST: D-06.01.01
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Budowa drég w rejonie ul. Grudniowej w Nowym Tomyslu oraz Glinnie - ROBOTY BUDOWLANE (Zakres ZRID)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w m2 4.911,430
0401/05  |gruncie kategorii I1I
Nr ST: D-06.01.01
68 | KNR 2-21 |Pielegnacja r¢czna trawnikow dywanowych na skarpach m2 4.911,430
0702/02  |Nr ST: D-06.01.01
69 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie szt 39,000
0323/04  |kategorii Il w dotach o $rednicy i glgbokosci 0,5m z zaprawg dotow -
Glog dwuszyjkowy
Nr ST: D-09.01.01
70 | KNR 2-21 ([Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie szt 17,000
0323/04  |kategorii Il w dotach o $rednicy i glgbokosci 0,5m z zaprawa dotow -
Jatowiec Sabinski
Nr ST: D-09.01.01
71 | KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt 22,000
0302/05  |ptaskim w gruncie kategorii Il w dotach o $rednicy i glebokosci 0,5m z
calkowita zaprawa dotow - Lipa drobnolistna
Nr ST: D-09.01.01
72 | KNR 2-21 |[Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie szt 89,000
0302/05  |ptaskim w gruncie kategorii IIl w dotach o $rednicy i glebokosci 0,5m z
calkowita zaprawa dotow - Buk Pospolity
Nr ST: D-09.01.01
13. Ogrodzenie
73 | KNR 2-25 (Budowa ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych m2 153,909
0307/01  |Nr ST: D-07.06.01a
74 | KNR 2-25 [Przeniesienie istniejacego ogrodzenia m2 21,623
0307/01  |Nr ST: D-07.06.01a
analogia
75 | KNR 2-25 [Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych | m2 195,376
0307/03  |Nr ST: D-01.02.04
14. Mala architektura
76 | Kalkulacja |[Lawka - dostawa i montaz szt 11,000
indywidualn |Nr ST: D-10.01.01
a
77 | Kalkulacja [Kosz na $mieci - dostawa i montaz szt 11,000
indywidualn |Nr ST: D-10.01.01
a
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




