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L1-3
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32A/0-1

Pracownik
Pole tekstowe
 W rurkach RL 28/na uchwytach U
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Rysunek - schemat instalacji zasilania 
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Pole tekstowe
Tablica podnośnika samochodowego
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Pole tekstowe
ŁGO-32A-4P/0 - 1

Pracownik
Pole tekstowe
Rozdzielnica ADELID/Weronika

Pracownik
Nowy stempel

Pracownik
Nowy stempel

Pracownik
Nowy stempel

Pracownik
Pole tekstowe
32A/3P

Pracownik
Pole tekstowe
PEN

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
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Istniejący fundament  w bud. podnośnika
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Pracownik
Pole tekstowe
SCHEMAT TABLICY/ROZDZIELNI ZASILANIA PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO    

Pracownik
Pole tekstowe
w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie przy ul. Piłsutskiego 4.
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 Fundament i rozdzielnica istniejącego warsztatu
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R <10 ohm
Uziom - Fe Zn 25x4
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 Arot w betonie fi 50 mm 
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dł.30 m
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FeZn 25X4
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Pole tekstowe
R <10 ohm
Uziom - sonda.
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Pracownik
Strzałka
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Pole tekstowe
YKY 5x6mm2 fi 50 Arot w wykopie + FeZn 30x4[mm]
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Pracownik
Odniesienie
YDY 5x4 mm2; 

Pracownik
Pole tekstowe
dł. 19 m

Pracownik
Pole tekstowe
oprac. Eugeniusz Kaczmarek maj 2025 r.




