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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- podktadéw architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowe,
- obowigzujgcych norm i przepisow,
- wytycznych innych branz
- inwentaryzacji obiektu
1.2 Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- wymiane istniejacej instalacji elektrycznej
- wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe
- wymiane istnigjacych gniazd elektrycznych — lokalizacja gniazd obnizona w kierunku podtogi, wyposazenie
pomieszczen w brakujace / dodatkowe gniazda elektryczne,
- doprowadzenie internetowej sieci kablowej do pracowni komputerowej
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do uchwytu sufitowego rzutnika w sali warsztatowej (pomieszczenie 2.10)
- dostosowanie petli systemu sygnalizacji pozaru (objetego oddzielnym opracowaniem) do nowego uktadu

pomieszczen

2. Zasilanie

Projektowany fragment 2 pigtra w pawilonie E nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy R zlokalizowanej w korytarzu —
lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa. Do nowoprojektowanej rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie z istniejacej rozdzielnicy
budynku kablem typu YKY 5x16mm2, rozdzielnice gtéwna budynku rozbudowa¢ o zabezpieczenie projektowanej wewnetrznej linii
zasilajacej. Rozdzielnica gtdwna wyposazona jest w aparat petnigcy role przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktérego zadziatanie

wylgczy zasilanie réwniez w nowoprojektowanej rozdzielnicy R.

3. Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnice elektryczng wykonaé jako p/t wiszaca, wyposazong w:
a. listwe przytaczeniowg PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm?2 i 2 otwory 35mm?
b. listwy przytaczeniowe N
c. wsporniki montazowe TH35
d. ostony
e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
h. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym i wyzwalaczem wzrostowym
b. pole sygnalizacji napiecia
¢. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej



e. pola odptywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym
f. pola sterowania o$wietleniem zew wyposazone w zespdt przekaznikdw/ stycznikdw/ wytgcznikow astronomicznych.

Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe: wytaczniki nadpradowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolno$ci taczeniowej
6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgczniki roznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy
réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Rozigczniki bezpiecznikowe 3p oraz
roztaczniki izolacyjne. Zespdt stycznikdw i wytgcznikow zmierzchowych sterowania o$wietleniem zewnetrznym

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

- zainstalowa¢ ostony

- dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z
podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Projektowane obudowy rozdzielnic powinny posiadaé stopien ochrony IP(44) oraz wykonane by¢ z materiatu w Il klasie izolacji.

4, Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykonaC w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym z uzyciem koryt metalowych siatkowych w przestrzeni
migdzy sufitowej. Z gtdwnych koryt kablowych nalezy wyprowadzi¢ przewody odbiorowe do pomieszczen w peszlach mocowanych do
sufitu wiasciwego. Nalezy zastosowaé system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz
wysiegnikow za pomoca $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia (lub w zalezno$ci od sufitu za pomocg
uchwytow trapezowych). W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczy€ linka gietkg LgY 4mmz2.
Caly system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza.

W przypadku nie zastosowania sufitbw podwieszanych trasy wykona¢ pod tynkiem.

Okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz obowigzujacymi normami i
przepisami, mocowa¢ w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12

Kable ukryte w $cianach lub stropach nalezy prowadzié¢ w rurach ostonowych

5. Kable i przewody

Instalacie we wszystkich pomieszczeniach wykonaé jako podtynkowa poza pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w
pomieszczeniach tych kable uktadac¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogq
by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczehn wydzielonych pozarowo,
zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

Laczenie przewoddw instalacyjnych w puszkach wykona¢ przy uzyciu ztaczek WAGO.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowaé system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do
obcigzenie koryt. MontaZ wysiegnikéw za pomoca $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia. W przypadku
braku zachowania ciggtosci potgczen koryt metalowych nalezy potaczyc¢ linkg gietkq LgY 4mm2. Caty system koryt potaczy¢ z szynq

wyréwnawcza,



6. Oswietlenie podstawowe

Do o$wietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w LED-owe zrodia $wiatta. Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg
dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie
o$wietlenia:

o Korytarze, sanitariaty i pomieszczenia techniczne 200Ix

e  Sale dydaktyczne 500Ix,
Wspditczynnik oddawania barw zrédet $wiatta Ra>85.
Temperatura barwowa opraw 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].

Sterowanie o$wietleniem realizowane begdzie z tacznikdw lub automatycznych czujnikéw ruchu.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprocz o$wietlenia podstawowego nalezy instalowaé o$wietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem

réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawier normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowiert normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5lx w poblizu punktéw alarmu pozarowego i sprzetu przeciw
pozarowego hie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem

postanowiert normy PN-EN 1838.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowa¢ obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwoch osobnych drég

ewakuacyjnych.

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastepowa¢ bezzwlocznie po zaniku napiecia na oprawach oéw. podstawowego w
szczegolnosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi by¢ uzyskane 100% natezenia zaktadanego w czasie 0,5s. W przypadku
zaniku napiecia doSwietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg reflektoréw LED i opraw awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.

Oprawy i moduly z autotestem wyposazone sg w samodiagnozujace uktady elektroniczne. Takie rozwigzanie eliminuje
konieczno$¢ recznego przeprowadzania testéw dla kazdej oprawy. W trakcie automatycznie uruchamianego testu sprawdzane sg
parametry zrodta $wiatta, uktadu zasilajgcego oraz akumulatora. Jesli oprawa nie funkcjonuje prawidtowo, odpowiedni komunikat

wys$wietlany jest przez kontrolki LED umieszczone w widocznym miejscu na

8. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnych i osprzet.
Gniazda wtykowe ogdlne montowac na wysokosci 0,3m od podtogi w pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i korytarzach oraz 1,4m

w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. taczniki na wysoko$ci 1,4m nad podtoga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych
osprzet szczelny 1P44 w pozostatych IP20.



9. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji.
Wykona¢ instalacje gtéwnych potaczen wyrdwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm wszystkie instalacje metalowe,
koryta kablowe, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng instalacji elektryczne;
wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze zbocznikowac.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporno$ci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie -
LARCHITEKTURA". W zakresie instalaciji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wplywajq na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalno$ci w budownictwie B, przewody
elektryczne musza mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napigciu znamionowym 1000V

b) przy wejsciach gtéwnych do czesci nowoprojektowanej i istniejacej we wnekach zamykanych z przeszklonym drzwiczkami,
zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wylaczenie napigcia, wytacznik ten bedzie
trwale oznaczony widocznym napisem: ,GLOWNY WYLACZNIK PRZECIW POZAROWY”

c) na wypadek zaniku napiecia beda $wiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego),
zasilane z wtasnych baterii min. 1h

d) przejscia przewodéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem Srodkow
ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym.

Skuteczno$¢ i kompletno$é systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z
pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi

[inwestorowi].

10. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm, do ktérego nalezy podtaczyc¢:

a. metalowe obudowy rozdzielnic

b. szyny PE

c. stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych skrecanych
d. metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacii

metalowe koryta kablowe.
f.  Szafe logiczng
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykona¢ gtowng szyne wyréwnawczg, ktbra nalezy trwale mechanicznie i elektryczne potaczyé z
uziomem fundamentowym sztucznym.
Jako przewody odprowadzajace nalezy uzy¢ drut ocynkowany FeZn @ 8mm utozony pod warstwa tynku na murze wtasciwym w rurze
odgromowej. Od ztacza kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm i potaczy¢ jq z uziomem fundamentowym. Instalacje

odgromowg, i uziemiajacq trwale potaczy¢ z instalacjami na istniejacych budynkach przylegtych.

11. Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancii izolacji odbiornikéw



e pomiar impedancji petli zwarcia
e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

12. Bilans mocy, obliczenia przektadnikow
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Oswiadczam, iz moc zaméwiona jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania po przebudowie fragmentu pietra 2 w pawilonie E.

13. Okablowanie strukturalne

Projektowana instalacie okablowania strukturalnego nalezy pofaczy¢ z najblizszym istniejgcym weztem telekomunikacyjnym w

istniejacym budynku szkoty. Potaczenie wykona¢ kablem $wiattowodowym.

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego w korytach, w rurkach instalacyjnych w tynku lub w
warstwie ocieplenia — detal pokazano w czesci rysunkowej, przej$cia przez $ciany wykonywaé typowymi przejsciami umozliwiajacymi
przetozenie dodatkowych kabli w przyszto$ci. Opisy gniazd znajduja sie na rysunkach.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajgca opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami nieekranowanymi w kategorii 6 oddzielnie dla kazdego gniazda
RJ 45. W przysztosci po wyposazeniu szafy w centrale telefoniczng i patchpanel telefoniczny bedzie mozna okresli¢ za pomocg kabli
krosowniczych patchcord czy dany przebieg bedzie przebiegiem logicznym czy telefonicznym.

W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym.

Nie wolno w Zzadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego
i kabel stacyjny).

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub
ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze byé wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie
adaptacje polegajace na wspdidzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza byé robione poza
infrastruktura statg systemu okablowania.

UWAGA:

Inwestor dokona odbioru instalacji przy w petni dziatajacej sieci po przekazaniu protokotu z testéw okablowania wykonanego przez

firme zewnetrzng. Zbiér norm znajduje sie na rysunku z rysunkiem ideowym szafy logicznej.




14. Informacja dotyczaca BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:

- o$wietlenia ogélnego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zataczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- 0soby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodoéw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15. System instalacji przyzywowej

Projekt przewiduje instalacje systemu przyzywowego w toaletach dla 0sdb niepetnosprawnych. System bedzie sie skladat z wigcznika

pociggowego zlokalizowanego wewnafrz toalety w takim miejscu, aby byly do niego swobodny dostep ze zdecydowanej przestrzeni

pomieszczenia. Zadziatanie wigcznika bedzie zasygnalizowane lampka sygnalizacyjng nad drzwiami do pomieszczenia od strony

zewnetrznej celem zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach od strony zewnetrznej bedzie sie

znajdowat przycisk kasujacy sygnalizacje.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporno$ci pozarowej i obcigzenia ogniowego

budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych

nastepujace parametry i cechy projektowanych instalaciji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo

przeciwpozarowe budynku.

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty

stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napieciu



znamionowym 1000V
b) przy wejsciu gtownym do budynku we wnece zamykanej przeszklonym

drzwiczkami, zaplombowanej szafki, jest umieszczony wytacznik sterowniczy

umozliwiajacy reczne wytgczenie napiecia zasilania obiektu, wytacznik ten bedzie

trwale oznaczony widocznym napisem: ,GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’
c) na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wtasnych zrédet

zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez 1h posiadajace atest CNBOP
d) przejécia przewodoéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w

Sposob zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem srodkow ognioodpornych, np.:

HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym

17. Spis rysunkéw
E1-RZUT Il PIETRA - FRAGMENT PAWILONU E
E2 - SCHEMAT IDOWY ROZDZIELNICY R
E3 - SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
E4 - FRAGMENT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
E5 — SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO



18. Oswiadczenie

lipiec 2021 r.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.
JANA PAWLA || W ALEKSANDROWIE LODZKIM

Adres inwestycji: DZIALKI NR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 2419, 33/4, 34, 35; OBREB A-5
Inwestor: GMINA ALEKSANDROW LODZKI,

PLAC KOSCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDROW LODZKI

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ponadto zostat wykonany zgodnie z celem, jakiemu ma stuzy¢. (W mys| art. ustawy z dnia 7 lipca 1994r art. 34
ust. 3d pkt 3— Prawo budowlane- Dz.U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity).

Niniejsza praca wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢é. Rozwigzania
zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig witasnos¢ projektanta i mogg by¢ stosowane, powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia lub zawartej umowy w/w wiascicieli
z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Projektant:

Sprawdzajgcy:
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RZUT Il PIETRA
FRAGMENT PAWILONU E

SZIKOLA - SCHEMAT

WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ — TELEINFORMATYCZNEJ
T — = PODWOINE GNIAZDO RJ-45 KAT. 6A, Kabel S/FTP
. S AR e RN ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OPRAWA AWARYJNA KORYTARZOWA LED CNBOP @ WENTYLATOR KANALOWY
WEACZANY 7 OSWIETLENIEM
OPRAWA AWARYJNA (5Ix PRZY HYDRANCIE) LED CNBOP ) GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE HERMETYCZNE
o OPRAMA 2x26M — WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ — TELEINFORMATYCZNE
PODWOUNE GNIAZDO RJ-45 KAT. 6A, Kabel S/FTP
8 PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY p/t . WTPUST ZASILANIA
ﬁ PRZELACZNIK SCHODOWY p/t SYGNALIZATOR
6 WYLACZNIK 1-BIEG. p/t TRANSFORMATOR DO 1 POMIESZCZENIA
}D CZUINIK RUCHU O KACIE WIDZENIA MIN. 120 STOPNI | ZASIEGU 10m WEACZNIK POCIAGOWY
I OPRAWA LED 48W P21 PRZYCISK /7 LAMPKA SYGNALIZACYJNA
OPRAWA LED 42W IP21 S CZUJKA DYMU OPTYCZNA
CNIAZDO HDMI N RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY (ROP)
A ul. Laska 21 lok.8, 98-220 Zduriska Wola,

— — tel.ffax (43) 823 70 60,
@Qj‘:’ Wg[ ; tel. 501 032 852, 501 512 534

R B email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
v Agnleszka Pletrzykowska www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

@»c"*“"&w.lOANNA O KRAS KA

*" ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 é6

Tytut opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA Il
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
Inwestor: Adres inwestyciji:
. . SIKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
PLAC KOSCIUSZKI 2 i i 95-070 ALEKSANDROW +ODIKI
95-070 ALEKSANDROW tODZKI DIIALKINR 12, 13/1, 14/1, 15/1,16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr67/01/Wt
Sprawdzajqcy:

mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspodtpraca:

inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NRRYS.: |Data: Skala:

RZUT Il PIETRA - FRAGMENT PAWILONUE F LIPIEC 2021 1:50
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@w W DP tel./fax (43) 823 70 60,
= / tel. 501 032 852, 501 512 534
. . email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
> > > > > > f f INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY
= 2 2 = 2 S 2 o ~
«»cﬂ,,JOANNA O KR A S KA
* ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 té6dz
www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
Tytut opracowania:
) ) ™ ) ™ ™ . . PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR T IM. JANA PAWEA II
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
L L SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
GMINA ALEKSANDROW tODZKI

UL. LUDWIKA WARYNSKIEGO 2

95-070 ALEKSANDROW +ODZKI

DZIALKI NR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5

PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nré7/01/Wt
Sprawdzajqcy:
mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspétpraca:
inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: | Data: Skala:
SCHEMAT IDOWY ROZDZIELNICY R E2 LIPIEC 2021 -




CPD

Szafa C&C wiszaca niedzielona 10U 600x400mm

Panel iny 4-went. (z

Switch 24 x GE +4 GE SFP Cat 6, PoE, 1 RJ45
Console port

SWITCH L2/L4 - 48 x RJ45 Cat 6

0gooogonooo)

Panel 48xRJ45 2U Keystone Cat 6

B-1:2
B-7:8

-
@
m

B-5:6
B-9:10

Panel porzadkujacy 19"x1U

B-11:12

i ) v

Listwa zasilajgea 19 5230V z ikiem i fittrem

|
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A-1:2
A-3:4
A-7:8

A-5:6

A-9:10

Okablowanie musi w petni spethiaé wymagania kategorii 6 250MHz (class E) wedtug norm:
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (cat.6), ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004,
IEC 60603-7-5 Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego s3g zgodne

z Dyrektywa ROHS 2002/95/WE

DO PROJEKTOWANEJ SZAFY CPD DOPROWADZIC SYGNAL KABLEM SWIATLOWODOWYM Z ISTNIEJACEJ
SZAFY LOGICZNEJ

A-11:12

) ) ) ) ) ) ] )

A-13:14
A-15:16
A-17:18
A-21:22
A-23:24
A-27:28
A-29:30
A-31:32
A-33:34
A-37:38
A-39:40

A-19:20
A-25:26

A-35:36
A-41:42
A-43:44
A-45:46

A-47:48

Va AN ul. taska 21 lok.8, 98-220 Zduriska Wola,
@7 W :F tel./fax (43) 823 70 60,
= [/ tel. 501 032 852, 501 512 534
. . email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
v Agnieszka Pietrzykowska www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

~ JOANNA OKRASEKA

" Ul.tukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWEA I
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
L L SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
PLAC KOSCIUSZKI 2 ) ) 95-070 ALEKSANDROW tODZKI
95-070 ALEKSANDROW tODZKI DZIAEKI NR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1,17, 18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9. 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nré7/01/Wt
Sprawdzajqcy:

mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspétpraca:

inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: | Data: Skala:

SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO B3 LIPIEC 2021 i




/POZA ZAKRESEM POZA ZAKRESEM

s

UWAGA!

DO CZASU WYKONANIA CENTRALI SSP UJETEJ W ODREBNYM OPACOWANIU | MOZLIWOSCI

URUCHOMIENIA ZAPROJEKTOWANEGO FRAGMENTU INSTALACJI SSP NALEZY WYKONAC JEDYNIE
OKABLOWANIE | ZAKONCZYC GNIAZDEM CZUJKI (ZGODNYM Z PRZYJETYM SYSTEMEM) DLA WIEKSZEJ ESTETYKI

W PRZYPADKU DECYZJI O WYKONANIU SUFITOW PODWIESZANYCH NALEZY ZDUBLOWAC ELEMENTY DETEKCYJNE
| ZAMONTOWAC JE W SUFICIE PODWIESZANYM, ELEMENTY ZAINSTALOWANE NA SUFICIE WEASCIWYM W TAKIM
PRZYPADKU NALEZY WYPOSAZYC WE WSKAZNIKI ZADZIALANIA ZLOKALIZOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM

Va AN ul. taska 21 lok.8, 98-220 Zduriska Wola,
@7 W :F tel./fax (43) 823 70 60,
= [/ tel. 501 032 852, 501 512 534
. . email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
v Agnieszka Pietrzykowska www.en-wip.pl;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

" ,JOANNA OKRASKA

ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWEA I
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
L L SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I
PLAC KOSCIUSZKI 2| ) 95-070 ALEKSANDROW tODIKI
95-070 ALEKSANDROW tODZKI DZIAEKI NR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1,17, 18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9. 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nré7/01/Wt
Sprawdzajqcy:

mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspétpraca:

inz. KAMIL SKOTNICKI

Tytut rysunku: NR RYS.: | Data: Skala:
FRAGMENT SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU B4 LIPIEC 2021 -
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. . email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
v Agnieszka Pietrzykowska www.en-wip.pl:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY

ul. Laska 21 lok.8, 98-220 Zduriska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852, 501 512 534

~ JOANNA OKRASEKA

" Ul.tukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

PLAC KOSCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDROW tODZKI

Tytut opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
3 REMONTU POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA I
W ALEKSANDROWIE +ODZKIM
Inwestor: Adres inwestycji:
. . SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWLA I

95-070 ALEKSANDROW +ODZKI
DZIAEKINR 12, 13/1, 14/1,15/1,16/1, 17,18, 19, 22/3,
23/5, 23/15, 24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBREB A-5

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nré7/01/Wt
Sprawdzajqcy:
mgr inz. KRZYSZTOF KARDECKI, upr. nr LOD/4422/PBE/20
Wspétpraca:
inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: | Data: Skala:
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO ES LIPIEC 2021 .




