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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH
POPRZEZ MONTAŻ NAŚWIETLACZY NA
PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH

SIEĆ OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA
PIESZYCH

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

0,6m

6,0m

rura 50

0,5m

proj. słup aluminiowy,
bezszfowy, anodowany

w kolorze INOX na
fundamencie

prefabrykowanym

6A
16A - np. złącze IZK DO1 6A

YDYżo 5x1,5

np.NA2XY 4x35mm2

proj. oprawa z źródłem światła LED
IP66, IK09, ochrona 10kV
(wyposażona w  sterownik
modułowy do komunikacji

bezprzewodowej kompatybilny z
NEMA lub Zhaga) + przysłona z

tyłu oprawy

np. NA2XY 4x35

np. NA2XY 4x35mm2

nr. słupa

2-2,5m

- zerowanie słupów
linką LYCU 10mm²

lub YAKXS 4x35

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy
poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie
pod nadzorem,
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach
branżowych, ZUD i uzgodnieniach z  właścicielami posesji
przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na
mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi
służbami technicznymi.
4. Zastosowac we wszystkich lokalizacjach słupy wysokości
6,0m - wzmacniane.
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folia oznacznikowa niebieska

1 - kabel np. NA2XY 4x35mm2

1

PRZEKRÓJ PRZEZ
WYKOP KABLOWY

- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18

- projektowany słup aluminiowy (INOX) anodowany oświetlenia przejścia dla pieszych

- projektowana oprawa oświetleniowa z źródłem światła LED, II kl., IP66, ochrona PP 10kV

LEGENDA

- projektowany kabel NA2XY 4x35mm2 sieci oświetlenia ulicy + FeZn 25x4
(na całej długości w rurze ochronnej fi50)

- długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi-(35 m)--(29 m)- - długość wykopu

- projektowane złącze bezpiecznikowe np. IZK z wkładką bezpiecznikową

- istniejący słup  - pkt. zasilania projektowanego oświetleniaist 

(wyposażona w gniazdo pod sterownik)

1a

ist

Istn. słup stylowy (majątek
Miasta Tczew)

- miejsce zasilania
projektowanego oświetlenia

przejścia dla pieszych

2a

Istn. słup stylowy (majątek
Miasta Tczew)

- miejsce zasilania
projektowanego oświetlenia

przejścia dla pieszych

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

ist

-(10 m)-
-(5 m)-

-(10 m)-
-(6 m)-


