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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu dla doswietlenia
przejscia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Tczew. Doswietlenie polega na
budowie przy przejsciu dla pieszych po obu stronach jezdni stupéw oraz opraw LED z optyka

asymetrycznag.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt w swym zakresie obejmuje:

» linie kablowg oswietlenia przejscia dla pieszych
e instalacje przeciwprzepieciows,

o instalacje przeciporazeniowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie inwestora
— Wizja lokalna

— Uzgodnien i wytycznych miedzybranzowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia

2004r., poz. 2072)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaC urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 poz. 473 z 26.11.1990r).

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

porazeniem elektrycznym.

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed

przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

— PN-HD 60364-5-51:2011 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

— PN-HD 60364-5-54:2011 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i

przewody ochronne.
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— Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-EN 13201 Oswietlenie drdg.

— Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych

oraz ochrony przeciwporazeniowe;j.

UZGODNIENIA
Wykonawca winien $ciSle przestrzega¢ zapisow dotyczgcych terminu zgtaszania prac
wiascicielom sieci oraz sprawowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami zgodnie z wydanymi

uzgodnieniami.

STAN ISTNIEJACY

W zakresie opracowania istnieje sie¢ oswietlenia drogowego wtasnosci miasta Tczew zabudowana
na stupach stalowych jako sie¢ kablowa o$wietlenia drogowego. Na dziatkach znajduje sie istniejgce
uzbrojenie terenu, budynki oraz drogi. Nawierzchnia jezdni przy ul. Grunwaldzkiej posiada

nawierzchnie bitumiczng oraz szerokosci 9,0m.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z Zzrodtem Swiatta LED, P66,
IKO9, ochronie od przepie¢ 10kV, 40 LEDs 600mA CW 757 75W. Oprawe ozn. ,1b” zabudowac
bezposrednio na stupie aluminiowym, anodowanym, wysokosci 6,0m w kolorze INOX, natomiast
oprawe ozn. ,1a” zabudowac na wysiegniku dt.1,0m do projektowanego stupa. Zastosowac oprawy o
temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w celu podkreslenia i wyodrebnienia oswietlenia
przejscia dla pieszych wzgledem oswietlenia drogowego. Stupy owalne, aluminiowe o podstawie min.
@146 montowac na fundamencie FBw np. B60, usytuowac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu E-02, na ktorych nalezy zabudowac¢ oprawe asymetryczng z zrédtem Swiatta LED, IP66 1K09,
Il klasa izolacji.

W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. IZK z gwintem DO1. Do wnetrza stupa wciggna¢
przewdd YDYzo 5x 1,5 prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktére zasilaé bedg oprawe LED
przejscia dla pieszych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych po akceptacji przez Inwestora

przy zachowaniu analogicznych, rownowaznych wtasciwosci technicznych. Kazdg oprawe wyposazy¢

w gniazdo NEMA lub Zhaga, sterowanie napieciowe 1-10V. Dopuszcza sie osprzet rownowazny.

Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.
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UKELAD KOMUNIKACYJNY
Nie dotyczy

GOSPODARKA ODPADAMI
Gromadzenie odpaddéw realizowane bedzie w pojemnikach do tego przeznaczonych z
mozliwoscig segregacji odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi z zakresu

gospodarki odpadami.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH
Nie dotyczy

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono przebieg nowoprojektowanych elementow

infrastruktury .

ZIELEN - TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
Nawierzchnie nieutwardzone obsiane trawg, jako nawierzchnie biologicznie czynne i

obsadzone zielenig wysokg i niska.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy

DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dziatki oraz teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Dziatki nie znajdujg sie w

strefie ingerencji konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren znajduje sie poza wptywami eksploatacji gérniczej.

WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ

Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu. Projektowana sie¢ oswietleniowa nie bedzie miata
wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke odpadami bytowymi i gospodarke
wodno-$ciekowg. Skfadowanie odpaddéw bytowych realizowane bedzie w pojemnikach do tego
przeznaczonych z mozliwoscig segregacji odpadow. Wody opadowe nie spowodujg niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie

stanowi bezposredniego zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi
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zagrozenia dla srodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu. Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W catym

zakresie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | DLA WOZKOW
INWALIDZKICH
Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla osdéb niepetnosprawnych i dla wozkow

inwalidzkich.

TERENY O CHARAKTERZE ZASTRZEZONYM ZE WZGLEDU NA OBRONNOSC |
BEZPIECZENSTWO PANSTWA
Przedmiotowa dziatka i dziatki sgsiednie nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o

ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

2. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.
- Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21

maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

- Projektowany obiekt: oswietlenie przejscia dla pieszych,

- Istniejgca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

- Istniejaca zabudowa dziatek sgsiednich: dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

- Projektowane zagospodarowanie dziatek: przewiduje sie lokalizacje projektowanego
oSwietlenia ulicy — doswietlenie przej$¢ dla pieszych.

- Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,

wodociggowa i teletechniczna.
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- Lokalizacja projektowanych obiektow:

Stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych: wzdtuz istniejgcych drog, dziatka: 15/2; w miejscowosci
Tczew.

- Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu obowigzuje Plan Zagospodarowania

Przestrzennego.

- Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane oswietlenie
ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0so6b trzecich,

- Okreslenie obszaru oddziatlywania: obszar oddziatywania projektowanej budowy doswietlenia
przejs¢ dla pieszych w catym zakresie opracowania miesci sie na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany tj. dziatka: 15/2 w miejscowosci Tczew i nie wptywa na dziatki sgsiadujgce.

Uzasadnienie

Zgodnie z normg N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Inwestyciji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i w cato$ci miesci sie
na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa projektowanego oswietlenia
ulicy, mozliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego wtasciwemu organowi. Oswiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektow budowlanych miesci sie w dziatkach inwestyc;ji.

OPRACOWAL:
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4.1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy doswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Grunwaldzkiej w Tczewie. Kolejno$¢ wykonywania ustalona jest technologia robot tj.

- wykonanie robot ziemnych, (posadowienie fundamentu, stupow),

- montazowych w/ww stupach (montaz nowych opraw z zrédtem Swiatta LED)

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego o$wietlenia istnieje sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, sie¢
teletechniczna, elektroenergetyczna.

4.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

e porazenia pradem od elementow sieci energetycznych
o wypadku drogowego na lokalnych drogach
e wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurociaggu

4.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robét.

Wykonywane roboty bedg mogly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:

e od ruchomych elementdéw sprzetu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w caltym
zakresie prowadzonych prac

e porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowe;j

o upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach.

4.5 Instruktaze 1 szkolenia pracownikow

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikoéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i1 rgcznych robot ziemnych, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w
obrebie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP.

Z chwilg wej$cia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.
Instruktaze winne by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady post¢gpowania w przypadku wystepowania zagrozen, tzn.:

e wykonywania robot w wykopach,

e przebywania w poblizu pracujgcego sprzetu zmechanizowanego (koparek, fadowarek,
podnosnikéw, dzwigdw itp.),

e pracy na wysokos$ciach (rowniez z kosza podnosnika samochodowego)

e pracy w poblizu urzadzen pod napigciem,

e robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,

e stosowania $srodkow ochrony osobistej,

e udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
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W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej
strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac osobe dozoru o powstatej sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj.
hetm ochronny, r¢kawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza pracownikow powinna
mie¢ naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w poblizu drog powinni by¢ ubrani
w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robot powinno si¢ odbywac pod bezposrednim nadzorem
brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone
na podstawie szczegdtowych przepisow.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 2013 poz. 492)

-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)

-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

-N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

-N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa”

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1+2,5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci §cianek azurowych, za$
glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali drewnianych, rozpor stalowych
oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem
odpowiednich osob.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu
gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gltgboko$¢ wykopu, co wymaga
wlasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopow nalezy wykona¢ przy uzyciu
drabin, rozstawionych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

o znakow ostrzegawczych

e barierek i siatek

e nocnego oswietlenia koloru zéltego

e tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glebokie wykopy”

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzysta¢ istniejace ulice 1 drogi
tymczasowe z plyt drogowych utozonych na czas budowy.
Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ potoZenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
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wydobywany z wykopdéw powinien by¢ sktadowany co najmniej w odl. Im poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego sktadowania.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby. Prace te muszg by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego
wystawionego kierujagcemu zespotem ludzi przy pracach zwigzanych z budowa sieci oswietlenia.
Przygotowanie miejsca pracy 1 dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petigca funkcje
dopuszczajacego. Zachowaé uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wytadowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych
liniach elektroenergetycznych.
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POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ NASWIETLACZY NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla do$wietlenia przejscia dla

doswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej w miejscowosci Tczew. Doswietlenie
polega na budowie przy przejsciu dla pieszych po obu stronach jezdni stupéw oraz opraw LED z
optyka asymetryczna.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii XXVI

1.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Nowoprojektowane doswietlenie przejscia dla pieszych zlokalizowane bedzie wzdtuz ulicy publicznej,
ktére polega na zabudowie nowych stupdéw, opraw LED w pasie drogi gminnej z zachowaniem
minimalnej skrajni 0,5m od krawedzi jezdni.

Dane energetyczne:

e Zasilanie: wpiecie do istniejgcych obwoddéw oswietlenia ulicznego - miasta Tczew
o Napiecie zasilania: 400/230V

e Moc maksymalna proj.: oswietlenie przejs¢ — 2*75W

e Pomiary energii: istniejgcy dla pomiaru oswietlenia drogowego

o System ochrony: szybkie wytgczenie

e Rodzaj proj. linii osw: Proj. kablowa

e Typ linii oSwietleniowej: kablowa YAKXS 4x35mm2

e Dlugos¢ linii oswietleniowej: 38m

e Typ stupdéw: aluminiowe, anodowane, (INOX) wysokosci 6,0m na fundamencie

e llos¢ proj. stupow: 2 szt.

e llos¢ proj. opraw 2 szt.
e llos¢ proj. wysiegnikow: 1 szt., dtugosci 1,0m, na stupie ,,1a”

o Typ opraw: LED IP66, IKQ9, Il klasa, 5000-5700K, wyposazone w gniazdo NEMA lub
Zhaga., sterowanie napigciowo 1-10V (optyka asymetryczna)

1.3. SPELNIENIE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEPISAMI — ART. 5 UST. USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projekt budowlany nie zaktada uzycia nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan
technicznych.

1.3.1. Sposob dopasowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy.

1.3.2. Spetlnienie wymagan odnosnie bezpieczenstwa konstrukcji
Obiekt zaprojektowano po analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych na bezpieczenstwo
konstrukcji.

1.3.3. Spetlnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania
Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania. Uzyte materiaty
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powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.3.4. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

Obiekt zaprojektowano tak, aby zawartos¢ w powietrzu stezen i natezeh czynnikow szkodliwych
wydzielanych przez grunt, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okresSlonych w przepisach
szczegolnych i Polskich Normach.

1.3.5. Spelnienie odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

1.3.6. Spetnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Obiekt zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu nie stanowit zagrozenia dla uzytkownikow
oraz sgsiadow.

1.3.7. Spelnienie warunkéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci w
zakresie:

Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy,

Zaopatrzenia w energie elektryczng — z projektowanych ztgcz kablowo-pomiarowych,
Odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy,

Opady deszczowe — nie dotyczy

Energie cieplng — nie dotyczy,

Smieci bytowe — gromadzone w specjalnych pojemnikach i wywozone.

1.3.8. Spetnienie niezbednych warunkéw korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

1.3.9. Spetnienie warunkéw ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Projektowany obiekt liniowy nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow obrony
cywilnej, dlatego przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogow w tym zakresie.

1.3.10. Spetnienie wymagan ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg sie na nim obiekty wpisane do

rejestru zabytkéw lub ewidencji zabytkow.

1.3.11. Spetnienie wymagan odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja.

1.3.12. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych intereséw

0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Projektowany  obiekt nie narusza interesobw oséb  trzecich w  zakresie:
dostepu do drogi publicznej,

¢ ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz cieplnej,

o zakitocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

e ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Projektuje sie budowe nowych stupéw z oprawami LED dla doswietlenia przejscia dla pieszych.
Zasilanie pozostaje bez zmian z istniejgcego stupa o$wietlenia drogowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— napiecie zasilania: 400/230V

— taczne zapotrzebowanie mocy docelowo: zgodnie z istniejgcymi warunkami technicznymi,
— system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylgczenie

— sie¢ oswietlenia drogowego: kablowa — bez zmian (istniejgca)

— oprawy o$wietlenia drogowego z zrédiem swiatta LED

— stupy aluminiowe, anodowane [ INOX ]Jzabudowane na fundamencie prefabrykowanym,

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badah makroskopowych stwierdzono proste warunki gruntowe,
wyrazajgce sie wystepowaniem jednorodnych litologicznie i genetycznie warstw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.,

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz.
463 z dnia 27.04.2012 r.) projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna, biorgc pod uwage jej
konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowe, zaliczona jest zgodnie z §4 ust.3 w/w
rozporzadzenia do pierwszej kategorii_ geotechnicznej. W trakcie przeprowadzonych badanh nie
stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLUGOWYCH
Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie jest wymagane zapewnienie dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA (PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE)

Inwestycja zaktada minimalizacje ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne pozwalajg na utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w nalezytej czystosci i zapewniajg
spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC 1| SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN
PYLOWYCH | PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

8.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
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Powstajgce w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowac¢ i mozna sktadowac w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy, w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego
wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe skfadowanie odpadow winno byc¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz skladowac z dala od drzew i krzewéw w sposob
uniemozliwiajacy negatywny wptyw na $rodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez
stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materialtdow budowlanych, pozostatosci
wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego.
Odpady wytwarzane na etapie uzytkowania obiektu bedg gromadzone w specjalnych pojemnikach
i wywozone.

8.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z
hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani promieniowania.

8.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew. W trakcie eksploatacji
obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi i glebe. Realizacja robét i odprowadzenie wod
opadowych nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

9. ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH
ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

10.1. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Budowa nowoprojektowanych stupéw zabudowanych na fundamencie wraz z oprawami LED dla
doswietlenia przejs¢ dla pieszych w dwoch lokalizacjach.
10.1.1. Instalacja elektryczna

Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi Inwestora zasilane bedzie z
istniejgcego obwoddow oswietlenia ulicznego — ist. stupy z oprawg oswietlenia drogowego.
Projektowane stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych zasilane beda linig kablowg typu np.YAKXS

4x35mm?, a kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod jezdnig metodg przewiertu lub przecisku na gtebokosci

1,0 — 1,4mm, a w pozostatym zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m.

Pod chodnikami, $ciezkami rowerowymi, kabel uktada¢ w rurze @50. Utozony kabel przykry¢
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piaskiem, warstwg gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z
drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzic¢ kabel w rurze ochronnej
grubosciennej. W wykopach kable ukfadag linig falistg. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o
diugosciach zgodnych z normg. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy
wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradaciji, na ktérych umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,
- typ i przekroj kabla,

- rok budowy,

- napiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzagdzeniami
podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy
wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego przebiegu tych urzadzeh. Przy
wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektrycznej, telefonicznej czy
gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegolng uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego

uzbrojenia i drzew wykonywacé recznie.

10.1.1. Sie¢ oswietleniowa

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrodiem swiatta LED, P66,
IK09, ochronie od przepie¢ 10kV, 40 LEDs 600mA CW 757 75W. Oprawe ozn. ,1b” zabudowac
bezposrednio na stupie aluminiowym, anodowanym, wysokosci 6,0m w kolorze INOX, natomiast
oprawe ozn. ,1a” zabudowaé na wysiegniku dt.1,0m do projektowanego stupa. Zastosowac oprawy o
temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w celu podkreslenia i wyodrebnienia o$wietlenia
przejscia dla pieszych wzgledem oswietlenia drogowego. Stupy owalne, aluminiowe o podstawie min.
146 montowac na fundamencie FBw np. B60, usytuowac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu E-02, na ktorych nalezy zabudowac¢ oprawe asymetryczng z zrédtem Swiatta LED, IP66 1K09,
Il klasa izolacji.

W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. IZK z gwintem DO1. Do wnetrza stupa wciggna¢
przewdd YDYZo 5x 1,5 prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktére zasilaé bedg oprawe LED
przejscia dla pieszych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych po akceptacji przez Inwestora

przy zachowaniu analogicznych, rownowaznych wiasciwosci technicznych. Kazdg oprawe wyposazy¢

w gnhiazdo NEMA lub Zhaga, sterowanie napieciowe 1-10V. Dopuszcza sie osprzet rownowazny.

Prace wykonaé¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.
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10.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od - 10° do
+100° lub wysiegniku od -100° do +10°.

e Save Cover - blokada uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

e Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

e Oprawa dwukomorowa.

e Oprawa posiada mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie Nema Socket
lub Zhaga Socket, pod réznego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler
bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

e Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe.

e W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnic
dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzonag.

o Posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wyposazona w czujnik. ktory przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska
temperature pracy wskazang przez producenta.

o Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

o Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 09.

e Temperatura barwowa 5000K - 5700K

e Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

e Ttrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —

e TM-21) - wspétczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 97 000 h.

o Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e ochrona przed przepieciami — 10kV
o klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

o Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla prgdu sterujgcego do 700
mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

o Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgciji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
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e Dostepnosé¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

o« Wymaga sie, aby ze wzgleddw serwisowych, oprawy pochodzity od jednego producenta

10.3. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
10.3.1. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcja KOR/3 $rodowisko, w ktérym bedg pracowaly urzadzenia oswietleniowe
kwalifikuje sie do klasy IV. W zwigzku z tym nalezy:

— wysiegnik oswietleniowy nalezy wykona¢ z aluminium [INOX], malowanych proszkowo lub
zabezpieczonych inng technikg posiadajgcg minimum 2-letni okres gwarancji (gwarantowanej
wytrzymatosci na powtoki,

— czesci podziemne fundamentdéw betonowych zabezpieczyé¢ przed dziataniem agresywnym waod
przez dwukrotne pokrycie ich powierzchni podziemnej abizolem na zimno,

— podigczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane przez spawanie
lub skrecenie przy uzyciu srub kadmowych.

Miejsca potgczenia ptaskownikow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a miejsca potgczen pod ziemig
poprzez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorgco lub innym srodkiem o tych samych
parametrach technicznych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)

Zgodnie Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej inwestycja nie posiada obowigzku
uzgodnienia z Rzeczoznawcg p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie
atesty na zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

— Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty
w centymetrach.

— Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu.

— Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg by¢ przedtozone Inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

— Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic je Projektantowi.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom, posiadac niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

— Dtugosci wszystkich elementéw, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
wymiarami na budowie, wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy
zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

— Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja.

— Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywaé po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,
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Budowe prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.

OPRACOWAL.:
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PROKADIA NIP: 9930385269 tel. 511 695 121
Ligonia 3H Regon: 240862075 tel. 500 811 880

pRo 4 ADI A 44-351 Turza $laska prokadia@prokadia.pl

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
NAZWA ZAMIERZENIA POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ
BUDOWALNEGO NASWIETLACZY NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH
jedn. Ewidencyjna: 221401_1; Obreb ewidencyjny: 0010 Tczew, dziatki:
DZIALKI 15/2:

KATEGORIA BIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO

1.Szkic orientacyjny E-01 (str. 23)

. 2.Projekt Zagospodarowania Terenu (str.24)

SPIS ZAWARTOSCI 3.Uzgodnienie lokalizacji stupéw z Zarzadcg Drogi (str. 25-27)

4.Uprawnienia projektowe i oswiadczenie projektanta (str. 28-30)
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