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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg postanowienia  podstawowe  dotyczace
wykonania i odbioru robét koniecznych do wykonania BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewddztwo: tédzkie, powiat teczycki,
gmina: M.LECZYCA, obreb: £tECZYCA, numer dziatki 399/6. Szczegotowa charakterystyka planowanej
inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne

Specyfikacja  Techniczna jest dokumentem  przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji zamierzenia.

1.3. Zakres robét ujetych w ST.

Zakresem robot objeto nastepujgce prace:
*  Wykonanie konstrukcji tezni na podwalinach
*  Wykonanie wiezby dachowe;j

*  Woykonanie deskowania frontowych $cian

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2.1. Warunki ogdlne.

Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Zabezpieczenie powinno by¢ przeprowadzone u ich producenta w wytwérni metodami cisnieniowymi lub przez
kapiel impregnujgca metoda nieodbarwiajgcy drewna.

Wykonawca robot przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajagce zabezpieczenie elementéw konstrukcji
drewnianych j.w.

Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo ich wykonywania oraz zgodno$¢ z ST,
PB i PW oraz decyzjami NI

2.2. Materiaty.

Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosowac nalezy drewno iglaste o wilgotnosci nie
wiekszej niz 14%, zaimpregnowane przeciw korozjbiologicznej sSrodkami dopuszczonymi do stosowania decyzja
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementéw wiezby przyja¢ drewno klasy C24. Drewno przewidziane na
elementy konstrukcyjne powinno by¢ strugane czterostronnie. Elementy drobne konstrukcji drewnianych w
postaci kotkéw, wktadek powinny by¢ wykonane z drewna debowego.

2.3. Sprzet.

Do transportu oraz montazu konstrukcji drewnianych mozna stosowaé dowolny sprzet.

2.4. Transport.

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza sie dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materiaty transportowane uktada¢ nalezy na catej
powierzchni tadunkowej rownomiernie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu. Transport
elementow stolarki wykonczeniowej i dekoracyjnej zapewnic nalezy transportem krytym, zabezpieczajagcym
przed niekorzystnymi warunkami zewnetrznymi.

3.  Wykonywanie robét.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementéw ciesielskich konstrukcji powinny odpowiadaé¢ podanym wielko$ciom
w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu



nalezy przewidzie¢ wieksze ich dtugosci od przyjetych wymiarami projektowymi. Do ztgczy konstrukcyjnych
nalezy stosowac gwozdzie okragte lub kwadratowe o $rednicach od 1/6 do 1/11 gruboscitaczonych elementéw.
Gwozdzie nalezy wbija¢ z dwéch stron elementu, tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej w
2 rzedach i 2 szeregach. Przy taczeniu elementéw na sworznie lub $ruby, otwory, w ktérych beda one
umieszczone powinny stanowi¢ 97% ich Srednicy. Jako tgczniki nalezy stosowaé elementy ze stali nierdzewne;j.

Przyjmuje sie dopuszczenie nastepujacych odchytek w wymiarach elementéw i ich rozmieszczen:
a) grubosé i szerokosé belek +3mm/-2mm
b) grubosc¢ i szerokos$¢ krawedziakéw +3mm/-2mm
c) grubos¢ tarcicy +1mm
d) grubosétat +1mm
e) szeroko$c tat +2mm/-1mm
f) rozstaw krokwi +10mm/-10mm
g) potozenie faty £2mm/1mb < £3mm
h) odchylenie ptaszczyzny deskowania. tacenia lub ptatwi od 3 metrowej taty kontrolnej
i) w kierunku prostopadtym do spadku potaci -5mm/3mb
i) j.w.w kierunku réwnolegtym -10/3mb
k) ugiecie ptatwi i krokwi oraz tat 1/150 rozpietosci tych elementéw

wymiary elementéw schodéw drewnianych, wysokosci i przeswity powinny byé zgodne z projektem
i warunkami technicznymi.

4. Kontrola jakosci robét.

Dokonana zostanie wg zasad ogdlnych kontroli zawartych w OST - wymagania odlne.

5. Obmiar robét.

Okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem akceptowanych przez NI zmian i wymiaréw sprawdzonych
w naturze.

6. Odbiér robét.

Odbiér ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postepu prac jako odbiory
miedzyoperacyjne, a po ich catkowitym wykonaniu jako odbiér koricowy. Podstawg oceny technicznej
wykonanych robét jest sprawdzenie jakosci w nastepujacy sposob:

sprawdzenie jako$ci wbudowywanych materiatéw przy robotach ciesielskich i stolarskich;
a) sprawdzenie wykonania elementow przed ich montazem;
b) sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukgji.
Badanie elementéw przed ich montazem powinno obja¢:
a) sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentacji przekrojow zasadami sztuki budowlanej;
b) sprawdzenie przekrojow zastosowanych elementéw z dokumentacja techniczng;
c) sprawdzenie wilgotnosci drewna;

d) ocena wygladu zewnetrznego.



7. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogolne dotyczace ptatnosci podano w OST. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w ofercie i umowie. Jezeli zostato to
przewidziane umowa rozliczenia cze$ciowego mozna dokonaé¢ po okresleniu procentowego zaawansowania
robét. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania okreslone w ST, PB i
PW. Ptatno$¢ dokonana bedzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

8. Przepisy zwiazane.

a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ | Roboty
ogoélnobudowlane ITB wydanie Il;

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania - Badania przy odbiorze.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod obcigzeniem
statycznym.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatos$ci na docisk do
podtoza dla tacznikéw trzpieniowych.



