KAUER ARCHITEKCI — Emil Kauer 95-200 Pabianice ul. Stanistawa
Moniuszki 151/155 m.4

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

NAZWA INWESTYCJIl: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ

ADRES INWESTYCJI: TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewodztwo: todzkie, powiat teczycki,
gmina: M.LECZYCA, obreb: tECZYCA, numer dziatki 399/6

NAZWA INWESTORA: Urzad Miejski w teczycy
ADRES INWESTORA: 99-100 teczyca ul. Marii Konopnickiej 14
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. arch. Emil Kauer

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2264



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Teznia solankowa zasilana w obiegu zamknietym wraz z utwardzeniem terenu wokot i z infrastrukturg
towarzyszaca.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2264



Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem
1| Teznia 0,00
1.1 | Mechaniczne karczowanie krzakow 0,00
1.2 | Prace ziemne 0,00
1.3 | Wykonanie wykopéw pod rury prowadzace solanke 0,00
1.4 | Wykonanie przytacza elektrycznego,skrzynki elektrycznej i poprowadzenie WLZ 0,00
1.5 | Wykonanie przytacza wody i studni wodomierzowej 0,00
1.6 | Przywrécenie nawierzchni 0,00
1.7 | Podbudowa tezni 0,00
1.8 | Konstrukcja drewniana tezni 0,00
1.9 | Teznia 0,00
1.10 | Utozenie kostki brukowej 0,00
1.11 | Usypanie skarpy w celu podniesienia terenu 0,00
1.12 | Wyposazenie 0,00
1.13 | Poprowadzenie zasilania do urzadzen latarni 0,00
1.14 | Wyréwnanie terenu z nawiezieniem pospotki i zageszczeniem 0,00
mechanicznym,drenaz
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Stownie: Zero i 0/100 =t
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Teznia
1.1 Mechaniczne karczowanie krzakéw
1| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.1 0108-05
0,025 ha
0,025
1.2 Prace ziemne
2|  KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.2 0126-01 pomocg spycharek
180 m2
180,000
3| KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.1.2 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
7,0+2,0 m3
9,000
13 Wykonanie wykopow pod rury prowadzace solanke
4]  KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
d.1.3 0216-02 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
20,0%0,8*1,0 m3
16,000
14 Wykonanie przytgcza elektrycznego,skrzynki elektrycznej i poprowadzenie WLZ
5 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m3
d.1.4 0701-05
100,0 *0,3*0,7 m3
21,000
6 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6 | m
d.14 0706-02 m
100 m
100,000
7 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.4 0707-02
100 m
100,000
8 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. | m3
d.1.4 0702-05 -1V
poz.5 m3
21,000
9 Wykonanie przytgcza elektrycznego kpl
d.1.4| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
10 Montaz szafki elektrycznej z wyposazeniem kpl
d.1.4| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
1.5 Wykonanie przytgcza wody i studni wodomierzowej
11| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie km
d.1.5 0113-03 rowninnym
poz.12 /1000 km
0,125
12| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.1.5 0112-04 o pofgczeniach zgrzewanych
125 m
125,000
13 Montaz studni wodomierzowej o $r.1000 mm z zestawem kpl
d.1.5| kalk. wtasna | wodomierzowym
1 kpl
1,000
14|  KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.5 0217-06 na odktad w gruncie kat. Il|
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
poz.12*1,4*1,0 m3
175,000
15|  KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych o gt. do 3,0 m m2
d.1.5 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1
m)
poz.12*2* 1,4 m2
350,000
16/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.5 0501-01
poz.12*1,0 m2
125,000
17| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.5 0228-03
poz.16 * 0,1 m3
12,500
18] KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.5 0501-02 Krotnos¢ = 2
poz.16 m2
125,000
19| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.5 0222-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l|
poz.14 - (poz.16 * 0,1 + poz.18 * 0,3) m3
125,000
20| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Il m3
d.1.5 0228-03
poz.19 m3
125,000
21 Wigczenie rurociggu DN40 do istniejgcego wodociggu kpl
d.1.5| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
22| KNR-W 2-15 | Proba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych | m
d.1.5 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.12 m
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob.
1 prob.
taczna dlugos¢ rurociggu 125,000
ilos¢ préb szczelnosci 1,000
1.6 Przywrdcenie nawierzchni
23| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - zwir dekoracyjny rozscielany recznie - grubos¢ | m2
d.1.6 0202-05 po zageszczeniu 5 cm
(125,0 + 100,0) * 1,0 m2
225,000
1.7 Podbudowa tezni
24 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7 1101-07
44*11,6%0,2 m3
10,208
25| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7 1101-07
4,4*11,6*0,2 m3
10,208
26| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do m3
d.1.7| 1101-01 z.sz. | betonu na samochodzie gr.10 cm
5.4.9913
4,4*11,6*0,1 m3
5,104
27| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.7 0205-01
4,4*11,6*0,35 m3
17,864
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
28| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.7 0259-02 prety zebrowane o $r.8 mm
((((4,4/0,15)* 11,6 + (11,6 / 0,15) * 4,4) * 2) * 0,4) / 1000 t
0,544
29[ KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o m
d.1.7 0109-02 szerokosci w swietle 200 mm i wysokos$ci do 150 mm; klasa obcigzenia
B125
10 m
10,000
1.8 Konstrukcja drewniana tezni
30 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.8 0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
02%0,2%4,2*5 m3
drew.
0,840
31 KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8 0408-02
0,05*0,2*3,95*10+0,025*0,15*2,15* 10+ 0,025 * 0,1 * 1,6 * 20 m3
0,556
32| KNR 2-02 Zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8 0408-01
0,1*0,1*(1,07*10+0,9*10+0,85* 10 + 1,05 * 10) m3
0,387
33| KNR 2-02 Belka dtugosc¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.8 0406-03 tarcicy nasycone;j drew.
0,1*0,1*0,65* 10 m3
drew.
0,065
34| KNR 2-02 Belka dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 | m3
d.1.8 0406-06 z tarcicy nasycone;j drew.
0,1%0,2*3,4*5 m3
drew.
0,340
35| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.8 0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,1*0,2*2,05*18 m3
0,738
36/ KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.8 0410-01
2,3*11,07 m2
25,461
37| KNR 2-02 Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m3
d.1.8 0406-05 tarcicy nasyconej drew.
0,1*0,1*11,07*2 m3
drew.
0,221
38/ KNR 2-02 Kalenica, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.8 0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,1*0,3*11,2 m3
drew.
0,336
39| KNR 2-02 Stezenie, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.8 0409-04
0,05*0,25*4,7*8 m3
0,470
40| KNR 2-02 Deska okapowa i czotowa, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.8 0409-06 tarcicy nasyconej
0,05*0,25*11,07*2+0,025*0,3*2,3* 4 m3
0,346
41 KNR 2-02 tata nosna i dociskowa , przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.8 0409-03 tarcicy nasyconej
0,05*0,1*10,4*6+0,05*0,05*9,9*18 m3

-6-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
0,758
42 Dostawa i montaz kotwy M12 L=40cm szt
d.1.8| kalk. wtasna
72 szt
72,000
1.9 Teznia
43| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.9 0504-02
50 m2
50,000
44 Dostawa i montaz tarniny m2
d.1.9| kalk. wtasna
60 m2
60,000
45 Dostawa i montaz instalacja przeptywu solanki wraz ze sterownikami kpl
d.1.9| kalk. wtasna
1 kpl
1,000
1.10 Utozenie kostki brukowej
46| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po m2
d.1.10 0114-05 zageszczeniu 15 cm
120 m2
120,000
47 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 m2
d.1.10 0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.46 m2
120,000
48| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.1.10 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
poz.47 m2
120,000
49| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1.10 0402-03
13 m3
13,000
50 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.10 0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
65 m
65,000
1.1 Usypanie skarpy w celu podniesienia terenu
51 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m2
d.1.11 0204-01 podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 150 cm
0204-02
140 m2
140,000
52|  KNR 2-11 Rurociagi drenarskie z rur PCW o $r.zew. 110 mm m
d.1.11 0903-02
50 m
50,000
53| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1.11 0227-01 gruncie kat. |-l
210 m3
210,000
54| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - m2
d.1.11 0202-03 grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-04
140 m2
140,000
112 Wyposazenie
55 Dostawa i montaz tawki miejskiej szt
d.1.12| kalk. wiasna
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
8 szt
8,000
56| KNR 9-30 Wkopanie prefabrykowanych fundamentow latarni parkowej LED o szt.
d.1.12 0102-02 przekroju poprzecznym ponad 0,30 x 0,30 do 0,45 x 0,45 m
poz.57 szt.
8,000
57| KNR 9-30 Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentéw latarni parkowej | szt.
d.1.12 0101-01 LED o objetosci do 0,3 m3
8 szt.
8,000
58| KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni parkowej LED o wysokosci kpl.
d.1.12 0201-01 stupado5m
poz.56 kpl.
8,000
1.13 Poprowadzenie zasilania do urzadzen latarni
59 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V m3
d.1.13 0701-05
115,0*0,3*0,7 m3
24,150
60 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0,6 | m
d.1.13 0706-02 m
115,0 m
115,000
61 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.13 0707-02
115 m
115,000
62 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. | m3
d.1.13 0702-05 -1v
poz.59 m3
24,150
1.14 Wyréwnanie terenu z nawiezieniem pospétki i zageszczeniem mechanicznym,drenaz
63| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw m3
d.1.14 0221-02 gruncie kat. 1l
170*0,2 m3
34,000
64| KNR-W 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - m3
d.1.14 0221-05 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.63 m3
34,000
65| KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku m3
d.1.14 0610-06
70*0,3*0,2 m3
4,200
66| KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojachz| m
d.1.14 0402-05 filtrem na wykonanej podsypce
70 m
70,000
67 KNNR 6 Warstwy z pospotki wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2
d.1.14 0104-04 Krotnos¢ = 2
170 m2
170,000
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