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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT: Przytacze kablowe nN wraz ze ztgczem
kablowo-pomiarowym oraz wewnetrzna linia

zasilajaca nN.

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

FAZA: Projekt architektoniczno-budowlany

ADRES: wojewodztwo: todzkie, powiat teczycki,
gmina: M. LECZYCA, obreb: LECZYCA,
numer dziatki 399/6, 399/8, 399/59

INWESTOR: Urzad Miejski w Leczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Leczyca

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis i nr
uprawnien
elektryczna Krzysztof Kozal Nr 186/89/WL

* czerwiec 2024 r.*



IZBA PROJEKTANTA

® POLSKA
I 2 B A

WA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WDB-54C-R6E *

Pan Krzysztof KOZAL o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/1102/02

adres zamieszkania ul. Lipowa 45, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego przytacza kablowego nN wraz ze
ztgczem kablowo-pomiarowym oraz wewnetrzna linia zasilajgca nN wojewddztwo:
tédzkie, powiat teczycki, gmina: M. LECZYCA, obreb: LtECZYCA, numery dziatek:
399/6, 399/8, 399/59.

1. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy oparto na nastepujgcych danych:
- warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator SA
- ustalenia robocze z inwestorem

- podktad geodezyjny 1:500

3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie przytgcza kablowego nN wraz ze ztgczem ka-
blowo-pomiarowym oraz wewnetrznej linii zasilajgcej nN wojewoddztwo: tédzkie, po-
wiat teczycki, gmina: M. LECZYCA, obreb: LtECZYCA, numery dziatek: 399/6, 399/8,
399/59.

4. OPIS WYKONANIA

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. w pozostatych
przypadkach kable uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm. Kable nalezy
zasypac piaskiem warstwg o grubosci min. 10 cm. Wzdtuz projektowanych kabli nN
uktada¢ bednarke ocynkowang typu PFe/Zn 25x4 mm. Przy uktadaniu bednarki
uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy

zakopa¢ na dnie rowu kablowego. W celu oznaczenia trasy kablowej nalezy



zastosowac folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego nad utozonym kablem
na catej jego dtugosci.

Kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w rurach ostonowych na gtebokosci 70cm.
Przy skrzyzowaniach z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi Ilub
teletechnicznymi nalezy na te kable zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne. Prace

wykonywaé pod nadzorem wiasciciela kabla.

ziemia Z wykopu

50 40

#¢ Folia lub siatka
- ztworzywa sztucznego

.‘_

(wymiary podane w cm)

Rys. 1. Przekrdj pokazyjacy poprawne zakopanie kabla w ziemi.

Ostona w postaci rury musi mie¢ $rednice wewnetrzng rowng co najmniej 1,5-
krotnej srednicy zewnetrznej kabla jezeli odcinek chroniony nie przekracza 5 m i 2

do 2,5-krotnej dla dtuzszych odcinkdw.

Kable poszczegdlnych obwoddéw nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki muszg by¢ rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponadto nalezy rozmieszcza¢ je w miejscach

zmian kierunku ufozenia kabla oraz miejscach skrzyzowan i zblizen.

Licznik podtaczy¢ przewodem 4xLgy 1x10 mm?2. Zachowa¢ kolorystyk przewodow
w przedziale pomiarowym. Ztgcze kablowe z nabudowanym uktadem pomiarowym
wykonac zgodnie z wytycznymi do standaryzacji uktadow pomiarowych w sieci Energa
Operator SA i przystosowac¢ do zamkniecia Master-Key. Wykopy nalezy wykonywacé
recznie, kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej. Wzdtuz catej trasy kabli

uktadaé¢ bednarke ocynkowang typu PFe/Zn 25 x 4 mm. Wykona¢ ochrone przed



przepieciami zgodnie z PN.

7. OBLICZENIA

Spadek napiecia na przytaczu (od rozitqcznika na stupie do
pomiarowego):

moc 4kW, dtugos¢ kabla 10m, kabel NA2XY 4x35 (dtugosé wykopu 0,5m):

4000 x 10
J U —— x 100% = 0,02 % < 4 %
33 x 35 x 4002

Mnozna dla strat obcigzeniowych Ih :

I?h = (------ ) * Jp2 %1073

Yy*S
| = dtugos¢ linii [m]
m
y - konduktancja jednostkowa przewodu [------------ ]
Q * mm?

S - przekrdj [mm?]

Ipn
Op — przektadnia pradowa uktadu pomiarowego &p = -----
Lsn
10 1
I’h = (----------- ) * (------ )?*10°3 = 0,00382 *10°* = 8,6580*10°®
33 * 35 1

Mnozna dla strat obcigzeniowych : I°’h = 8,6580*10°

Mnozna dla strat jatlowych U?h :

Uth=w*C*|*5*tgd*10°

w=2nf=2%*3,14 *50 = 314
C - pojemnos¢ jednostkowa przewodu [uF/km]

| - dtugos¢ przewodu

ztqcza
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On — przektadnia napieciowa uktadu pomiarowego

U%h = 314 * 0,63 * 10 * 12 * 0,004 * 10°®= 10,362 * 10°= 7,9128*10°
Mnozna dla strat jatowych : U?h = 7,9128*10°

Spadek napiecia na WLZ (od zitaqcza pomiarowego do szafki sterowniczej
tezni):

moc 4kW, dtugosc kabla 87m (dtugos¢ wykopu 76m):

4000 x 87
AUz = =mmmmmmmemmeeeeeeeee x 100% = 0,66 % < 2 %
33 x 10 x 4002

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa Ilos¢
1. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+ZP1 (Z1) 1 zestaw
2. Kabel NA2XY 4x35 10 m
3. Bednarka ocynkowana 25x4 84 m
4. Kabel YAKXS 4x10mm? 87 m
5. Rura ostonowa karbowana 110 82 m

9. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i
przepiec fgczeniowych w rozdzielnicy zasilajgcej obiekt nalezy zainstalowac ochronnik

typu 1+2.

10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Przytgcze i WLZ projektuje sie w ukfadzie TN-C a instalacje odbiorcza w
ukfadzie TN-S. Z poszczegdlnych tablic do odbiornikow prowadzony jest dodatkowy
przewdd ochronny PE. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym  zastosowaé wytaczniki  nadmiarowo pradowe lub  wkiadki

bezpiecznikowe.

11



11. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Materiaty i urzadzenia zastosowane do realizacji winny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametréw technicznych, odpowiednich
atestéw i certyfikatéw. Nalezy przestrzegad instrukcji montazowych producentéw i

dostawcow odpowiednich materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiadaé¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty i Swiadectwa sanitarne.

Dopuszczalne do uzycia sg tylko materiaty posiadajace:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentow technicznych w

odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy.

12. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz.
1409, z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania projektowanej instalacji za-
myka sie w granicy dziatek objetych projektem. Przewidywana do realizacji inwesty-
cja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospoda-

rowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu osdb trzecich.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Pra-
wem Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych Czes¢
V Roboty Elektryczne. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do MPG o wy-
tyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Przed przystgpieniem realizacji
projektu uzyska¢ zgode na wykonanie robét od wtascicieli dziatek, przez ktore bedzie

przebiegata inwestycja. Inwestor uzyska zgody w swoim zakresie. Prawa 0soOb

12



trzecich nie mogg by¢ naruszone. Po wykonaniu robot nalezy dokona¢ zgtoszenia do
MPG celem zarejestrowania na mapie geodezyjnej. Czynnosci wykonywane przez
geodete na budowie powinny by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. W
czasie prac budowlanych zastosowaé zabezpieczenia i szczegdlng ostroznosc¢ przy
pracy w poblizu innych instalacji w gruncie zgodnie z PN. Wszystkie stosowane ma-
teriaty i urzadzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne dopusz-

czajqce je do stosowania w budownictwie jak i atesty PZH.

14. HARMONOGRAM PRAC

e prace wykonywac w stanie bez napieciowym pod nadzorem os6b uprawnionych

e ufozyc¢ kabel w ziemi

e zainstalowac ztacze pomiarowe

e odfgczyc zasilanie

e wprowadzi¢ kable na zabezpieczenie na stupie i w ztaczu kablowym

e wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, warunkami technicznymi zasilania i wytycznymi Energa Operator S.A.

e montaz urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen

e po zakonczeniu montazu urzadzen nalezy wykona¢ wymagane préby napie-
ciowe i pomiary poprzedzajgce zataczenie urzadzen pod napiecie (rezystancji
uziemienia, rezystancji izolacji nN, skutecznosci dziatania ochrony przeciw po-
razeniowej, préb napieciowych rozdzielnic, préb napieciowych przewodow)

o dla wszystkich prob i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty badan

e catosc robot musi by¢ odebrana przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego oraz

Energa Operator S.A.

13
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje budowe przytacza i WLZ nN.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od

generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty

elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a

pracownikéw na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie trasy kabli i lokalizacji ztacz,

przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk,

przygotowac stanowiska pracy brygad oraz sprzetu ciezkiego,

rozwies¢ materiaty na poszczegdlne stanowiska,

skompletowac i zamontowac elementy przytaczy,

- przygotowac i ustawic sprzet technologiczny potrzebny przy wykonywaniu
robdt zasadniczych,

- ustali¢ i zapewnic tacznosc¢ i sygnalizacje

- ustali¢ z wtadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymania ruchu
w miejscach skrzyzowan drég z trasg, na ktérej bedq prowadzone roboty,

- rozstawic¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

- uzgodnic¢ z odpowiednig jednostkg energetyczng wytaczenia i nadzor

- wykonanie rowéw kablowych

- Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem

- wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis
»,OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY” a w nocy -
czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi,

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ balami,

- W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy ustawi¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu,

- ustawienie ziacz,

- utozenie bednarki i kabli,

- uktadanie rur ochronnych,

- wcigganie kabli w rury,

15



- utozenie montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna,

- podtaczenie urzadzen,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokotdow odbiordw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajduje sie droga jezdna, chodnik dla pieszych, drzewa i krzewy,
kable ziemne, linia napowietrzna nN i SN, wodociag, kanalizacja, telefon, budynki
mieszkalne, ustugowe, gospodarcze itd.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga jezdna, chodnik dla pieszych, drzewa i krzewy, kable ziemne, linia
napowietrzna nN i SN, wodociag, kanalizacja, telefon, ogrodzenia dziatek, roboty
prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajace sie pojazdy i ludzi, wykopy itd.
4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg zagrazac
ludziom, osuwanie sie wykopow, porazenie pradem elektrycznym,

brak zabezpieczen poreczami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi moze
prowadzi¢ do zagrozenia wpadniecia do wykopu, brak odpowiedniego transportu
moze by¢ zagrozeniem dla ludzi, pracujacy sprzet, silne wiatry, zta widocznos¢,
$niezyca, mgta, obfite opady deszczu, wytadowania atmosferyczne, odwilz oraz mroz,
brak barierek zabezpieczajacych moze doprowadzi¢ do upadku z wysokosci, brak
nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz przy uzyciu sprzetu elektrycznego, brak
nadzoru nad pracownikami poruszajgcymi sie po terenie budowy itd.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktorzy bedq

pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP dopuszczajg do robot
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elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na techniki montazu i demontazu oraz sposéb wykonywania robot, nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych oraz na sposob
transportu materiatow budowlanych, wykaz robdt szczegdlnie niebezpiecznych
podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w par. 6 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajgce przed spadajagcym gruzem i
innymi przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
Nalezy wykonac szalunki wykopdw zabezpieczajace przed osuwaniem ziemi oraz
pomosty przejsciowe nad wykopami. Strefy zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane i
wytaczone z uzytkowania dla o0séb postronnych. Pracownicy musza posiadac
odpowiednigq odziez ochronng, rekawice robocze, kaski ochronne, sprzet
asekuracyjny itd. Do $rodkdw organizacyjnych nalezy Scisty podziat pracy,
przeszkolenia pracownikéw oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy. Wszystkie
prace budowlano-montazowe winny byc¢

wykonywane zgodnie harmonogramem realizacji prac w celu unikniecia
rownoczesnego wykonywania robét wzajemnie sie wykluczajacych. Zaplecze
budowy winno by¢ wyposazone w podreczng apteczke zawierajaca niezbedne Srodki
opatrunkowe, dezynfekujace, ratunkowe itp. oraz instrukcje pierwszej pomocy,
niezbedny sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw pozarowg. Na budowie powinny by¢
oznaczone drogi ewakuacyjne. Pracownicy winni zostaé takze przeszkoleni na
wypadek pozaru czy awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych
przypadkach, a takze jak najszybciej opusci¢ miejsce robét najkrotszg droga.

7. Miejsce przechowywania materiatlow niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecz-
nych.

8. Miejsce przechowywania dokumentow budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierow-

nika budowy.

17



ZALACZNIKI



WARUNKI ZASILANIA

Energa

operator
[Numer P/24/008674 [Miejscowosé Kutno [ Data 13-02-2024|
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator SA Oddziat w Plocku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: teznia solankowa
Adres (Nr dziatki): teczyca, gm. Miasto Leczyca, dziatka numer: 399/6
2 Grupa przytaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 4 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ: teczyca [0017]
Linia 15 kV: Centrala Nasienna [0017/17]
Stacja SN/nn: teczyca Belwederska IV [T730989]
Obwad nn: Nr [T730989/01] - stup [nn] nr [03-4-989-1]
Obiekt: Proj. stupowy rozlgcznik bezpiecznikowy [nn]
5. Miejsce dostarczania energii elekrycznej:
- zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od proj. stupowego roztgcznika bezpiecznikowego, w kierunku instalacji odbiorcy.
6. Rodzaj przytacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy
z siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez Energa-Operator SA:
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- wybudowac przytacze kablowe w kierunku n/w proj. roztgcznika nn kablem typu NA2XY o przekroju 4x35 mm2, z w/w stupa nn;
- wybudowac na wiw stupie stupowy roziacznik bezpiecznikowy nn.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, do ktérych instalacje lub sieci sg przytaczane:
-istn. ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukltadzie sieci zasilajacej nn TN-C;
- nalezy stosowac¢ materialy i urzadzenia spelniajace obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi:
- nalezy stosowac ochrone przeciwprzepigciowa zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi.
7.1.6. Dostosowanie wiw urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowa¢ dla w/w przytaczanego obiektu zigcze kablowe (majatek Podmiotu Przylaczanego) zintegrowane z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym, przy w/w stupie nn (w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep dla stuzb Operatora), na wysokosci
0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza, w ktérym zabudowa¢ n/w zabezpieczenie przedlicznikowe / giéwne oraz
przygotowa¢ miejsce do zamontowania 3-faz. ukladu pomiarowego (z uwzglednieniem zapisow punktu 9). Szafka powinna
spelnia¢ obwigzujace w Energa-Operator SA standardy techniczne, podane w specyfikacji technicznej dla kablowych
rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn oraz posiada¢ zamknigcia w systemie wielodostepowym Master-Key,
z mozliwoscig otwierania przez odbiorce i pracownikéw Energa-Operator SA;

-wybudowa¢ WLZ (majatek PP) kablem typu NA2XY o przekroju 35 mm2 od w/w proj. stupowego roztacznika
bezpiecznikowego i poprowadzi¢ go w kierunku proj. uktadu pomiarowego;

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nn TN-C. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA;

- wykona¢ instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne;
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- w instalacji elektrycznej, w zalezno$ci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajgcych elementy elektroniczne,
nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami budowy;

- Podmiot Przytaczany wykona instalacje przylaczang dla wiw obiektu przylaczanego, dostosowang do poboru wiw mocy,
od migjsca rozgraniczenia wtasnosci stron tj. w/w miejsca dostarczania energii elektrycznej. Wykonanie powinno zosta¢
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";

- przed realizacja przylaczenia opracowac i uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kutnie
schemat jednokreskowy WLZ, od wiw miejsca rozgraniczenia wiasnosci do proj. uktadu pomiarowego wiacznie;

- po_realizacji przylaczenia zawrze¢ dla przylaczanego obiektu umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy energii
elektrycznej;

- UWAGA! Przez teren proj. zabudowy przebiega linia 15 kV — ewentualng kolizje z projektowang zabudowa nalezy usuna¢
na podstawie warunkéw przebudowy kolidujacego odcinka tej linii, o ktére nalezy wystapic z oddzielnym wnioskiem;

- zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 nie zaleca sie stawiania zabudowy w strefie zblizenia do stupéw linii o napieciu
wyzszym niz 1 kV,

-ze wzgledu na przebieg istn. linii 15 kV, przed realizacia przylaczenia, nalezy opracowa¢ plan lokalizacji
wiw przylaczanego obiektu w stosunku do istn. linii 15 kV i wraz z profilem skrzyzowania uzgodnié go w Dziale
Dokumentacji Energetycznej w Kutnie.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge QI: 0,4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- przy wiw stupie linii napowietrznej, w czesci pomiarowej w/w ztacza.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

- wylacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, przy proj. zestawie
licznikowym w cze$ci pomiarowej wiw zigcza.

Sposéb pomiaru:  bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii:

- energia elektryczna czynna pobrana;

- straty nieobecne / pomijalnie mate.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych - zgodnie

z systemem zdalnego odczytu licznikéw Energa-Operator SA.

Energa-Operator SA, w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na potrzeby tworzenia standardowych profili

zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowag o konieczno$ci:

a) realizowania przez proj. ukiad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni;

b) realizowania przez proj. uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo

Rozliczeniowego Energa-Operator SA;

c) pomiaru mocy i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania;

b)  Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej Energa-Operator SA;
c) Inne:
- szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadnia¢ z Wydziatem
Ustug TOO Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku.
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci: TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci: 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci: = - kA
d)  System ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci; 15 kV
Strona2z3
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c)  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 248  MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 015 s
w stacji: 110/15 kV GPZ Leczyca
g)  System ochrony od porazeri: uziemienie ochronne

Inne:

- w w/w stacji SN/nn zainstalowany jest transformator o mocy 400 kVA;

- przerwa beznapigciowa wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania Energa-Operator SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).

Energa-Operator SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczy¢

sig z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie

poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu

warunkéw jego instalacji z Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku.

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,

na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348

z pézn. zm.) w zwigzku z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) Energa-Operator SA o$wiadcza,

ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkoéw przytaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym, a Energa-Operator SA;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.
Kierownilk
Dziat Przytaczen Kutno
12O
S — . LT
Kazmierski Dariusz

Energa-Operator SA Oddziat w Plocku
Dziaf Przyfgczen Kutno

Marcin' Zeberkiewicz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku
Dziat Przytaczen Kutno
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Obudowa SKRF-V 400/800/2

Uswagi:

*Obudowa przystosowana do plombowania

** Zestaw ukladu pomiarowego sklada sig 2
W- ogranicznik mocy (w obudowie typu 53)

RS- rozhgcenik bezpiecenikowy RBK 00 APATOR, BTHC 00 PRONUTEC

P- tablica licznikowa uniwersalna
LZ- listwa zaciskowa do 16mm? (w obudowie)
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Pro jektowane ztqcze kablowo—pomiarowe
Uktad pomiarowy przystosowa¢ do zdaolne

transmis ji danych z licznika.

/achowa¢ odpowiedniq kolorystyke

proj. stupowy roztgcznik bezpiecznikowy
stup nr 03-4-989-1
(wykonuje Energa Operator S.A.)

A

!

_ migjscg dostarczenia energii elektrycznej
miejsce rozgraniczenia wiasnosci

przewoddw w czesci pomiarowe .

Pro jektowana szafka sterujgca tezni
(odrebne opracowanie pro jektowe)
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w ziemi kabel uktadac w rurze ostonowej
na catej diugosci

TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewddztwo: tédzkie,

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
powiat teczycki, gmina: MAECZYCA, obreb: tECZYCA,
PFe/Zn 25x4 mm numer dziatki 399/6

OPRACOWANIE: PODPIS:
AU1= 0,02%) AU2= 0,66%) techn. Krzysztof Kozal
> > upr. Nr 186/89/ Wk
w specjalnosci elektrycznej
ukfad TN-C ukfad TN-C BRANZA: ELEKTRYCZNA[DATA: 06.2024 1. SKALA:
TRESC RYSUNKU: NR RYS.:
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ZAMAWIAJACY:

R<10Q Urzad Miejski w teczycy

ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca




