SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-03

Roboty brukarskie

Pabianice, marzec 2024r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg postanowienia  podstawowe  dotyczace
wykonania i odbioru robét koniecznych do wykonania BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewddztwo: tédzkie, powiat teczycki,
gmina: M.LECZYCA, obreb: £tECZYCA, numer dziatki 399/6. Szczegdtowa charakterystyka planowanej
inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t w ramach Kontraktu zawartego na ww zlecenie.

1.3. Nazwy i kody;
Klasyfikacja robét wg stownika CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

a) Piasek do wykonania podsypek - grunt i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-5-02205:1998

b) Cementy CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

¢) Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode
zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

d) Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm w szara - z odzysku i w uzupetnieniu nowa wg PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkéwPowierzchni gérna powinna by¢ réwna
i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2mm.

e) Tolerancje wymiarowe: na dtugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm, na grubosci +- mm. Wytrzymatos¢
kostki na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.Nasigkliwo$¢ powinna
odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5%. Scieralnoé¢ kostek okreslona na tarczy
Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Sktadowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby sypkie nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN  NIEZBEDNYCH  DOWYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych
w STWIORB. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowac w odrebnych opakowaniach.



5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonaé demontaz istniejgcego chodnika z kostki brukowe;j.
Kostke nadajaca sie do wykorzystanie ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Gruz z rozbidrki
wywiezé.

Wykonac sprawdzenia stopnia zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopu z kablem energetycznym.

Uformowaé korytod. Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie
wbudowany w nasyp.
Wykona¢ warstwe podsypkowa z pisaku z uformowaniem pochylenia 4% w kierunkach wg projektu.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Uformowacé warstwe gr. 16cm gruntu do stabilizacji.
Cement rozsypac réwnomiernie w ilosci 25kg na 1 m?

Ze wzgledu na niewielkie przestrzenie piasek z cementem mieszac recznie do stanu uzyskania jednolitej
kolorystyki wymieszania. grunt miesza¢ wielokrotnie z zachowaniem gtebokosci 14cm warstwy
mieszanej.

Zaleca sie mieszanie gruntu z piaskiem w mieszarkach mechanicznych z zachowaniem proporcji a
nastepnie roztozenia mieszanki w korycie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiaggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okres$lonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:
1988, (duzy cylinder metoda ll). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +
10% i - 20% jej wartosci.

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.
Pielegnacja podbudowy

Podbudowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdéw:

przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Wykonanie chodnikéw

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywac recznie. Kostke uktadac¢ na 2 - 3 cm podsypce piaskowej
z piasku grubego w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Szczeliny
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie kostek przy uzyciu recznych.

Do zageszczenia nawierzchni stosowac wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. c. Kostke
uktadac ok. 0,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.



6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w STWiORB.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania z wyjatkiem ptyt drogowych wskazanych do wbudowania przez Inwestora. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktorych witasciwosci nie  odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

a) Sprawdzenie robot ziemnych - grubosci warstwy gruntu do stabilizacji - wstepne zachowania spadkow

b) Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej - przygotowanie podtoza - materiat uzyty na podsypke -
sposob i jako$¢ zageszczenia - prawidtowosé utozenia. - prawidtowosci wypetnienia spoin - zachowanie
spadkéw

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w STWiORB
i umowie z Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB. Jednostka obmiarowa robét objetych niniejsza
Specyfikacjg jest: - m2 - dla robét nawierzchniowych llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiIORB i umowie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzglednié¢ w narzucie kosztéw posrednich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie préobek
3. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
4

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

»n

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢



7. PN- N 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

8. PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja- cze$s¢1 Mieszanki
stabilizowane cementem

9. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

10.2. Inne dokumenty Inne dokumenty odniesienia okresla STWiO



