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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DLA PROJEKTOWANEJ TEZNI SOLANKOWEJ NA DZ. 399/6 W LECZYCY.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.
1.2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytgcza
wodociggowego dla projektowanej tezni solankowej na dz. 399/6 w teczycy.

1.3. Materialy wyjsciowe

o mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

o Warunki przytgczenia do sieci.

o Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(dz. U. Z 2022 r. Poz. 1225 z pézn. zm.);

o Ustawa: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 977)

o Ustawa: Prawo wodne dnia 20.07.2017r. — (Dz. U. 2017 poz. 1566);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekdbw, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych Iub
roztopowych do wéd lub do urzagdzeh wodnych — (Dz.U. 2019 poz. 1311)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. - (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

1.4. Opis rozwigzan technicznych — przytagcze wodociggowe
1.4.1. Opis

W celu zasilenia w wode w/w dziatek nalezy wybudowacé przytgcze wodociggowe
@ 40 PEHD od istniejgcego wodociggu DN110 PVC zlokalizowanego na terenie dziatki
339/4; 338/3; 365/15.

Projektowane przytacze wykonaé¢ z rur ®40 PEHD 100 SDR 11. Wigczenie
w proj. wodociag w punkcie W1 wykona¢ za pomocg nawiertki z zasuwg odcinajgcs.
Zasuwe zwienczy¢ kolumng i skrzynkg uliczng posadowiong w terenie zielonym na
ptycie no$nej. Przytgcze konczy¢ sie bedzie w punkcie W7 (studnia wodomierzowa DN
1000) gdzie wykonane zostanie potgczenie z projektowang zewnetrzng instalacjg
wodociggowg (oddzielne opracowanie). Przytgcze wykona¢ metodami bez
wykopowymi oraz czesciowo metodg wykopu otwartego.



1.4.2. Cel poboru wody, zrédto zasilania w wode, dobér wodomierza

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - techniczne.
— Q$r.db= 1,48m%d

— Qmax. db =1,85 m3d

— Qmax.h=0,6 x2,5/24=0,19 m%h

W przypadku zwiekszenia, bgdz zmniejszenia zapotrzebowania na wode, korekte
nalezu uzgodni¢ z miejskim zakladem wodociagow.

Pobér wody na cele bytowo — gospodarcze realizowany bedzie poprzez proj.
przytgcze wodociggowe =40PEHD 100 SDR 11. Pomiar ilosci pobieranej wody do
budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez proj. wodomierz zlokalizowany wewnagtrz
projektowanej studni wodomierzowej w punkcie W7. Za wodomierzem nalezy
zastosowac zawor antyskazeniowy klasy min. EA.

Dobdér wodomierza:

Dobrano wodomierz jedno strumieniowy Flodis Q=2,5m3/h, Qmax=3,125m3%/h DN 25
prod. ITRON — wodomierz przystosowac¢ do zdalnego odczytu.

Wyznaczenie minimalnego cisnienia wymaganego w sieci wodociggowej do zasilania
budynku

Minimalng wysoko$¢ cisnienia gospodarczego w sieci wodociggowej potrzebng do
zasilania najniekorzystniej potozonego punktu ustalono na podstawie wzoru:

H= hg + nk*hl + hm + hwym +hp + hwod + hzaw

Gadzie:

hg - wysokos¢ geometryczna — 3,0m;

nk - liczba kondygnacji — 1;

hi - strata ci$nienia przypadajgca na jedng kondygnacje — 1,2m;

hm - straty miejscowe (0,2 nk*hl);

hwym - ci$nienie wymagane dla najniekorzystniej potozonego punktu
czerpalnego — 10,00m st. wody;

hp - strata cisnienia na przytgczu — 0,20m st. wody;

hwod strata cisnienia na wodomierzu — 5,0 m st. wody;

hzaw. - strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym 0,4mst wody.

Minimalne cisnienie potrzebne do zasilania budynku:
H = 3,00+ (1x1,20) + (0,2x2x1,20) + 10,00 + 0,20+ 5,0 + 0,4 = 21,6m st. wody.
107,55 m n.p.m + 21,6 m =129,15 m s wody.

Wymagane cisnienie dla potrzeb nieruchomosci to ok. 129,15 m stupa wody.



1.4.3. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu, jego trasa musi zostac
wytyczona w terenie przez uprawnionego geodete. Na terenie gruntdéw zielonych
warstwa humusu musi zosta¢ zdjeta w celu ponownego jej wykorzystania po
zakonczeniu robot. Prace nalezy prowadzi¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nowego przytgcza, dokonac likwidaciji
istniejgcych, nieczynnych rurociggow. W miejscach zblizeh do drzew i krzewow nalezy
zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie systemu korzeniowego. Przytgcze
wodociggowe jest prowadzone w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego.
Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowacC minimalne przykrycie ziemig,
rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 — 15 cm. Po utozeniu, rurocigg
obsypaC warstwg ochronng z piaskow sSrednioziarnistych bez grod i kamieni na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke tg ubija¢c stopniowo warstwami
o grubosci 1/3 srednicy rury. Wykonane przytgcza zabezpieczy¢ tasSmg ostrzegawczg
o szerokosci 30 cm, wykonang z grubej folii PCV w odpowiednim do rodzaju przytgcza
kolorze. Ostateczne zasypanie przewodu mozliwe jest dopiero po wykonaniu prob
szczelnosci. Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie
piaskami, zageszczajgc grunt warstwami co 20 cm w miare postepu zasypki.

W obrebie pasa drogowego wspotczynnik zageszczenia gruntu powinien wynosié
0,98 zas na terenach rolnych i dziatkach powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakow ostrzegawczych i barierek
zabezpieczajgcych, odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych.

Standardowa jakos$¢ piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosé. Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie
z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia
COo nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

Pod jezdnia oraz pod schodami/rampa dla oséb niepelnosprawnych oraz
czesciowo przez park prace prowadzi¢ metoda bez wykopowa.




1.4.4. Oznakowanie uzbrojenia

Projektowana zasuwa dla przytgcza wodociggowego powinna by¢ oznakowana
tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700, umieszczonymi na stupkach
metalowych.

1.4.5. Prace montazowe

Przewéd wodociggowy nalezy montowa¢C w uprzednio przygotowanym
I zabezpieczonym wykopie. Podstawowym materiatem bedg rury wodociggowe
cisnieniowe PE HD 100 SDR 11.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 — 15 cm
z wyprofilowaniem podtoza pod rure w obrebie kata 90°.

W celu zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi na tukach rurociggow
i odgatezieniach nalezy wykonac¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-04.
Zatamania w planie oraz =zatamania spadkow nie wyszczegolnione tukami
lub tréjnikami nalezy wykonywac wykorzystujgc ugiecie sprezyste rurociggu.
W punktach weztowych pod zasuwy i ksztattki zeliwne nalezy wykona¢ z betonu
suchego bloki podporowe o grubosci min. 15 cm.

Wodocigg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét” oraz przepisami bhp.
Do wykopu nalezy transportowacC pojedyncze rury wytgcznie za pomocg pasow
nosnych o odpowiednim udzwigu. Zabronione jest transportowanie rur i ksztattek za
pomocyg tyzki koparki lub podwieszone za konce rury. Niedopuszczalne jest takze
sktadowanie rur bezposrednio na ziemi. Przed przystgpieniem do montazu rur
i ksztattek nalezy je oczysci¢ z zewnatrz i od wewnatrz a nastepnie sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu.

1.4.6. Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow dokonuje sie przy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metod fgcznie. Rozmieszczenie i ilos¢ podpor
w  wykopie regulowa¢ majgc na uwadze wzgledy wytrzymatosciowe
i mozliwosci montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ ponad teren o co
najmniej 10cm i by¢ obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed
mozliwoscig spadania wydobywanego urobku. Urobek powinien by¢ sktadowany po
jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi.
Ponadto nalezy dbaé, aby rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigeciem
w dét. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo,
a obowigzkowo niezwiocznie po wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady
atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest
zabronione.

1.4.7. Odwodnienie wykopéw

Uktadanie rur wodociggowych musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Wystepujgce wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, ktére mogag
sie dostawa¢ do wykopu - nalezy odpompowa¢ za pomocg elektrycznej badz
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spalinowej pompy lub igtofiltrow znajdujgcej sie na wyposazeniu Wykonawcy.
1.4.8. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci
przewodu na cisnienie, jak rowniez przeptukanie przewodu. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. W czasie préby
szczelnosci spadek cisnienia nie moze wystgpic w czasie 30 min.

Ptukanie rurociggu nalezy wykonywac¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po
dezynfekcji. Woda do ptukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w kagpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekciji
Sanitarnej. Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0 m/s. llos¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilos¢ wymian
wody w rurociggu.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu
o zawartosci $rodka dezynfekujgcego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dcm? wody.
Roztwor dezynfekujgcy podchlorynu sodu nalezy pozostawiCc w przewodzie przez
okres 24 godz., po czym ponownie przeptukac¢ przewdd.

Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociggu nalezy pobraé probki wody do analizy
bakteriologicznej. Woda z wodociggu powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda
w kgpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji
Sanitarnej. Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937

1.5. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

1. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” tom |l “Instalacje sanitarne
i przemystowe ” oraz instrukcjami producenow.

2. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

3. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie wykonawstwa nalezy uzgadniaé
z inspektorem nadzoru lub projektantem.

4. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych
wtym zakresie pracownikdbw i pod fachowym nadzorem. Wszystkie
odstepstwa izmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane
wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem, inwestorem.

Opracowat:



2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.1. Zakres robét i adres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy
przytgcza wodociggowego dla projektowanej tezni solankowej na dz. 399/6 w teczycy.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy przytgcza wodociggowego dla projektowanej tezni
solankowej na dz. 399/6 w teczycy.

2.3. Obiekty istniejace i projektowane

Przytgcze wodociggowe bedgce przedmiotem projektu i budowy znajdowaé sie bedzie sie
na terenie dziatki dz. 399/4; 399/3; 399/59; 399/6. Projektowana infrastruktura utozona w
ziemi znajduje sie w pasie drogowym oraz terenach zielonych
Z uzbrojeniem podziemnym

Planowane przytgcze wodociggowe stanowi punkt wyjscowy dla projektowanej instalacji
wodociggowej dla dziatek 339/6 stanowigcej oddzielne opracowanie.

2.4. Istniejgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz.1126 par 6 z poézn. zm.) stwierdza sie, iz istniejgce elementy
zagospodarowania terenu nie powinny stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg powszechnie
obowigzujgcych zasad i przepisow.

Nalezy jednak zwrdci¢é uwage na prawidiowg organizacje placu budowy zapewniajgcg
bezpieczne prowadzenie robét z uwagi na ruch kotowy pojazdoéw. Sktadowisko materiatéw,
zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢
z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych kierownika budowy.

2.5. Zagrozenia przewidywane w czasie wykonywania robét

Nie przewiduje sie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujgce na budowie zwigzane z:
—wykonywaniem prac roztadunkowych, prac ziemnych, prac montazowych,
—wykonywaniem prac spawalniczych i zgrzewania.
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego - budowy przytgcza
wodociggowego, ktérego charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.6. Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy

W miejscach wigczen, zataman oraz montazu liniowego zostang wykonane wykopy
dostosowane wielkoscig do potrzeb, mozliwosci terenowych i warunkéw bezpieczenstwa.
Gdy w rejonie w/w wykopow istniejg zblizenia nienormatywne do istniejgcego uzbrojenia
oraz obiektow naziemnych, zachodzi potrzeba wykonywania robot ziemnych recznie.
Ziemie wydobywang z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5+0,7m od jego krawedzi,
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aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla
dowozu materiatow.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwréci¢c uwage, aby grunt wypetniajgcy doty pod
ztgczami byt dokfadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do potowy wysokoSci
rury. Wykop zasypywac recznie warstwami o grubosci ok. 20cm. Pierwszg warstwe zasypki
o gr. 20cm wykonac z piasku. Kazdg warstwe doktadnie ubi¢ przed zasypaniem nastepne;.
Do zasypania wykopow nie wolno uzywac $mieci lub gruzu.

2.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co
poswiadczajg pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik budowy
zobowigzany jest do codziennego poinformowania i poinstruowania pracownikdéw
w zakresie wystepujgcych w danym dniu prac niebezpiecznych oraz zwigzanych z nimi
zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach roztadunkowych i spawalniczych muszg by¢
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z wykonywania tych robat.

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiada¢ uprawnienia budowlane i uprawnienia
energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Za wszelkie
nieprawidtowosci w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

2.8. Materialy niebezpieczne na terenie budowy

Ze wzgledu na zakres budowy, na jej terenie nie bedg skladowane
i przechowywane materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne.

2.9.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca robdt zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w $rodki ochrony
indywidualnej i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom  wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh.

2.10. Dokumentacja budowy
Ze wzgledu na zakres budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen w czasie wykonywania robot znajdowac

sie beda u kierownika budowy, a poza czasem wykonywania robot w siedzibie wykonawcy
robét.

Opracowat:
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3TR-BIL-865 *

Pan Arkadiusz Michat FRYZE o numerze ewidencyjnym +OD/IS/0197/18

adres zamieszkania ul. t6dzka 2D, 93-466 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3.2.

Warunki techniczne

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej w Leczycy Sp.z 0.0.

@G EENT

S0

teczyca, dnia 01.03.2024r.

TT.892.2024 [ URZAD MIEISKI W LECZYCY

KANCTLARIA
TR TOR Miasto Leczyca
IR/ 4 ul. Konopnickiej 14
L TRRONA o SRRV . | X
Ve oo QO | 99-100 keczyca

Dotyczy: warunkow techniczn%r na wiaczenie przylacza wodociggowego
dla projektowanej tezni sola\'lkowej na dz. nr 399/6, w Leczycy do miejskiej
sieci wodociagowej.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w teczycy Spétka z o.0.
wyraza zgode na dostawe wody z miejskiej sieci wodociggowej dla projektowanej tezni
solankowej, dz. nr 399/6; w teczycy, i wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej na
nastepujgcych warunkach:

1.Przytacze wodociggowe zostanie wigczone do istniejgcej sieci wodociggowej
110 PCV w ulicy Bitwy nad Bzura, dz. nr 339/4; 338/3; i 365/15; / kolor niebieski /
w teczycy, za pomocg nawiertki, wykonane z rur PE i z zamontowanym
wodomierzem w szczelnej studni wodomierzowe;j.
Przewidzie¢ zatozenie zaworu antyskazeniowego za wodomierzem po stronie
instalacji.
Wodomierz montuje dostawca wody tj. PGKiM w teczycy Sp. z o.0.
Ponadto nalezy zamontowa¢ tasme wodociggowa z wktadkg aluminiowg potgczong
galwanicznie z zasuwag, tasme nalezy potozy¢ nad rurg PE.
2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng na wykonanie przytgcza
wodociggowego.
3. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnien Dokumentacji w teczycy
oraz pod wzgledem technicznym w naszym przedsiebiorstwie przy ul. Tumska 2
w teczycy.

Po spetnieniu w/w warunkéw prosimy zwréci¢ sie do naszej Spotki o wydanie
zezwolenia na wigczenie przylgcza wodociggowego, zataczajgc uzgodniong dokumentacje
techniczna.

Kopie wydanych warunkéw technicznych nalezy zatgczy¢ do dokumentacji techniczne.
Okres waznosci wydanych warunkéw wynosi 2 lata.

l)le'::.Sléil’tBbun‘»tz .

Lotar: « odbkgewsld

Otrzymuija :

1. Adresat -1egz.
2. Zakiad Wod.-Kan. w/im - 1 egz.
3. ala -1egz.

Sporzadzit: Artur Glowacz

ul. Tumska 2, 99-100 teczyca Bank PeKaO S.A. z siedzibg w Warszawie 60124031901111000029837856
24/72122 85-87 REGON 610283589 NIP 775-000-05-68 KRS 0000078200 — Sad Rejonowy  dla todzi
- Srodmiescia w todzi, Sad Gospodarczy XX wydziat KRS Kapitat zaktadowy:7 443 000,00 PLN
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