ORIENTACYJNY WYKAZ DREWNA
Ip. element pr[zcerl:]EOJ dt. szt |ilos¢ |dtugosé catk. Objetos¢ [m®] wg przekrojéw
nazwa szer.]wys.| cm [ szt m 20/20]5/20]10/10]10/20]2,5/15]2,5/10]5/25]5/10]5/5]2,5/30[10/30
1| podwalina | 20 | 20 | 420 5 21,00 0,84
2 kleszcz 5120 | 395 | 10 39,50 0,40
3 zastrzat 10 | 10 | 107 | 10 10,70 0,11
4 kleszcz 25|15 | 215 | 10 21,50 0,08
5 zastrzat 10 | 10 90 10 9,00 0,09
6 kleszcz 25| 10 | 160 | 20 32,00 0,08
7 belka 10 | 10 65 10 6,50 0,07
8 zastrzat 10 | 10 85 10 8,50 0,09
9 zastrzat 10 | 10 | 105 | 10 10,50 0,11
10 belka 10 | 20 | 340 5 17,00 0,34
11 krokiew 10 | 20 | 205 | 18 36,90 0,74
12 deska 2,5 | 10 | 1107 | 88 974,16 2,44
13| fata nosna 5 |10 | 1040 | 6 62,40 0,31
14 ftata dociskowa| 5 5 990 | 18 178,20 0,45
15 stezenie 5 |25 | 470 8 37,60 0,47
16 ptatew 10 | 10 | 1107 | 2 22,14 0,22
17 kalenica 10 | 30 | 1120 | 1 11,20 0,34
18 |deska okapowa] 5 | 25 | 1107 | 2 22,14 0,28
19 |deska czotowa| 2,5 | 30 | 230 4 9,20 - - 0,07
razem: 0,84 10.401 067 | 108 | 008 | 252 07510311045 007 |0.34
OGOLEM 7,49

*wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzic¢ na placu budowy przed zamowieniem

- |Papa
2,5 |Deskowanie petne
17,0 |Krokwie 17x10
2,5 |Podbitka drewniana
- |Podwalina drewniana + klin drewniany
Ptyta betonowa C35/45 zbrojenie goérne
35,0 |i dolne siatka: oczko 150x150mm, #8,
otulina min. 4cm
10,0 |Chudy beton
20,0 |Pospdtka zageszczona mechanicznie
20,0 |Piasek zageszczony mechanicznie
- |Grunt rodzimy
8,0 |Kostka brukowa
5,0 |Mieszanka piaskowo-cementowa 1:4
15,0 |Kruszywo tamane 0/31,5
- |Grunt rodzimy wyprofilowany, spadek 1%
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fundament z pétsuchego betonu Rk AR A

kotwy M12 L=40cm, co 30cm, zabezpieczone od gory

antykorozyjnie otwory w podwalinie zamaskowane

kotkiem drewnianym
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