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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane), jako autor projektu budowlanego:

ROBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292939K - UL. WASKA W MIEJSCOWOSCI MUSZYNA

zlokalizowanego:
MUSZYNA [0001] DZ. EW. 1210/2; 1211/2; 854; 1210/1; 855; 858, 859/2; 859/1; 853/1; 853/2; 1194, 8522

oswiadczam
ze wiw projekt architektoniczno- budowlan terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Branza/specjalnos¢ Projektanci Podpis

gri%-ogf,f;gé mgr inz. Anna Rusnarczyk

pec) upr. bud. nr MAP/0028/PWOD/12 %

drgowa

architektura

Branza/specjalnosé Sprawdzajacy Podpis [R‘

kons.trLllkcyjp . mgr inz. Krzysztof Faron A W/

L e upr. bud. nr 141/2002 , 7

konstrukeyjna | |
1 /
et

luty 2022r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materialow niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 292939K — ul. Waska w miejscowosci Muszyna.
Zakres robot dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 29357 2K polegajacej na:
* Rozbudowa drogi gminnej nr 292939K od km 0+000,00 do km 0+067,50,
rozbudowa jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50,
budowa chodnika prawostronnego i lewostronnego od km 0+000,00 do km 0+067,50
Przebudowa zjazdow indywidualnych,
Budowa kanatu technologicznego,
Budowa kanalizacji kablowej,
Prace rozbiorkowe,

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 292939K od km 0+000,00 do km 0+067,50

e rozbudowa jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50
Zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50 , di. L=67,50 m, poprzez rozbiorke istniejace;
nawierzchni z kostki betonowej oraz fundamentéw budynkdw wraz z wykonaniem pelnego korytowania i budowa nowej konstrukcji
nawierzchni drogi.
Projektowana jezdnia o szerokosci 5,00m bedzie miala pochylenie dwustronne, daszkowe 2,00%, nawierzchnig z kostki
betonowej gr 8 cm, ograniczona bedzie po obu stronach kraweznikiem betonowym 20x30x100 oraz dwustronnym chodnikiem.

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (Dz. U.
nr43 z pdzn. zm.), w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

- klasa drogi D

- obcigZenie 100kN/o$

- kategoria obcigzenia ruchem KR2

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- nawierzchnia bitumiczna

— szeroko$¢ jezdni na przekroju pé! ulicznym 5,0m+powiekszenie na tukach o warto$¢ poszerzenia [p)
— szeroko$¢ pobocze 0,75m ;
- szeroko$¢ chodnika 2,08 m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne w strong chodnika

- pochylenie poprzeczne pebocza 2%-8%

- pochylenie poprzeczne chodnika 2% w strone jezdni

Profil podiuzny projektowanej drogi dostosowany jest do warunkéw terenowych. Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi
dostosowane do istniejacego uksztattowania terenu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
» 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana
¢ 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
» 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
e 30 cm- warstwa mrozoochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospétka 0/63mm) o CBR=25%,

¢ Budowe dwustronnego chodnika wzdtuz drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50
Zaprojektowano budowe chodnika prawostronnego szerokosci 2,28m  (szeroko$¢ liczona razem z obrzezem 8x30x100 i
kraweznikiem 20xc30x100) z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczonego od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100
wyniesionym +12 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100, chodnik lewostronnego zmiennej szerokosci od 3,30m do 5,80 m
(szeroko$¢ liczona razem z obrzezem 8x30x100 i kraweznikiem 20xc30x100) z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczonego od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100 wyniesionym +12 ¢m oraz obrzezem betonowym 8x30x100.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
¢ 6 cm - kostka betonowa wibroprasowana
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¢ 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4
» 10 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie,
e 20 cm - warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego0/63 mm  stabilizowanego mechanicznie

2) Przebudowa zjazdéw indywidualnych
Zjazdy indywidualne zostang przebudowane i wysokosciowo dostosowane do projektowane] jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia
zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm. Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako zjazd przez chodnik skosy 1:1 na szerokoéci 2,20 m a
nastepnie jako stala szerokos¢ 5,0 m, kraweznik 20x30x100 wyniesiony +4cm.
Zestawienie zjazdéw indywidualnych:
W km 0+017,00 zjazd indywidualny, strona lewa, szerokos¢ 5,00m
- Wkm 0+034,00 zjazd indywidualny, strona lewa, szerokosé 5,00m
- Wkm 0+049,00 zjazd indywiduainy, strona lewa, szeroko$é 5,00m
Pochylenie podiuzne zjazdow w obrebie korony drogi dostosowane do istnigjacego uksztattowania terenu.

3) Budowa kanalu technologicznego KTu1- od km 0+007,00 do km 0+062,00 ,

Na odcinku od km 0+007,00 do km 0+062,00 drogi gminnej nr 292939K strona lewa, przewiduje sie wykonanie kanalu
technologicznego ulicznego dt. L= 55mb  skiadajacego z rur 1XRHDPE125/108 plus 2xRHDPE 40/3,7 oraz dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm-+-5, zakoriczony studniami SKR-1

4) Budowa kanalizacji kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50

Na odcinku od km 0+004,00 do km 0+065,50 drogi gminnej nr 292939K strona praw , przewiduje sig wykonanie kanalizacji
kablowej di. L =69mb  skladajacej sie z rur 2xRHDPE 110/8,3, rury ostonowej 2xRHDPE 140/8,0 dt. L= 72,0m oraz trzech studni
SK-2.

5) Prace rozhiérkowe

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

- Rozbidrka telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50 0:

Na etapie realizacji robot przewidzianych niniejsza dokumentacja konieczna jest rozbitrka istniejacej kanalizacji
kablowej dt. L=72 m

— Rozbitrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 1- w km 0+010,00:

Na etapie realizacji robot przewidzianych niniejszg dokumentacija konieczna jest rozbiorka istniejacego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego jednokondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowy o konstrukcji drewnianej na fundamentach kamiennych wraz z
przytaczem: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, energetycznej. Wymiary budynku : 17,80mx8,00m, wysoko$¢ do kalenicy 7,0m

— Rozbiérka garazu —typu blaszak nr 2 -w km 0+040,00

Na etapie realizacji robot przewidzianych niniejszg dokumentacja konieczna jest rozbiorka tymczasowego obiektu budowlanego
nietrwale zwigzanego z gruntem (garazu- typu blaszak) o konstrukcji stalowej, blacha trapezowa ocynkowana. Wymiary garazu- typu
blaszak: 8,70mx 7,30m, wysokos¢ do kalenicy 2,70m.

— Rozbidrka budynku pawilonu handlowego- obiekt nietrwale zwiazany z gruntem- nr 3- w km 0+053,00:

Na etapie realizacji robot przewidzianych ninigjszg dokumentacjg konieczna jest rozbiérka tymczasowego obiektu budowlanego
nietrwale zwigzanego z gruntem- pawilonu handlowego o konstrukcji stalowej, blacha trapezowa ocynkowana wraz z przylaczem:
teletechnicznym, gazowym. Wymiary obiektu: 19,70mx5,50m, wysoko$¢ do kalenicy 3,70 m..

Roboty rozbiorkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu bedacego wiasnoscig
wykonawey [ub wynajetego do wykonania robot, ktory ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
inspektora Nadzoru.

Rozbidrke elementow betonowych mozna przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotéw pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami.

Po zakoriczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usunaé pozostatosci i oczyscic teren. Materialy pochodzace z rozbiérki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materiaty z rozbiorki stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materialu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty
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2.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Teren pod projektowana inwestycje znajduje sie w centralnej czesci miasta Muszyna. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
znajduje sie w obrebie polaczonych dolin rzeki Poprad i potoku Muszynka. Teren badan jest prawie zupetnie ptaski, a rzedne terenu
wahaja sig od ok. 449,3 -449,7 m n.p.m.. W obrebie ternu badan ani w jego najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Whioski:
. Teren przewidziany pod budowe ul. Waskiej w Muszynie potoZzony jest w obrebie potgczonych dolin rzeki Poprad i potoku
Muszynka.
° W obrebie samej drogi ani w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych procesow
morfodynamicznych,
e W otworze badawczym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3,0 m ppt.
o Podloze gruntowe buduja: nasyp, piaski gliniaste i zwiry;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912,
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dzialce warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanych obiektow powoduje, ze nalezy zaliczy¢ je do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Wszystkie zalecenia oraz wskazania dotyczace sposobu posadowienia projektowanego zostaly przyjete i uwzglednione podczas
opracowywania dokumentaciji projektowe;.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA- INZYNIERSKA
Nie dotyczy

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNATRZ | ZEWNATRZ PRZEGROD
BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI- W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU
BUDOWALENEGO USLUGOWEGI LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO- INSTALACYJNE, NAWIAZYJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH- W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWALANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU LINIOWEGO.

Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, W
SZCEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy
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8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUOWLANEGO, O
KTORYCH MOWA W PKT.7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

Nie dotyczy

9.  ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZSADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

Nie dotyczy

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO PROJEKTU.
Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy
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w 8 Mapa do celéw projektowych

= Bi\_ skala 1:500

Mapa powsta?a z opracowofi jednostkowych
oraz pomiaru uzupe?niaj?cego
Granice dzia?ek wkre?lono z mapy ewidencyjnej 1: 2000

icht uzylskal
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ejMisiaszek
Arkdhgz mapy: 7.109.20.06.1.2

K7 T 71na 1 Proj. rozbicrka ist. budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wym. 17,80mx8,50m
YSESZ Mapy. 7.109.20.06.1.4 wraz z przytaczem: kanalizacji sanitarnejg, wodociagowej, energetycznej @

Proj. rozbiérka ist. garazu -typu blaszak o wym.8,70mx7,30m @

o wym. 19,70mx5 . .
zwigzany z gruntem o kntrukcji stalowej wraz z przylgczem:
teletechnicznym, gazowym

Proj. rozbiérka budg(?ku pawiolonu handlowego, obiekt nietrwale
ol ®

1. Uk?ad wspd?rzédnych "2000"
2. Poziom odniesienia Kronsztad
3. Mapa aktualna w oznaczonym zokresie wg. stanu na dziefi 28.07.2020

y » 4. Nie wyklucza sié istnienio w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
budowli oroz urz?dzefi podziemnych, ktére nie by?y zg%oszone do inwentaryzacj
5. Wykonanie niniejszej mepy nie by?o poprzedzone ustaleniami dotycz?cymi wyst&powania

/*l.

> 903/ sPuéebno?ci gruntowych obci?éaj?cych grunty po?oéone w granicach projektowanej inwestycji budowlc
= . F - projektowono kanalizac jo kablowa 2x RHDPE 110/6,3, studnie SK-2
4 ————— - projektowana rura ostonowo RHDPE 2 x RHDPE 140/8,0
3 x x - kanalizac ja kablowa do rozbibrki
o 1 - projektowana kanat technologiczny KTul sktodajocy sie z
o
S IxRHDPE 125/108 plus 2xRHDPE 40/3,7 oraz dwich prefabrykowanych wiazek mikrorur
" 0 Srednicy zew. 40mm+-5, zakoficzony studniomi SKR-1
o
© 900 Biuro Pr¢jektow: Nazwa
f\) obiektu:
=N . ’ F.U.H.
o] 2
o2 B/ PROJBUD ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. WASKA W MIEJSCOWOSCI MUSZYNA
= J 33-390 ZACKO
N LACKO 770
Skala: Adres Obiektu:
proJ. hawlerzchnia jezdni z kostki ketonowe] gr. 8cm MUSZYNA DZ. EW. NR: 1210/2;1211/2,853/2,853/1,854,
1:500 ) ) / i E
proj. nawierzchnla zjozddéw z kostki betonowej gr. 8cm 1210/1,855,856:£50/2,859/1, 1194
proJ. nawlerzchnia chodnika z kostki betonowe] gr. 6cm Nr Rys: Inwestor: MIASTO I GMINA MUSZYNA
oblekty do rozkiérii b-1 UL. RYNEK 31, 33- 370 MUSZYNA
Data: Przedmiot rysunku:
roj 05 jezdnl
T Bred BRdSeAl wetorony 1sxanscg luty 2022 PLAN SYTUACYJINY
- proj. obrzeze betonowe Bx30x100 Opracowanie: Projektowat: Podpis: Sprawdzii: Podpis:
I e p—— EroJ.. Scle‘lli przykroweznikowy z dwoch rzedtw kostki s T TE e
o o . ezpleczh . drogowa Anna Rusnarczyk ?;:y::t;f Faron
- istnie joca sie¢ wodociagowa gpecjalnoéé upr} bud/ﬂr g:{fig @/‘/ upr. bud nr ewid.
= 1 e — i . rogowa MAP/0O028/PWO! 141/2002
istn!e_jqca sieC; gomgciagos oESGﬁf}kﬁeEr“»’%gQEdgﬁy“ﬁ»ﬁ% marég publicznych=, drog drogowa, architektura /
-~ lgtnlelaco; siec, teletechnicena — - — + niezbedn 0 nia obowigzku
- istnie jaca sie¢ energetyczna pr‘zg Sgnwy %ngyc% ar‘égz[gatgﬁcznycm— %roga Powioto Projektowal: Fodpis: Sprawdzil: Pcdp(is:-’
- istnie jaca konalizac jo sanitarna me=smsssmas====== - zokres wniosku, zakres uciazliwoscl obieku . — /
e e, i ranza inz. 5 7
.Istn.ieJlo.ca kanalizac jo deszczowa teletechniczna 23;;2:2 Fanigtewiios gg:f;:zéapmz
= — == - istnie jocy poas drogowy specjalnos: ) upr. bud nr ewid. uprs ‘bud nrewid)
1210/1 - numery dziatek telekomunikacyina 1371/98/U MAP/0447 /POOT/09
— — ~—— — - linla rozgranicza joca teren = projektowany pas drogowy
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PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ 7 OBUSTRONNYM CHODNIKIEM

6 ¢ ostka betonowa wibroprasowana
J cm| Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 @
warstwa podbudowy  z mieszanki niezwigzanej
10 cm (kruszywo /amaneﬂ}}.} 1 mm stabilizowane mechanicznie)
e £2>=80MPa
B
_g\ 20 cm Kruszywo naturaine 0/63 mm stobilizowane
=3 mechanicznie
© 39 cm| Razem
S
R ]
KTy
£
2 opaska chodnik jezdnia chodnik opaska
\
zm. szer. 0,10-0,5¢m \g
\ zm. szer. 5,80—3,30m 2,50 ':‘G- 2,50 2,28 0,50
zm. szer. 0,10—0,50m 0,08 E‘s 0,08
\_ |/ Am. szer. 5,52-3,02m 0,20,20 2,30 Sy 2,30 0,20,20 2,00 /0,50
S
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& o | oy B )
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— ! \ \_/ SICZECOL B
—FerrKustho betonowd_WIDTograsowana
S B 4 3 cm| Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm
SZCZEGOL A 20 om Warstva poo‘budovg/ Z mIeszanki mezwigzanef Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Jem
(kruszywo lamane(l/31 mm  stabilizowane mechanicznie)
E2>=120MPa STCIEG A tawa betonowa beton C16/20

Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3em

tawa betonowa beton C16/20

©,

Kraweznik betonowy 20/30

Kraweznik _betonowy wibroprasowany 20/30

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa betonowa z oporem beton C16/20

@

30 cm| Kruszywo naturaine 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie £2>=100MPa

61 cml Rozem

4

SZCZEGOt B
1:25

Kostka betonowa wibroprasowana gr.8em

wibroprasowany
Chodnik

0,35
0,051 0,15
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granica pasa drogowego

‘2 A% / r
Q‘\:‘x‘ N /
\ \
5 R
\\ %\\
“, \‘\\
\\\ ) i
7
g
! % | |
i m' | \ krawznik obnizony
< = - 20x30x100
2,20 szerokos¢ zjazdu 2,20
naw. z kostki betonowe) I‘T
(5zara) ?w zkos;ki betonowej
- e .

2,20

szeroko5¢ zjazdu

6 c@osfka betonowa wibroprasowana

3 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

1 nki niezwiqza

30em

44 ¢cm Razem

15 em|(kruszywo tamane0/31 mm stabilizoane fecht nicznie)
2>=100MPa

Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane
mechanicznie E2>=80MPa

Biuro Projektédw:

F.U.H.
PROJBUD

33-390 ETACKO
EACKO 770
{018) 4446373
proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa
obiektu:

ROEBUDOWA DROGI GMINNES MR 292939K UL. WASKA W MIEJSCOWOSCI

Skala: Adres Obiektu:
1 = 50 MUSZYNADZ. BWNR : 121 121052 1; 854; 121001 5 ; S58/1; | 194
Nr rys: Inwestor: MIASTO I GMINA MUSZYNA
D-4 33-370 MUSZYNA, UL. RYNEK 31
Data: Przedmiot rysunku:
LUTY 2022 TYPOWE
Opracowanie: Projektowal: Podpis: Sprawdzil: Podpis:
Branza inz
mgr ink. mgr inz.
drogowa Anna Rusnarczyk Krzysztof Faron
Upr. bud. nr 2 Upr. bud. nr
MAP/0028/PWOD/12 141/2002
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870

Istniejacy garaz- typu blaszak
- przeznacznony do rozbidrki

| _Blacha trapezowa ogynkowana —

Drzwi blaszane - blacha trapezowa
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272

730

RYS.D-6 - ROZBIORKA GARAZY TYPU "BLASZAK"
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Istniejacy budynek pawilonu handlowego , obiekt nietrwale

ziazany z gruntem o kstrukgji stalowej - przeznaczony do
rozbidrki
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DECYZJA

Hapudmwiem.umI-mszzhﬁliuuMaMr.ommmmm.mm
budowniotwe erez wrbanistéw (Dz. U, £ 2001 v, Nr 5 poz. 42, 5 pédn. 2, s, 12 wt. 1 pkt. 1-5, eri. 12 ust. 3, e, 13
ust, ) pkt 112 omz art 13 ust 3§14, art 14 mst. 1 pkt 2a ustewy 2 duis 7 lipea 1994 r. Prawo budowisne febst
Jednolity: D U. z 3010 r. Nr 243 por, 1623 3 pldm. sm.), § 11 ust | pkt 1, §15 { § 18 ust. 1 razporzadyents Minfstra
Tmim;mnmmr.wmmeiMnWWw
{Dz. U, £ 2008 r. Nr 83 pea, 578 = péin. rm.) orez ert. 104 wstzwy z dnie 14 czerwor 1960 v, Kodsks posigpowenia
administracyinego (iekss Jodwolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, pes. 1071 z pddn. sm.),

Mafopoleks Okregowa Komisja Kwalifikscyjna
stwierdzs, Ze

Pani mgr inz. Anne Aline Rusnsregyi
urodzons dnia 03.04.1983 r. w Limanowej
uzyskela

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewidencyjny MAPSGSPWOD/NZ

e projeitowanis | klerowania robstamf budowlsnymi bez ograuferes
w specjainofel drogowej.

UZASADNIENIE

Okregows Kemisje Kwalifilncyjna Msiopolskis] Olaregowe] taby Insynlensw Bedowmistwa w Krakawie
protololéw = postepowants bwalifitacyinege orez z proeprowsdesnegs epseminy, sbwierdziie ”uwgm
W_MWwWimmmwa
wianych w wydes! winnien epecjainndel uzyskals pozytywn; egramine ne wwevwnlenr budowians,
Szaegdlowy kres radenych uprawnief, budowlanyeh wekezano ns odwrosls decysji, N
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> Sk e e Qﬁmg

Uprawnienie budpswia
: o ;
Agbglaml budswianyml

tez ograniqz ciatRerde roéowe}
Upr. Bud, nr ew 4 MAP/O0ZE/PWODM2 - -
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KSA-BVP-936 *

Pani Anna Alina Rusnarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0329/12
adres zamieszkania Zbludza 194, 34-608 Kamienica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waine
[

go kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi s - ’

‘mgr In2. Anna Rusnarczyk
Uprawnienia budowlane o projekiowania
i kierowania robglafapydowianymi
tEZ ogranibzerh W ﬁg} g drogov
Upr. Bud. nr ewid,

S

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwia&:—zenia na .
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okreggowej lzby Inzynierow
Budownictwa. 2
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DEC'EZIA. o NADANIU UPRAWNIEN BUDOWIANYCE
g Nr ewid. 141!2002

Napodsxamearl:l:ust.lpkrllz,arr.l4usnl zdma7hpm199¢'
roku - Prawo budowiane (tekst jednolity Dz U. z 20 Or erﬂﬁ, poz. 1126 z péin.
zm.) w-zwiazkn z art.104 usawy z doia 14 czerwea 1960 - -~ Kodels postepowania
admmstraqgﬂ’cgo(tckstjednohty Dz.U. Nrz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z CZn. Zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana mz Krzysziofa Farona - o2 podsiawie dokumentdw :
stmcrdzzgacychwymagamwyksztaicemc1prakzykemm Qraz n2 podstawie po- - -
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zaminacyjng

Panu inz. Krzysztofowi Faronnm
kierunek studiGw: "hndowmc!:wu p ¢
. uredzomemm dmia 23 maja. 1976 LW Ncw;;m Saczn

UPRAWNIEI‘!IA BUDOWIANE

do projelzowania. i kierowania robotarmi budawlanymz

. bez ograniczeri -
wspeqabzo.s‘a. kamh;:;na—budaw[mze; T .
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- tora Nadzoru Budowlanego - Warszawa, ul.Kruczz 38/42 za Poirednictwern c]ewoav MAPG28IP G
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BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-AW6-QN6-B7X *

Pan Krzysztof Faron o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0064/03

adres zamieszkania Zabrzez 345, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Mirostaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



