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PROJEKT WYKONAWCZY

1. DANE OGOLNE :
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem zadania pn ,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozbiorka
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej" w ramach przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A. dla
zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Waska w msc. Muszyna” jest Miasto i Gmina Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.

1.2. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem projektu pn. ,Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rozbisrka
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej" w ramach przebudowy sieci Orange S.A. dla zadania pn.
.Rozbudowa drogi gminnej ul. Waska w msc. Muszyna” zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
znak TTISIKU-7901/21/RP z dnia 01.03.2021r.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

1. Budowa studni SK-2 - 3kpl.
2. Budowa kanalizacji kablowej 2xRHDPE1 10/6,3 - 69m
3. Rozbiérka kanalizacji kablowej - 72m
4. Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 - 75m
5. Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 . 75m
6. Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 - 75m
7. Budowa kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 - 75m
8. Budowa zlgcza w studni ostong XAGA 500 43/8-150 - 4szt.
9. Budowa zlacza w studni ostong XAGA 500 55/12-150 - 2szt.
10. Budowa ztacza w studni ostona XAGA 500 75/15-400 - 2szt.
11. Demontaz kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 75m
12. Demontaz kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 - 75m
13. Demontaz kabla XZTKMXpw 25x4x0,5 - 75m
14. Demontaz kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 . 75m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Ninigjszy projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych znak TTISIKU-7901/21/RP 2
dnia 01.03.2021r wydanych przez ORANGE Polska:

- dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci telefonicznej ,

- podktadow geodezyjnych .
1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie ORANGE Polska.
1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi inwestor zobowigzany jest na 14 dni przed rozpoczeciem
prac wystapic o przekazanie placu budowy spisane z przedstawicielem Orange. Na 30 dni przed
przystapieniem do prac przetaczeniowych nalezy wystapic do ORANGE Polska ze zgloszeniem prac
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PROJEKT WYKONAWCZY
planowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Dane kontaktowe g zawarte w zalaczonych

warunkach technicznych wydanych przez Orange Polska.

2. OPIS TECHNICZNY .
2.1. STAN ISTNIEJACY :

W zwigzku z przebudowa ul. Waskiej w msc. Muszyna istnieje koniecznosé przebudowy sieci wiasnosci
Orange Polska . W obszarze objetym inwestycjg istnieje ziemna i napowietrzna sie¢ teletechniczna.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ ROZBIORKA KANALIZAC.I KABLOWE..
Zakres budowy oraz rozbiorki kanalizacji kablowej zostat pokazany na rys. nr 2.

W ramach przebudowy kanalizacji kablowej nalezy wybudowaé kanalizacje 2xRHDPE 110/6,3
0 diugosci 69m Do budowy wykorzysta¢ studnie SK-2 szt 3. Po przebudowie kabli miedzianych stara
kanalizacje nalezy zdemontowagé.

2.3. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji kablowej nalezy przebudowaé kable miedziane. W tym
celu nalezy:

- wybudowa¢ kabel miedziany XzTKMXpwn 5x4x0,5 - 75m i wykonac  zréwnoleglenie
Istniejacego kabla ztaczami XAGA 500 43/8-150:

wybudowa¢ kabel miedziany XzTKMXpwn 10x4x0,5 — 75m i wykonac¢ zréwnoleglenie
istniejacego kabla ztaczami XAGA 500 43/8-150;

- wybudowa¢ kabel miedziany XZTKMXpwn 25x4x0,5 — 75m | wykona¢  zréwnoleglenie
istniejacego kabla zlaczami XAGA 500 55/1 2-150;

wybudowac kabel miedziany XzTKMXpwn 150x4x0,5 - 75m i wykona¢ zréwnoleglenie
istniejacego kabla ztaczami XAGA 500 75/15-400;

Po zréwnolegleniu zdemontowag istniejace kable miedziane.

Kable nalezy faczy¢ tacznikami 2yt kablowych lub tacznikami
. Zlgcza kablowe w  kanalizacji zabezpiecza¢ osfonami termokurczliwymi typu XAGA

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe -
- pradem stalym dla kabli rozdzielczych.
Badaniu pradem statym podlega :

- pomiar opornosci petli

- pomiar opornosci izolacji ,

- przedzwonienie Zyl kabla .

Badaniu pradem zmiennym podlega :

- pomiar odstepu zbliznoprzenikowego

- pomiar odstepu zdalnoprzenikowego

- pomiar ttumiennosci falowej
Wyniki pomiarow musza spefniac wymagania okreslone w normach
ZN - OPL-037/10 i ZN - OPL-028/15.
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PROJEKT WYKONAWCZY

2.4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak TTISIKU-7901/21/RP z dnia 01.03.2021; wydanymi
przez ORANGE POLSKA przed przystapieniem do prac nalezy przed rozpoczeciem prac wystapic o
przekazanie placu budowy spisane z przedstawicielem Orange .

Na 30 dni przed przystapieniem do prac przefaczeniowych nalezy wystapi¢ do ORANGE Polska ze
zgtoszeniem prac planowych.

Koszt przebudowy poniesie inwestor przebudowy drogi.

Po przebudowie infrastruktury ORANGE nalezy opracowat dokumentacje powykonawcza dla kabli
miedzianych i przekazaé ja whascicielowi infrastruktury.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami Lju

Przepisami BHP, normami branzowymi obowigzujgcymiw TP S.A,, a w szczegdlnosci:

ZN-OPL-004/15 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-027/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie o zytach metalowych. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie | migdzycentralowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powloce polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/15 - Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Osfony termokurczliwe | owijane. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow

budowlanych.
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3. RYSUNKI
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