koszt. inwest. ul. Wgska 2024_03.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 B.07.00 Obstuga geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1/0111-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNNR 1 B.07.00 Roboty pomiarowe - analogia Opracowanie projektu tymczasowej orga- |kpl.
d.1/0111-02 nizacji ruchu na czas rob6t wraz z jego zatwierdzeniem i wprowadze-
nie oznakowania
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
21 Rozbidrka budynku mieszkalnego
3|KNZ 5/101/ Catkowite rozebranie budynku mieszkalnego o wymiarach 17,80 x 6,0 |m3k.b.
d.2.[1 m wysokos$¢ do kalenicy 7,0 m, konstrukcja drewniana, fundamenty
1 kamienne wysokos$ci 0,60m, wraz z przytagczem kanalizacji sanitarne;j,
wodociggowej, energetycznej - wycena wskaznikowa na podstawie wy-
dawnictwa SEOCENBUD - wartosc kosztorysowa inwestycji - wskazniki
cenowe wg kubatury - WRAZ Z WYWOZEM | UTYLIZACJA
640,8 m3k.b. 641
RAZEM 641
4|KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z m3
d.2./0214-05 zageszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE POWIERZ-
1 NI PO ROZBIORCE
(17,8*6)*0,4 m3 42,72
RAZEM 42,72
5|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - PO ROZBIORCE m?2
d.2.|0505-02
1
17,8*6 m?2 106,80
RAZEM 106,80
2.2 Rozbidérka budynku pawilonu handlowego
6|KNZ 5/101/ Catkowite rozebranie budynku pawilonu handlowego - obiekt nietrwale |m3k.b.
d.2.|1 zwigzany z gruntem o konstrukcji stalowej o wymiarach 19,7 x 5,5 m,
2 wysokosci 3,80m, wraz z przytgczem teletechnicznym, gazowym - wy-
cena wskaznikowa na podstawie wydawnictwa SEOCENBUD - wartos¢
kosztorysowa inwestycji - wskazniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z
WYWOZEM | UTYLIZACJA
411,73 m3k.b. 412
RAZEM 412
7/KNNR 1 Nasyp z materiatu POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z m3
d.2.|0214-05 zaggszczeniem mechanicznym warstwami - ZASYPANIE POWIERZ-
2 NI PO ROZBIORCE
(19,7*5,5)*0,40 m3 43,34
RAZEM 43,34
8/KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - PO ROZBIORCE m2
d.2.|0505-02
2
19,7*5,5 m?2 108,35
RAZEM 108,35
2.3 Rozbidrka garazu typu blaszak
9|KNZ 5/101/ Catkowite rozebranie garazu typ. blaszak o wymiarach 8,7 x 7,3 m wy- |m3k.b.
d.2.[1 sokosci 2,7 m, konstrukcja blacha trapezowa ocynkowana - wycena
3 wskaznikowa na podstawie wydawnictwa SEOCENBUD - wartosc
kosztorysowa inwestycji - wskazniki cenowe wg kubatury - WRAZ Z
WYWOZEM | UTYLIZACJA
171,48 m3k.b. 171
RAZEM 171
24 Roboty rozbiérkowe element drogi
10|KNNR 6 B.02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.2.|0804-01
4
520,0 m?2 520,00
RAZEM 520,00
11/KNNR 6 B.02.00 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.2.|0806-02 wej
4
150 m 150,00
RAZEM 150,00
12|KNR 4-04 |B.02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2.{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
4 wraz z zatadowaniem
kostka bru- 520,0%0,06 m3 31,20
kowa
kraweznik 150%0,3*0,15 m3 6,75
RAZEM 37,95
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13|/KNR 4-04 [B.02.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2./1103-05/01 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
4 nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
37,95 m3 37,95
RAZEM 37,95
3 BUDOWA DROGI
3.1 Podbudowa
14/KNNR 6 B.02.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI - 60 m?2
d.3./0101-03 cm
1 Krotnos¢ = 2
(5,067,5)+10 m?2 347,50
RAZEM 347,50
15|KNNR 1 B.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3./0206-03 40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
347,5*0,6 m3 208,50
RAZEM 208,50
16|KNNR 1 B.02.00 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1 IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
208,5 m3 208,50
RAZEM 208,50
17|KNNR 6- |D.02.00.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3./0103-03000 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
347,5 m?2 347,50
RAZEM 347,50
18/KNNR 6 B.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci |m?2
d.3./0112-03 po zageszczeniu 30 cm
1
3475 m?2 347,50
RAZEM 347,50
19|KNNR 6 B.04.00 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci |m?2
d.3./0113-05 po zageszczeniu 10 cm - 20 cm
1 Krotnos¢ = 2
347,5 m?2 347,50
RAZEM 347,50
3.2 Nawierzchnia
20|KNR 2-31 |D.08.01.01. |Rowki pod $ciek przykraweznikowy m
d.3.|0401-04 11
2
160,0 m 160,00
RAZEM 160,00
21|KNR 2-31 tawa pod Sciek przyraweznikowy betonowa z betonu C16/20 m3
d.3.|0402-04
2
160,0*0,25%0,20 m3 8,00
RAZEM 8,00
22|KNR AT-03 |D-08.03.01. |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w dwéch rzedach  |m
d.3.|0402-01 11
2
160,0 m 160,00
RAZEM 160,00
23|KNNR 6 B.04.00 Podbudowa z ttucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 |m?2
d.3.|0113-04 cm
2 Krotnos¢ = 0,375
3475 m?2 347,50
RAZEM 347,50
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
2
347,50 m?2 347,50
RAZEM 347,50
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt.
d.3.|1406-03
2
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej szt.
d.3./1406-03
2
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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4 BUDOWA CHODNIKA
4.1 Podbudowa
27|KNNR 6 B.02.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 m?2
d.4./0101-02 cm
1 Krotnos¢ = 2
373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
28|KNNR 1 B.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.4./0206-03 40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
373,0%0,40 m3 149,20
RAZEM 149,20
29|KNNR 1 B.02.00 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.4./0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1 IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
149,20 m3 149,20
RAZEM 149,20
30/KNNR 6- |D.02.00.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4./0103-03000 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
31|KNNR 6 B.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci |m?2
d.4.|/0112-01 po zageszczeniu 20 cm
1
373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
32|KNNR 6 B.04.00 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci |m?2
d.4./0113-06 po zageszczeniu 15 cm
1
373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
4.2 Nawierzchnia
33|KNR 2-31 |D.08.01.01. |Rowki pod obrzeza m
d.4.|/0401-02 11
2
135,0 m 135,00
RAZEM 135,00
34|KNR 2-31 |D.08.01.01. [Lawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu B-16/20 m3
d.4.|0402-03 11
2
135,0%(0,22*0,1+0,1*0,24) m3 6,21
RAZEM 6,21
35|KNNR 6 D.08.01.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi-|m
d.4.|0404-04 11 ny wypetnione zaprawg cementowg
2
135,0 m 135,00
RAZEM 135,00
36|KNR 2-31 |D.08.01.01. |Rowki pod krawezniki m
d.4.|0401-04 11
2
154,0 m 154,00
RAZEM 154,00
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z betonu C16/20 m3
d.4.|0402-04
2
154,0%(0,20*0,20+0,35%0,15) m3 14,25
RAZEM 14,25
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m
d.4.|/0403-04 cementowo-piaskowe;j
2
154,0 m 154,00
RAZEM 154,00
39|KNNR 6 B.04.00 Podbudowa z tlucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 |m?2
d.4.|0113-04 cm
2 Krotnos¢ = 0,375
373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na  |m?2
d.4.|/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
2
chodnik 373,0 m?2 373,00
RAZEM 373,00
5 ZJAZDY INDYWIDUALNE
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5.1 Podbudowa
41|KNNR 6 B.02.00 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI - 50 m2
d.5./0101-03 cm
1 Krotnos¢ = 1,67
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
42|KNNR 1 B.02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.5.|0206-03 40 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
88,0"0,50 m3 44,00
RAZEM 44,00
43|KNNR 1 B.02.00 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.5.|0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
1 IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
44,0 m3 44,00
RAZEM 44,00
44|/KNNR 6- |D.02.00.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.5.|/0103-03000 gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
45|KNNR 6 B.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/63 mm o grubosci |m?2
d.5./0112-03 po zageszczeniu 30 cm
1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
46|/KNNR 6 B.04.00 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci |m?2
d.5.|/0113-06 po zageszczeniu 15 cm
1
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
5.2 Nawierzchnia
47|/KNNR 6 B.04.00 Podbudowa z ttucznia drobego 2- 8 mm pod kostke 8 cm- analogia 3 |m?2
d.5.|0113-04 cm
2 Krotnos¢ = 0,375
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.5./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
2
88,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
49|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
50|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-36 ZAKAZ ZATRZYMY- |szt.
d.6/0703-01 WANIA
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - D-1 DROGA Z PIERW-  |szt.
d.6|/0703-01 SZENSTWEM
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - B-20 STOP szt.
d.6|/0703-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
53|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 |m
d.7|0702-0201 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
54| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.7|0705-0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
55|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, RURA RHDPE m
d.7|/0107-02 125/108- wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
56|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, RURA 2 x RHDPE |m
d.7|0107-05 40/3,7- wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
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55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
57|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej dwie wigzki prefabrykowanych mikrorur o |m
d.7|/0107-05 Srednicy 40 mm +/-5 wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
58| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.7|0236-01
55,0*0,6*0,4 m3 13,20
RAZEM 13,20
59|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1w  |szt.
d.7|S.A.-040 gruncie kategorii IV- wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
0301-03 WYKOPY ZASYPKA itp.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI TELETECHNICZNEJ | BUDOWA NOWEJ
9 Demontaz
60| TPSA 40 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia szt
d.9|0401-0201 SKR-2, studnia prefabrykowana
2 szt 2
RAZEM 2
61|KNR 5-01 Likwidacja ciggow kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gruncie |m
d.9|0118-02 kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otwordw: 2 - rozbiérka
kanalizacji z rur PCV 110
72 m 72
RAZEM 72
62| TPSA 40 Analogia Demontaz M=0, RS=0,5- Kabel XzTKMXpw 5*4*0,5 m
d.9/0503-01
75 m 75
RAZEM 75
63| TPSA 40 Analogia Demontaz M=0, RS=0,5- Kabel XzZTKMXpw 10*4*0,5 m
d.9|0503-05
75 m 75
RAZEM 75
64| TPSA 40 Analogia Demontaz M=0, RS=0,5- Kabel XzZTKMXpw 25*4*0,5 m
d.9|0503-05
75 m 75
RAZEM 75
65| TPSA 40 Analogia Demontaz M=0, RS=0,5- Kabel XzZTKMXpw 150*4*0,5 m
d.9|0503-06
75 m 75
RAZEM 75
66 Opfata za nadzér wtasciciela sieci kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
67|KNR 5-01 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki be- |szt
d.10/0301-03 tonowej, SK-2, grunt kategorii IV - nabudowa studni na istniejacym cia-
gu kanalizaciji tt.
1 szt 1
RAZEM 1
68|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuele- szt
d.10{0401-03 mentowych, SK-2, grunt kategorii IV
2 szt 2
RAZEM 2
69| TPSA 40 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.10{0103-02 wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i
2 otwory w ciggu kanalizaciji, 2 rury w warstwie - rury RHDPE 110/6,3
69 m 69
RAZEM 69
70| TPSA 40 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanali- |m
d.10/0503-01 zacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanaliza-
cji wolny- Kabel XzZTKMXpw 5*4*0,5
75 m 75
RAZEM 75
71|TPSA 40 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanali- |m
d.10|{0503-05 zacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor kanaliza-
cji czesciowo zajety - Kabel XzZTKMXpw 10*4*0,5
75 m 75
RAZEM 75
72|TPSA 40 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanali- |m
d.10/0503-05 zacji kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanaliza-
cji czesciowo zajety - Kabel XzTKMXpw 25*4*0,5
75 m 75
RAZEM 75
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73| TPSA 40 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanali- |m
d.10{0503-06 zacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla 30-50 mm, otwor kanali-
zacji czesciowo zajety - Kabel XzZTKMXpw 150*4*0,5
75 m 75
RAZEM 75
74| TPSA 40 Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji |ztgcze
d.10/0703-01 kablowej z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczli-
wych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 10 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
75|TPSA 40 Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji |ztgcze
d.10|0703-02 kablowej z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczli-
wych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 20 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
76| TPSA 40 Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji |ztgcze
d.10/0703-04 kablowej z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczli-
wych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 50 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
77| TPSA 40 Montaz ztaczy odgateznych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji |ztgcze
d.10/0703-08 kablowej z zastosowaniem pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczli-
wych oston wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na
kablu o 300 parach
2 ztgcze 2
RAZEM 2
78|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par 10 odci-
d.10{1310-01 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
79|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par 20 odci-
d.10{1310-02 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
80|KNR 5-01 Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par 50 odci-
d.10{1310-05 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
81|KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 300 odci-
d.10{1310-11 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
82|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o licz- |odci-
d.10{1311-01 bie par 10 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
83|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o licz- |odci-
d.10{1311-02 bie par 20 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
84|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o licz- |odci-
d.10{1311-05 bie par 50 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
85|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o licz- |odci-
d.10{1311-11 bie par 300 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
86|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odci-
d.10{1312-01 wosci, kabel o liczbie par 10 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
87|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odci-
d.10{1312-02 wosci, kabel o liczbie par 20 nek
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1 odci- 1
nek
RAZEM 1
88|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odci-
d.10{1312-05 wosci, kabel o liczbie par 50 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
89|KNR 5-01 Pomiar ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odci-
d.10{1312-11 wosci, kabel o liczbie par 300 nek
1 odci- 1
nek
RAZEM 1
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