= BIURO PROJEKTOWE

A 33-300tACKO 770 Q184446373 proj-bud@pro.onet.pl

<D,

es -S

decyzja zr‘.ak @D 2022 US 3#?.292&

ROBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292939K - UL. WASKA W MIEJSCOW&G%SZNNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

-.—-—--—'—_"—_——"""*‘ -~ .
P ~
ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: MUSZYNA, KAT LA m XXVi
.__/"/
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: Mu;szA
NAZWA | NR OBREBU EWIDENCYINEGQ / MUSZYNA [0001]
NR DZIALEK EWID. NA KTORYCH OBIEKT JEST 1210/2; 1211/2; 854;
USYTUOWANY 1210/1; 855; 858; 859/2; §
859/1; 853/1; 853/2; 1194; >=
;852,2 TEWMAL TS O N e Kl A MR L z
IDENTYFIKATOR DZ. EWID., NA KTORYCH OBIEKT BUDOWLANY 121011_4.0001.1210/2; 5
JEST USYTUOWANY 121011_4.0001. 1211/2; =
121011_4.0001.854 o
121011_4.0001.1210/1; a
121011_4.0001.855; =)
121011_4.0001.858; o
121011_4.0001.859/2; 1
121011_4.0001.859/1; o
121011_4.0001.853/1;
121011_4.0001.853/2; E
121011_4.0001.1194; (8]
121011_4.0001.852/2; E
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA 9
4
BURMISTRZ MIASTA | GMIYNY MUSZYNA E
RYNEK 31; 33-370 MUSZYNA E
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY g
ZAKRES IMIE | NAZWISKO IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNOSE PODPIS SPECJALNOSC PODPIS OPRACOW <
NUMER UPRAWNIEN NUMER UPRAWNIEN ANIA -
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH o v
. o . . m
mgr inz. mgr inZ. =
branza Anna Rusnarczyk Krzysztof Faron 2
c 1 . _
architektoniczna, o ewid, MABOUZBIPWOD/2 | — Konstrukcyine] 02.2022 o,
drogowa b or ewid. 141/2002
. . mgr inz. / mgr inz.
brania teletechniczna Gy egorz Lenartowicz <7 Stefan Rapacz T
=Y b o1 Pa ;

w y
telekomunikacyjnej f
nr ewid. 1371/98/U/

telekomunikacyjnej
nr ewid. MAP/0447/POOT/09

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

EGZEMPLARZ 1



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS TRESCI- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STRONA ... A RS AR LSS RSB RSS R R 08 1
SPIS TRESCI- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .......coccmmmmmmnmsmmmssssssssmssssesssmsissssssssessrsaens 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ...oooouummmesmnsmmmssssssssassesssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssassssssssssssssssss 3
OPIS TECHNICZNY ......ooirmrinresmmmrsssssssssmssss s sssssssssssssssss s sss s ssssss s s assssssssssssassssssssssssssssasssss s nenees 4
1.RODZAJ | KATEGOIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ......ccoorsve oo oess om0 5885 5
2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ......cccnrevrvvrrerersnsinen 5

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UNZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTKE ELEWACJI, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZOWLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART.32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU

LOKALIZACJI INWESTYCJ! MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH. ......comvvirerrerieesssssisesssosssesssisenseens 6
4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO..........cruuereeieirnmreessesmrsssssssnsssssssnssessessssssssstossssssssasssensnns 6
5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOLWNEGO .......coovevecvennnns 8
6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH |

UZYTKOWY CH. ..covvvrcereressesseseesesesssssaessssssssssssssesesesssssssssesessssssssssssssssss st sssssssssessssssssosssss e e sssssssesseessssssssssesesessmsssessessnesesesnes 8

7. WPRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO -
LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R.(DZ.U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217) W TYM OSOB STARSZYCH. ... veeeeoereesereesseeeeesseseseesssesesesreneenns 8
8. OPIS ZAPENIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE! |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA

2008 R, W TYM OSOB STARYSZYCH....vo.ouuuuruumessosmessusessssmmssssssssssesssssssssssssseseeseeessssessessesssssossssesessensenssnsseesssssssssesssmmesssssesesseseesesseees 9

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGI CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: ............. 9
91.  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych............... 9
9.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
FOZPIZESHZENIANIA I, .. rvervueeeeieeecer ittt eees e seet e ee et e s sa s st s e st s bt st bt e b4 14 ene e eerereenraneneensen s e eneen s 9
9.3.  Rodzaju i ilosci wytwarzanyCh OdpPagOW ..ottt seeeer e et se e senenans 9
94.  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola.................. 9
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
BB s 1uvs st s st LB R R £ R RS e b 4 EA R A RR e Re et 9
9.5.  Wplyw obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
POUZIBMNE, ... sese bbbt e b4t £ 4R e bs oot e bbb et ene sttt st 10

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH,
SRDOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTARLIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIA LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSC! GDY OPIERA SIE CALKOWIECIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA, . 1v.vcvcvvvvevsssessssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssnsssssssssssssssessssssessssesssessseseseseessesesessensssnmmessenessessessessesemsmeessesesessosssn 10
11, W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIEKNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z

2020 R. POZ. 1808)......ouuiiiiiiiniisiissesisesinsssissi et s st k88518588 e R s e b ettt 10
12.  INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .........occcrsevevomreresrerecennennnes 10
13.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANIE DO ZAKRESU PROJEKTU... 10
CZESC GRAFICZNA ...ttt ssssssssssessssssssessssessssssssssesssssssssssssssseessssessmsssssssesssesssnssnes 1"
RYS. D=3 = PROFIL PODLUZNY ...........ovoooeeeveesossssee s sessssssossassssasssss e ssssssssssssnsasssssasssssesesesssessssessonesessesesesssssssesss s ssesseseeeses 12
RYS. D-4 - PRZEKROUE TYPOWE ...ttt ettt bt b as st s 13
RYS. D-5 - PRZEKROJE TYPOWE ZJAZD INDYWIDUALNY ..ottt ecsessiss s sttt ssssssssssssssssssssssssssssnnes 14



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane), jako autor projektu budowlanego:
ROBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292939K ~ UL. WASKA W MIEJSCOWOSCI MUSZYNA

Zlokalizowanego:
MUSZYNA [0001] DZ. EW. 1210/2; 1211/2; 854; 1210/1; 855; 858; 859/2; 859/1; 853/1; 853/2; 1194,852/2

oSwiadczam
ze wiw projekt architektoniczno- budowlan terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

| Branza/specjalnosé Projektanci Podpis
gr:%(.)g;’:é " mgr inz. Anna Rusnarczyk .
dIrngjN a upr. bud. nr MAP/0028/PWOD/12 ' }.
architektura
Branza/specjalnos¢ Sprawdzajacy Podpis
202?27:2?3; mgr inZ. Krzysztof Faron !
kgns{mkcyjna upr. bud. nr 141/2002 '
Branza/specjalno$é Projektanci Podpis
t:':?:ﬂ r:)igfz;na; mgr inz. Grzegorz Lenartowicz “_';r"
tgeté icana upr. Bud. nr 1371/98/U
Branza/specjainosé Sprawdzajacy Podpis
:azg.e;rlﬁzsé mgr inz. Stefan Rapacz -

ped upr. bud. nr MAP/0447/POOT/09

luty 2022r.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialéw niz podane przykiadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, sposrod materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1.RODZAJ | KATEGOIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 292939K - ul. Waska w miejscowosci Muszyna.
Zakres robét dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 293572K polegajacej na:
e Rozbudowa drogi gminnej nr 292939K od km 0+000,00 do km 0+067,50,
rozbudowa jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50,
budowa chodnika prawostronnego i lewostronnego od km 0+000,00 do km 0+067,50
Przebudowa zjazdéw indywidualnych,
Budowa kanatu technologicznego,
Budowa kanalizacji kablowej,
Prace rozbiorkowe,

Kategoria IV- elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy,
perony, rampy

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe;

Kategoria XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociggi przesylowe

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem droge gminna nr 292939K od km 0+000,00 do km 0+067,50. W wyniku realizacji
inwestycji poprawiano zostang parametry uzytkowe drogi przez co zostanie zapewnione bezpieczeristwa oraz warunkéw ruchu.
Zakres rozbudowy:

1} Rozbudowa dragi gminnej:

Paramefry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca

1999 . (Dz. U. nr 43), w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania .

Odcinek km 0+000,00- km 0+067,50 - dt. L=67,50mb

- Klasadrogi- D 1/2

- ObcigZenie- 100 kN/o$

- Predkosé projektowa- 30km /h

- Nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm

- Szeroko§¢ jezdni- 5,00m

- Szerokosé chodnika prawostronnego— 2,28m

- Szerokos¢ chodnika lewostronnego- zmienna od 3,10m-5,80m
- Pochylenie poprzeczne jezdni-2% daszkowy,

- Pochylenie poprzeczne chodnika- 2%

2)  budowa lewostronnego chodnika szeroko$¢ zmienna od 5,80m-3,30m z kostki betonowej gr. 6 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;

3}  budowa prawostronnego chodnika szer.2,28 m  z kostki betonowej gr. 6 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;

4)  budowa $cieku przykraweznikowego dwustronnego szer.0,20 m  z dwoch rzeddw kostki betonowej gr. 8 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;

5)  przebudowa skrzyzowan drogowych
- km 0+000,00 — wlot prawostronny i lewostronny drogi wojewddzkiej nr 971- ul .Kity
-km 0+067,50- wlot prawostronny i lewostronny drogi powiatowej nr 1541K- ul. Pitsudskiego

6) budowa kanalu technologicznego od km 0+007,00 do km 0+062,00- ulicznego- KTu1 z rur 1xRHDP 125/108 +
2Xrhdpe 40/3,7 oraz dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm+-5 zakoriczony studniami
SKR-1:

e rura RHDPE 125/108 Dt. L=55,0m
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o rura 2xRHDPE 40/3,7 DL. L=55,0m
o dwie wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm+-5, dt. L=55,0m
¢ studnie SKR-1- 2szt.

7)  budowa kanalizacji kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50 z rur 2Xrhdpe 110/6,3 ze studniami SK-2
e rura 2xRHDPE 110/6,3 DL. L=69,0m
e rura ostonowa 2xRHDPE 140/8,0 DL. L=69,0m
e studnie SK-2- 3szt.

8) Projektowane zjazdy indywidulane:
- km 0+017,50- zjazd lewostronny szer. 5,0m
- km 0+034,00- zjazd lewostronny szer. 5,0m
- km 0+049,00- zjazd lewostronny szer. 5,00m

9) Roboty rozbidrkowe:
e Rozbidrka telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe] od km 0+004,00 do km 0+065,50
¢ Rozbiorka istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wym.- budynek nr 1 — km 0+010,00
¢ Rozbiorka istniejacego garazu- typu blaszak budynek nr2 — km 0+040,00
* Rozbitrka istniejgcego budynku pawilonu handlowego- obiekt nietrwale zwigzany z gruntem budynek nr
3 —km 0+053,00

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZOWLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART.32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH.

Nie dotyczy
4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Rozbudowa drogi gminnej nr 202939K od km 0+000,00 do km 0+067,50

= rozbudowa jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50
Zaprojektowano rozbudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50 , dt. L=67,50 m, poprzez rozbiérke istniejacej
nawierzchni z kostki betonowej oraz fundamentow budynkéw wraz z wykonaniem petnego korytowania i budowa nowej konstrukcji
nawierzchni drogi.
Projektowana jezdnia o szerokoéci 5,00m bedzie miala pochylenie dwustronne, daszkowe 2,00%, nawierzchnig z kostki
betonowej gr 8 cm, ograniczona begdzie po obu stronach kraweznikiem betonowym 20x30x100 oraz dwustronnym chodnikiem.

Parametry techniczne drogi przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. (Dz. U.
nr 43 z pdzn. zm.), w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie:

- klasa drogi D

~ obcigzenie 100kN/os$

— kategoria obcigzenia ruchem KR2

- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- nawierzchnia bitumiczna

- szeroko$¢ jezdni na przekroju pét ulicznym 5,0m+powigkszenie na fukach o warto$¢ poszerzenia [p]
- szerokos¢ pobocze 0,75m

— szeroko$¢ chodnika 2,08m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne w strone chodnika
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- pochylenie poprzeczne pobocza 2%-8%
- pochylenie poprzeczne chodnika 2% w strong jezdni

Profil podiuzny projektowanej drogi dostosowany jest do warunkow terenowych. Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi
dostosowane do istniejacego uksztaltowania terenu.

Konstrukeja nawierzchni jezdni:
e 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana

# 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4
¢ 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0/31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie
¢ 30 cm- warstwa mrozoochronna z gruntéw niewysadzinowych (pospétka 0/63mm) o CBR225%,

» Budowe dwustronnego chodnika wzdiuz drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50

Zaprojektowano budowe chodnika prawostronnego szeroko$ci 2,28m  (szeroko$¢ liczona razem z obrzezem 8x30x100 i
kraweznikiem 20xc30x100) z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczonego od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100
wyniesionym +12 c¢m oraz obrzezem betonowym 8x30x100, chodnik lewostronnego zmiennej szerokosci od 3,30m do 5,80 m
(szerokosc liczona razem z obrzezem 8x30x100 i kraweznikiem 20xc30x100) z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczonego od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100 wyniesionym +12 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100.

Konstrukcia nawierzchni chodnika:
¢ 6 cm — kostka betonowa wibroprasowana

¢ 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4
» 10 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie,
¢ 20 cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego0/63 mm  stabilizowanego mechanicznie

2) Przebudowa zjazdéw indywidualnych
Zjazdy indywidualne zostang przebudowane i wysokosciowo dostosowane do projektowanej jezdni drogi gminnej. Nawierzchnia
zjazddw z kostki betonowej gr. 8 cm. Zjazdy indywidualne zaprojektowano jako zjazd przez chodnik skosy 1:1 na szerokosci 2,20 m a
nastepnie jako stata szeroko$¢ 5,0 m, kraweznik 20x30x100 wyniesiony +4cm.
Zestawienie zjazdéw indywidualnych:
- Wkm 0+017,00 zjazd indywidualny, strona lewa, szeroko$¢ 5,00m
- Wkm 0+034,00 zjazd indywidualny, strona lewa, szeroko$¢ 5,00m

- Wkm 0+049,00 zjazd indywidualny, strona lewa, szeroko$¢ 5,00m
Pochylenie podiuzne zjazdéw w obrebie korony drogi dostosowane do istniejacego uksztattowania terenu.

3) Budowa kanatu technologicznego KTu1- od km 0+007,00 do km 0+062,00

Na odcinku od km 0+007,00 do km 0+062,00 drogi gminnej nr 202939K strona lewa, przewiduje sie wykonanie kanatu
technologicznego ulicznego dt. L= 55mb  sktadajacego z rur 1XRHDPE125/108 plus 2xRHDPE 40/3,7 oraz dwdch
prefabrykowanych wiazek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40mm+-5, zakonczony studniami SKR-1

4) Budowa kanalizacji kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50

Na odcinku od km 0+004,00 do km 0+065,50 drogi gminnej nr 292939K strona praw , przewiduje sie wykonanie kanalizacji
kablowej di. L =69mb  sktadajace] sie z rur 2xRHDPE 110/6,3, rury ostonowej 2xRHDPE 140/8,0 dl. L= 72,0m oraz irzech studni
SK-2,

5) Prace rozhiorkowe

Zakres prac rozbidrkowych obejmuje:

— Rozbidrka telekomunikacyjnej kanalizacii kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50 0:

Na etapie realizacji robét przewidzianych niniejsza dokumentacjg konieczna jest rozbidrka istniejgce;

kanalizacji kablowej dt. L=72 m

— Rozbiorka budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 1- w km 0+010,00:

Na etapie realizacji rob6t przewidzianych niniejszg dokumentacijg konieczna jest rozbiorka istniejacego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego jednokondygnacyjnego z poddaszem nieuzytkowy o konstrukcji drewnianej na fundamentach kamiennych wraz z
przylaczem: kanalizacji sanitarnej, wodociagowej, energetycznej. Wymiary budynku : 17,80mx6,00m, wysoko$¢ do kalenicy 7,0m. Na
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ww. rozbiorke zostalo wydane uzgodnienie Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z Delegaturg w nowym Saczu
uzgadniajace rozbudowe drogi gminnej nr 292939 K - ul. Waska pod warunkiem translokacji i konserwacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

— Rozbidrka garazu —typu blaszak nr 2 -w km 0+040,00

Na etapie realizacji robot przewidzianych niniejszg dokumentacjg konieczna jest rozbidrka tymczasowego obiektu budowlanego
nietrwale zwigzanego z gruntem (garazu- typu blaszak) o konstrukcji stalowej, blacha trapezowa ocynkowana. Wymiary garazu- typu
blaszak: 8,70mx 7,30m, wysoko$¢ do kalenicy 2,70m.

— Rozbiérka budynku pawilonu handlowego- obiekt nietrwale zwigzany z gruntem- nr 3- w km 0+053,00:

Na etapie realizacji robot przewidzianych niniejszg dokumentacjg konieczna jest rozbiérka tymczasowego obiektu budowlanego
nietrwale zwigzanego z gruntem- pawilonu handlowego o konstrukcji stalowej, blacha trapezowa ocynkowana wraz z przytaczem:
teletechnicznym, gazowym. Wymiary obiektu: 19,70mx5,50m, wysokoscé do kalenicy 3,70 m..

Roboty rozbiorkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu sprzetu bedacego wiasnoscig
wykonawcy lub wynajetego do wykonania rob6t, ktory ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uZytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rozbiorke elementow betonowych mozna przeprowadza¢ przy pomocy sprzgtu mechanicznego — miotéw pneumatycznych z
wymiennymi ostrzami.

Po zakoriczeniu prowadzenia robot rozbidrkowych, usunag¢ pozostatosci i oczyscié teren. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy
przewiez¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. Nieprzydatne materialy z rozbiérki stanowig
whasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materialu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacii projekt technologiczny rozbiérki, projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane roboty

5.0PINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOLWNEGO

Teren pod projektowana inwestycje znajduje sie w centrainej cze$ci miasta Muszyna. Pod wzgledem morfologicznym teren badan
znajduje sie w obrebie potaczonych dolin rzeki Poprad i potoku Muszynka. Teren badan jest prawie zupeinie plaski, a rzedne terenu
wahajg si¢ od ok. 449,3 -449,7 m n.p.m.. W obrebie ternu badar ani w jego najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych ruchow mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Whioski:
° Teren przewidziany pod budowe ul. Waskiej w Muszynie potoZony jest w obrebie potgaczonych dolin rzeki Poprad i potoku
Muszynka.
o W obrebie samej drogi ani w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych procesow
morfodynamicznych,

® W otworze badawczym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3,0 m ppt.
° Podloze gruntowe buduja: nasyp, piaski gliniaste i zwiry;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912,
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujace na dziatce warunki
gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanych obiektéw powoduje, Zze nalezy zaliczy¢ je do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Wszystkie zalecenia oraz wskazania dotyczace sposobu posadowienia projektowanego zostaly przyjete i uwzglednione podczas
opracowywania dokumentacji projektowej.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy
7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA O0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217) W TYM OSOB STARSZYCH.
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Nie dotyczy

8. OPIS ZAPENIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R, W TYM 0SOB
STARYSZYCH

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGI CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wéd opadowych

Odwodnienie projektowanej rozbudowy drogi zapewnione zostanie poprzez istniejgcy system kanalizacji deszczowa. Odwodnienie
powierzchniowe zostanie zapewnione przez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podiuznych jezdni, chodnika oraz projektowany
$ciek przykraweznikowy.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w
szczegblnosci zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji,
energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznoséci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby. Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na dziatki sasiednie.

9.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie,

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowat bedg okresowe ucigZliwosci zwigzane z emisjg substanci
zanieczyszczajacych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych samochodéw, pojazdéw

i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych

moze wystapié réwniez pylenie.

Ich mozliwe ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robét, lokalizacje zaplecza budowy
oraz odpowiedni harmonogram prac. Ograniczenie emisji spalin do §rodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu sprzetu budowlanego
w dobrym stanie technicznym nie powodujacego nadmiernej emisje gazéw i pytow. Nalezy zwréci¢ uwage na eliminowanie pracy
maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

9.3.Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonywania prac zwigzanych z rozbudowa drogi wystapia odpady budowlane w postaci (kody wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz, U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206):

| Kod Rodzaje odpadow
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow
170181 Odpady z remontow i przebudowy drog — do ponownego whudowania na przedmiotowym
obiekcie

170504 _: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - do ponownego whudowania
| na przedmiotowym obiekcie

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy, odpady winny by¢ skladowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz

odpowiednio segregowane, a nastepnie ponownie wykorzystane lub utylizowane, zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.).

sgsiednie.

9.4.Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W Niekorzystne oddzialywania, jakie moga wystapi¢ gtownie w okresie realizacji przedsigwzigcia to hatas przekraczajacy
dopuszczalne normy, dlatego prace bedg prowadzone w godzinach dziennych od 6.00 do 22.00
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Ograniczenie emisji hatasu do $rodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn.

Poziom haltasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w stosunku do istniejacego z racji tego, e realizacja inwestycji
wplynie pozytywnie na plynno$¢ ruchu pojazdéw wplynie pozytywnie na ograniczenie emisji substancji toksycznych pochodzacych z
silnikow.

Poziom hatasu na etapie eksploatacji nie bedzie przekraczat norm wyznaczonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 1., poz.112).

Nie przewiduje sie konieczno$ci zastosowania $rodkow ochrony akustycznej.

9.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,

W obszarze okreslonym wnioskiem o wydane decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe nie wystepuije kolizja z zielenia.
W ramach inwestycji po zakoriczeniu prac zwigzanych z rozbudowa za humusowanie i obsianie trawa,
Ochrone komponentow ziemi mozna realizowa¢ poprzez ograniczenie do niezbednego minimum stosowanych $rodkéw do eliminagji

sliskosci nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych odktadéw (piasku, muty, iiéci) z obszaru inwestyciji.
Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu wéd powierzchniowych.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRDOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTARLIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIA LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWIECIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

Nie dotyczy

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIEKNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 57 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ
Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy

12.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
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