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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (art.20, ust 1, p.1b) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dla ninigjszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym opracowano ,Informacie, Plan bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia".
+Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" (plan bioz) zostanie sporzadzony przez wykonawce robét na etapie realizaci

inwestycji.

ZAKRES ROBOT POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest budowa rozbudowa drogi gminnej nr 292939K — ul. Waska w miejscowosci Muszyna.
Zakres rob6t dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 293572Kpolegaiacej na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 292939K od km 0+000,00 do km 0+067,50,
o rozbudowa jezdni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+067,50,
» budowa chodnika prawostronnego i lewostronnego od km 0+000,00 do km 0+067,50
Przebudowa zjazdéw indywidualnych,
Budowa kanatu technologicznego,
Budowa kanalizacji kablowej,
Prace rozbiérkowe,

Zakres rozbudowy obejmuje:

1)

Rozbudowa drogi gminnej:

Parametry techniczne drogi przyjgto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999r. (Dz. U. nr 43), w sprawie warunkéw fechnicznych jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania .

Odcinek km 0+000,00- km 0+067,50 - dt. L=67,50mb

- Klasa drogi- D 1/2

- Obcigzenie- 100 kN/o$

- Predkosé projektowa- 30km /h

- Nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm

- Szerokos¢ jezdni- 5,00m

- Szeroko$¢ chodnikaprawostronnego-2,28m

- Szerokosé chodnika lewostronnego- zmienna od 3,10m-5,80m
- Pochylenie poprzeczne jezdni-2% daszkowy,

- Pochylenie poprzeczne chodnika- 2%

budowa lewostronnego chodnika szeroko$¢ zmienna od 5,80m-3,30m z kostki betonowej gr. 6 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;
budowa prawostronnego chodnika szer.2,28 m z kostki betonowej gr. 6 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;
budowa scieku przykrawgznikowego dwustronnego szer.0,20 m z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm:
- km 0+000,00 - km 0+067,50;
przebudowa skrzyzowar drogowych

- km 0+000,00 ~ wiot prawostronny i lewostronny drogi wojewodzkiej nr 971- ul .Kity
-km 0+067,50- wiot prawostronny i lewostronny drogi powiatowej nr 1541K- ul. Pitsudskiego



6) budowa kanatu technologicznego o km 0+007,00 do km 0+062,00 ulicznego- KTu1 z rur 1xRHDP 125/108 +
2Xrhdpe 40/3,7 oraz dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm+-5 zakoriczony
studniami SKR-1:

¢ rura RHDPE 125/108 Dt.. L=55,00m

e rura 2xRHDPE 40/3,7 DL. L=55,00m

o dwie wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40mm-+-5, dt. L=55,0m

e studnie SKR-1- 2szt.

7) budowa kanalizacji kablowej od km 0+004,00 do km 0+065,50 z rur 2Xrhdpe 110/6,3 ze studniami SK-2
e rura 2xRHDPE 110/6,3 DL. L=69,00m
e  jura ostonowa 2xRHDPE 140/8,0 DL. L=69,00m
o studnie SKR-2- 3szt,

8) Projektowane zjazdy indywidulane:
- km 0+017,50- zjazd lewostronny szer. 5,0m
- km 0+034,00- Zjazd lewostronny szer. 5,0m
- km 0+049,00- zjazd lewostronny szer, 5,00m

9) Roboty rozbidrkowe:
» Rozbidrka istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wym.- budynek nr 1 - km
0+010,00
¢ Rozbidrka istniejacego garazu- typu blaszak budynek nr2 — km 0+040,00
Rozbidrka istniejacego budynku pawilonu handlowego- obiekt nietrwale zwiazany z gruntem
budynek nr
3 —km 0+053,00

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
- brak

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAG ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przebudowa drogi stwarza zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wynikajace z ruchu komunikacyjnego odbywajgcego
si¢ na istniejacej drodze w czasie prowadzonych robot oraz pracy sprzetu i $rodkow transportu stuzacych realizacii
inwestycji. Lokalizacja tych zagrozeri obejmuje caty odcinek realizacyjny, z obiektami drogowymi i infrastruktury techniczne;.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Oprécz ogoinych zagrozer moga wystepowac szczegoélne zagrozenia przy: budowie i rozbiorce obiektow inzynierskich.
Zagrozenia wynikajg z prac zwigzanych z przenoszeniem cigzkich elementéw, betonowaniem elementow konstrukcyjnych,
rozbiorka elementow prefabrykowanych , montazem i demontazem rusztowan. Ryzyko powstania zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje w przypadku prowadzenia robot ziemnych wasko-przestrzennych o glebokosci
wigkszej niz 3,0 m. Zagrozenia wystepuja w trakcie robét prowadzonych pod lub w poblizu linii energetycznych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenistwa
personelu Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inspektora Nadzoru w ciagu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu , iub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim wiadzom, jezeli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciaglosci ruchu pieszych i komunikacji samochodowej itp. w obrebie Terenu
Budowy w trakcie realizacji budowy i jej zakoriczenia.

W przypadku ruchu wahadtowego powinien on byé kierowany przez osoby uprawnione lub sygnalizacja $wietina.
Prowadzenie robot w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji ruchu, ktéry okresla zakres
ograniczenia ruchu oraz sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Zakres ograniczenia ruchu powinien wynikaé
z Projektu Wykonawczego i okreslony jest przez przyjeta technologie i organizacje robét. Projekt organizacii ruchu powinien
zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729;
2003r.). Wytyczna do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t drogowych jest ,Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”,

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robét takich jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje $wietina itp.
oraz innych zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania migjsca robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzier jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania rob6t. Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy. Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
$rodowisko.

Materiaty, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalaji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiacicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji Robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzie?
dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

mgr ing Anna Rusnarczyk
Up@wq}é-‘ ‘a pydowiane do projektowania
i kigrol atotam| budowlanymi
bez gﬁr‘ﬂ “zen w specjainoécei drogowe;
Upr, nr swid, MAP/0028/PWOD/12
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Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Numer pisma: TTISIKU-7901/21/RP

Temat: techniczne warunki przefozenia sieci teletechniczn

Firma Handlowo - Ustugowa PROJBUD
tacko 770

33-390 kacko

Krakéw, 01 marca 2021 r,

ej kolidujacej 2 planowang przebudowsg

Oranga Polska Spoika Akcyjna z sledziba | adresem w Warszawie 02
Xil Wydziat )i 9

drogi gminnej ul. Waska w miejscowosci Muszyna

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej inwestycji drogowej Polegajgcej na Przebudowie drogi
gminnej ul. Waska w miejscowosci Muszyna informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcy siecig telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA s A. (zwana dalej: ~OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, Opracowa¢ projekt j wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzeri telekomunikacyj_nych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizer; |
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przelozenie kolidujacej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji, Koncepcje przefozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.

Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej mysi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzierika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z p&zn. zmianami);

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne halezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem Wlasnosci OPL | bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi- warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzory budowlanego w,
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1 994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w §2 Rdzporzqdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzory budowlanego uprawnieri do
nakladania grzywien w drodze mandaty karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r, (Dz. U. Nr 174, poz. 1423),

-326) pizy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Py Sw P'2ez Sad Rak dia m.st. We
00D0010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catoscl kﬂpﬂﬂ'e’ﬂhkhduwyn: wynn'szqwm 3. 93:’(5);2 437 ziotych.
-337.072.437 ziotych.

darczy Krajowego Rejestru Sad



14.

16.

16.

17.

18.

Informujemy, e prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli Miedzianych j Swiattowodowych
majacych bezpos’redni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowag wy{qcznie,
wskazana powyzej firma, .

OPL__ zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prow‘adzen.ie prac zwigzanych z budowg Iub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktSry w okresie Ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub _nienalez'yte wykonanie umowy dotyczace
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe Iup odstapita od niej z winy tego

wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w Szczegbinosci w wyniky niedotrzyrania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy Sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karam;
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z kiientami, a take innymi karam; administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z Wnioskiem o nadzér wiascicielski
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia, Przedstawiciele OPL ; Inwestora Sporzadzajg protokst
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania brzez OPL odpfatnego nadzory
whascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzgr Wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siecj miedziane; (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTar@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie fozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Poiska S.A.

Wydziat Zarzagdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

email: ZZ88S.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OpL nalezy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng Zawierajgcg dane Inwestorg i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer Zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgcznik do
warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbiory komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjnq oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie

szkice inwentaryzacji geodezyinej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego,

1) Szczegbtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.



Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw

tel.: 12 265 13 87

Numer pisma: TTISIKU-3014/22/RP
Temat:

Firma Handlowo - Ustugowa PROJBUD
kacko 770

33-390 kacko

Krakéw, 01 lutego 2022r.

uzgodnienie dokumentaciji projektowej na przetozenie sieci teletechnicznej kolidujgcej

z planowang z planowang przebudowg drogi gminnej ul. Waska w miejscowoscij Muszyna

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacii Projektowej ( PB, pw ) na przelozenie
sieci teletechnicznej kolidujgcej z planowang inwestycja drogowa poiegajch na przebudowie drogi gminnej
ul. Waska w miejscowosci Muszyna, Orange Polska S.A Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie przediozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do przelozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupeini¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalng — prawne (w tym decyzje
pozwolenia na budowe obejmujgcego projektowang przebudowe sjeci telekomunikacyjnej ).

2. Przelozenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wylacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTISIKU-7901/22/RP z dnia 01.03.2021r oraz dokumentacje

projektowg uzgodniong niniejszym pismem.

3. Warunkiem przystapienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie Przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wczesniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli s’wiaﬂowodowych, ZioZeniu wniosky o
Prace Planowe z 34 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zZgody na ich realizacje. W
zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowsg sieci optycznej, moze ulec Zmianie zakres jej

przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek

przed przystapieniem do prac potwierdzi¢ w

Orange Polska aktualno$é przyjetych rozwigzar, w zakresie przebudowy sieci s’wiatiowodowej. w
przypadku zmian nalezy wykonaé i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy Zamienny |

realizowaé kosztem i staraniem

inwestora/wykonawcy. Do odbioru

przebudowanych linii  optycznych nalezy przedstawié jako osobne opracowania dla
poszczegdinych kabli, powykonawczg , geodezyjna oraz dokumentacje paszportyzacyjng trasowg i

pomiarowg zgodnie z instrukcja T-01.

Orange Palska Spalka Akcyjna z siedziba [ adresem w Warszawia (02-326) pray Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsi
erem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w calosci k

Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod num

HOrcow prow neg przelzl Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
ym ym 3.937 072.437 zZiotych.
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7. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentu

alne uszkodzenia sieci telekomun
S.A, powstate w wyniku prowadzonych

ikacyjnej Orange Polska
prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

IR L

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik:
- dokumentacia projektowa ( 1x PB, 2x PW ) i;.

o
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