KOMBUDEX In zynieria Drogowa S.A. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wojewddzkie 698 w tosicach
ADRES INWESTYCJI : PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

INWESTOR : Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ADRES INWESTORA  :  ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Agnieszka Chmielewska
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE GAZOCI AGU
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1l|analiza indy-
widualna
11.60 m 11.60
RAZEM 11.60
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roboty ziemne
wygenerowano z programu Profil Koordynator
11.17 m3 11.17
A (sumaczesciowa) ] s
m3 11.17
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*11.17 m3 -1.12
RAZEM 10.05
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
Roboty reczne 10%
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - na nastepne 4 km
11.17 m3 11.17
RAZEM 11.17
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
(11.17/0.9)*2 m?2 24.82
RAZEM 24.82
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
2.84 m3 2.84
RAZEM 2.84
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4.  |nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - grunt
9911-03 dowieziony
<objetos¢ robot ziemnych -minus objeto$¢ kanatu-objetos¢ podsypki>11.17- |m3 8.03
(0.3+2.84)
RAZEM 8.03
2 ROBOTY MONTAZOWE PRZY BUDOWIE GAZOCIAGU
8|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 180 mm z rur m
d.2|0301-13 prostych
11.6 m 11.60
RAZEM 11.60
9 Kolano PE o $r. 180 mm kat 90 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
10 Mufa elektrooporowa PE o $r. 1800mm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
11 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjng m
d.2|analiza indy-
widualna
11.60 m 11.60
RAZEM 11.60
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
11.60 m 11.60
RAZEM 11.60
13 Wykonaniew wylgczenia sieci gazowej za pomoca bypass'u z rur PE 63mm kpl
d.2|analiza indy- |oraz zaworéw odcinajgco-upustowych typu RAVETTI
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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