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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agoéw i ruroci agéw do odprowadzania sciekow
CPV45231300-8
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwetaryzacja m
d.1l|analiza indy-
widualna
244.39+4.26+1.63+10.14+4.95 m 265.37
RAZEM 265.37
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
476.03 m3 476.03
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*476.03 m3 -47.60
RAZEM 428.43
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
Roboty reczne 10%
47.60 m3 47.60
RAZEM 47.60
4 Umocnienie wykop6w szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach su- m2
d.1|analiza indy- |chych wraz z rozbiorka
widualna
(476.03/1.2)*2 m?2 793.38
RAZEM 793.38
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
48.40 m3 48.40
RAZEM 48.40
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
<wykopy minus objeto$¢ kanatu i podsypki>476.03-(9.90+48.40) m3 417.73
RAZEM 417.73
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm
244.39 m 244.39
RAZEM 244.39
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
4.26 m 4.26
RAZEM 4.26
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1.63 m 1.63
RAZEM 1.63
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
10.14 m 10.14
RAZEM 10.14
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
4.95 m 4.95
RAZEM 4.95
12 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE SDR21 termoizolacyjnych o |m
d.2|analiza indy- |$renicy 225/315
widualna
25 m 25.00
RAZEM 25.00
13 Opaska o potaczeniu kotnierzowym 225/225 szt.
d.2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 225 mm szt.
d.2|0620-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 160 mm szt.
d.2|0620-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe $r. 63mm szt.
d.2|0620-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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17 Troéjnik redukcyjny PE $rednica 225/160 kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 Troéjnik siodtowy PE 225/110 kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Trojnik siodtowy PE 225/90 kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Trojnik siodtowy PE 225/63 kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|analiza indy- |niach zgrzewanych o srednicy 225 mm - Luki
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|analiza indy- |niach zgrzewanych o srednicy 63 mm - tuki
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|analiza indy- |niach zgrzewanych - ztaczka prosta o srednicy 160
widualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
24 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|analiza indy- |niach zgrzewanych - ztaczka prosta o srednicy 90
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|analiza indy- |niach zgrzewanych - ztaczka prosta o $rednicy 63
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26 Wydtuzka zeliwna $rednica 80mm L=0,5m kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Uliczne zdroje wodociggowe o $r. 20 mm kpl
d.2|1119-05
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-03 PE, PEHD o $r. 225mm 1 préb.
poz.1/200 200m - 1.33
1 préb.
RAZEM 1.33
30|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do 225 odc.20
d.2|0803-02 mm Om
poz.1/200 odc.20 1.33
Oom
RAZEM 1.33
31 Préba bakteriologiczna i fizyko-chemiczna wodociagu szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
-3-
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32|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3/0227-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 4-051 |Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 mm kpl.
d.3/0227-05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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