PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 |Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 2 cm z odwo- |m2
d.1 zem destruktu na odl. do 20 km
16716<jezdnia> m?2 16716.00
RAZEM 16716.00
2|D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z odwozem destruktu na odl. |m?2
d.1 do 20 km
6289.80<jezdnia> m2 6289.80
283.50+260.60<skrzyzowania> m2 544.10
941<zatoki parkingowe> m2 941.00
133.50<zatoka autobusowa> m?2 133.50
RAZEM 7908.40
3|D-05.03.11 |Frezowanie wgtebne warstw konstrukcyjnych jezdni z mas mineralno-bitu- m2
d.1 micznych gr. 8 cm wraz z odwozem destruktu na odl. do 20 km
415.90 m?2 415.90
RAZEM 415.90
4|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych  |m2
d.1 gr. 6-10 cm wraz z odwozem destruktu na odl. do 20 km
3178.50<jezdnia> m2 3178.50
4085*1.25<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 5106.25
6085*1.25<poszerznie jezdni str. prawa> m2 7606.25
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
260.60<skrzyzowania> m2 260.60
12.076.30*4+4.0*6.0*5<przepusty pod korong drogi> m2 422.40
RAZEM 16707.50
5|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z bukowca gr. 16-20 cm wraz z odwo- |m?2
d.1 zem gruzu na odl .do 20 km
3178.50<jezdnia> m2 3178.50
4085*1.35<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 5514.75
6085*1.35<poszerznie jezdni str. prawa> m2 8214.75
RAZEM 16908.00
6/D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm wraz z odwozem m2
d.1 gruzu na odl .do 20 km
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
260.60<skrzyzowania> m?2 260.60
12.06.30*4+4.0*6.30*5<przepusty pod korong drogi> m2 428.40
RAZEM 822.50
7|D-01.03.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wraz z wyko- |m
d.1 naniem rob6t ziemnych, odwozem urobku oraz gruzu
11+14 m 25.00
RAZEM 25.00
8|D-01.03.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm wraz z wyko- |m
d.1 naniem rob6t ziemnych, odwozem urobku oraz gruzu
11+14+14 m 39.00
RAZEM 39.00
9|D-01.03.02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z wyko- |m
d.1 naniem rob6t ziemnych, odwozem urobku oraz gruzu
54<zjazdy> m 54.00
RAZEM 54.00
10/D-01.03.02 |Rozebranie przepustéw zelbetowych prefabrykowanych o przekroju prosto- |m
d.1 katnym o wymiarach 100x60cm wraz z wykonaniem robot ziemnych, odwo-
zem urobku oraz gruzu
10.5+11.50+13.0 m 35.00
RAZEM 35.00
11|D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie $cianek czotowych przepustéw z betonu szt
d.1
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
12|/D-01.01.01 |Odtworzenie znakéw geodezyjnych - punkt wysokosciowy szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 ODWODNIENIE
13|D-03.01.01 |Przepusty z zelbetowych prefabrykatéw o przekroju prostokgtnym o wymia- |m
d.2 rach 100x60cm na ptycie betonowej dolnej gr. 21cm oraz fawie zwirowej gr.
20cm wraz z wykonaniem zasypki zwirowo-piaskowej zageszcznej warstwa-
mi o gr. do 30cm
10.5+11.50+13.0 m 35.00
RAZEM 35.00
14|/D-03.01.01 |Przepusty z rur PEHD o $rednicy 600mm SN8 na fawie z kruszywa tamane- |m
d.2 go 0/31,5mm gr. 30 cm wraz wykonaniem zasypki zwirowo-piaskowej za-
geszcznej warstwami o gr. do 30cm
11+14 m 25.00
RAZEM 25.00
15|D-03.01.01 |Przepusty z rur PEHD o $rednicy 500mm SN8 na tawie z kruszywa tamane- |m
d.2 go 0/31,5mm gr. 30 cm wraz wykonaniem zasypki zwirowo-piaskowej za-
geszcznej warstwami o gr. do 30cm
10+11+14+14 m 49.00
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RAZEM 49.00
16/D-06.02.01 |Przepusty z rur PEHD o $rednicy 400mm SN8 na fawie zwirowej gr. 15cm  |m
d.2 wraz wykonaniem robét ziemnych
276.0 m 12.00
101*7.0 m 707.00
879.0 m 72.00
2*10.0 m 20.00
RAZEM 811.00
17|D-03.01.01 |Wykonanie $cianek czotowych prostych z betonu C20/25 Sciank.
d.2
18 $ciank. 18.00
RAZEM 18.00
18|D-06.02.01 |Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu skarp brukiem na podsypce cemento- |m2
d.2 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
2*1.5*113 m?2 339.00
RAZEM 339.00
19|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu gr. 25 cm wraz z profilowaniem dna rowu i m
d.2 skarp oraz odwiezieniem urobku
(7927+7842)-811-85 m 14873.00
RAZEM 14873.00
3 PODBUDOWY
20|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV |m2
d.3 do 10 cm gtebokosci wraz z profilowaniem i zageszczniem podtoza oraz od-
wozem urobku
4085*1.52<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 6209.20
6085*1.52<poszerznie jezdni str. prawa> m2 9249.20
RAZEM 15458.40
21|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci do 20 cm wraz z profilowaniem |m2
d.3 i zageszczaniem podtoza w gruncie kat. I-1V oraz odwozem urobku
3178.50<jezdnia> m2 3178.50
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
260.60<skrzyzowania> m2 260.60
RAZEM 3572.60
22|D-04.05.01 |Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.3 grubosci po zageszczeniu 20 cm
4085*1.52<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 6209.20
6085*1.52<poszerznie jezdni str. prawa> m2 9249.20
3178.50<jezdnia> m2 3178.50
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
260.60<skrzyzowania> m2 260.60
12.076.54*4+4.0*6.54*5<przepusty pod korong drogi> m2 444.72
RAZEM 19475.72
23|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa m2
d.3
4085%1.37<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 5596.45
6085*1.37<poszerznie jezdni str. prawa> m2 8336.45
3178.50*3+415.90*2+2695.40+33952.20+34390.30+2841.70+2877.50+ m2 113108.70
12906.70+13077.60<jezdnia>
133.50*3<zatoka autobusowa> m2 400.50
260.60*2+283.50+650*2<skrzyzowania> m2 2104.70
941<zatoki parkingowe> m2 941.00
12.0%6.24*4+4.0*6.24*5<przepusty pod korong drogi> m2 424.32
RAZEM 130912.12
24|D-04.07.02 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR4 o gr. po |m2
d.3 zageszczeniu 11 cm
4085%1.37<poszerzenie jezdni str. lewa> m2 5596.45
6085*1.37<poszerznie jezdni str. prawa> m2 8336.45
3178.50<jezdnia> m2 3178.50
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
12.076.24*4+4.0*6.24*5<przepusty pod korong drogi> m2 424.32
RAZEM 17669.22
25|D-05.03.26 |Geokompozyt na potaczeniu nawierzchni istniejacej i poszerzanej o wytrzy- |m?2
d.3 matosci powyzej>80kN/m
(4085+6085)*1.0 m2 10170.00
RAZEM 10170.00
26|D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/ |t
d.3 55-60 - nierownosci na tukach
185 t 185.00
RAZEM 185.00
4 NAWIERZCHNIE
27|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 KR 4 o gru- |m?2
d.4 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
34390.30+2877.50+13077.60+3178.50+415.90<jezdnia> m2 53939.80
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
260.60+650<skrzyzowania> m2 910.60
RAZEM 54983.90
28|D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 4 0 gr. 4 cm po |m?2
d.4 zageszczeniu

-0
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33952.20+2841.70+12906.70+6289.80<jezdnia> m2 55990.40
941<zatoki parkingowe> m?2 941.00
133.50<zatoka autobusowa> m2 133.50
283.50+260.60+650<skrzyzowania> m2 1194.10
RAZEM 58259.00
29|D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o gr. po zaggsz- |m?2
d.4 czeniu 15 cm
113*30 m?2 3390.00
RAZEM 3390.00
5 ELEMENTY ULIC
30|D-06.01.02 |Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem tawy i oporu z beto- |m
d.5 nu C12/15
151<obramowanie pobocza utwardzonego> m 151.00
RAZEM 151.00
31|D-06.01.02 |Wymiana kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm wraz z rozbiérkg |m
d.5 fawy i usatwieniem nowego z wykonaniem tawy i oporu z betonu C12/15
52<obramowanie zjazdéw> m 52.00
RAZEM 52.00
32|D-06.01.02 |Wymiana zniszczonego kraweznika betonowego o wymiarach 20x30 cm m
d.5 wraz z rozbiorka tawy i usatwieniem nowego z wykonaniem tawy i oporu z
betonu C12/15
145<obramowanie jezdni> m 145.00
RAZEM 145.00
33|D-06.05.01 |Przetozenie $cieku z kostki brukowej wraz z wykonaniem podsypki cemento- |m2
d.5 wo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, uwzgledniajgc 50% zakupu nowej kostki brukowej
- 154,43 - nowa kostka, 154,42 - kostka rozbiérki
1029.50%0.3< w tym: 154,43 - nowa kostka, 154,42 - kostka z rozbiérki> m2 308.85
RAZEM 308.85
34|D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej wraz z wykonaniem pod- |m2
d.5 sypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
35|D-06.01.05 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.
d.6
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
36|D-08.01.05 |Regulacja pionowa wpustéw ulicznych z oczyszczeniem osadnikow szt.
d.6
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
37|D-08.01.05 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych, gazowych szt.
d.6
69 szt. 69.00
RAZEM 69.00
38|D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm stabilizowa- |m?2
d.6 nych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm
10073.95<strona lewa szer. 1,25m>+10767.25<strona prawa szer. 1,25-1, m2 19143.70
50m>-1697.50
RAZEM 19143.70
39|D-05.03.01 |Wykonanie poboczy utwardzonych z kostki granitowej o wym. 15x17cmna |m?2
d.6 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz warstwie z betonu C12/15 gr.
20cm wraz z wykonaniem rob6t ziemnych i odwozem urobku
(45+70+30)*0.75 m?2 108.75
RAZEM 108.75
7 OZNAKOWANIE
40|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo - linie segregacyjne, krawe- |m?2
d.7 dziowe, przejscia dla pieszych, strzatki i inne symbole
1270+203+661 m?2 2134.00
RAZEM 2134.00
41|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie segregacyjne, krawe- |m?2
d.7 dziowe, przejscia dla pieszych, strzatki i inne symbole
879 m2 879.00
RAZEM 879.00
42|D-07.01.01 |Oznakowanie jezdni punktowymi elementami odblaskowymi - "kocie oczka" |szt.
d.7 jednostronne biate
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
43|D-07.06.02 |Rozebranie oraz montaz azyli dla pieszych z elementéw z tworzywa sztucz- |m?2
d.7 nego wraz z ewentualng wymiang uszkodzonych elementéw na nowe. Usta-
wieine istniejgcych stupkéw przeszkodowych U-5a wraz ze znakiem C-9
(2szt.)
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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