KOMBUDEX Inzynieria Drogowa S.A. ul.Brzeska 97, 08-110 SiedIce

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudowa skrzy-
zowania drogi nr 698 (ulica Pitsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budowa sygnalizacji swiet-
Inej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Losice

ADRES INWESTYCJI :m. tosice, pow. tosicki, woj. mazowieckie
INWESTOR : Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ADRES INWESTORA  : ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
WYKONAWCA ROBOT : KOMBUDEX Inzynieria Drogowa S.A.

ADRES WYKONAWCY : ul. Brzeska 97, 08-110 Siedice

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL : mgrinz. Marcin Woznica

SPRAWDZIL : mgrinz. Jerzy Acedanski

DATA OPRACOWANIA :  Grudzien 2012 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jlm. \Poszcz Razem
1| 45233100-0 | D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1| D 00.00.00 |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych | kpl.
dl zawartych w Specyfikacji Technicznej
1 kpl. 1
RAZEM 1
2| D 00.00.00 |Wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy kpl.
d.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
3| D 00.00.00 |Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu kpl.
d.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
4| D 00.00.00 |Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu kpl.
d.1
1 kpl. 1
RAZEM 1
2| 45100000-8 |D 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1/45111200-0 |D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
5| D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d2.1 ninnym
(375+46+66)/1000 km 0.49
RAZEM 0.49
6| D 01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna drogi po wykonaniu robét km
d.2.1
(375+46+66)/1000 km 0.49
RAZEM 0.49
2.2 45111100-9 |D 01.03.02 Roboty rozbiérkowe
7| D 01.03.02 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm m2
d.2.2
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
8| D 01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 13 cm m2
d.2.2
2006.0 m?2 2006.00
RAZEM 2006.00
9| D 01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 20 cm m2
d.2.2
2006.0 m?2 2006.00
RAZEM 2006.00
10| D 01.03.02 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm m2
d.2.2
668.0 m?2 668.00
RAZEM 668.00
11| D 01.03.02 |Rozebranie podbudowy z brukowca m2
d.2.2
1338.0 m?2 1338.00
RAZEM 1338.00
12| D 01.03.02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.2.2
2006.0 m?2 2006.00
RAZEM 2006.00
13| D 01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2
d.2.2
452.0 m?2 452.00
RAZEM 452.00
14| D 01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.2.2
1714.0 m?2 1714.00
RAZEM 1714.00
15| D 01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.2.2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
16| D 01.03.02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych gr. 20 cm m
d.2.2
918.0 m 918.00
RAZEM 918.00
17| D 01.03.02 |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.2.2
918*0.0825 m3 75.74
RAZEM 75.74
18| D 01.03.02 |Rozebranie obrzezy betonowych gr. 8 cm m
d.2.2
327.0 m 327.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
RAZEM 327.00
19| D 01.03.02 |Rozebranie muru z kamienia m3
d.2.2
24.0*0.3*1.0 m3 7.20
RAZEM 7.20
20| D 01.03.02 |Demontaz koszy na $mieci z wywb6zkg materiatdw z rozbiérki szt.
d.2.2
7 Szt. 7
RAZEM 7
21| D 01.03.02 |Demontaz stupkéw do znakéw pionowych z wywdzka materiatéw z rozbiorki szt.
d.2.2
29 szt. 29
RAZEM 29
22| D 01.03.02 |Demontaz tarcz znakéw pionowych z wywo6zkg materiatéw z rozbidrki szt.
d.2.2
48 Szt. 48
RAZEM 48
23| D 01.03.02 |Demontaz stupkdw z tabliacmi znakéw pionowych w celu przestawienia szt.
d.2.2
6 szt. 6
RAZEM 6
24| D 01.03.02 |Demontaz ogrodzenia tancuchowego z wywézkag materiatéw z rozbidrki m
d.2.2
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
25| D 01.03.02 |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.2.2
18.0+3.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
26| D 01.03.02 |Przestawienie reklamy w pasie drogowym kpl.
d.2.2
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3/ 45111220-6 |D 01.03.35 Wywiezienie gruzu
27| D 01.03.35 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (do zagospodarowania przez wykonawce ro-| m3
d.2.3 bot - odlegtos¢ wywozu ustala wykonawca)
p0z.7*0.05+p0z.8*0.13+p0z.9*0.20+p0z.10*0.20+p0z.11*0.18+p0z.12*0.20+ m3 1758.91
poz.13*0.05+p0z.14*0.08+p0z.15*0.15+p0z.16*0.20*0.30+poz.17+poz.18*0.08*
0.30+p0z.19+p0z.47*0.04
RAZEM 1758.91
2.4/ 45112710-5 |D 01.03.25 Usuni ecie zadrzewie n
28| D 01.03.25 |Scinanie drzew o $rednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem | szt.
d.2.4 dtuzyc na odl. 2 km
7 Szt. 7
RAZEM 7
29| D 01.03.25 |Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem | szt.
d.2.4 diuzyc na odl. 2 km
2 szt. 2
RAZEM 2
30| D 01.03.25 |Scinanie drzew o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem | szt.
d.2.4 dtuzyc na odl. 2 km
1 Szt. 1
RAZEM 1
31| D 01.03.25 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci przewozu diuzyc (taczna odlegtosc mp
d.2.4 wywozu 20 km)
7*0.10+2*0.22+1*0.30 mp 1.44
RAZEM 1.44
32| D 01.03.25 |Zrebakowanie (sfrezowanie) i usuniecie z terenu budowy karp mp
d.2.4
7*0.05+2*0.12+1*0.28+1*0.88 mp 1.75
RAZEM 1.75
33| D 01.03.25 |Zrebakowanie i usuniecie z terenu budowy gatezi mp
d.2.4
7*0.06+2*0.30+1*0.77 mp 1.79
RAZEM 1.79
3/45111200-0 |D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1/45111200-0 |D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. |-V
34| D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie (grunt kat. I-11) z transportem urobku m3
d.3.1 samochodami samowytadowczymi na nasyp lub odktad (do zagospodarowania
przez wykonawce rob6t - odlegtos$é odktadu ustala wykonawca)
(1145.67+125.79+219.44)*0.90 m3 1341.81
RAZEM 1341.81
35| D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane recznie (grunt kat. I-11) z transportem urobku samo- m3
d3.1 chodami samowytadowczymi na nasyp lub odktad (do zagospodarowania przez
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(1145.67+125.79+219.44)*0.10 m3 149.09
RAZEM 149.09
3.2/ 45111200-0 |D 02.03.01 Nasypy z gruntéw kat. I-1V
36| D 02.03.01 |Wykonanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami samowyta- m3
d.3.2 dowczymi, z zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw za-
geszczanach woda (wykorzystanie gruntu z wykopu)
149.91+0.02+2.05 m3 151.98
RAZEM 151.98
4| 45233300-2 |D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1| 45233300-2 |D 04.01.02 Profilowanie i zag eszczanie podto za
37| D 04.01.02 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wy- m2
d4.1 konane recznie
160.8 <zjazdy> m2 160.80
2229.0 <chodniki> m?2 2229.00
RAZEM 2389.80
38| D 04.01.02 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wy- m2
d4.1 konane mechanicznie
4040.0 <jezdnia> m?2 4040.00
RAZEM 4040.00
4.2| 45233300-2 |D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych
39| D 04.04.01 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/22,4 mm stabilizowanego me- m2
d.4.2 chanicznie, po zageszczeniu gr. 10 cm
2229.0 <chodniki> m?2 2229.00
RAZEM 2229.00
4.3| 45233300-2 |D 04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych
40| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-| m2
d.4.3 nicznie, po zageszczeniu gr. 15 cm
160.8 <zjazdy> m?2 160.80
RAZEM 160.80
41| D 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mecha-| m2
d.4.3 nicznie, po zageszczeniu gr. 20 cm
4040.0 <jezdnia> m2 4040.00
RAZEM 4040.00
4.4| 45233300-2 |D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
42| D 04.07.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 22P 35/50), po za- | m2
d.4.4 geszczeniu gr. 11 cm
4040.0 <jezdnia> m2 4040.00
RAZEM 4040.00
4.5/ 45233200-1 |D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
43| D 04.03.00 |Mechanicznie oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2
d.4.5
4040.0 <pod podbudowa zasadniczg> m2 4040.00
RAZEM 4040.00
44| D 04.03.00 |Mechanicznie oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.4.5
4040.0 <pod warstwa wigzaca> m2 4040.00
4600.0 <pod warstwa $cieralng> m2 4600.00
RAZEM 8640.00
45| D 04.03.00 |Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfalto-| m2
d.4.5 wa,
4040.0 <pod podbudowa zasadniczg> m2 4040.00
RAZEM 4040.00
46| D 04.03.00 |Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg | m2
d.4.5
4040.0 <pod warstwg wigzaca> m2 4040.00
4600.0 <pod warstwg $cieralng> m2 4600.00
RAZEM 8640.00
5| 45233100-0 |D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1] 45233100-0 |D 05.03.11 Frezowanie
47| D 05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno do 4 cm m2
d5.1
335.0 <jezdnia> m2 335.00
RAZEM 335.00
5.2| 45233100-0 | D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
48| D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 22W PMB m2
d.5.2 25/55-60), po zageszczeniu gr. 8 cm
4040.0 <jezdnia> m2 4040.00
RAZEM 4040.00
5.3]/45233100-0 | D 05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyks  owej SMA
49| D 05.03.13 |Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11 PMB m2
d.5.3 45/80-55), po zageszczeniu gr. 4 cm
4600.0 <jezdnia> m2 4600.00
RAZEM 4600.00
5.4] 45233100-0 | D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
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50| D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) gr. 8 cm na podsyp- | m?2
d.5.4 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
160.8 <zjazdy> m?2 160.80
RAZEM 160.80
6] 45112700-2 | D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| 45112700-2 |D 06.01.01 Powierzchniowe humusowanie i obsianie
51| D 06.01.01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll m2
d.6.1
469.5 m?2 469.50
RAZEM 469.50
52| D 06.01.01 |Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej 5 cm m2
d.6.1
469.5 m?2 469.50
RAZEM 469.50
7| 34922100-7 | D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
7.1/ 45233221-4 |D 07.01.00 Oznakowanie poziome
53| D 07.01.00 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie ciggte m2
d.7.1
154.4 m?2 154.40
RAZEM 154.40
54| D 07.01.00 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie przerywane m2
d.7.1
25.8 m?2 25.80
RAZEM 25.80
55| D 07.01.00 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie na skrzyzowaniach i przej- m2
d.7.1 Sciach
186.8 m?2 186.80
RAZEM 186.80
56| D 07.01.00 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - strzatki i inne symbole m2
d.7.1
36.8 m?2 36.80
RAZEM 36.80
57| D 07.01.00 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - powierzchnie pomalowane kolo- | m2
d.7.1 rem czerwonym
238.7 m?2 238.70
RAZEM 238.70
7.2/ 45233280-5 |D 07.02.00 Oznakowanie pionowe
58| D 07.02.00 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm dla znakéw | szt.
d.7.2 pionowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
51 Szt. 51
RAZEM 51
59| D 01.03.02 |Ustawienie uprzednio zdemontowanych stupkéw z tablicami znakéw drogowych, szt.
d.7.2 wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
6 szt. 6
RAZEM 6
60| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw ostrzegawczych typu A, folia od- szt.
d.7.2 blaskowa | generacji
8 Szt. 8
RAZEM 8
61| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw ostrzegawczych typu A, folia od- szt.
d.7.2 blaskowa Il generacji
7 szt. 7
RAZEM 7
62| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typu B, folia odblaskowa | | szt.
d.7.2 generacji
4 Szt. 4
RAZEM 4
63| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typu B, folia odblaskowa Il | szt.
d.7.2 generacji
1 szt. 1
RAZEM 1
64| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw nakazu typu C, folia odblaskowa | | szt.
d.7.2 generacji
7 Szt. 7
RAZEM 7
65| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw informacyjnych typu D, folia od- szt.
d.7.2 blaskowa | generacji
7 szt. 7
RAZEM 7
66| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typu D, folia od- szt.
d.7.2 blaskowa Il generacji
16 Szt. 16
RAZEM 16
67| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw tablic typu E, folia odblaskowa | m2
d.7.2 generacji
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4.27 m?2 4.27
RAZEM 4.27
68| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw tablic typu F, folia odblaskowa | m2
d.7.2 generacji
4.55 m?2 4.55
RAZEM 4.55
69| D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw tablic typu T, folia odblaskowa | m2
d.7.2 generacji
2.18 m?2 2.18
RAZEM 2.18
70| D 07.02.00 |Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a szt.
d.7.2
4 Szt. 4
RAZEM 4
7.3 D 07.05.00 Bariery ochronne stalowe
71| D 07.05.00 |Bariery ochronne stalowe (zakonczenie barier H2/B/W3) m
d.7.3
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
7.4 D 07.06.00 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
72| D 07.06.00 |Modutowa konstrukcja prefabrykowanej wyspy z tworzyw sztucznych, przykreca- m2
d.7.4 nej bezposrednio do jezdni (azyl dla pieszych)
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
8| 45233100-0 | D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1] 45233100-0 |D 08.01.02 Kraw ezniki betonowe bez tawy
73| D 08.01.02 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o gr. 15 cm bez taw, na podsypce cemento- | m
d.8.1 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
48.0 m 48.00
RAZEM 48.00
74| D 08.01.02 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o gr. 20 cm bez taw, na podsypce cemento- | m
d.s.1 wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
880.0 m 880.00
RAZEM 880.00
8.2| 45233100-0 |D 08.01.10 tawy betonowe
75| D 08.01.10 |Wykonanie tawy betonowej bez oporu z betonu C12/15 (B-15) m3
d.8.2
6.6 <pod $ciekiem przykraweznikowym> m3 6.60
RAZEM 6.60
76| D 08.01.10 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) m3
d.8.2
48.0*0.0575 <pod kraweznik gr. 15 cm> m3 2.76
880.0*0.0825 <pod kraweznik gr. 20 cm> m3 72.60
RAZEM 75.36
8.3] 45233253-7 |D 08.02.01 Nawierzchnie z ptyt betonowych
77| D 08.02.01 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych z wypustkami o wym. m2
d.8.3 35x35x5 cm (koloru zéitego) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny
wypetnione piaskiem (przed przejsciami dla pieszych)
39.0 m?2 39.00
RAZEM 39.00
8.4|45233253-7 |D 08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
78| D 08.02.02 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw i opaski z kostki brukowej betonowej (koloro- m2
d.8.4 wej) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione
piaskiem
2190.0 m?2 2190.00
RAZEM 2190.00
8.5/ 45233100-0 |D 08.03.01 Obrzeza betonowe
79| D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm| m
d.8.5
461.0 m 461.00
RAZEM 461.00
8.6] 45233100-0 |D 08.05.05 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej
80| D 08.05.05 |Utozenie scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (szarej) o gr. 8 | m2
d.8.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
81.0*0.28 m?2 22.68
RAZEM 22.68
9| 45233100-0 |D 10.00.00 INNE ROBOTY
9.1/ 45233100-0 |D 10.01.01 Mury oporowe
81| D 10.01.01 |Ustawienie palisady o wym. 12x18x60(80) cm na podsypce cementowo-piaskowej| m
d.o.l 1:4gr. 10 cm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
9.2 45233100-0 |D 10.01.05 Elementy z betonu w jezdni
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82| D 10.01.05 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt.
d.9.2
16 szt. 16
RAZEM 16
83| D 10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt.
d.9.2
4+9 Szt. 13
RAZEM 13
84| D 10.01.05 |Regulacja pionowa studzienki wodomierzowej szt.
d.9.2
1 szt. 1
RAZEM 1
85| D 10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek wodociggowych (zasuwy, hydranty) i gazowych szt.
d.9.2 (zasuwy)
17+2+10 szt. 29
RAZEM 29
86| D 10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.
d.9.2
20 szt. 20
RAZEM 20
87| D 10.01.05 |Zakup i montaz koszy na $mieci umocowanych na trwate w gruncie szt.
d.9.2
7 Szt. 7
RAZEM 7

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19165 dla Marcin Woznica




