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PRZEDMIAR ROBOT

REMONTU MOSTU NA RZECE TOCZNA W M. tOSICE
W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 698 KM 30+815,00

KOD | NAZWA ZE WSPOLNEGO StLOWNIKA ZAMOWIE N (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia  kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

K L. . L . , . Jednostka
Opis rob6t i obliczenie ich ilo  $ci

Poz. Podstawa

llosé

D-M-00.00.00
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. | Projektorganizacji (Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem: kpl
ruchu na czas robot :

M-20.01.01 , .
v 251110008 ROZBIORKA ELEMENTOW WIADUKTU

2. Rozbiorka balustrad stalow ych na prz estach i skrzydetkach, wys o-
kosci 95 cm, (rys. 3, 5):

L=2x27=54m

G =54X%X"1000=25t

2,5

3. Wywiezienie ztomu stalowego na odlegto  $¢ 20 km:
G=25t

2,5

4. Usuni ecie nawierzchni bitumicznej gr. 14 cm na jezdni na moscie i
za przyczotkami, (rys. 3, 5): m
F=9,9x(6+21+6)=23267m’

327

5. Usuni ecie nawierzchni bitumicznej chodnikéw na prz ~ estach, grub o-
§ci ok. 3cm, (rys. 3, 5): m
F=(1,95+2,05)x21=84m°

84

6. Wywiezienie destruktu asfaltowego na odlegto ~ $¢€ 20 km: 3
V =0,14 x 326,7 + 0,03 x 84 = 48,3 m°

48,3

7. Usuni ecie izolacji bitumicznej grubo  $ci ok. 1 cm na prz estach, (rys.
3, 5): m
F=13x21=273m’

273

8. Wywiezienie izolacji bitumicznej na odlegto ¢ 20 km: 3
V=0,01x273=28m"

2,8

9. Rozbidrka kraw eznikdw betonowych 20x25 cm na prz estach i
skrzydetkach, (rys. 3, 5):

L=2x27,5=55m

V=0,2x0,25x55=28m’

55

10. Rozbiorka zelbetowych elementéw mostu, (rys. 3, 5):
— kapy chodnikowych na przestach i skrzydetkach, gr. ok. 30 cm:
Vi=0,3x2x1,25x27,5=20,7m’
— wsporniki podchodnikowe i gzymsy na dtugosci przeset:
V,=21x((0,7x0,35+1,25x0,3) + 0,7 x 0,35) = 18,2 m°
— wsporniki podchodnikowe i gzymsy na dtugosci skrzydelek: 3
V3=6,5x(0,7x0,35+1,25x0,3) + 6,5 x (0,7 x0,35) =5,7 m®
V,=2x6,5x0,28%x0,5=1,9m®
— nadbeton na przestach gr. okoto 10 cm:
Vs =21 x((12,5x0,1) + 2 x (0,2 x 0,35)) = 29,2 m®

RAZEM: V¢ =757m?

75,7
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11. Rozbiorka betonu wyréwnawczego na prz  estach, grubo $ci 0-5 cm,
(rys. 3, 5): m® 8,1
V=21x12,8x0,03=8,1m°
12. Rozbiérka betonowych ptaszczy umocnienia sto  zkéw naskarp o-
wych, grubo $ci ok. 20 cm, (rys. 3):
V;=02x3,14x35x5=11,0m° m 14.2
Vo=2x((45x1,25%0,2) +(5,1x0,45x 0,2)) =3,2m* '
RAZEM: Vc=142m?
13. Wywiezienie gruzu betonowego na odlegto  $¢€ 20 km: me 100.8
V=28+757+8,1+14,2=100,8m° ’
M-11.00.00
S AR T FUNDAMENTOWANIE
14. M-11.01.01 |Wykonanie wykopdéw w gruncie niespoistym (kat. IlI), gteboko sci
ok. 1 m, dla wykonania $cianek zaplecznych i ptyt przej $ciowych,
(rys. 3, 4): m? 131,5
F=55x1=55m’
V=2x11,95x5,5=131,5m’
15. Wykonanie wykopdw w gruncie niespoistym (kat. Il1), gteboko sci
ok. 0,5 m, dla osadzenia koszy siatkowo-kamiennych, (rys. 3, 4, 6): me 45
L=7+17+10+8+2x14+2x10=90m
V=90x1x05=45m’
16. Grunt z wykopow do wywiezienia na odleglo  $¢ 20 km: m?3 176.5
V =131,5 + 45 = 156,5 m’ ’
M-11.07.00 &
PV AR STALOWE SCIANKI SZCZELNE
17. M-11.07.01 ([Whicie stalowych $cianek szczelnych wysoko $ci 3 m dla wykonania
wykopow pod plyty przej $ciowe: m 12
L=2x6=12m
18. Wyci ggni ecie stalowych $cianek szczelnych wysoko $ci 3 m:
Z m 12
L=12m
M-12.01.00
CPVE AR STAL ZBROJENIOWA
19. M-12.01.01 |Zbrojenie betonu stal g B500SP (w tym kotwy):
— Scianki zapleczne, (rys. 7):
G, =507 kg
— skrzydeltka i kapy chodnikowe na przyczotkach, (rys. 8):
G, =634 +331+182=1 147 kg
— piyta pomostu, (rys. 9):
G;=8451kg| kg 13 959
— plyty przejsciowe, (rys. 10):
G,=1555+1598 =3 153 kg
— podwalina umocnienia stozkéw, (rys. 11):
Gs =701 kg
RAZEM: Gc¢ =13 959 kg
M-13.01.00
PV £ PR ] BETON KONSTRUKCYJNY
20. M-13.01.01 |Beton C30/37:
— Scianki zapleczne, (rys. 7):
V;=39m’
— skrzydeitka i kapy chodnikowe na przyczétkach, (rys. 8):
V,=5+24+2=94m>
— ptyta pomostu, (rys. 9): m? 116,2

V3 = 68,0 m*
— plyty przejsciowe, (rys. 10):

V,=125+12,9=254m?
— podwalina umocnienia stozkoéw, (rys. 11):

Vs=95m’
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RAZEM: V¢ =116,2m®
M-13.02.00
o T BETON NIEKONSTRUKCYJNY
21. M-13.02.01 |Beton C12/15:
— skrzydeitka i kapy chodnikowe na przyczétkach, (rys. 8):
Vi=13+24+17=54m>
— phyty przejsciowe — warstwa ochronna gr. 5 cm, (rys. 10):
V,=4+4,1=81m°
— phyty przejsciowe — podbudowa gr. 10 cm, (rys. 10): 27,9
V;=6,1+6,3=12,4m°
— podwalina umocnienia stozkéw — podbudowa gr. 10 cm, (rys. 11):
V,=2,0m°
RAZEM: V¢ =27,9m®
M-15.01.00
S AT IZOLACJA CIENKA
22. M-15.01.02 |Trzykrotne smarowanie lepikiem elementéw betonowych zasyp a-
nych gruntem:
— Scianki zapleczne, (rys. 7):
F;=2x(6,25x0,8+5,75x0,5)=15,8 m?
— wewnetrzne powierzchnie skrzydetek, (rys. 8):
F,=2x((3,25-0,5)x0,6 +(3-0,25)x0,7)=7,2 m?
— zewnetrzne powierzchnie skrzydelek, (rys. 8): 54
F;=4x05x55=11,0m’
— filar (od str. rzeki), (rys. 4):
F,=(125+2x1,4)x0,5=127 m?
— przyczotek (od str. rzeki), (rys. 4):
Fs=(125+2x1)x05=7,3m’
RAZEM: Fc=54,0m?
M-15.02.00
CPV: 45442000-7 IZOLACJA GRUBA
23. M-15.02.03 |lzolacja z papy termozgrzewalnej grubo  §ci min. 5 mm, (rys. 4):
— plyty pomostu:
F1=21,2x(9,8+4x0,1) =216,3 m’
— $cianki zapleczne, (podwdjna w-wa dla oparcia ptyt przejsciowych):
F,=2x2x11,95x 0,25 =12,0 m’
— plyty przejsciowe: 380,2
F3=2x11,95x (0,25 +0,3 + 4,6 +0,2) = 127,9 m*
— przektadka nad filarem, (podwdjna w-wa):
Fs=2x1x12=240m?
RAZEM: Fc=380,2m?
M-15.03.00 & .
CPVE AR NAWIERZCHNIA NA MO SCIE i DOJAZDACH

24, W-wa scieralna na przestach mostu, (rys. 4, 5):
wg PRZEDMIARU ROBOT branzy drogowej

25. M-15.03.02 |W-wa wigzgca z asfaltu lanego (twardolanego) gr. 5cmnaprz  e-
stach mostu - pomi edzy dylatacjami, (rys. 4, 5): 190,8
F=21,2x9=190,8m?

26. M-15.03.06 |lzolacjonawierzchnia grubo $ci 5 mm koloru czerwonego na chodn  i-
kach, na prz estach i skrzydetkach, (rys. 4+6): 1415
F=2x27,2x26=1415m"

27. W-wy nawierzchni na dojazdach do mostu — za dylatacjami, nad ptytami
przej$ciowymi: )
wg PRZEDMIARU ROBOT branzy drogowej

M-16.00.00

CPV: 45221000-2

ODWODNIENIE
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28. | M-16.01.03a [Montaz saczkéw dtugo s$ci 60 cm w nawierconych otworach, (rys.
4-+6): szt. 12
n=2x2x3=12szt.
29. Drenaz z paskow geowtdkniny zto  zonych p odwdjnie, ostoni etych
grysem bazaltowym 4/6mm otoczonych kompozycja epoks ydow a,
(rys. 4+6):
— drenaz podtuzny w osi odwodnienia:
L;=2x20=40,0m m 59,2
— drenaz poprzeczny bitumicznego przekrycia dylatacyjnego:
L,=2x9,6=19,2m
RAZEM: Lc=592m
M-18.00.00
S AR URZADZENIA DYLATACYJNE
30. M-18.01.01 (Bitumiczne przekrycie dylatacyjne szeroko  $ci 40 cm, na szeroko $ci
jezdnii pod kraw eznikami, na przesuwy -3,8/3,2 mm, (rys. 4, 6): m 18,8
L=2x(0,2+9+0,2)=18,8m
31. M-18.01.02 |Spoiwo elastyczne, (rys. 4+6):
— szczeliny dylatacyjne pomiedzy kapami chodnikowymi na przestach i
skrzydetkach:
L;=4x26=10,4m
— za kraweznikami:
L,=2x272=544m| 92
— pomiedzy gzymsami po str. prawej a kapami chodnikowymi:
L;=27,2m
RAZEM: Lc=92,0m
M-19.00.00
CPVE AR ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
32. | M-19.01.01a (Zakup i uto zenie kraw eznikéw kamiennych 20x18 cm na zaprawie
zywicznej wodoprzepuszczalnej, kotwionych na diugo $ci mostu,
. m 54,4
(rys. 3-5):
L=2x272=544m
33. Bitumiczna topliwa ta $ma uszczelniaj gca wzdtu z kraw eznika k a-
miennego, (rys. 4): m 54,4
L=2x272=544m
34. M-19.01.02 (Zakup i monta z bariero -poreczy mostowych H2/B/W3 na chodn i-
kach, (rys. 3-5):
L=2x26=52m t 44
G=52x 85/1000 =44t
35. Zakup i montaz drogowych barier ochronnych na dojazdach do mostu:
wg PRZEDMIARU ROBOT branzy drogowej
M-20.01.00 4
CPV: 45221000-2 ROBOTY ROZNE
36. M-20.01.02 |Przygotowanie starej powierzchni betonowej do pot aczenia z no-
wym betonem, do lokalnych napraw powierzchniowych z apraw q
PCC i zabezpieczenia powierzchniowego szlamem PCC (  lokalne
skuwanie uszkodzonego betonu na starych powierzchni ach, czysz-
czenie strumieniowo- $cierne), (rys. 3, 5):
— wierzch, boki i spéd przeset:
Fi=(12,5x21) + (2 x 0,37 x 21) + (12,5 X (9,4 + 9,2)) = 510,6 m*
— filar: 2
F,=2x((1,06x1+1,2x2)+(12,5x3)) =81,9m? m 8064
— przyczoiki:

Fs=12,5x (2,25 + 3,1) = 66,9 m*
Fs=2x(1,6x2,25+2x3,1)=19,6 m?
— umocnienie przesta zalewowego:

Fs=9,1x 14 =127,4 m?

RAZEM: Fc=806,4 m?




Remont mostu na rzece Toczna w m. tosice w ciggu drogi wojewddzkiej nr 698 w km 30+815,00

PRZEDMIAR ROBOT

6

37. M-20.01.04 |Naprawy powierzchniowe betonu zapraw @ PCC gr. 1-2 cm (uzupe -
nienie ubytkdw betonu, wypetnienie rakowin, reprofi lacja):
— spad przesta (10% powierzchni wymaga napraw):
F1=0,10x 12,5% (9,4 +9,2) =23,3m°
— filar (20% powierzchni wymaga napraw):
F,=0,20 x 81,9 = 16,4 m
— przyczoitki (20% powierzchni wymaga napraw): me 13
F;=0,20 X 66,9 = 13,4 m* :
F,=0,20x 19,6 = 3,9 m?
— umochnienie przesta zalewowego:
Fs=0,20 x 127,4 = 25,5 m?
RAZEM: F¢=82,5m’
Vc=0,015x825=13m°
38. M-20.01.05 |(Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez malow  anie
ochronne catej zewn etrznej powierzchni prz esta i podpér szlamem
PCC:
— boki przesel, spéd i boki gzymséw na przestach, spéd przeset:
F1=20,2x (2 +1,3)=66,7 m?
F,=125x (9,4 +9,2) = 232,5 m?
— filar: m?2 488.4
Fs=2x((1,05x1+1,2x2)+(12,5x3)) =81,9m’ :
— przyczoiki:
Fs=125x (2,25 +3,1) =66,9m’
Fs=2x(1,6x225+2x3,1)=19,6 m*
Fe=2x(3,25x2+3x1,3)=20,8m?
RAZEM: Fc=488,4 m?
39. M-20.01.03 |Nawiercenie otworéw $rednicy 60 mm i osadzenie w nich s aczkéw,
(rys. 5, 6): szt. 12
n=2x2x3=12szt.
40. Nawiercenie otworow dla osadzenia kotew (pr  etéw zbrojeniowych)
wraz z osadzeniem kotew:
— $cianki zapleczne, (rys. 7):
014 mm,L=20cm: n;=2x (82 + 76) = 316 szt.
— skrzydelka i kapy chodnikowe na przyczotkach, (rys. 8): szt 2754
018 mm,L=25cm: n,=56+52 =108 szt. )
— plyta przeset, (rys. 9):
014 mm,L=15cm: n3=192 +1 824 + 240 + 74 = 2 330 szt.
RAZEM: nc =2 754 szt.
41. M-20.01.06 |Schody naskarpowe z elementow prefabrykowanych szer  oko $ci 80
cm na fawie piaskowo-cementowej gr. 10 cm, z obustr  onnymi
obrze zami z por eczg osadzon g w fundamencie betonowym, (rys. 4, m 11
6):
L=6+5=11m
42. M-20.01.08 |Umocnienie koryta rzeki koszami siatkowo -kamiennymi 1x1x1 m,
(rys. 4, 6): m2 90
L=7+17+10+8+2x14+2x10=90m
F=90x1=90m’
43. Umocnienie koryta rzeki narzutem z grubego kamienia —wolne
przestrzenie pomi edzy koszami siatkowo-kamiennymi a licem przy-
czokka i filara, (rys. 4, 6): m? 14,2
F=14,2x (0,2 +0,80) = 14,2 m?
V=0,30x14,2=4,3m’
44, Obsypanie kli Acem o uziarnieniu 0 -16 mm gr. 5 cm koszy i materacy
siatkowo-kamiennych, (rys. 4, 6): 2
F =090+ 4,3=943m’ m 94.3
V=0,05x943=5m’
45. | M-20.01.11a |Umocnienie sto zkdw przyczotkow brukow g kostk g betonow g na m® 71
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podsypce piaskowo -cementowej, (rys. 4, 6):
F;=3,14x3,5x5=550m’
F,=2x((4,5x1,25) + (5,1 x 0,45)) = 16,0 m*

RAZEM: F¢=71,0m?
46. Odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni, na diugosci mostu:
wg PRZEDMIARU ROBOT branzy drogowej
INSTALACJA WODOCI AGOWA
47. M-20.01.01 |Demonta z istniej acych podwiesze n (wieszakéw) instalacji wodoci a-
CPV: 45111000-8 [gowej, (rys. 3): 0,5
G=0,5t
48. Wywiezienie ztomu stalowego na odlegto  $¢ 20 km:
— 0,5
G=0,5t
49. M-20.01.21 |Wykonanie nowych podwiesze nh (wieszakow) instalacji wodoci ago-
CPV: 45262400-5 |wej, (rys. 4, 6, 13): 0,66
G=0,66t
50. | M-14.02.01a [Pokrycie powtokami malarskimi, epoksydowo  -poliuretanowymi
M-14.02.01b |podwiesze n instalacji wodoci agowej (trzy warstwy ot acznej gr. 200 066
CPV: 45442200-9 [um): '
G=0,66t
INSTALACJA TELETECHNICZNA
51. M-11.01.01 |Wykonanie wykopéw za mos tem dla odstoni ecia instalacji teletec h-
CPV: 45262210-6 |nicznej na odcinkach most — studzienka teletechnicz na:
- _ 10
L=2+8=10m
V=1x1x10=10m®
52. Grunt na odkiad do ponownego wykorzystania:
_ 3 10
V=10m
53. M-20.01.10 (Zakup i monta z w zabudowie chodnika rur HDPE (4 szt.) $rednicy
CPV: 45221000-2 {120 mm, dwudzielnych (typu AROT), (rys. 4+6): 148
L=4x37=148m
54. Zakup i monta z w zabudowie chodnika rur HDPE (1 szt.)  srednicy
120 mm, (rys. 4+6): 37
L=37m
55. M-20.01.22 |[Przelozenie istniej gcych kabli instalacji teletechnicznej do rur dw u-
CPV: 45230000-8 |dzielnych (kable nie mog q zosta € uszkodzone, przeci ete): 148
L=4x37=148m
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
56. M-20.01.01 |Demonta z istniej acych podwiesze n (wieszakoéw) instalac ji ele k-
CPV: 45111000-8 [trycznej, (rys. 3): 0,2
G=0,2t
57. Wywiezienie ztomu stalowego na odlegto  $¢ 20 km:
— 0,2
G=0,2t
58. M-20.01.21 |Wykonanie nowych podwiesze n (wieszakéw) instalacji elektrycznej,
CPV: 452624005 |(rys. 4, 6, 12): 0,25
G=0,25t
59. | M-14.02.01a [Pokrycie powtokami malarskimi, epoksydowo  -poliuretanowymi
M-14.02.01b |podwiesze n instalacji elektrycznej (trzy warstwy ot  acznej gr. 200 025

CPV: 45442200-9

um):
G=0,25t




