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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Malowanie $cian i sufitdw w pomieszczeniach kancelarii
1] KNR 4-01 [ Zabezpieczenie folig mebli i podtdg w poszczegdlnych m2
d.1| 1215-06 | pomieszczeniach
74,56 m2 74,560
RAZEM 74,560
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow-kolor biaty: pomieszczenie
kancelarii , korytarz , tazienka
6,48 + 6,69 + 11,05 m2 24,220
RAZEM 24,220
3| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych $cian- kolor do ustalenia z Inwestorem :
pomieszczenie kancelarii , korytarz tazienka
26,78 + 26,82 + 34,78 m2 88,380
RAZEM 88,380
4] KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi, okien m2
d.1] 1215-02
(1,8*5)+7,9 m2 16,900
RAZEM 16,900
5| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich podtég w poszczegdlnych m2
d.1| 1215-07 pomieszczeniach : pomieszczenie kancelarii , korytarz ,
tazienka
24,22 m2 24,220
RAZEM 24,220
6| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic stalowych o powierzchnido2 | szt.
d.1] 0353-04 |[m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2
d.1| 0320-03 | ponad 2.0 m2 w Scianach z cegiet
2,03 +1,04 m2 3,070
RAZEM 3,070
8| KNR-W 2-02 | Drzwi wejsciowe gtowne, petne (opcja przeszklone ) m2
d.1] 1203-03 [ drewniane, o powierzchniponad 2 m2 . Dostawa i
montaz nowych drzwi drewnianych 1030 x
2080 ,Przenikalnos¢ cieplna: drzwi petne wspodtczynnik 1,1
W/m2K , drzwi przeszklone: 1,2 W/m2K ;
skrzydto o grubosci min. 68mm ,
oscieznica drewniana
prog aluminiowo-drewniany niski 18mm , bgdz drewniany
dwa zamki trojbolcowe
bolce antywywazeniowe
uszczelki w skrzydle, oscieznicy i progu
2,142* 2 m2 4,284
RAZEM 4,284
9] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o m2
d. 1| 0726-02 | podiozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - drzwi zewnetrzne
2 szt
4,222 m2 8,440
RAZEM 8,440
10| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatdbw z demontazu samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 30 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomieszczenie sortowni sadzonek
11| KNR 4-01 | Zabezpieczenie folig mebli i podtdg w poszczegolnych m2
d.2| 1215-06 pomieszczeniach
36,022 m2 36,022
RAZEM 36,022
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.2[ 1204-01 wewnetrznych sufitow-kolor biaty: pomieszczenie
kancelarii , korytarz , fazienka
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36,022 m2 36,022
RAZEM 36,022
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
d.2| 1204-02 [ wewnetrznych scian- kolor do ustalenia z Inwestorem :
pomieszczenie kancelarii , korytarz fazienka
78,810 m2 78,810
RAZEM 78,810
14| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich bram m2
d.2| 1215-02
16,08 m2 16,080
RAZEM 16,080
15| KNR 4-01 | Lakierowanie 2-krotne Scian uprzednio malowanych farbg | m2
d.2[ 1208-01 lateksowg - lakierowanie lamperii z uzyciem
lakieru bezbarwnego wodnego Akrylak 3000 pétmat
Krotnos¢ = 2
17,36 + 7,86 m2 25,220
RAZEM 25,220
3 Elewacja zewnetrzna
16{ KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m
d.3] 0545-05 [ uzytku -DO PONOWNEGO MONTAZU
4,36 + 4,36 + 4,36 m 13,080
RAZEM 13,080
17| kalkulacja | Demontaz istniejgcych elementow instalacji elektryczneji | szt
d.3| wiasna odgromowej wraz z
osprzetem oraz ich ponowny montaz wraz z
uwzglednienim zmiany kotkéw
montazowych - na potrzeby malowania elewacii;
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
18| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- m2
d.3| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja +
marmolit
68,05 + 79,53 + 47,08 m2 194,660
RAZEM 194,660
19] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.3| 2608-04 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17
analogia | dwukrotnie
poz.18 m2 194,660
RAZEM 194,660
20[ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg m2
d.3] 1519-02 | silikatowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr.
min 1) uwzgledni¢ elewacje, glify, gzymsy, stupki, itp.
poz.18 - poz.17 m2 187,660
RAZEM 187,660
21| KNR-W 2-02 [ Marmolit -potozenie nowego marmolitu -cokot budynku m2
d.3] 1519-02
analogia
13,08 + 4,02 m2 17,100
RAZEM 17,100
22| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 4 m m2
d.3| 1603-01
poz.18 m2 194,660
RAZEM 194,660
23| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. od 15 cm - montaz z m
d.3| 0529-02 | gotowych elementow pcw
1 m 1,000
RAZEM 1,000
24] KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni szt.
d.3| 1215-02 elementu do 0,2 m2 -dostawa nowych i montaz
analogia | (kwadratowe i okragte )
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kancelarii
	Pozycja: Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych  pomieszczeniach
	74,56

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka
	6,48 + 6,69 + 11,05

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia  z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka
	26,78 + 26,82 + 34,78

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich drzwi, okien
	(1,8 * 5) + 7,9

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka
	24,22

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2 m2
	2

	Pozycja: Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł
	2,03 + 1,04

	Pozycja: Drzwi wejściowe główne,  pełne (opcja przeszklone ) drewniane ,   o powierzchni ponad  2 m2 . Dostawa i montaż nowych drzwi drewnianych 1030 x 2080 ,Przenikalność cieplna: drzwi pełne współczynnik 1,1 W/m2K , drzwi przeszklone: 1,2 W/m2K ; 

skrzydło o grubości min. 68mm , 

ościeżnica drewniana

próg aluminiowo-drewniany niski 18mm , bądź drewniany 

dwa zamki trójbolcowe

bolce antywyważeniowe

uszczelki w skrzydle, ościeżnicy i progu
	2,142 * 2

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - drzwi zewnętrzne 2 szt
	4,22 * 2

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z demontażu  samochodami samowyładowczymi na odległość do 30 km
	1


	Dział:Pomieszczenie sortowni sadzonek 
	Pozycja: Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych  pomieszczeniach
	36,022

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka
	36,022

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia  z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka
	78,810

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich bram
	16,08

	Pozycja: Lakierowanie 2-krotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową - lakierowanie lamperii z użyciem

lakieru bezbarwnego wodnego Akrylak 3000 półmat

Krotność = 2
	17,36 + 7,86


	Dział:Elewacja zewnętrzna 
	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku -DO PONOWNEGO MONTAŻU
	4,36 + 4,36 + 4,36

	Pozycja: Demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z

osprzętem oraz ich ponowny montaż wraz z uwzględnienim zmiany kołków

montażowych - na potrzeby malowania elewacji;
	7

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	68,05 + 79,53 + 47,08

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
	poz.18

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor do uzgodnienia z Inwestorem (kolor gr. min II) uwzględnić elewację, glify, gzymsy, słupki, itp.
	poz.18 - poz.17

	Pozycja: Marmolit -położenie nowego marmolitu -cokół budynku
	13,08 + 4,02

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 4 m
	poz.18

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów pcw
	1

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2 -dostawa nowych i montaż (kwadratowe i okrągłe )
	10





